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Tisztelt Partnereink!

Előszó

Úttörő innovációkkal és kiváló minőséggel évtizedek 
óta növeljük a hatékonyságot és a megbízhatóságot 
az építőiparban. Nap mint nap nyitunk az új ötletek 
felé, és a tökéletességre, valamint az úttörő rögzítési 
megoldásokra törekszünk. Innovációink gyökerei a 
kimeríthetetlen találékonyságban és a 75 éves tech-
nológiai szakértelemben rejlenek.
A legmagasabb követelményeket támasztjuk az Ön 
megelégedettsége érdekében. Mert az a motivációnk, 
hogy az Önök mindennapi kihívásainak a legjobb 
megoldásokkal felelhessünk meg. 
Az alkalmazásokhoz tökéletesen illeszkedő rendszer-
megoldások egészítik ki a műanyag dübelek, 
acélhorgonyok, vegyi rögzítő rendszerek és még 
sok minden egyéb termékünk széles választékát. 
Az épületgépészeti és elektromos megoldásaink 
felgyorsítják a kábelek, csövek rögzítését, egyszerűsítik 
a telepítést, lerövidítik az építési időt és csökkentik a 
projektköltségeket. A horganyzott, tűzihorganyzott és 
korrózióálló acélból készült szerelőrendszerek széles 
választéka a könnyű és közepes terheléstől az egészen 
nagy terhelésekig és a legkülönbözőbb alkalmazásokig 
terjed. Az építési helyzettől és a csővezetékek terjedel- 
métől függően a szükséges alkatrészek modulárisan 
összeállíthatóak. 

Újdonságok a fixpontok és csúszóelemek, amelyek 
elnyelik a csövek hőhatás okozta tágulását, és így 
megakadályozzák a csövek károsodását. A különböző 
konstrukciók különböző terhelésekhez és szerkezeti 
feltételekhez alkalmasak.
Az épületinformációs modellezéshez (BIM) nyúj-
tott szolgáltatásainkkal és adatainkkal tökéletesen 
támogatjuk az Ön integrált tervezését. A FiXperience 
méretező szoftvercsomagon belüli INSTALL-FIX kife-
jezetten a csővezetékek méretezésére és a szükséges 
mennyiségek meghatározására alkalmas. Digitális 
kínálatunk kiterjed az automatizált építésre és az 
interneten (IoT) hálózatba kapcsolt rögzítő termékekre 
is. BauBot robotunk például világszerte egyedülálló 
módon kivitelezi a fischer rögzítési megoldások fúrását 
és beépítését a padlózatba, födémbe és oldalfalba az 

építkezésen. A fischer Construction Monitoring szen-
zorinnovációnkkal először lehetővé válik az is, hogy 
a rögzítésekben jelenlévő előfeszítő erőket bármikor 
nyomon követhesse. 
Elkísérjük Önöket, kedves ügyfeleink, projektjeik 
minden építési fázisában. És ezt világszerte bárhol 
megtesszük. Saját fischer Construction Engineering 
GmbH-nkban egyesítjük szakértelmünket, és növeljük 
a hatékonyságot, a biztonságot és a pontosságot az 
építkezésen. 
Számos szolgáltatást kínálunk Önnek már a tervezési 
fázistól kezdve, beleértve a tanácsadást, a méretezést, 
az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos támogatást, 
a BIM-modellezést és a CAD-et, valamint a tűzvédel-
met és még sok minden mást. A kivitelezés során is 
támogatjuk Önt a telepítés tervezésével, az össze-
szerelés előtti szolgáltatással, az oktatással vagy a 
helyszíni támogatással. Megbízható partnerként állunk 
az Ön oldalán a projekt sikeres befejezéséig.
Reméljük, hogy örömmel olvassa új katalógusunkat és 
használja MEP-szerelési megoldásainkat!

Andreas Voll 
A fischer vállalatcsoport igazgatótanácsának elnöke
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Brand, biztonság és fenntarthatóság

Biztonság, ami összeköt.
Meghatározó minőség
Termékeink biztonságát illetően nem ismerünk kom-
promisszumot. Termékeink átfogó része, naprakész
és nemzetközi engedélyekkel jellemzik. A fischer
termékcsalád jól pozicionált a rögzítéstechnika minden
területén, úgymint acél-, nylon- és vegyi rögzítések.
Díjnyertes minőség, amely mind a professzionális fel-
használók, mind a magán felhasználók számára mérce.

Folyamatos fejlesztés
A fischer Process System (FPS) biztosítja, hogy
folyamatosan optimalizáljuk fejlesztéseinket és 
rugalmasan hozzáigazítsuk ügyfeleink igényeihez. 

C E

A márka és annak
ígérete

„Aki a fischert választja, többet 
kap egy biztonságos termék-
választéknál. Célunk az, hogy 
ügyfeleink számára mindig a leg-
jobb megoldásokat dolgozzuk ki 
világszerte.“ Az innovatív termékek mellett ez túlnyomó-

részt a partnereinkre összpontosító
támogatást és az ügyfeleink javát szolgáló
megoldásokat jelenti.

ESR-1990
See ICC-ES

Evaluation Report
at www.icc-es.org



fischer Catalogue Installation Systems
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Deutscher 
Nachhaltigkeitspreis 2020

Deutscher

SIEGER
Großunternehmen

Felelőséget vállalunk
Környezetvédelmi politikánk célja, hogy
segítsük fenntartani az érintetlen környeze-
tet a jelenlegi és az eljövendő nemzedékek
számára. A környezetközpontú irányítási
politikánkkal Tumlingenben megkaptuk a
DIN EN ISO 14001 hitelestést.
Külön büszkeséggel tölt el minket, hogy
2020-ban megkaptuk Európa legfonto-
sabb és legnagyobb díját a fenntarthatóság
területén: Német Fenntarthatósági Díj,
nagyvállalatok kategória.
Ez holisztikus megközelítésünk elismerése
és fenntarthatósági menedzsmentünk
stratégiai alapvetése.
Greenline termékeinkkel elindítottuk a
piacon az első rögzítési termékválasztékot,
amely több mint 50% -ban megújuló nyer-
sanyagokon alapul.

Szervizszolgáltatásaink
Az Ön megbízható partnereként számunkra 
fontos, hogy tanácsadással, szolgáltatá-
sokkal segítsük Önt egyedi igényeinek 
megvalósításában:
· Termékeink a vegyi rögzítésektől az acél-
dübeleken át a nylon dübelekig terjednek.
· Kompetencia és innováció a saját kutatás, 
fejlesztés és gyártás által.
· Globális jelenlét és aktív értékesítési 
szolgáltatás több mint 100 országban.
· Képzett, technikai támogatás és taná-
csadás, figyelembe véve a gazdaságos 
rögzítési megoldásokat, a legmodernebb 
építőanyagokat, szabványokat és irányelve-
ket; igény esetén az építési területen.
· Képzések a fischer ACADEMY által.
· Megfelelő számítások modern szoftverrel.

Ujjunk mindig az idők pulzusán
A fischernél az innováció több egy sor
szabadalomnál. Nyitottak vagyunk az új
dolgokra, és készek a változásra - célunk
mindig az, hogy ügyfeleinknek a lehetsé-
ges, legnagyobb előnyöket nyújtsuk.
Az évek során saját fejlesztési és gyártási
részlegünk kifejlesztett számos rögzítési
megoldást a legszélesebb körű alkalmazá-
sokhoz.
Kutatásokat végzünk az Önök biz-
tonságáért: legyen az új gyártási
eljárás vagy új nyersanyag, mint például a
megújuló nyersanyagok köre. Kutatásainkat
a jövőben is folytatni fogjuk, ezért tudunk
rugalmasan, ügyfélre szabott megoldáso-
kat kifejleszteni.
Ez az újító erő tette a fischert piacvezetővé
a rögzítéstechnikában.

Greenline választék
50%-ban újrahasznosí-
tott nyersanyagok

Német Fenntarthatósági
Díj

Lean & Green Management díj

Plus X
fenntarthatósági díj

German Green Brand díj 

Company
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Csőbilincsek Minősítés Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

ETA VdS-
enge-
dély

FM-
enge-
dély

UL Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Csuklós gumibetétes 
bilincs FGRS Universal

– – – – – ● ○  – fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, csövek 
gázokhoz és folyadékokhoz

30

Csuklós gumibetétes 
bilincs FGRS Plus 

– – – – – ● ○ – fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, orvosi 
gázellátás

33

Csuklós bilincs műanyag 
csövekhez FKS plus

– – – – – ● ○ – fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték 36

Csőbilincs FRS-L 
Universal

● – – – – ○ ● – fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, csövek 
gázokhoz és folyadékokhoz

38

Csuklós bilincs műanyag 
csövekhez FKS2

– – – – – ○ ● – fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, szenny-
víz- és esővízvezetékek

40

Csőbilincs FRS Triple – – – – – ○ ● – gáz- és sűrített levegő csövek, csövek gázokhoz és 
folyadékokhoz

42

Gumibetétes bilincs FRS ● ● – – – ○ ● – fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, csövek 
gázokhoz és folyadékokhoz

44

Szilikon bilincs FRSH – – – – – ○ ● – gőzcsövek 46

Csőbilincs FRSN Triple – – – – – ○ ● – gáz- és sűrített levegő csövek, csövek gázokhoz és 
folyadékokhoz

48

Masszív kétrészes bilincs 
FRSN

– – – – – ○ ● – gáz- és sűrített levegő csövek, csövek gázokhoz és 
folyadékokhoz

50

Masszív kétrészes gumi-
betétes bilincs FRSM - colos

– – – – – – ● ○ fűtéscsövek, csövek gázokhoz és folyadékokhoz 52

Masszív kétrészes gumibe-
tétes bilincs FRSM - metrikus

– – – – – – ○ ● fűtéscsövek, csövek gázokhoz és folyadékokhoz 54

Masszív kétrészes bilincs 
FRSMN

– – ● ● – ○ ● ● fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, csövek 
gázokhoz és folyadékokhoz, sprinklercsövek

56

Hőszigetelt csőbilincs 
FRSK

– – – – – ○ ● ● hűtőcsövek 59

Hőszigetelt csőbilincs 
KFT

– – – – – – ● ○ hűtőcsövek 61

Hőszigetelt csőbilincs 
KFS

– – – – – ○ ● ○ hűtőcsövek 64

Sprinkler bilincs FRSP – – – ● ● ○ ● ○ sprinklercsövek 66

Sprinkler bilincs FRLH – – ● ● – ○ ● ○ sprinklercsövek 68

Sprinkler bilincs FCHS – – – ● ● ○ ● ● sprinklercsövek 70

Feszítőbilincs RCWR – – – – ● ○ ● ○ felszállóvezetékek 72

U-kengyel FUBD – – – – – ● ○ – gáz- és sűrített levegő csövek, csövek gázokhoz és 
folyadékokhoz

74

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt

Termékek - Áttekintés

1
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Csőbilincsek Minősítés Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

ETA VdS-
enge-
dély

FM-
enge-
dély

UL Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

U-kengyel ETR – – – – – ○ ● ○ sprinklercsövek, gáz- és sűrített levegő csövek 76

U-kengyel csatlakozó ETR – – – – – ○ ● ○ sprinklercsövek, gáz- és sűrített levegő csövek 78

Tömlőbilincs SGS – – – – – ● ○ – gumitömlők 80

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt

Termékek - Áttekintés

1
1
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Szerelési rendszer FLS Minő-
sítés

Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Szerelősínek FLS ● ● ○ – fűtéscsövek, szellőztető rendszerek, ivóvíz és hasz-
nálati vízvezeték, orvosi gázellátás

84

FLS vágószerszám – – – – – 87

Konzol ALK ● ● ○ – csövek gázokhoz és folyadékokhoz, kábeltálcákhoz 89

Fedősapka AK – – – – – 92

Szögelem WS 31– 45° – ● ○ – fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, kábel-
tálcákhoz

93

Sínösszekötő SV 31 – ● ○ – – 95

Csúszóanya FSM Clix P ● ● ○ – fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, orvosi 
gázellátás

97

Csúszóanya FSM Clix M ● ● ○ – fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, orvosi 
gázellátás

99

Kalapácsfejű csavar FHS Clix ● ● ○ – fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, orvosi 
gázellátás

101

Nyerges tartóelem SF Clix 31 – ● ○ – – 104

Szögelem MW Clix 90° – ● ○ – – 106

Szögelem MW és MWU – ● ○ – – 108

Szorítókarom HK 31 ● ● ○ – – 110

Acélgerenda bilincs TKR 31 – ● ○ – – 111

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt

Termékek - Áttekintés

1
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Szerelési rendszer FUS Minősítés Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

ETA Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Szerelősín FUS ● ● ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és sűrített levegő 
csövek, szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

116

Sínösszekötő FUF OC és 
PFUF OC

– – – – – – 122

Csőkulcs FSK – – – – – – 123

Sínöszszekötő FDCC – – ○ ● ○ – 124

Konzol FCA ● ● – ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és sűrített levegő 
csövek, szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

126

Megerősített konzol 
FCAM

– – – ● ● fűtéscsövek, hűtőcsövek, csövek gázokhoz és folyadékokhoz 131

Fedősapka FEC – – – – – – 133

Gyorscsatlakozó PFCN – – ○ ● ○ – 134

Nyerges tartóelem PSF – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és sűrített levegő 
csövek

136

Univerzális tartóelem 
PUWS

– – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és sűrített levegő 
csövek

138

Háromszögkonzol PWK – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és sűrített levegő 
csövek

140

Háromszögkonzol PUWF 
tűzvizsgálattal

● – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, csövek gázokhoz és folyadé-
kokhoz

141

Állítható tartóelem PVB – – ○ ● ○ – 145

Szögelem PSAE – – ○ ● ○ – 146

Szerelőlap PFFF – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és sűrített levegő 
csövek

148

Szögelem PFAF – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és sűrített levegő 
csövek

149

Sínkengyel PFUF – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és sűrített levegő 
csövek

151

Sínkengyel PFUF D – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és sűrített levegő 
csövek

152

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt

Termékek - Áttekintés

1
1
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Szerelési rendszer FUS Minősítés Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

ETA Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Csúszóanya FCN Clix P ● ● ○ ● ○ szellőzőcsövek, gáz- és sűrített levegő csövek 154

Csúszóanya FCN Clix M ● ● ● ● ○ szellőzőcsövek, gáz- és sűrített levegő csövek 156

Csúszóanya FCN – – ○ ● ○ szellőzőcsövek, gáz- és sűrített levegő csövek 158

Kalapácsfejű csavar FHS 
Clix S

– – ● ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, csövek gázokhoz és folyadé-
kokhoz

160

Kalapácsfejű csavar FCSN – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, orvosi gázellátás 162

Szorítókarom HK 41 ● ● ○ ● ○ – 164

Nyerges tartóelem SF ● – – ● ○ – 165

Univerzális szögtartóelem 
UWS

● – – ● ○ – 167

Háromszögkonzol WK – – ○ ● ○ – 168

Szögelem FFF – – ○ ● ○ – 170

Szögelem FAF – – ○ ● ○ – 172

Szerelőelem FZF – – – ● ○ – 174

Szerelőelem FUF – – – – – – 176

Állítható tartóelem VB – – ○ ● ○ – 178

Univerzális függesztő 
FYJB

– – ● ● – – 179

Univerzális függesztő FUH – – ○ ● ○ – 180

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt

Termékek - Áttekintés

1
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Szerelési rendszer FUS Minősítés Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

ETA Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Feszítőelem FSB 45° – – ○ ● ○ – 183

Acélgerenda bilincs TKR – – ○ ● ○ – 184

Acélgerenda szorító hdg – – ● ● – ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és sűrített levegő csövek, csövek 
gázokhoz és folyadékokhoz, kábeltálcákhoz

186

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt

Termékek - Áttekintés

1
1
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Függesztett szerelőrendszerek Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Keresztcsatlakozó FVS II – ● ○ szellőzőcsatornák és szellőzőcsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és 
sűrített levegő csövek, csövek gázokhoz és folyadékokhoz, kábeltálcákhoz

190

Szerelősín FUS ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és sűrített levegő csövek 191

Sínösszekötő FUF OC – – – – 192

Szorítókarom HK 41 – ● ○ – 192

Fedősapka FEC ● ● ● – 192

Csúszóanya FCN Clix P ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és sűrített levegő csövek 193

Csúszóanya FCN ● ● ● – 193

Univerzális függesztő FUH – ● ○ – 193

Feszítőanya SPS, 
Menetes csap jobb/
bal BLR

● ● ● – 194

Acélgerenda bilincs TKR – ● ○ – 194

Menetes szár G – – – – 194

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt

Termékek - Áttekintés

1

14



Termékek - Áttekintés

1
1

15

Függesztett szerelőrendszerek Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Hatlapfejű metrikus 
csavar SKS

● ● ● – 195

Alátét U ○ ● ○ – 195

Anya MU ● ● – szellőzőcsatornák és szellőzőcsövek,  
sprinklercsövek, víz- és szennyvíz csövek

195

Hatlapú hosszabbító VM – – – – 196

Univerzális függesztő 
FYJB

● ● ○ légcsatornák és szellőzőcsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és sűrített 
levegő csövek, csövek gázokhoz és folyadékokhoz, kábeltálcákhoz

196

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt



Fix- és mozgó elemek Minő-
sítés

Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Fixpont nyereg FFS-M / 
FFS-M2

– ○ ● ○ fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 200

Fixpont nyereg FFS-H / 
FFS-H2

– ○ ● ○ fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 201

Fixpont (kompakt) FFP-C
– ● ○ - fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 202

Fixpont (könnyített) FFP-L 
/ FFP-L2

– ● ○ - fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 203

Fixpont (könnyített) FFP-
L22 / FFP-L42

– ● ○ - fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 204

Fixpont (közepes) FFP-M 
/ FFP-M2

– ○ ● ○ fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 205

Fixpont (közepes) FFP-
M22 / -M42

– ○ ● ○ fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 207

Fixpont (közepes) FFP-
MD2 / -MD4

– ○ ● ○ fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 208

Fixpont (nehéz) FFP-HD22 
/ FFP-HD42

– ○ ○ ● fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 209

Fixpont merev bilincs 
FFPC

– ○ ● ● fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 211

Hőszigetelt fixpont 
csőbilincs FFRC

– ○ ● ● fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 213

Hanggátló fixpont FSFP
– ○ ● ○ fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 215

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt

Termékek - Áttekintés

1

16



Fix- és mozgó elemek Minő-
sítés

Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Tolócsúszka (kompakt) 
FASC

– ● ○ - fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 217

Tolócsúszka (könnyű) 
FASL

– ● ○ - fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 219

Tolócsúszka (közepes) 
FASM

● ○ ● ○ fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 221

Görgős tolócsúszka 
(nehéz) FASH

● ○ ○ ● fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 223

Keresztcsúszka FCSM
– ○ ● ○ fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 225

Mozgó felfüggesztő SB
● ● ○ - fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 227

Csuklós felfüggesztő PDH 
/ PDH K

● ● ● ○ fűtéscsövek, melegvíz- és használati vízvezetékek, gőzcsövek, hűtőcsövek 228

Termékek - Áttekintés

1
1

17

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt



Szeizmikus merevítések választék Minő-
sítés

Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

FM-en-
gedély 

Könnyű 
csövek

Közepes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Profilozott merevítő SAE – ○ ● – vízvezeték szerelés, hűtőcsövek 232

Menetes szár merevítő 
csatlakozó S-VA  

– ○ ● – vízvezeték szerelés, hűtőcsövek 233

Csatorna merevítő 
csatlakozó S-VB 

– ○ ● – vízvezeték szerelés, hűtőcsövek 234

90°-os szögtartóelem 
S-FAF 

– ○ ● – vízvezeték szerelés, hűtőcsövek 235

Menetes szár csatlakozó 
S-ROD

– ○ ● – vízvezeték szerelés, hűtőcsövek 236

Rúdmerevítő FTRC M12 
gvz

– ○ ● – vízvezeték szerelés, hűtőcsövek 239

Drótkötélrendszer 
szeizmikus igénybevét-
elekhez FWI-S

– ● ● ○ légcsatornák és szellőzőcsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, 
gáz- és sűrített levegő csövek, csövek gázokhoz és folyadékokhoz, 
kábeltálcákhoz

240

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt

Termékek - Áttekintés

1

18



Légcsatorna rögzítések és függesztések Minősítés Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

VdS-
enge-
dély

FM-en-
gedély

Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Légvezeték bilincs LGS – – – ● ○ – szellőzőcsövek 244

Légvezeték bilincs LGSN – – – ● ○ – szellőzőcsövek, spiral vezeték 246

Légcsatorna tartó L- és 
Z-típus

– – – ● ○ – szellőzőcsövek 248

Légvezeték tartó LRBN 
/ LRB

– – – ● ○ – Légvezetékek 250

Légvezeték csatlakozó 
VDC

– – – ● ○  - Légvezetékek 251

Flat roof talplemez FFRB – – – ● ● ○ légcsatornák és szellőzőcsövek, fűtés és 
hűtőcsövek, vízcsövek

252

Trapézfüggesztő TZ / TZA 
/ TZH / TZB / TZR

– ● ● ○ ● – légcsatornák és szellőzőcsövek, sprinklercsövek, 
víz- és szennyvíz csövek

255

Billenőhorog KDS – ● ● ○ ● – légcsatornák és szellőzőcsövek, ivóvízcsövek, 
gáz- és sűrített levegő csövek, csövek gázokhoz és 
folyadékokhoz, sprinklercsövek, kábeltálcákhoz

257

Lyukasztószerszám LZ, 
Lyukasztóbélyeg LST

– – – – – – – 259

Gumi sínbetét EMS – – – ● ○ – szellőzőcsatornák és szellőzőcsövek 260

Profilrögzítő csavar 
FPS-FPB

– – – ● ○   - légcsatornák és szellőzőcsövek 261

Termékek - Áttekintés

1
1

19

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt



Tartozékok szereléshez Minősítés Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

VdS-
enge-
dély

ETA FM- 
appro-
ved

UL- 
appro-
ved

Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Csavaros szorító TKL – ● – ● ● ● ● – szellőzőcsatornák és szellőzőcsövek, 
sprinklercsövek, víz- és szennyvíz csövek

264

Szorítóbilincs TKLS – ● – ● – ● ● – szellőzőcsatornák és szellőzőcsövek, 
sprinklercsövek, víz- és szennyvíz csövek

266

Forgatható csavaros 
szorító TKLG

– ● – ● – ● ● ● légcsatornák és szellőzőcsövek, ivóvíz 
és használati vízvezeték, gáz- és sűrített 
levegő csövek, csövek gázokhoz és 
folyadékokhoz, sprinklercsövek, kábel-
tálcákhoz

268

Menetes szár G – – ● – – ● ● ● – 271

Menetes csap GS – – – – – ● ● ● – 273

Talplemez GPL / GPS / 
GPSR / GPR 

– – – – – ○ ● – szellőzőcsatornák és szellőzőcsövek, 
sprinklercsövek, víz- és szennyvíz csövek

275

Tőcsavar STST – – – – – – – – – 277

Függesztőelem AHB – – – – – ● ● ● – 279

Szerelőkocka MW – – – – – ● – – – 280

Párhuzamos összekötő 
PV

– – – – – ● ○ – – 281

Tartólap DPP, DPF – – – – – ● ○ – fűtéscsövek, vízkezelés 283

Kettősmenetes csap SBB – – – – – ● ○ – – 284

Feszítőanya SPS, 
menetes csap jobb/bal BLR

– – – – – – ● ○ Függesztett szerelőrendszerek 285

Hatlapfejű metrikus 
csavar SKS

– – – – – ● ● – fűtéscsövek, víz- és szennyvíz csövek 286

Hengeres fejű csavar ZKS – – – – – ● ○ – – 287

Alátét U – – – – – ● ● – – 288

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt

Termékek - Áttekintés

1

20



○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt

○  alkalmas  ●  javasolt –  nem javasolt

Tartozékok szereléshez Minősítés Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

VdS-
enge-
dély

ETA FM- 
appro-
ved

UL- 
appro-
ved

Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Anya MU – – – – – – – – – 289

Hatlapú hosszabbító VM – – – – – – – – – 290

Metrikus szemescsavar 
AG

– – – – – ● ● – – 291

Csőfüggesztő RAH – – – – – ● ○ – – 292

Adapter RD – – – – – ● ● ○ – 293

Hengeres adatpter RDM 
és GRD

– – – – – ● ● – – 294

Lapítottfejű szemes-
csavar LLS

– – – – – ● ○ – fűtéscsövek, víz- és szennyvíz csövek, 
ideiglenes vezetékek

295

Textil szerelőszalag GWB – – – – – ● ○ – fűtéscsövek, víz- és szennyvíz csövek, 
ideiglenes vezetékek

296

Perforált fém szerelő-
szalag LBV / LBK

– – – – – ● – – – 297

Beütőszeg ED – – – – – – – – – 299

Beütőszerszám SZE – – – – – – – – – 300

Termékek - Áttekintés

1
1

21



Szerelési rendszer FUS hdg Minősítés Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

VdS FM UL Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Gumibetétes bilincs 
FRS zl

– – – – ○ ● – fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és 
sűrített levegő csövek

304

Masszív gumibetétes bi-
lincs FRSM hdg metrikus

– – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, csövek gázokhoz és folyadékokhoz 306

Szerelési rendszer FUS 
hdg

● – – – – ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és 
sűrített levegő csövek, szennyvíz, használati víz, 
kábeltálcákhoz

308

Sínösszekötő FUF OC hdg 
/ PFUF OC zl

– – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és 
sűrített levegő csövek

313

Csőkulcs FSK – – – – – – – – 314

Sínöszszekötő FDCC zl – – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és 
sűrített levegő csövek, szennyvíz, használati víz, 
kábeltálcákhoz

315

Konzol FCA hdg ● – – – ○ ● ○ – 317

Megerősített konzol 
FCAM hdg

– – – – – ● ● – 320

Fedősapka FEC 22 – – – – ● ● ● – 322

Gyorscsatlakozó PFCN 
41 zl

– – – – ○ ● ○ – 323

Nyerges tartóelem PSF zl – – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és 
sűrített levegő csövek

325

Univerzális tartóelem 
PUWS zl

– – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és 
sűrített levegő csövek

327

Háromszögkonzol PWK zl – – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és 
sűrített levegő csövek

329

Állítható tartóelem PVB zl – – – – ○ ● ○ – 330

Szögelem PSAE zl – – – – ○ ● ○ – 251

Szerelőlap PFFF zl – – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és 
sűrített levegő csövek

331

Szögelem PFAF zl – – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és 
sűrített levegő csövek

333

Sínkengyel PFUF zl – – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és 
sűrített levegő csövek

334

Konzlol PFUF D zl – – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és 
sűrített levegő csövek

336

Termékek - Áttekintés

1
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Szerelési rendszer FUS hdg Minősítés Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

VdS FM UL Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Csúszóanya 
FCN Clix P hdg

● – – – – ● ○ – 339

Csúszóanya 
FCN Clix M hdg

● – – – – ● ○ – 341

Csúszóanya 
FCN 16 hdg

● – – – – ● ○ – 343

Szorítókarom 
HK 41 hdg

● – – – ○ ● ○ – 345

Nyerges tartóelem 
SF hdg

● – – – – ● ○ – 346

Univerzális szögtartóelem 
UWS hdg

● – – – – ● ○ – 348

Háromszögkonzol 
WK hdg

– – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízvezeték, gáz- és 
sűrített levegő csövek

349

Szögelem 
FFF hdg

– – – – ○ ● ○ – 351

Szögelem 
FAF hdg

– – – – ○ ● ○ – 353

Szerelőelem FUF 21 / 41 
/ 62 hdg

– – – – ○ ● ○ – 355

Szerelőelem FUF 180° hdg – – – – ○ ● ○ – 356

Állítható tartóelem VB 
hdg

– – – – – ● ○ – 358

Univerzális függesztő 
FUH hdg 60

– – – – – – – – 359

Feszítőelem FSB 45° hdg – – – – ○ ● ○ – 361

Acélgerenda bilincs 
TKR hdg 

– – – – – – – – 362

Csavaros szorító TKL hdg – ● ● ● ● ● – szellőzőcsatornák és szellőzőcsövek, sprinklercsö-
vek, víz- és szennyvíz csövek

364

Acélgerenda szorító hdg – – – – – – – – 366

Menetes szár G hdg – – – – ● ● ● – 368

Hatlapfejű metrikus 
csavar SKS hdg

– – – – ● ● ○ – 368

Alátét U hdg – – – – ● ● – – 369

Anya MU hdg – – – – ● ● – – 370

Termékek - Áttekintés

1
1

23

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt



Nagy teherbírású rendszer FMS Minő-
sítés

Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Massive profil FMP – – – ● hűtés, fűtés, gőz- és technológiai csövek, kábel-
tálcákhoz is alkalmazható

374

Massive profiltoldó FMPC – – – ● – 379

Massive konzol FMC – – – ● különböző csövekhez és kábeltálcákhoz 381

Zárósapka FMEC – – – ● – 384

Kalapácsfejű gyorscsatlakozó FMHB – – – ● – 385

Belsőmenetes gyorscsatlakozó FMHI – – – – – 387

Szállítási adapter FMTC 90 – – – – – 389

Csatlakozóelem FMCE – – – ● minden típusú csővezetékhez szabványos két csava-
ros csőbilincsek használatával

391

Csatlakozóelem FMCE-L – – – ● minden típusú szigetelés nélküli cső 393

Nyerges tartóelem FMSF – – – ● – 395

Talplemez FMSF BP – – – ● – 398

Szögtartóelem FMASF 90 – – – – – 399

Állítható profiltartó FMVB – – – ● – 401

Acélgerenda bilincs FMBC – – – ● – 403

Acélgerenda bilincs FMBC M12 és M16 – – – ● – 405

Toldólap FMFF 90° – – – ● – 407

Derékszögű csatlakozóelem FMA 3 és FMA 4 – – – ● – 409

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt

Termékek - Áttekintés

1
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Nagy teherbírású rendszer FMS Minő-
sítés

Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Derékszögű csatlakozóelem FMA – – – ● – 411

Rendszercsatlakozó FMA-FUS – – – – – 413

Csatlakozóelem FMUF – – – ● – 415

Fixpont U-kengyel FMFS UB – – – ● – 417

Bilincstalp csúszóelem FMFS – – – ● hűtés, fűtés, gőzcsövek és minden olyan cső, amely 
dilatációval rendelkezik

419

Fixpont U-kengyel FMFS S és M – – – ● hűtés, fűtés, gőzcsövek és minden olyan cső, amely 
dilatációval rendelkezik

421

Bilincstalp FMPS – – – ● hűtés, fűtés, gőzcsövek és minden olyan cső, amely 
dilatációval rendelkezik

423

Nagy teherbírású bilincs FMFSC – – – ● – 427

Massive U-kengyel FMPSU – – – ● – 429

Légkondicionáló rögzítések oduct Alkalmazások Oldal

Típus Kép

Klímatartó konzol MCE Klímaberendezés falra rögzítése 486

Klímatartó konzol KSU Klímaberendezés falra rögzítése 488

Termékek - Áttekintés

1
1

25

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt



Termékek - Áttekintés

1
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Korrózióálló szerelési rendszer Minősítés Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

ETA VdS FM Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Gumibetétes bilincs 
FRS A2/A4

– – – – ○ ● – fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízveze-
ték, orvosi gázellátás

434

Masszív gumibetétes 
bilincs FRSM A4 - 
metrikus 

– – – – – ● ○ fűtéscsövek, csövek gázokhoz és 
folyadékokhoz

436

Szerelősín 
FUS A2/A4 

● – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

438

Fedősapka 
FEC

– – – – – – – – 441

Channel connector 
PFUF OC A4

– – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

442

Csőkulcs 
FSK

– – – – – – – – 443

Konzol 
FCA A4

● – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

444

Sínöszszekötő 
FDCC A4

– – – – – – – – 445

Gyorscsatlakozó 
PFCN A4

– – – – ○ ● ○ – 447

Nyerges tartóelem 
PSF A4

– – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

449

Univerzális tartóelem 
PUWS A4

– – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

450

Háromszögkonzol PWK 
A4

– – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

452

Állítható tartóelem 
PVB A4

– – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

453

Szögelem 
PSAE A4 

– – – – ○ ● ○ – 454

Szerelőlap 
PFFF A4

– – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

456

Szögelem 
PFAF A4

– – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

457

Szögelem 
PFUF A4

– – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

459

Szögelem 
PFUF D A4

– – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

460

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt



Termékek - Áttekintés

1
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Korrózióálló szerelési rendszer Minősítés Csőtípus Alkalmazási példa Oldal

Tűzvé-
delmi 
teszt 

ETA VdS FM Könnyű 
csövek

Köze-
pes 
súlyú 
csövek

Nehéz 
csövek

Típus Kép

Csúszóanya 
FCN Clix P A4

● – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

462

Csúszóanya 
FCN Clix M A4

● – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

464

Csúszóanya 
FCN A4

– – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

466

Nyerges tartóelem 
SF L 41 A4

● – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

468

Szögelem 
FAF A4

– – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

469

Állítható tartóelem 
VB A4

– – – – ○ ● ○ fűtéscsövek, ivóvíz és használati vízve-
zeték, gáz- és sűrített levegő csövek, 
szennyvíz, használati víz, kábeltálcákhoz

470

Szorítókarom 
HK 41 A4

● – – – ○ ● ○ – 471

Acélgerenda bilincs 
TKR A4

– – – – ○ ● ○ – 472

Csavaros szorító 
TKL A4

– – – – ○ ● ○ – 474

Szorítóbilincs 
TKLS A4

– – ● ● ● ● – légcsatornák és szellőzőcsövek, sprink-
lercsövek, víz- és szennyvíz csővek

475

Menetes szár 
G A2/A4

– – – – ● ● ● – 476

Menetes csap 
GS A4

– – – – ● ● ● – 477

Hatlapfejű metrikus 
csavar SKS A4

– – – – ● ● – – 478

Alátét 
U A4

– – – – ● ● – – 479

Anya 
MU A4

– – – – ● ● ● – 480

Hatlapú hosszabbító 
VM A4

– – – – ● ● ○ – 481

Tőcsavar 
STS A2/A4

– – – – ● ● ○ – 482

○  alkalmas  ●  javasolt  –  nem javasolt
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EGYCSAVAROS MEGOLDÁS

Csuklós gumibetétes bilincs 
FGRS Universal 30

Csuklós gumibetétes bilincs 
FGRS Plus 33

Csuklós bilincs műanyag csövekhez 
FKS plus 36

KÉTCSAVAROS MEGOLDÁS

Csőbilincs 
FRS-L Universal 38

Csuklós bilincs műanyag csövekhez 
FKS2 40

Csőbilincs 
FRS Triple 42

Gumibetétes bilincs 
FRS 44

Szilikon bilincs 
FRSH 46

Masszív kétrészes bilincs 
FRSN Triple 48

Masszív kétrészes bilincs 
FRSN 50

NAGY TERHELHETŐSÉG CSŐBILINCSEK

Masszív gumibetétes bilincs 
FRSM - inch 52

Masszív gumibetétes bilincs 
FRSM - metrikus 54

Masszív kétrészes bilincs 
FRSMN 56

SZIGETELT MEGOLDÁS

Hőszigetelt csőbilincs 
FRSK 59

Hőszigetelt csőbilincs 
KFT 61

Hőszigetelt csőbilincs 
KFS 64

SPRINKLER

Sprinkler bilincs 
FRSP 66

Sprinkler bilincs 
FRLH 68

Sprinkler bilincs 
FCHS 70

Feszítőbilincs 
RCWR 72

EGYÉB

U-kengyel 
FUBD 74

U-kengyel 
ETR 76

U-kengyel csatlakozó 
ETR 78

Tömlőbilincs 
SGS 80

2
Csőbilincsek
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Jellemzők

 · Anyaga: DC01 acél (1.0330) DIN EN 10130
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csatlakozóanya: hegesztett, 13-as méret
 · Csavar: laposfejű csavar horony/torx 

(M5=TX25, M6=TX30)
 · Hangszigetelő betét anyaga SBR/EPDM; 

klór- és szilikonmentes
 · Keménység: 55 ± 5°, A
 · Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - +100 °C
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · 4“-os csővezetékek időtakarékos rögzí-
tése menetes szárakkal vagy függesztő-
csavarokkal.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Csuklós gumibetétes bilincs FGRS Universal
Csuklós csőbilincs kényelmesen szerelhető és biztonságos gyorskioldó rögzítőelemmel

Könnyű, függesztett csövekhezCsövek rögzítése konzolokhoz

Előnyök

 · A hangszigetelési vizsgálati jelentés ob-
jektíven vizsgált funkcionális biztonságot 
garantál.

 · A teljes átmérőtartomány lehetővé teszi 
bármilyen általános méretű cső rögzíté-
sét.

 · A különleges, körbefutó peremmel 
ellátott gyorsrögzítő mechanizmus 
biztonságos és kényelmes szerelést tesz 
lehetővé.

 · A krimpelt él szoros illeszkedést biztosít a 
hangszigetelő betétnek, és egyszerűsíti a 
csőbeállítást.

 · A csőbilincs kompakt kialakítása lehetővé 
teszi az egyszerű, utólagos szigetelést.

 · A torx-behajtású csavar növeli a rugal-
masságot a szerelés során.

Szerelés - FGRS Universal

30

Csuklós gumibetétes bilincs FGRS Universal · Csőbilincsek

2



 
  Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség 

x 
vastagság

Zárócsavar Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  D B H Z b x s  Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus             

FGRS Universal M8 12 - 15 562340 M8 1/4 12 - 15 43.6 43.6 19.5 18 x 1.0 M5 2 0.65 25

FGRS Universal M8 15 - 19 562341 M8 3/8 15 - 19 48 48 21.5 18 x 1.0 M5 2 0.65 25

FGRS Universal M8 20 - 24 562342 M8 1/2 20 - 24 52.3 52.3 23.5 18 x 1.0 M5 2 0.65 25

FGRS Universal M8 25 - 30 562343 M8 3/4 25 - 30 57.5 57.5 26 18 x 1.0 M5 2 0.65 25

FGRS Universal M8 31 - 37 562344 M8 1 31 - 37 65.5 65.5 29.9 18 x 1.0 M5 2 0.65 25

FGRS Universal M8 38 - 45 562345 M8 1 1/4 38 - 45 73 73 33.4 18 x 1.2 M5 2 0.90 25

FGRS Universal M8 46 - 52 562346 M8 1 1/2 46 - 52 80.1 80.1 36.9 18 x 1.2 M5 2 0.90 25

FGRS Universal M8 53 - 59 562347 M8 – 53 - 59 87.3 87.3 40.4 18 x 1.2 M5 2 0.90 25

FGRS Universal M8 60 - 66 562348 M8 2 60 - 66 93.8 93.8 43.9 18 x 1.2 M5 2 0.90 10

Műszaki adatok

Z

H

ø D

B

S

b

A

FGRS Universal

 
  Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség 

x 
vastagság

Zárócsavar Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  D B H Z b x s  Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus             

FGRS Universal M8/10 12 - 15 562349 M8 / M10 1/4 12 - 15 43.6 43.3 30 18 x 1.0 M5 2 0.65 25

FGRS Universal M8/10 15 - 19 562350 M8 / M10 3/8 15 - 19 48 47.3 32 18 x 1.0 M5 2 0.65 25

FGRS Universal M8/10 20 - 24 562351 M8 / M10 1/2 20 - 24 52.3 51.3 34 18 x 1.0 M5 2 0.65 25

FGRS Universal M8/10 25 - 30 562352 M8 / M10 3/4 25 - 30 57.5 56.3 36.5 18 x 1.0 M5 2 0.65 25

Műszaki adatok

Z

H

ø D

B

S

b

A

FGRS Universal M8/M10
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Csuklós gumibetétes bilincs FGRS Universal · Csőbilincsek

2



  Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség 
x 
vastagság

Zárócsavar Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  D B H Z b x s  Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus             

FGRS Universal M8/10 31 - 37 562353 M8 / M10 1 31 - 37 65.5 64 40.4 18 x 1.0 M5 2 0.65 25

FGRS Universal M8/10 38 - 45 562354 M8 / M10 1 1/4 38 - 45 73 71.2 43.9 18 x 1.2 M5 2 0.90 25

FGRS Universal M8/10 46 - 52 562355 M8 / M10 1 1/2 46 - 52 80.1 78.2 47.4 18 x 1.2 M5 2 0.90 25

FGRS Universal M8/10 53 - 59 562356 M8 / M10 – 53 - 59 87.3 85.2 50.9 18 x 1.2 M5 2 0.90 25

FGRS Universal M8/10 60 - 66 562357 M8 / M10 2 60 - 66 93.8 92.2 54.4 18 x 1.2 M5 2 0.90 10

FGRS Universal M8/10 73 - 80 562456 M8 / M10 – 73 - 80 111.9 107.8 62.4 20 x 1.8 M6 2 1.30 10

FGRS Universal M8/10 83 - 90 562457 M8 / M10 3 83 - 90 123.3 119.2 68.1 20 x 1.8 M6 2 1.30 10

FGRS Universal M8/10 95 - 103 562458 M8 / M10 – 95 - 103 134.2 130.2 73.6 20 x 1.8 M6 2 1.30 10

FGRS Universal M8/10 108 - 115 562459 M8 / M10 4 108 - 115 147.5 143.7 80.3 20 x 1.8 M6 2 1.30 10

 

Műszaki adatok

Z

H

ø D

B

S

b

A

FGRS Universal M8/M10
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Csuklós gumibetétes bilincs FGRS Universal · Csőbilincsek

2



Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csatlakozóanya: hegesztett, M8, SW 13
 · Zárócsavar: kereszthornyú lapos fejjel
 · Hangszigetelő betét anyaga: EPDM; klór- 

és szilikonmentes
 · Hangszigetelés: DIN 4109
 · Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - +100 °C
 · Keménység: 55 ± 5°, A
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2

 

 

Alkalmazások

 · Gazdaságos csőrögzítés Ø2“-tól 
menetes szárakkal vagy tőcsavarokkal 
alkalmazható.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Csuklós gumibetétes bilincs FGRS Plus
Egy darabból álló prémium csőbilincs gyorszáró mechanizmussal

Csövek rögzítése konzolokhozKönnyű, függesztett csövekhez

Előnyök

 · A gyorszáró mechanizmus gyors és idő-
takarékos munkavégzést tesz lehetővé.

 · A csőbilincs kompakt szerkezete könnyű 
utószigetelhetőséget eredményez.

 · A csavar kialakítása megakadályozza, 
hogy az alkalmazás során kiessen.

Szerelés - FGRS

33

Csuklós gumibetétes bilincs FGRS Plus · Csőbilincsek

2



 
  Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség x 

vastagság
Zárócsavar Meghúzási 

nyomaték
Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  D B H Z b x s  Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus             

FGRS 8 - 11 537212 M8 – 8 - 11 45 29 17 20 x 1.25 M5 2 0.80 100

FGRS 12 - 14 079420 M8 1/4 12 - 14 48 31 21 20 x 1.25 M5 2 0.80 100

FGRS 15 - 19 079421 M8 3/8 15 - 19 52 36 24 20 x 1.25 M5 2 0.80 100

FGRS 20 - 24 079422 M8 1/2 20 - 24 58 41 26 20 x 1.25 M5 2 0.80 100

FGRS 25 - 30 079423 M8 3/4 25 - 30 63 47 28 20 x 1.25 M5 2 0.80 100

FGRS 32 - 37 079424 M8 1 32 - 37 72 54 32 20 x 1.25 M5 2 0.80 100

FGRS 40 - 44 079425 M8 1 1/4 40 - 44 79 61 37 20 x 1.5 M5 2 0.90 50

FGRS 45 - 50 079426 M8 1 1/2 45 - 50 88 67 42 20 x 1.5 M5 2 0.90 50

FGRS 50 - 55 079427 M8 – 50 - 55 94 72 45 20 x 1.5 M5 2 0.90 50

FGRS 56 - 63 079428 M8 2 56 - 63 99 80 46 20 x 1.5 M5 2 0.90 50

Műszaki adatok

A

Z

H

ø D

B

S

b

FGRS

 
  Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség 

x 
vastagság

Zárócsavar Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  D B H Z b x s  Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus             

FGRS 12-14 M8/M10 512645 M8 / M10 1/4 12 - 14 48 38 26 20 x 1.25 M5 2 0.80 100

FGRS 15-19 M8/M10 512646 M8 / M10 3/8 15 - 19 52 42 28 20 x 1.25 M5 2 0.80 100

FGRS 20-24 M8/M10 512647 M8 / M10 1/2 20 - 24 58 46 30 20 x 1.25 M5 2 0.80 100

FGRS 25-30 M8/M10 512648 M8 / M10 3/4 25 - 30 63 51 33 20 x 1.25 M5 2 0.80 100

FGRS 32-37 M8/M10 512649 M8 / M10 1 32 - 37 72 58 36 20 x 1.25 M5 2 0.80 100

Műszaki adatok

Z
H

A

B

b

S
ø D

FGRS M8/M10
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  Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség 
x 
vastagság

Zárócsavar Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  D B H Z b x s  Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus             

FGRS 40-44 M8/M10 512650 M8 / M10 1 1/4 40 - 44 79 66 40 20 x 1.5 M5 2 0.90 50

FGRS 45-50 M8/M10 512651 M8 / M10 1 1/2 45 - 50 88 71 43 20 x 1.5 M5 2 0.90 50

FGRS 50-55 M8/M10 568671 M8 / M10 – 50 - 55 94 79 45 20 x 1.5 M5 2 0.90 50

FGRS 56-63 M8/M10 512652 M8 / M10 2 56 - 63 99 82 48 20 x 1.5 M5 2 0.90 50

 

Műszaki adatok

Z
H

A

B

b

S
ø D

FGRS M8/M10
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csatlakozóanya: hegesztett, M8, SW 13
 · Zárócsavar: kereszthornyú lapos fejjel
 · Hangszigetelő betét anyaga:: NR/SBR/

EPDM; klór- és szilikonmentes
 · Hangszigetelés: DIN 4109
 · Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - +110 °C
 · Keménység: 60 ± 5°, A
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2 

 

Alkalmazások

 · Időtakarékos csőrögzítés műanyag és 
fém kompozit csövekhez menetes szárak 
vagy tőcsavarok alkalamazásával.

 · Alkalmazható csúszó bilincsként a táv-
tartó gyűrűvel vagy fix bilincsként a gyűrű 
nélkül.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Csuklós bilincs műanyag csövekhez FKS plus
Egycsavaros csőbilincs gyorszárral műanyag- és fém- kompozit csövekhez

 Csövek

Előnyök

 · A gyorszáró mechanizmus gyors és idő-
takarékos munkavégzést tesz lehetővé.

 · A távtartó gyűrű záráskor megakadályoz-
za a túlhúzást.

 · A hangszigetelés szoros illeszkedése 
megakadályozza a cső kicsúszását elhe-
lyezés közben.

 · A csőbilincs kompakt szerkezete könnyű 
utószigetelhetőséget eredményez.

 · A csavar kialakítása megakadályozza, 
hogy az alkalmazás során kiessen.

Szerelés - FKS
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  Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Zárócsavar Meghúzási 

nyomaték
Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  D B H Z  Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus            

FKS 15 - 19 562609 M8 3/8 15 - 19 51 35 21 M5 2 0.80 100

FKS 20 - 24 562610 M8 1/2 20 - 24 56 39 23 M5 2 0.80 100

FKS 25 - 30 562611 M8 3/4 25 - 30 63 44 26 M5 2 0.80 100

FKS 32 - 37 562612 M8 1 32 - 37 71 51 29 M5 2 0.80 100

FKS 40 - 44 562613 M8 1 1/4 40 - 44 78 59 33 M5 2 0.90 50

FKS 45 - 50 562614 M8 1 1/2 45 - 50 86 64 36 M5 2 0.90 50

FKS 50 - 55 562615 M8 – 50 - 55 91 67 37 M5 2 0.90 50

FKS 56 - 63 562616 M8 2 56 - 63 99 75 41 M5 2 0.90 50

Műszaki adatok

A

H

B

ø D

Z

H

b

S

FKS

Megjegyzés: csúszóbilincs funkcióhoz a kisebb csőméret specifikáció érvényes, pl. az FKS 50-55-nél ez 50mm!
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csatlakozóanya: hegesztett, M8 / M10 SW13
 · Zárócsavar: laposfejű csavar TX behajtással 

(M5=TX25, M6=TX30)
 · Hangszigetelő betét anyaga: SBR/EPDM; 

klór- és szilikonmentes
 · Hangszigetelés: DIN 4109
 · Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - +100 °C
 · Keménység: 55 ± 5°, A
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Egyszerű és könnyű csőrögzítés menetes 
szárakkal vagy tőcsavarokkal.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Csőbilincs FRS-L Universal
Könnyű kétcsavaros csőbilincs gyorszáró mechanizmussal és kombinált csatlakozóanyával

Függőleges szerelésKonzolos rögzítés

Előnyök

 · A tűzvédelmi- és a hangszigetelésről 
szóló vizsgálat objektíven garantálja az 
ellenőrzött működést és biztonságot.

 · Az egyedülálló, gyorszáró mechanizmus 
fogazott élekkel biztonságos és időtaka-
rékos szerelést tesz lehetővé.

 · A bilincs pereme szorosan illeszkedik a 
hangszigetelő betéthez, és megakadá- 
lyozza a kicsúszást a cső igazításakor.

 · A két csavar lehetővé teszi a csőbilincs 
tökéletes beállítását minden külső csőát-
mérőhöz.

 · Az M8 / M10 kombinált menetes csatla-
kozóanyának köszönhető az optimalizált 
raktározást.

 · A csavarok biztonsági funkciója biztosítja 
a problémamentes szerelést.

Szerelés - FRS-L Universal
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  Tűzvédelmi 

tanúsít-
vány

Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség 
x 
vastagság

Zárócsavar Meg-
húzási 
nyomaték

Max. 
jav. stat. 
terhelés 
(kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

   A  D B H Z b x s  Tinst Nrec  

 Cikkszám   [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus              

FRS-L 8 - 11 Universal 539443 Igen M8 / M10 – 8 - 11 47 35 25 18 x 1.0 M5 2 0.98 25

FRS-L 12 - 15 Universal 539444 Igen M8 / M10 1/4 12 - 15 52 39 27 18 x 1.0 M5 2 0.98 25

FRS-L 15 - 19 Universal 539445 Igen M8 / M10 3/8 15 - 19 56 43 29 18 x 1.0 M5 2 0.98 25

FRS-L 20 - 24 Universal 539446 Igen M8 / M10 1/2 20 - 24 61 48 31 18 x 1.0 M5 2 0.98 25

FRS-L 25 - 30 Universal 539447 Igen M8 / M10 3/4 25 - 30 67 53 34 18 x 1.0 M5 2 0.98 25

FRS-L 31 - 37 Universal 539448 Igen M8 / M10 1 31 - 37 74 61 38 18 x 1.0 M5 2 0.98 25

FRS-L 38 - 45 Universal 539449 Igen M8 / M10 1 1/4 38 - 45 83 69 42 18 x 1.2 M5 2 1.14 25

FRS-L 46 - 52 Universal 539450 Igen M8 / M10 1 1/2 46 - 52 90 76 45 18 x 1.2 M5 2 1.14 25

FRS-L 53 - 59 Universal 539451 Igen M8 / M10 – 53 - 59 97 83 49 18 x 1.2 M5 2 1.14 25

FRS-L 60 - 66 Universal 539452 Igen M8 / M10 2 60 - 66 104 90 52 18 x 1.2 M5 2 1.14 10

FRS-L 67 - 75 Universal 539453 Igen M8 / M10 – 67 - 75 120 100 57 20 x 1.8 M6 2 1.69 10

FRS-L 76 - 84 Universal 539454 Igen M8 / M10 2 1/2 76 - 84 130 109 62 20 x 1.8 M6 2 1.69 10

FRS-L 85 - 93 Universal 539455 Igen M8 / M10 3 85 - 93 139 118 66 20 x 1.8 M6 2 1.69 10

FRS-L 94 - 100 Universal 539456 Igen M8 / M10 – 94 - 100 146 125 70 20 x 1.8 M6 2 1.69 10

FRS-L 101 - 109 Universal 539457 Igen M8 / M10 – 101 - 109 156 135 75 20 x 1.8 M6 2 1.69 10

FRS-L 110 - 119 Universal 539459 Igen M8 / M10 4 110 - 119 165 144 79 20 x 1.8 M6 2 1.69 10

FRS-L 120 - 129 Universal 544905 Igen M8 / M10 – 120 - 129 176 156 86 25 x 2.0 M6 2 2.39 5

FRS-L 130 - 137 Universal 544906 Igen M8 / M10 – 130 - 137 184 164 90 25 x 2.0 M6 2 2.39 5

FRS-L 138 - 145 Universal 544907 Igen M8 / M10 5 138 - 145 192 172 94 25 x 2.0 M6 2 2.39 5

FRS-L 146 - 155 Universal 544908 Igen M8 / M10 – 146 - 155 202 182 99 25 x 2.0 M6 2 2.39 5

FRS-L 156 - 163 Universal 544909 Igen M8 / M10 – 156 - 163 211 190 103 25 x 2.0 M6 2 2.39 5

FRS-L 164 - 172 Universal 544910 Igen M8 / M10 6 164 - 172 219 199 106 25 x 2.0 M6 2 2.39 5

FRS-L 175 - 183 Universal 569822 – M8 / M10 – 175 - 183 234 112 210 25 x 2.5 M6 2 2.58 15

FRS-L 193 -201 Universal 569823 – M8 / M10 – 193 - 201 251 123 228 25 x 2.5 M6 2 2.58 15

FRS-L 205 -213 Universal 569824 – M8 / M10 – 205 - 213 263 129 240 25 x 2.5 M6 2 2.58 15

FRS-L 219 -225 Universal 569825 – M8 / M10 8 219 - 225 278 134 253 25 x 2.5 M6 2 2.58 15

Műszaki adatok

A

Z

H

ø D

B

S

b

FRS-L Universal

A tűz esetén érvényes terhelésre vonatkozó információkat lásd az alapismeretek fejezetben.
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csatlakozóanya: hegesztett, M8 / M10 / 

½“
 · Csavar: Laposfejű csavar TX behajtással 

(M5=TX25, M6=TX30)
 · Hangszigetelő betét anyaga: SBR/EPDM; 

klór- és szilikonmentes
 · Hangszigetelés: DIN 4109
 · Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - +100 °C
 · Keménység: 55 ± 5°, A
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2

 

 

Alkalmazások

 · Műanyag- és fém kompozit csövek rögzí-
tése 160 mm átmérőig.

 · Alkalmazható csúszó bilincsként a táv-
tartó gyűrűvel vagy fix bilincsként a gyűrű 
nélkül.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Csuklós bilincs műanyag csövekhez FKS2
Kétcsavaros csőbilincs gyorszárral műanyag és fém kompozit csövekhez

Konzolos szerelésekÁllítható magasságú függesztőszerelés

Előnyök

 · A csavaron lévő távtartó gyűrűk biztosít-
ják a csövek könnyű csúszását.

 · A gyorszáró mechanizmus gyors és idő-
takarékos munkavégzést tesz lehetővé.

 · A hangszigetelés szoros illeszkedése 
megakadályozza a cső kicsúszását elhe-
lyezés közben.

 · Az M8 / M10 / ½“-es kombinált menettel 
ellátott csatlakozóanya lehetővé teszi az 
optimális rögzítést.

 · A csavarok biztonsági funkciója biztosítja 
a problémamentes szerelést.

FKS2 csúszópontként

FKS2 fix csőbilincsként
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  Menet Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség x 

vastagság
Zárócsavar Behajtás Meghúzási 

nyomaték
Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A D B H Z b x s   Tinst Nrec  

 Cikkszám  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kN] [db]

Típus             

FKS2 50 572196 M8 / M10 / 1/2“ 46 - 52 90 81 50 18 x 1.2 M5 TX25 2 1.14 25

FKS2 56 572197 M8 / M10 / 1/2“ 53 - 59 97 88 54 18 x 1.2 M5 TX25 2 1.14 25

FKS2 63 572198 M8 / M10 / 1/2“ 60 - 66 104 95 57 18 x 1.2 M5 TX25 2 1.14 10

FKS2 75 572199 M8 / M10 / 1/2“ 67 - 75 120 105 62 20 x 1.8 M6 TX30 2 1.69 10

FKS2 90 572200 M8 / M10 / 1/2“ 85 - 93 139 123 71 20 x 1.8 M6 TX30 2 1.69 10

FKS2 110 572201 M8 / M10 / 1/2“ 110 - 119 165 149 84 20 x 1.8 M6 TX30 2 1.69 10

FKS2 125 572202 M8 / M10 / 1/2“ 120 - 129 176 161 91 25 x 2.0 M6 TX30 2 2.39 5

FKS2 135 572203 M8 / M10 / 1/2“ 130 - 137 184 169 95 25 x 2.0 M6 TX30 2 2.39 5

FKS2 140 572204 M8 / M10 / 1/2“ 138 - 145 192 177 99 25 x 2.0 M6 TX30 2 2.39 5

FKS2 160 572205 M8 / M10 / 1/2“ 156 - 163 211 195 108 25 x 2.0 M6 TX30 2 2.39 5

Műszaki adatok

A

Z

H

B

b

ø D
S

FKS2
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csatlakozóanya: hegesztett, M8/M10/½“
 · Zárócsavar: kereszthornyú lapos fejjel
 · Hangszigetelő betét anyaga: SBR/EPDM; 

klór- és szilikonmentes
 · Hangszigetelés: DIN 4109
 · Hőmérséklet-tartomány: -50 °C - +110 °C
 · Keménység: 45 ± 5°, A
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2

 

 

Alkalmazások

 · A csővek egyszerű és könnyű rögzítésé-
hez menetes szárakkal vagy függesztőc-
savarokkal.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Csőbilincs FRS Triple
Kétcsavaros csőbilincs gyorszáras mechanizmussal és tripla csatlakozóanyával

Állítható magasságú csőrögzítésCsőrögzítések

Előnyök

 · A kombinált M8 / M10 / 1/2” csatlakozó-
menet a bilincsen optimális szerelhető-
séget eredményez.

 · A gyorszáró mechanizmus lehetővé teszi 
a gyors és időtakarékos szerelést.

 · A hangszigetelés szoros illeszkedése 
megakadályozza a cső kicsúszását elhe-
lyezés közben.

 · A két csavar lehetővé teszi a külső csőát-
mérőhöz történő ideális illesztést.

Szerelés - FRS Triple
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  Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség 

x 
vastagság

Zárócsavar Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. 
stat. terhe-
lés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  D B H Z b x s  Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus             

FRS Triple 15 - 19 500698 M8 / M10 / 1/2“ 3/8 15 - 19 61 53 36 20 x 1.5 M5 2 1.00 100

FRS Triple 21 - 23 500699 M8 / M10 / 1/2“ 1/2 21 - 23 65 57 38 20 x 1.5 M5 2 1.00 100

FRS Triple 26 - 28 500700 M8 / M10 / 1/2“ 3/4 26 - 28 70 62 40 20 x 1.5 M5 2 1.00 100

FRS Triple 32 - 35 500701 M8 / M10 / 1/2“ 1 32 - 35 77 69 44 20 x 1.5 M5 2 1.00 100

FRS Triple 40 - 43 500702 M8 / M10 / 1/2“ 1 1/4 40 - 43 85 77 48 20 x 1.5 M5 2 1.00 50

FRS Triple 48 - 56 500703 M8 / M10 / 1/2“ 1 1/2 48 - 56 98 90 54 20 x 1.5 M5 2 1.00 50

FRS Triple 57 - 62 500704 M8 / M10 / 1/2“ 2 57 - 63 104 96 57 20 x 1.5 M5 2 1.00 50

FRS Triple 63 - 70 500705 M8 / M10 / 1/2“ – 63 - 70 112 104 61 20 x 1.5 M5 2 1.00 25

FRS Triple 74 - 80 500706 M8 / M10 / 1/2“ 2 1/2 74 - 80 122 114 66 20 x 1.5 M5 2 1.00 25

FRS Triple 83 - 91 500707 M8 / M10 / 1/2“ 3 83 - 91 133 125 72 20 x 1.5 M5 2 1.00 25

FRS Triple 100 - 105 500708 M8 / M10 / 1/2“ – 100 - 105 155 139 79 23 x 2.0 M6 2 1.50 10

FRS Triple 108 - 114 500709 M8 / M10 / 1/2“ 4 108 - 114 164 148 83 23 x 2.0 M6 2 1.50 10

FRS Triple 115 - 125 500710 M8 / M10 / 1/2“ – 115 - 125 175 159 89 23 x 2.0 M6 2 1.50 10

FRS Triple 127 - 135 500711 M8 / M10 / 1/2“ – 127 - 135 185 169 94 23 x 2.0 M6 2 1.50 10

FRS Triple 135 - 140 500712 M8 / M10 / 1/2“ 5 135 - 140 190 174 96 23 x 2.0 M6 2 1.50 10

FRS Triple 159 - 169 500713 M8 / M10 / 1/2“ 6 159 - 169 219 203 111 23 x 2.0 M6 2 1.50 10

Műszaki adatok

A

Z

H

ø D

B

S

b

FRS Triple
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Jellemzők

 · Anyaga: DC01 acél (1.0330) DIN EN 10130
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csatlakozóanya: hegesztett, M8 / M10, 

SW 13
 · Zárócsavar: kereszthornyú lapos fejjel
 · Hangszigetelő betét anyaga: EPDM;   

klór- és szilikonmentes
 · Hangszigetelés: DIN 4109
 · Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - +100 °C
 · Keménység: 55 ± 5°, A
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2

Tanúsítványok

C E
ETA-21/0253

Alkalmazások

 · Biztonságos csőrögzítés menetes 
szárakkal vagy tőcsavarokkal (tűzvédelmi 
szempontból fontos szerelésekhez).

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Gumibetétes bilincs FRS
Kétcsavaros csőbilincs kombinált csatlakozó menettel

Állítható magasságú csőrögzítésCsőrögzítések

Előnyök

 · A tűzbiztonsági vizsgálat maximális biz-
tonságot garantál.

 · A két csavar lehetővé teszi a cső külső 
átmérőjének megfelelő könnyű beállítha-
tóságot.

 · A kombinált M8/M10 csatlakozómenet 
optimális szerelhetőséget eredményez.

 · A hangszigetelő betét megfelelő zajvé-
delmet biztosít és véd a korrózió ellen.

 · A csavarok biztonsági funkciója biztosítja 
a problémamentes szerelést.

Szerelés - FRS
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  En-

ge-
dély

Tűzvédelmi 
tanúsít-
vány

Menet Méret Csőméret Széles-
ség

Magas-
ság

Magas-
ság

Szélesség 
x 
vastagság

Záró-
csavar

Meg-
húzási 
nyomaték

Max. 
jav. stat. 
terhelés 
(kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

    A  D B H Z b x s  Tinst Nrec  

 Cikkszám ETA   [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus               

FRS 12 - 15 M8/M10 510969 ● Igen M8 / M10 1/4 12 - 15 55 39 31 20 x 1.25 M6 2 1.00 100

FRS 15 - 19 M8/M10 042535 ● Igen M8 / M10 3/8 15 - 19 59 43 29 20 x 1.25 M6 2 1.00 100

FRS 20 - 24 M8/M10 042536 ● Igen M8 / M10 1/2 20 - 24 65 48 32 20 x 1.25 M6 2 1.00 100

FRS 25 - 30 M8/M10 042537 ● Igen M8 / M10 3/4 25 - 30 72 54 35 20 x 1.25 M6 2 1.00 100

FRS 32 - 37 M8/M10 042538 ● Igen M8 / M10 1 32 - 37 77 61 38 20 x 1.25 M6 2 1.00 100

FRS 40 - 45 M8/M10 042554 ● Igen M8 / M10 1 1/4 40 - 45 89 69 42 20 x 1.25 M6 2 1.00 50

FRS 48 - 54 M8/M10 510970 ● Igen M8 / M10 1 1/2 48 - 54 99 78 46 20 x 1.25 M6 2 1.00 50

FRS 55 - 61 M8/M10 042555 ● Igen M8 / M10 2 55 - 61 105 85 50 20 x 1.25 M6 2 1.00 50

FRS 60 - 64 M8/M10 091488 ● Igen M8 / M10 2 63 - 67 111 91 53 20 x 1.25 M6 2 1.00 50

FRS 72 - 78 M8/M10 091489 ● Igen M8 / M10 2 1/2 72 - 80 125 104 60 20 x 2.0 M6 2 1.50 25

FRS 87 - 92 M8/M10 091505 ● Igen M8 / M10 3 87 - 92 137 116 66 20 x 2.0 M6 2 1.50 25

FRS 95 - 103 M8/M10 545649 ● Igen M8 / M10 – 95 - 103 149 130 73 25 x 2.0 M6 2 2.00 25

FRS 102 - 116 M8/M10 091506 ● Igen M8 / M10 4 108 - 116 164 140 78 25 x 2.0 M6 2 2.00 20

FRS 121 - 127 M8/M10 079456 ● Igen M8 / M10 – 121 - 128 176 152 84 25 x 2.5 M6 2 2.50 10

FRS 133 - 141 M8/M10 079457 ● Igen M8 / M10 5 133 - 141 187 165 90 25 x 2.5 M6 2 2.50 10

FRS 159 - 162 M8/M10 079458 ● Igen M8 / M10 – 159 - 165 211 198 102 25 x 2.5 M6 2 2.50 8

FRS 165 - 168 M8/M10 079459 ● Igen M8 / M10 6 165 - 168 225 192 104 25 x 2.5 M6 2 2.50 8

FRS 200 - 206 M10 539660 – – M10 – 200 - 206 256 227 118 25 x 2.5 M8 3 2.75 15

FRS 210 - 219 M10 558335 – – M10 8 210 - 219 262 240 124 25 x 2.5 M8 3 2.75 15

Műszaki adatok

S

b

A

Z

H

B

ø D

A

Z

H

ø D

B

S

b

FRS (>6“ or 168 mm) FRS

A tűz esetén érvényes terhelésre vonatkozó információkat lásd az alapismeretek fejezetben.
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csatlakozóanya: (FRSH 59 - 63-ig) hegesz-

tett, M8 és M8/M10 SW 13, M10 SW 17
 · Zárócsavar: kereszthornyú lapos fejjel
 · Hangszigetelő betét anyaga: silicone
 · Hangszigetelés: DIN 4109
 · Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - +220 °C
 · Keménység: 60 ± 5°, A
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2

 

 

Alkalmazások

 · Magas hőmérsékletű csővezetékek rög-
zítése menetes szárakkal vagy tőcsava-
rokkal, pl gőz csövek esetén.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szilikon bilincs FRSH
Kétcsavaros, hangszigetelt, nagy hőmérséklet-állóságú csőbilincs

 Szilikoncsőbilincs csúszóelemmel

Előnyök

 · A speciális hangszigetelő szilikonbetét 
lehetővé teszi a használatot átlagosan 
legfeljebb 220 °C hőmérsékleten.

 · A két csavar lehetővé teszi a cső külső 
átmérőjének megfelelő könnyű beállítha-
tóságot.

 · A csavarok biztonsági funkciója biztosítja 
a problémamentes szerelést.

Szerelés FRSH
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  Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség 

x 
vastagság

Zárócsavar Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  D B H Z b x s  Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus             

FRSH 15 - 19 063490 M8 3/8 15 - 19 62 41 24 20 x 1.25 M5 2 1.00 100

FRSH 20 - 24 063492 M8 1/2 20 - 24 68 46 26 20 x 1.25 M5 2 1.00 100

FRSH 25 - 30 063494 M8 3/4 25 - 30 75 52 29 20 x 1.25 M5 2 1.00 100

FRSH 32 - 37 063495 M8 1 32 - 37 80 59 33 20 x 1.25 M5 2 1.00 100

FRSH 40 - 45 063498 M8 1 1/4 40 - 45 90 67 37 20 x 1.25 M5 2 1.00 50

FRSH 48 - 53 063499 M8 1 1/2 48 - 53 97 75 41 20 x 1.25 M5 2 1.00 50

FRSH 54 - 59 063500 M8 – 54 - 59 104 81 44 20 x 1.25 M5 2 1.00 50

FRSH 60 - 64 063502 M8 2 60 - 64 110 86 46 20 x 1.25 M5 2 1.00 50

FRSH 68 - 73 063504 M10 – 68 - 73 122 95 51 25 x 1.5 M6 2 1.30 25

FRSH 74 - 78 063505 M10 2 1/2 74 - 78 130 100 55 25 x 1.5 M6 2 1.30 25

FRSH 80 - 86 063511 M10 – 80 - 86 130 108 58 25 x 1.5 M6 2 1.30 25

FRSH 87 - 92 063513 M10 3 87 - 92 141 114 61 25 x 1.5 M6 2 1.30 25

FRSH 95 - 103 063518 M10 – 95 - 103 156 125 67 25 x 1.5 M6 2 1.30 25

FRSH 102 - 116 063520 M10 4 102 - 116 172 140 74 25 x 2.0 M6 2 2.00 20

FRSH 133 - 141 063537 M8 / M10 5 133 - 141 198 174 95 25 x 2.5 M8 3 2.00 10

FRSH 159 - 168 091507 M8 / M10 – 159 - 168 226 201 109 25 x 2.5 M8 3 2.00 8

Műszaki adatok
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csatlakozóanya: hegesztett,   

M8 / M10 / ½“
 · Zárócsavar: kereszthornyú lapos fejjel

 

 

Alkalmazások

 · A csővek egyszerű és könnyű rögzítésé-
hez menetes szárakkal vagy függesztő-
csavarokkal.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Masszív kétrészes bilincs FRSN Triple
Kétcsavaros csőbilincs gyorszáras mechanizmussal és tripla csatlakozóanyával

 Szennyvíz cső

Előnyök

 · A kombinált M8 / M10 / 1/2” csatlakozó-
menet a bilincsen optimális szerelhető-
séget eredményez.

 · A gyorszáró mechanizmus lehetővé teszi 
a gyors és időtakarékos szerelést.

 · A két csavar lehetővé teszi a külső csőát-
mérőhöz történő ideális illesztést.

Szerelés - FRSN Triple
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  Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség 

x
vastagság

Zárócsavar Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. 
stat. terhe-
lés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  D B H Z b x s  Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus             

FRSN Triple 15 - 19 500714 M8 / M10 / 1/2“ 3/8 15 - 19 54 44 32 20 x 1.5 M5 2 1.00 100

FRSN Triple 21 - 23 500715 M8 / M10 / 1/2“ 1/2 21 - 23 58 48 34 20 x 1.5 M5 2 1.00 100

FRSN Triple 26 - 28 500716 M8 / M10 / 1/2“ 3/4 26 - 28 63 53 36 20 x 1.5 M5 2 1.00 100

FRSN Triple 32 - 35 500717 M8 / M10 / 1/2“ 1 32 - 35 70 60 40 20 x 1.5 M5 2 1.00 100

FRSN Triple 40 - 43 500718 M8 / M10 / 1/2“ 1 1/4 40 - 43 78 68 44 20 x 1.5 M5 2 1.00 50

FRSN Triple 48 - 56 500719 M8 / M10 / 1/2“ 1 1/2 48 - 56 91 81 50 20 x 1.5 M5 2 1.00 50

FRSN Triple 57 - 62 500720 M8 / M10 / 1/2“ 2 57 - 63 97 87 53 20 x 1.5 M5 2 1.00 50

FRSN Triple 63 - 70 500721 M8 / M10 / 1/2“ – 63 - 70 105 95 57 20 x 1.5 M5 2 1.00 50

FRSN Triple 74 - 80 500722 M8 / M10 / 1/2“ 2 1/2 74 - 80 115 105 62 20 x 1.5 M5 2 1.00 25

FRSN Triple 83 - 91 500723 M8 / M10 / 1/2“ 3 83 - 91 126 116 68 20 x 1.5 M5 2 1.00 25

FRSN Triple 100 - 105 500724 M8 / M10 / 1/2“ – 100 - 105 148 130 74 23 x 2.0 M6 2 1.50 10

FRSN Triple 108 - 114 500725 M8 / M10 / 1/2“ 4 108 - 114 157 139 78 23 x 2.0 M6 2 1.50 10

Műszaki adatok
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csatlakozóanya: hegesztett M8 / M10  

SW 13, M10 / M12 SW 17
 · Zárócsavar: kereszthornyú lapos fejjel

 

 

Alkalmazások

 · Fém- vagy műanyag csövek rögzítése 
hangszigetelés nélküli követelményekhez 
menetes szárakkal vagy tőcsavarokkal  
(pl. ipari környezetben).

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Masszív kétrészes bilincs FRSN
Kétcsavaros bilincs hangszigetelés nélkül

 Szennyvíz cső

Előnyök

 · Az FRSN csőbilincs hangszigetlés nélkül 
ideális ipari- és műanyagcső szerelések-
hez.

 · A kombinált M8/M10 csatlakozómenet 
optimális szerelhetőséget eredményez.

 · A két csavar lehetővé teszi a cső külső 
átmérőjének megfelelő könnyű beállítha-
tóságot.

 · A csavarok biztonsági funkciója biztosítja 
a problémamentes szerelést.

Szerelés - FRSN
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  Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség 

x 
vastagság

Zárócsavar Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  D B H Z b x s  Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus             

FRSN 15 - 19 M8/M10 049459 M8 / M10 3/8 15 - 19 56 37 27 20 x 1.5 M6 2 1.50 100

FRSN 21 - 23 M8/M10 049789 M8 / M10 1/2 21 - 23 60 41 28 20 x 1.5 M6 2 1.50 100

FRSN 25 - 28 M8/M10 049790 M8 / M10 3/4 25 - 28 67 46 30 20 x 1.5 M6 2 1.50 100

FRSN 32 - 36 M8/M10 049793 M8 / M10 1 32 - 36 74 54 34 20 x 1.5 M6 2 1.50 100

FRSN 38 - 43 M8/M10 049794 M8 / M10 1 1/4 38 - 43 78 61 38 20 x 1.5 M6 2 1.50 50

FRSN 50 - 56 M8/M10 049922 M8 / M10 – 50 - 56 92 74 43 20 x 1.5 M6 2 1.50 50

FRSN 57 - 61 M8/M10 049944 M8 / M10 2 57 - 61 98 79 47 20 x 1.5 M6 2 1.50 50

FRSN 63 - 70 M8/M10 049945 M8 / M10 – 63 - 70 105 88 54 20 x 1.5 M6 2 1.50 50

FRSN 70 - 77 M8/M10 049947 M8 / M10 2 1/2 70 - 77 112 95 55 20 x 1.5 M6 2 1.50 25

FRSN 80 - 83 M8/M10 049948 M8 / M10 – 80 - 83 116 101 58 20 x 1.5 M6 2 1.50 25

FRSN 83 - 91 M8/M10 049979 M8 / M10 3 83 - 91 128 111 63 20 x 2.0 M6 2 2.50 25

FRSN 93 - 99 M8/M10 050005 M8 / M10 – 93 - 99 123 118 67 20 x 2.0 M6 2 2.50 25

FRSN 100 - 106 M8/M10 050006 M8 / M10 – 100 - 106 143 126 70 20 x 2.0 M6 2 2.50 25

FRSN 108 - 114 M8/M10 050008 M8 / M10 4 108 - 114 156 134 75 20 x 2.0 M6 2 2.50 25

FRSN 118 - 122 M8/M10 500744 M8 / M10 – 118 - 122 160 142 78 20 x 2.0 M6 2 2.50 25

FRSN 123 - 128 M8/M10 050009 M8 / M10 – 123 - 128 173 149 82 25 x 2.5 M6 2 2.50 25

FRSN 131 - 136 M8/M10 050010 M8 / M10 – 131 - 136 176 157 86 25 x 2.5 M6 2 2.50 25

FRSN 137 - 146 M8/M10 050023 M8 / M10 5 137 - 146 180 167 91 25 x 2.5 M6 2 2.50 25

FRSN 146 - 156 M8/M10 500746 M8 / M10 – 146 - 156 195 177 96 25 x 2.5 M6 2 2.50 25

FRSN 159 - 165 M10/M12 500747 M10 / M12 – 159 - 165 203 191 106 25 x 2.5 M6 2 2.50 25

FRSN 166 - 175 M10/M12 500748 M10 / M12 – 166 - 175 211 201 110 25 x 2.5 M8 3 2.50 20

FRSN 200 - 206 M10/M12 500751 M10 / M12 – 200 - 206 248 232 126 25 x 2.5 M8 3 2.50 10

FRSN 210 - 219 M10/M12 500752 M10 / M12 8 210 - 219 261 245 133 25 x 2.5 M8 3 2.50 10

Műszaki adatok
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csatlakozóanya: ½“ hegesztett
 · Zárócsavar: kereszthornyú lapos fejjel
 · Hangszigetelő betét anyaga: EPDM;   

klór- és szilikonmentes
 · Hőmérséklet-tartomány: -50 °C - +110 °C
 · Keménység: 45 ± 5°, A
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2

 

 

Alkalmazások

 · Közepes és nehéz csövek rögzítése me-
netes szárakkal (menetes csapok).

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Masszív gumibetétes bilincs FRSM - inch
Csőbilincs hangszigeteléssel és közepes terhelhetőséggel

Konzolos rögzítésFüggesztett csőrögzítés csúszóelemekkel

Előnyök

 · A speciális menetes csatlakozóanya 
lehetővé teszi a csőrögzítést megnövelt 
hajlító igénybevételek esetén.

 · Tesztelt, magas terhelési értékek garan-
tálják a biztonságos működést.

 · A hangszigetelő betét megfelelő zajvé-
delmet biztosít és megelőzi a korróziót.

 · A két csavar lehetővé teszi a cső külső 
átmérőjének megfelelő könnyű beállítha-
tóságot.

 · A csavarok biztonsági funkciója biztosítja 
a problémamentes szerelést.

Szerelés - FRSM
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  Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség 

x 
vastagság

Zárócsavar Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  D B H Z b x s  Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus             

FRSM 14 - 20 1/2“ 535494 1/2“ 3/8 14 - 20 64.3 64 44.5 20 x 2.0 M6 2 1.50 25

FRSM 21 - 26 1/2“ 535497 1/2“ 1/2 21 - 26 70.6 70 47.5 20 x 2.0 M6 2 1.50 25

FRSM 26 - 30 1/2“ 535498 1/2“ 3/4 26 - 30 74.8 74 49.5 20 x 2.0 M6 2 1.50 25

FRSM 31 - 38 1/2“ 535499 1/2“ 1 31 - 38 81 80 52.5 20 x 2.0 M6 2 1.50 25

FRSM 40 - 47 1/2“ 535500 1/2“ 1 1/4 40 - 47 91.2 90 57.5 20 x 2.0 M6 2 1.50 25

FRSM 48 - 54 1/2“ 535501 1/2“ 1 1/2 48 - 54 100 98 61.5 20 x 2.0 M6 2 1.50 25

FRSM 60 - 66 1/2“ 535502 1/2“ 2 60 - 66 111.1 109 67 20 x 2.0 M6 2 1.50 25

FRSM 73 - 80 1/2“ 535503 1/2“ 2 1/2 73 - 80 131.4 123 74 25 x 2.5 M8 3 3.15 10

FRSM 87 - 94 1/2“ 535504 1/2“ 3 87 - 94 145.5 137 81 25 x 2.5 M8 3 3.15 10

FRSM 105 - 112 1/2“ 535505 1/2“ – 105 - 112 165.6 157 91 25 x 2.5 M8 3 3.15 10

FRSM 112 - 118 1/2“ 535506 1/2“ 4 112 - 118 171.7 163 94 25 x 2.5 M8 3 3.15 10

FRSM 132 - 137 1/2“ 535507 1/2“ – 132 - 137 190.8 182 103.5 25 x 2.5 M8 3 3.15 10

FRSM 137 - 142 1/2“ 535508 1/2“ 5 137 - 142 195.8 187 106 25 x 2.5 M8 3 3.15 10

FRSM 159 - 164 1/2“ 535509 1/2“ – 159 - 164 217.9 209 117 25 x 2.5 M8 3 3.15 8

FRSM 164 - 169 1/2“ 535511 1/2“ 6 164 - 169 222.9 214 119.5 25 x 2.5 M8 3 3.15 8

Műszaki adatok
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csatlakozóanya: M10 / M12 SW 17,   

M12 / M16 SW 22, M16 SW 24
 · Zárócsavar: hatlapfejű csavar anyával
 · Hangszigetelő betét anyaga: EPDM; klór- 

és szilikonmentes
 · Hőmérséklet-tartomány: -50 °C - +110 °C
 · Keménység: 45 ± 5°, A
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2

 

 

Alkalmazások

 · Közepes és nehéz csövek rögzítése 
menetes szárakkal vagy függesztő  
csavarokkal.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Masszív gumibetétes bilincs FRSM (metrikus)
Masszív csőbilincs hangszigeteléssel és közepes terhelhetőséggel

Háromszög konzollal szerelveKonzolos rögzítés

Előnyök

 · Tesztelt, magas terhelési értékek garan-
tálják az FRSM bilincsnek biztonságos 
működését.

 · A kombinált M10/M12, M12/M16 vagy M16 
menettel optimálisan alkalmazható.

 · Két menetes szárral is szerelhető, pl. ön-
töttvas vízelvezető csövek rögzítéséhez.

 · A két csavar lehetővé teszi a cső külső 
átmérőjének megfelelő könnyű beállítha-
tóságot. 

 · A csavarok biztonsági funkciója biztosítja 
a problémamentes szerelést.

Szerelés - FRSM

Szerelés - FRSM két menetes szárral

54

Masszív gumibetétes bilincs FRSM - metrikus · Csőbilincsek

2



 
  Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség 

x 
vastagság

Zárócsavar Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  D B H Z b x s  Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus             

FRSM 19 - 23 M10/M12 554243 M10 / M12 1/2 19 - 23 77 56 38 25 x 2.5 M6 2 2.50 50

FRSM 24 - 29 M10/M12 554244 M10 / M12 3/4 24 - 29 83 62 41 25 x 2.5 M6 2 2.50 50

FRSM 33 - 36 M10/M12 554245 M10 / M12 1 33 - 36 91 69 45 25 x 2.5 M6 2 2.50 50

FRSM 40 - 45 M10/M12 554246 M10 / M12 1 1/4 40 - 45 100 78 49 25 x 2.5 M6 2 2.50 20

FRSM 47 - 52 M10/M12 554247 M10 / M12 1 1/2 47 - 52 107 85 53 25 x 2.5 M6 2 2.50 20

FRSM 53 - 58 M10/M12 554248 M10 / M12 – 53 - 58 113 91 56 25 x 2.5 M6 2 2.50 20

FRSM 60 - 65 M10/M12 554249 M10 / M12 2 60 - 65 120 98 59 25 x 2.5 M6 2 2.50 20

FRSM 73 - 78 M10/M12 554250 M10 / M12 2 1/2 73 - 78 138 115 68 30 x 3.0 M8 3 3.00 20

FRSM 79 - 85 M10/M12 554251 M10 / M12 – 79 - 85 145 122 71 30 x 3.0 M8 3 3.00 20

FRSM 88 - 93 M10/M12 554252 M10 / M12 3 88 - 93 153 130 75 30 x 3.0 M8 3 3.00 20

FRSM 100 - 106 M10/M12 554253 M10 / M12 – 100 - 106 166 143 82 30 x 3.0 M8 3 3.00 20

FRSM 108 - 116 M10/M12 554254 M10 / M12 4 108 - 116 176 153 87 30 x 3.0 M8 3 3.00 20

FRSM 124 - 129 M10/M12 093709 M10 / M12 – 124 - 129 190 164 92 30 x 3.0 M8 3 3.00 20

FRSM 131 - 137 M10/M12 093710 M10 / M12 – 131 - 137 198 172 96 30 x 3.0 M8 3 3.00 20

FRSM 138 - 145 M10/M12 093711 M10 / M12 5 138 - 145 205 180 100 30 x 3.0 M8 3 3.00 20

FRSM 156 - 162 M10/M12 093712 M10 / M12 – 156 - 162 223 197 108 30 x 3.0 M8 3 3.00 20

FRSM 165 - 171 M10/M12 093713 M10 / M12 6 165 - 171 232 206 113 30 x 3.0 M8 3 3.00 20

FRSM 177 - 183 M10/M12 558303 M10 / M12 – 177 - 183 245 222 121 30 x 3.0 M8 3 3.00 20

FRSM 188 - 194 M10/M12 093714 M10 / M12 7 188 - 194 255 229 125 30 x 3.0 M8 3 3.00 10

FRSM 196 - 203 M10/M12 093715 M10 / M12 – 196 - 203 263 238 129 30 x 3.0 M8 3 3.00 10

FRSM 205 - 214 M12/M16 505453 M12 / M16 – 205 - 214 297 264 147 40 x 4.0 M12 10 5.00 10

FRSM 219 - 225 M12/M16 505454 M12 / M16 8 219 - 225 308 275 153 40 x 4.0 M12 10 5.00 10

FRSM 244 - 250 M12/M16 505455 M12 / M16 – 244 - 250 333 300 165 40 x 4.0 M12 10 5.00 10

FRSM 267 - 273 M12/M16 505456 M12 / M16 10 267 - 273 356 323 177 40 x 4.0 M12 10 5.00 10

FRSM 277 - 283 M12/M16 558304 M12 / M16 – 277 - 283 367 334 180 40 x 4.0 M12 10 5.00 10

FRSM 297 - 304 M12/M16 505457 M12 / M16 – 297 - 304 387 354 192 40 x 4.0 M12 10 5.00 10

FRSM 305 - 316 M12/M16 552858 M12 / M16 – 305 - 316 397 366 198 40 x 4.0 M12 10 5.00 10

FRSM 320 - 328 M12/M16 505458 M12 / M16 12 320 - 328 411 378 204 40 x 4.0 M12 10 5.00 10

FRSM 348 - 356 M16 504594 M16 – 348 - 356 480 403 213 50 x 5.0 M16 20 8.00 1

FRSM 364 - 372 M16 504595 M16 – 364 - 372 496 419 221 50 x 5.0 M16 20 8.00 1

FRSM 400 - 409 M16 504596 M16 – 400 - 409 533 456 240 50 x 5.0 M16 20 8.00 1

FRSM 454 - 462 M16 504597 M16 – 454 - 462 586 509 266 50 x 5.0 M16 20 8.00 1

FRSM 500 - 508 M16 504598 M16 – 500 - 508 632 555 290 50 x 5.0 M16 20 8.00 1

Műszaki adatok
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Jellemzők

 · Nagy teherbírású csőbilincs:
 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csatlakozóanya:
 · Átmenőanya M8/M10, M10/M12, M12/M16 

ponthegesztett
 · Anya M16 SW24 és M20 SW30 félkörös 

hegesztett
 · Anya M16 SW30 316-324 körbe-hegesz-

tett
 · Zárócsavar: hatlapfejű csavar peremmel 

M6 SW10/PH3, M8 SW13/PH3. 133-140 
hatlapfejű csavar 8.8 és M12 SW19, M16 
SW24

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Hangszigetelési követelmények nélküli 
fém- vagy műanyag csövek rögzítése 
menetes szárakkal vagy tőcsavarokkal, pl. 
ipari épületekben.

 · Sprinklercsövek rögzítése az FM és VdS 
irányelveknek megfelelően.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Masszív kétrészes bilincs FRSMN
Kétcsavaros bilincs hangszigetelés nélkül FM és VdS engedéllyel

 Fixing of pipes

Előnyök

 · Az FM és a VdS engedély objektíven 
vizsgált biztonságot garantál a sprinkler-
rendszerek használatához.

 · A hangszigetelő-betét nélküli FRSMN 
ideális ipari alkalmazásokhoz és 
műanyag csövekhez.

 · A kombinált menettel ellátott csatlako-
zóanyák biztosítják a szerelési rugalmas-
ságot az építkezésen.

 · A két csavar lehetővé teszi a cső külső 
átmérőjének megfelelő könnyű beállítha-
tóságot.

 · A csavarok biztonsági funkciója biztosítja 
a problémamentes szerelést.

Szerelés - FRSMN
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  FM 

enge-
dély

VdS 
enge-
dély

Menet Méret Csőméret Szélesség 
x 
vastagság

Széles-
ség

Magas-
ság

Magas-
ság

Záró-
csavar

Meg-
húzási 
nyoma-
ték

Max. 
jav. stat. 
terhelés 
(kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

    A  D b x s B H Z  Tinst Nrec  

 Cikkszám    [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus               

FRSMN 15-19 M8/M10 5701521) – – M8 / M10 3/8 15 - 19 30 x 2.5 62 45.5 33.5 M6 2 2.50 50

FRSMN 20-24 M8/M10 570153 – Igen M8 / M10 1/2 20 - 24 30 x 2.5 71 50.5 36 M6 2 2.50 50

FRSMN 25-30 M8/M10 570154 Igen Igen M8 / M10 3/4 25 - 30 30 x 2.5 78 56.5 39 M6 2 2.50 50

FRSMN 31-35 M8/M10 570155 Igen Igen M8 / M10 1 31 - 35 30 x 2.5 84 59 37.5 M6 2 4.00 50

FRSMN 36-41 M8/M10 570156 – Igen M8 / M10 – 36 - 41 30 x 2.5 89 65 40.5 M6 2 4.00 50

FRSMN 40-45 M8/M10 570157 Igen Igen M8 / M10 1 1/4 40 - 45 30 x 2.5 94 69 42.5 M6 2 4.00 50

FRSMN 48-53 M8/M10 570158 Igen Igen M8 / M10 1 1/2 48 - 53 30 x 2.5 103 77 46.5 M6 2 4.00 50

FRSMN 55-59 M8/M10 570159 – Igen M8 / M10 – 54 - 59 30 x 2.5 108 83 49.5 M6 2 4.00 50

FRSMN 60-65 M8/M10 570160 Igen Igen M8 / M10 2 60 - 65 30 x 2.5 116 89 52.5 M6 2 4.00 50

FRSMN 67-72 M8/M10 570161 – Igen M8 / M10 – 67 - 72 30 x 2.5 123 96 56 M6 2 4.00 50

FRSMN 76-81 M10/M12 570162 Igen Igen M10 / M12 2 1/2 76 - 81 30 x 3.0 145.5 110.5 65.5 M8 3 5.00 25

FRSMN 82-85 M10/M12 5701631) – Igen M10 / M12 – 82 - 85 30 x 3.0 153.5 114.5 67.5 M8 3 5.00 25

FRSMN 88-94 M10/M12 570164 Igen Igen M10 / M12 3 88 - 94 30 x 3.0 157 123.5 72 M8 3 5.00 25

FRSMN 95-102 M10/M12 570165 – Igen M10 / M12 – 95 - 102 30 x 3.0 168 131.5 76 M8 3 5.00 25

FRSMN 102-108 M10/M12 5701661) – Igen M10 / M12 – 102 - 108 30 x 3.0 179 137.5 79 M8 3 5.00 25

FRSMN 110-116 M10/M12 570167 Igen Igen M10 / M12 4 110 - 116 30 x 3.0 184 145.5 83 M8 3 5.00 25

FRSMN 124-129 M10/M12 5701681) – Igen M10 / M12 – 124 - 129 30 x 3.0 199.5 158.5 89.5 M8 3 5.00 25

FRSMN 133-140 M12/M16 570169 Igen Igen M12 / M16 5 133 - 140 40 x 4.0 216 175.5 100 M12 10 8.00 10

FRSMN 140-146 M12/M16 5701701) – Igen M12 / M16 – 140 - 146 40 x 4.0 222 181.5 103 M12 10 8.00 10

FRSMN 149-155 M12/M16 5701711) – Igen M12 / M16 – 149 - 155 40 x 4.0 232 190 107.5 M12 10 8.00 10

FRSMN 159-165 M12/M16 570173 – Igen M12 / M16 – 159 - 165 40 x 4.0 242 200.5 112.5 M12 10 8.00 10

FRSMN 167-173 M12/M16 570174 Igen Igen M12 / M16 6 167 - 173 40 x 4.0 249 208.5 116.5 M12 10 8.00 10

FRSMN 176-182 M12/M16 570128 – – M12 / M16 – 176 - 182 40 x 4.0 258 217.5 121 M12 10 8.00 10

FRSMN 188-194 M12/M16 5701291) – – M12 / M16 – 188 - 194 40 x 4.0 270 229.5 127 M12 10 8.00 10

FRSMN 199-205 M12/M16 570131 – – M12 / M16 – 199 - 205 40 x 4.0 281 240.5 135.5 M12 10 9.00 10

FRSMN 207-216 M12/M16 5701331) – – M12 / M16 – 207 - 216 40 x 4.0 292 251.5 138 M12 10 9.00 10

FRSMN 219-226 M12/M16 570134 – – M12 / M16 8 219 - 226 40 x 4.0 302 261.5 143 M12 10 9.00 10

FRSMN 219-226 M16 VdS 570135 – Igen M16 8 219 - 226 40 x 4.0 302 257.5 139 M12 10 9.00 10

FRSMN 227-236 M12/M16 5701361) – – M12 / M16 – 227 - 236 40 x 4.0 312 271.5 148 M12 10 9.00 10

FRSMN 244-250 M12/M16 570137 – – M12 / M16 – 244 - 250 40 x 4.0 326 285.5 155 M12 10 9.00 10

FRSMN 251-261 M12/M16 5701381) – – M12 / M16 – 251 - 261 40 x 4.0 337 296.5 160.5 M12 10 9.00 10

FRSMN 267-273 M12/M16 570139 – – M12 / M16 10 267 - 273 40 x 4.0 349 308.5 166.5 M12 10 9.00 10

FRSMN 267-273 M20 VdS 5701401) – Igen M20 10 267 - 273 40 x 4.0 349 311 169 M12 10 9.00 10

FRSMN 278-284 M12/M16 5701411) – – M12 / M16 – 278 - 284 40 x 4.0 360 319.5 172 M12 10 9.00 10

1) Szállítás külön rendelésre.

Műszaki adatok

Z

A

H

B

s
ø D

b

ø D

A

B

Z

H

b

s

FRSMN M8-M10 FRSMN M12-M16
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  FM 
enge-
dély

VdS 
enge-
dély

Menet Méret Csőméret Szélesség 
x 
vastagság

Széles-
ség

Magas-
ság

Magas-
ság

Záró-
csavar

Meg-
húzási 
nyoma-
ték

Max. 
jav. stat. 
terhelés 
(kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

    A  D b x s B H Z  Tinst Nrec  

 Cikkszám    [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus               

FRSMN 297-304 M12/M16 5701421) – – M12 / M16 – 297 - 304 40 x 4.0 380 339.5 182 M12 10 9.00 10

FRSMN 305-316 M12/M16 570143 – – M12 / M16 – 305 - 316 40 x 4.0 392 351.5 188 M12 10 9.00 10

FRSMN 316-324 M16 570144 – – M16 12 316 - 324 50 x 5.0 431 358 191 M16 20 15.00 1

FRSMN 348-356 M16 5701451) – – M16 13 348 - 356 50 x 5.0 463 390 207 M16 20 15.00 1

FRSMN 360-368 M16 5701471) – – M16 – 360 - 368 50 x 5.0 475.5 402 213 M16 20 15.00 1

FRSMN 399-407 M16 5701481) – – M16 16 399 - 407 50 x 5.0 514.5 441 232.5 M16 20 15.00 1

FRSMN 411-419 M16 5701491) – – M16 – 411 - 419 60 x 8,0 531.5 459 241.5 M16 20 15.00 1

FRSMN 500-508 M16 5701501) – – M16 20 500 - 508 60 x 8,0 620.5 548 286 M16 20 15.00 1

FRSMN 513-521 M16 5701511) – – M16 – 513 - 521 60 x 8,0 633.5 561 292.5 M16 20 15.00 1

1) Szállítás külön rendelésre.

 

Műszaki adatok

Z

A

H

B

s
ø D

b

ø D

A

B

Z

H

b

s

FRSMN M8-M10 FRSMN M12-M16
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Jellemzők

 · Anyaga: kemény poliuretán hab,  
szilikonmentes

 · Sűrűség: 80 vagy 120 kg/m³
 · Diffúziós rezisztencia: 7000 µ
 · Nyomószilárdság: 0.67-0.75 mPa
 · Hővezetőképesség (0 °C):   

0.024-0.026 W/mK
 · Hőmérséklet-tartomány: -45 °C - +105 °C
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2
 · Acélpánt anyaga: DD11 acél (1.0332)   

DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csavar: ovális fejű csavar hornyos /  

phillips-fej kombinációval

 

 

Alkalmazások

 · Csövek rögzítése a hűtő- és légkondici-
onáló berendezéseknél.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Hőszigetelt csőbilincs FRSK
Hűtőcsőbilincs rugalmas csőmérettel és gyorszáró mechanizmussal

Hűtőközeg csőbilincsekHűtőcsövek

Előnyök

 · A változó csőméret-kompenzáció és a 
kétcsavaros kialakítás lehetővé teszi a 
külső csőátmérő egyszerű beállítását, 
csökkentve a szükséges típusok számát.

 · Az öntapadós rögzítő retesz biztosítja a 
hűtőcsőbilincs ideális működését.

 · Az öregedésálló anyagok biztosítják az 
FRSK állandó teljesítményét.

 · A dupla menetes csatlakozóanya szere-
lési rugalmasságot biztosít az építkezé-
sen.

 · A csavarok biztonsági funkciója biztosítja 
a problémamentes szerelést.

 · A beépített teherelosztó lemez biztosítja 
a teherátadást és lehetővé teszi a nagy-
obb terhelést.

≤ 140 ≥ 152

Szerelés - FRSK

=
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  Menet Méret Szigetelés 

vastagsága
Szélesség Magasság Magasság Zárócsavar Szigete-

lőanyag 
hossza

Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  S AF B H Z  b2 Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [Nm] [kN] [db]

Típus             

FRSK 10-13 M8/M10 560906 M8 / M10 1/4 19 83 69 42 M5 72 2 0.05 25

FRSK 15-18 M8/M10 560907 M8 / M10 3/8 19 90 76 45 M5 72 2 0.05 25

FRSK 19-22 M8/M10 560908 M8 / M10 1/2 19 90 76 45 M5 72 2 0.05 25

FRSK 25-28 M8/M10 560909 M8 / M10 3/4 19 97 83 49 M5 72 2 0.08 25

FRSK 32-35 M8/M10 560970 M8 / M10 1 19 120 100 57 M6 72 2 0.10 20

FRSK 38-41 M8/M10 560971 M8 / M10 – 19 120 100 57 M6 72 2 0.12 20

FRSK 42-45 M8/M10 560972 M8 / M10 1 1/4 19 120 100 57 M6 72 2 0.20 20

FRSK 48-52 M8/M10 560973 M8 / M10 1 1/2 19 130 109 62 M6 42 2 0.24 20

FRSK 54-57 M8/M10 560974 M8 / M10 – 19 139 118 66 M6 42 2 0.27 20

FRSK 60-64 M8/M10 560975 M8 / M10 2 19 139 118 66 M6 52 2 0.37 20

FRSK 67-70 M8/M10 560976 M8 / M10 – 19 146 125 70 M6 52 2 0.51 20

FRSK 73-76 M8/M10 560977 M8 / M10 2 1/2 19 156 135 75 M6 52 2 0.61 10

FRSK 89-92 M8/M10 560978 M8 / M10 3 19 176 156 86 M6 52 2 0.79 10

FRSK 101-104 M8/M10 560979 M8 / M10 – 19 184 164 90 M6 62 2 0.98 10

FRSK 108-110 M8/M10 560980 M8 / M10 – 19 192 172 94 M6 62 2 1.15 10

FRSK 114-115 M8/M10 560981 M8 / M10 4 19 192 172 94 M6 62 2 1.17 10

FRSK 125-127 M8/M10 560982 M8 / M10 – 19 211 190 103 M6 62 2 1.39 10

FRSK 130-133 M8/M10 560983 M8 / M10 – 19 211 190 103 M6 62 2 1.48 5

FRSK 139-141 M8/M10 560984 M8 / M10 5 19 219 199 106 M6 62 2 1.56 5

FRSK 152-154 M12 560985 M12 – 19 246 208 109 M8 62 3 1.72 5

FRSK 159-160 M12 560986 M12 – 19 255 214 112 M8 62 3 1.77 5

FRSK 168-170 M12 560987 M12 6 19 262 224 117 M8 72 3 2.26 5

FRSK 190-194 M12 560988 M12 – 19 284 248 129 M8 82 3 3.04 4

FRSK 200-204 M12 560989 M12 – 19 292 258 134 M8 82 3 3.20 4

FRSK 219-221 M12 560990 M12 8 19 311 275 142.5 M8 82 3 3.44 4

Műszaki adatok

A

ø D

B

SAF

b2

Z

H

b2

ø DSAF

B

Z

H

A

FRSK 10 - 141 FRSK 152 - 221
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Jellemzők

 · Anyaga: zártcellás poliuretán hab,   
szilikonmentes

 · Diffúziós rezisztencia: 1000 µ
 · Sűrűség: 250 kg/m³
 · Nyomószilárdság: 3,96 mPa at 23 °C
 · Hővezető képessége (0 °C): 0,049 W/(m*K)
 · Hőmérséklet-tartomány: -160 °C - +130 °C
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2

 

 

Alkalmazások

 · Csövek rögzítése a hűtő- és légkondi-
cionáló berendezéseknél (nagy terhelé-
sekhez).

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Hőszigetelt csőbilincs KFT
Kétcsavaros zárt PUR szigetelésű hőszigetelt bilincs

Hűtőcsöveknél csúszóelemmelHűtőközeg csőbilincsek

Előnyök

 · A KFT hidegbilincs zártcellás PUR habból 
készült így használható minden szabvá-
nyos szigetelőanyaggal.

 · A ragasztott gumibetét megkönnyíti a 
szerelést.

 · A 3 menetes csatlakozóanya M8 / M10 / 
1/2”, maximális rugalmasságot biztosít..

 · Az időálló anyag biztosítja a KFT bilincs 
hosszú élettartamát.

 · A két csavar lehetővé teszi a cső külső 
átmérőjének megfelelő könnyű beállítha-
tóságot.

Szerelés - KFT

61

Hőszigetelt csőbilincs KFT · Csőbilincsek

2



 
  Menet Belső átmérő Szélesség Zárócsavar Szigetelés 

vastagsága
Szigetelő-
anyag hossza

Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. stat. 
terhelés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A D B  S AF b2 Tinst Nrec  

 Cikkszám  [mm] [mm]  [mm] [mm] [Nm] [kN] [db]

Típus           

KFT 9,5 505576 M8 / M10 / 1/2“ 9.5 88 M6 30 40 2 0.15 1

KFT 12,7 505577 M8 / M10 / 1/2“ 12.7 88 M6 30 40 2 0.53 1

KFT 15,8 505578 M8 / M10 / 1/2“ 15.8 88 M6 30 40 2 0.21 1

KFT 17,2 505579 M8 / M10 / 1/2“ 17.2 88 M6 30 40 2 0.21 1

KFT 18,0 505580 M8 / M10 / 1/2“ 18 88 M6 30 40 2 0.21 1

KFT 19,5 505581 M8 / M10 / 1/2“ 19.5 88 M6 30 40 2 0.21 1

KFT 21,3 505582 M8 / M10 / 1/2“ 21.3 88 M6 30 40 2 0.26 1

KFT 22,0 505583 M8 / M10 / 1/2“ 22 88 M6 30 40 2 0.26 1

KFT 26,9 505584 M8 / M10 / 1/2“ 26.9 88 M6 30 40 2 0.32 1

KFT 28,0 505585 M8 / M10 / 1/2“ 28 88 M6 30 40 2 0.32 1

KFT 33,7 505587 M8 / M10 / 1/2“ 33.7 96 M6 30 40 2 0.40 1

KFT 35,0 505588 M8 / M10 / 1/2“ 35 96 M6 30 40 2 0.42 1

KFT 40,0 505589 M8 / M10 / 1/2“ 40 100 M6 30 40 2 0.42 1

KFT 41,2 505591 M8 / M10 / 1/2“ 41.2 100 M6 30 40 2 0.51 1

KFT 42,4 505592 M8 / M10 / 1/2“ 42.4 103 M6 30 40 2 0.51 1

KFT 44,5 505593 M8 / M10 / 1/2“ 44.5 103 M6 30 40 2 0.51 1

KFT 48,3 505594 M8 / M10 / 1/2“ 48.3 102 M6 30 40 2 0.58 1

KFT 50,0 505595 M8 / M10 / 1/2“ 50 112 M6 30 40 2 0.60 1

KFT 54,0 505596 M8 / M10 / 1/2“ 54 116 M6 30 40 2 0.62 1

KFT 57,0 505597 M8 / M10 / 1/2“ 57 116 M6 30 40 2 0.65 1

KFT 60,3 505598 M8 / M10 / 1/2“ 60.3 123 M6 30 50 2 0.72 1

KFT 64,0 505599 M8 / M10 / 1/2“ 64 123 M6 30 50 2 0.77 1

KFT 70,0 505901 M8 / M10 / 1/2“ 70 132 M8 30 50 3 3.50 1

KFT 74,0 505902 M8 / M10 / 1/2“ 74 132 M8 30 50 3 3.50 1

KFT 76,1 505903 M8 / M10 / 1/2“ 76.1 132 M8 30 50 3 1.37 1

KFT 80,0 505904 M8 / M10 / 1/2“ 80 132 M8 30 50 3 1.37 1

KFT 84,0 505905 M8 / M10 / 1/2“ 84 150 M8 30 50 3 1.60 1

KFT 88,9 505906 M8 / M10 / 1/2“ 88.9 150 M8 30 50 3 1.60 1

KFT 92,1 505907 M8 / M10 / 1/2“ 92.1 150 M8 30 50 3 1.60 1

KFT 101,0 505908 M8 / M10 / 1/2“ 101 188 M8 40 60 3 2.59 1

KFT 104,0 505909 M8 / M10 / 1/2“ 104 188 M8 40 60 3 2.59 1

KFT 108,0 505910 M8 / M10 / 1/2“ 108 188 M8 40 60 3 2.59 1

KFT 114,3 505911 M8 / M10 / 1/2“ 114.3 195 M8 40 60 3 2.74 1

KFT 129,0 505914 M8 / M10 / 1/2“ 129 220 M8 40 60 3 3.19 1

KFT 133,0 505915 M8 / M10 / 1/2“ 133 220 M8 40 60 3 3.19 1

KFT 139,7 505916 M8 / M10 / 1/2“ 139.7 220 M8 40 60 3 3.35 1

KFT 154,0 505917 M12 / 1/2“ 154 239 M10 40 60 5 3.83 1

KFT 159,0 505918 M12 / 1/2“ 159 239 M10 40 60 5 3.83 1

KFT 168,3 505919 M12 / 1/2“ 168.3 250 M10 40 60 5 4.04 1

KFT 193,7 505920 M16 / 3/4“ 193.7 340 M10 60 100 5 5.26 1

Műszaki adatok

A

ø D

B

SAF

b2

KFT
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  Menet Belső átmérő Szélesség Zárócsavar Szigetelés 
vastagsága

Szigetelő-
anyag hossza

Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. stat. 
terhelés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A D B  S AF b2 Tinst Nrec  

 Cikkszám  [mm] [mm]  [mm] [mm] [Nm] [kN] [db]

Típus           

KFT 204,0 505921 M16 / 3/4“ 204 340 M10 60 100 5 5.20 1

KFT 219,1 505922 M16 / 3/4“ 219.1 340 M10 60 100 5 5.26 1

 

Műszaki adatok

A

ø D

B

SAF

b2

KFT
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Jellemzők

 · Anyaga: zártcellás poliuretán hab,  
szilikonmentes, halogénmentes

 · Sűrűség: 250 kg/m³
 · Hővezető képessége: 0.045 W/(m*K)
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2
 · Diffúziós rezisztencia: >1000 µ
 · Nyomószilárdság: 3,96 mPa at 23 °C
 · Hőmérséklet-tartomány: -50 °C - +105 °C
 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Hűtőcsövek
 · Hűtőipari csőrendszerek
 · Hidegüzemű folyadékkal telt csövek
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Hőszigetelt csőbilincs KFS
Zárt PUR szigetelésű hűtőcsőbilincs nagy csővezetékekhez

 Hűtőcső rögzítések

Előnyök

 · A KFS hidegbilincs zártcellás PUR habból 
készült így használható minden szabvá-
nyos szigetelőanyaggal.

 · A KFS hűtőszekrény bilincs külső csa-
varfuratokkal ellátott kialakítása lehetővé 
teszi, hogy nagy terhelést is elbírjon.

 · Az öregedésálló anyag biztosítja a KFT 
állandó működését.

 · A beragasztott gumipárna az optimális 
beállításnak köszönhetően csökkenti a 
szerelési erőfeszítést.

2x Tinst

Szerelés - KFS

2x Tinst
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  Menet Méret Szigetelés 

vastag-
sága

Szélesség Magasság Zárócsavar Szigete-
lőanyag 
hossza

Csőméret Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  S AF B H  b2 D Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm] [Nm] [kN] [db]

Típus             

KFS 273 567798 M16 10 60 493 393 M16 100 273 45 7.00 2

KFS 323 567799 M20 12 60 544 444 M16 100 324 45 11.00 2

KFS 355 5678001) M20 14 60 576 476 M16 100 356 45 12.00 1

KFS 368 5678011) M20 – 60 588 488 M16 120 368 45 13.00 1

KFS 406 5678021) M24 16 60 646 526 M16 120 406 45 16.50 1

KFS 457 5678031) M24 18 60 697 577 M16 120 457 45 19.00 1

KFS 508 5678041) M24 20 60 748 628 M16 120 508 45 21.00 1

KFS 609 5678051) M24 24 60 848 729 M16 140 609 45 28.50 1

1) Szállítás külön rendelésre

Műszaki adatok

H

B b2

A

ø D

SAF

KFS
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Jellemzők

 · Anyaga: acél Q235B
 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Sprinklercsövek.
 · Helyhez kötött, nem szigetelt csővezeté-

kek felfüggesztésére.
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Sprinkler bilincs FRSP
A rugalmasan szerelhető sprinkler bilincs FM és UL engedéllyel

 Sprinkler bilincs szerelése

Előnyök

 · A sprinklercsövek egyszerű szerelésé-
hez ½„-től 8”-ig az alkalmazások széles 
skálájához.

 · Egyszerű összeszerelés a csövek behe-
lyezésével, függesztésével és beállításá-
val. Idő takarítható meg a szerelés során.

 · Egyszerű magasságállítás az állítható 
csatlakozóanyával.

 · A sprinkler bilincs FM és UL engedéllyel 
rendelkezik, amely biztosítja a biztonsá-
gos alkalmazást.

Szerelés - FRSP
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  FM engedély UL engedély Menet Méret Magasság Csőméret Szélesség 

x 
vastagság

Max. jav. stat. 
terhelés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

    A  H D b x s Nrec  

 Cikkszám    [in] [mm] [mm] [mm] [kN] [db]

Típus           

FRSP 1/2“ 516662 – Igen M10 1/2 55 29.5 16 x 1.2 2.00 100

FRSP 3/4“ 516663 Igen Igen M10 3/4 62 30.5 16 x 1.2 2.00 100

FRSP 1“ 516664 Igen Igen M10 1 70 37 16 x 1.2 2.00 100

FRSP 1 1/4“ 516665 Igen Igen M10 1 1/4 78 45.7 16 x 1.2 2.00 100

FRSP 1 1/2“ 516666 Igen Igen M10 1 1/2 83 52 16 x 1.2 2.40 100

FRSP 2“ 516667 Igen Igen M10 2 93 64 16 x 1.2 2.90 100

FRSP 2 1/2“ 516668 Igen Igen M10 2 1/2 126 77 19 x 2.2 3.90 60

FRSP 3“ 516669 Igen Igen M10 3 147 92.8 19 x 2.2 4.90 60

FRSP 4“ 516670 Igen Igen M10 4 180 118.5 19 x 2.2 6.80 24

FRSP 5“ 532356 Igen Igen M12 5 210 224.3 19 x 2.5 9.20 24

FRSP 6“ 516671 Igen Igen M12 6 251 145.8 19 x 3.0 12.00 24

FRSP 8“ 516672 Igen Igen M12 8 301 173 19 x 3.0 17.40 12

Műszaki adatok

H

S

b

A

D

FRSP
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Jellemzők

 · Sprinkler hurok Anyaga: acél 
DX51D+Z140MA (DIN EN 10364/10143)

 · Cinkbevonat: sendzimir-cink
 · Beállítóanya: acél 11SMnPb37 (1.0737), 

(DIN EN 10087)
 · Cink bevonat: elektro-cinkTanúsítványok

Alkalmazások

 · Sprinklercsövek rögzítése VdS és FM 
engedéllyel.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Sprinkler bilincs FRLH
Állítható magaságú, prémium szétnyitható sprinkler bilincs VdS és FM engedéllyel

 Sprinklercső rögzítés trapézlemezre

Előnyök

 · A VdS és az FM engedély objektíven 
tesztelt biztonságot garantál a sprinkler-
rendszerekben való alkalmazáshoz.

 · A szabályozó anya mint csatlakozóanya 
lehetővé teszi a csővezetékek egyszerű 
utólagos magassági beállítását.

Szerelés - FRLH
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  FM 

engedély
VdS 
engedély

Méret Menet Csőméret Magasság Magasság Szélesség 
x 
vastagság

Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

     A D H Z b x s Nrec  

 Cikkszám   [in]  [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [db]

Típus            

FRLH 1/2“ M8 570175 Nem Igen 1/2 M8 21.3 76 64 12 x 1.5 4.00 50

FRLH 3/4“ M8 570176 Nem Igen 3/4 M8 26.9 80 65 12 x 1.5 4.00 50

FRLH 3/4“ M10 5701771) Igen Igen 3/4 M10 26.9 82 67 12 x 1.5 4.00 50

FRLH 1“ M8 570178 Nem Igen 1 M8 33.7 83 65 12 x 1.5 4.00 50

FRLH 1“ M10 570179 Igen Igen 1 M10 33.7 85 67 12 x 1.5 4.00 50

FRLH 1 1/4“ M8 570180 Nem Igen 1 1/4 M8 42.4 88 65 12 x 1.5 4.00 50

FRLH 1 1/4“ M10 570181 Igen Igen 1 1/4 M10 42.4 90 67 12 x 1.5 4.00 50

FRLH 1 1/2“ M8 570182 Nem Igen 1 1/2 M8 48.3 96 70 12 x 1.5 4.00 50

FRLH 1 1/2“ M10 570183 Igen Igen 1 1/2 M10 48.3 98 72 12 x 1.5 4.00 50

FRLH 2“ M8 570184 Nem Igen 2 M8 60.3 112 80 12 x 1.5 4.00 50

FRLH 2“ M10 570186 Igen Igen 2 M10 60.3 114 82 12 x 1.5 4.00 50

FRLH 2 1/2“ M10 570187 Igen Igen 2 1/2 M10 76.1 140 99 15 x 2,5 6.00 25

FRLH 3“ M10 570188 Igen Igen 3 M10 88.9 161 114 15 x 2,5 6.00 25

FRLH 4“ M10 570189 Igen Igen 4 M10 114.3 205 145 15 x 2,5 6.00 25

FRLH 5“ M12 570240 Igen Igen 5 M12 139.7 235 163 15 x 2,5 8.00 25

FRLH 6“ M12 570241 Igen Igen 6 M12 168.3 287 200 15 x 2,5 8.00 25

FRLH 8“ M16 570242 Igen Igen 8 M16 219.1 364 252 20 x 2.5 10.00 10

FRLH 10“ M20 5702431) Nem Igen 10 M20 273 470 330 20 x 3,0 11.00 1

1) Szállítás külön rendelésre.

Műszaki adatok

ø D

A

s

b

H

Z

A

ø D

s

H

Z

b

FRLH to 1“ FRLH from 1 1/4“
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Jellemzők

 · Anyaga: acél Q235B
 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Sprinklercsövek rögzítése.
 · Helyhez kötött, nem szigetelt csővezeté-

kek függesztés.
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Sprinkler bilincs FCHS
FM és UL engedéllyel rendelkező univerzális sprinklerbilincs

 Sprinklercső rögzítése

Előnyök

 · Az ½„-tól 12”-ig terjedő sprinklervezeté-
kek egyszerű rögztéséhez.

 · Forgatható bilincsszalag a sprinkler-
rendszer mozgásának csillapítására.

 · A sprinklerbilincs FM és UL engedéllyel 
rendelkezik, amely garantálja a biztonsá-
gos alkalmazást.

Szerelés - FCHS
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  FM 

engedély
UL 
engedély

Méret Furat-Ø Csőméret Magasság Szélesség Szélesség 
x 
vastagság

Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

     A D H B b x s Nrec  

 Cikkszám   [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [db]

Típus            

FCHS 1/2“ 532187 Igen Igen 1/2“ 10.5 19 - 23 51 49 19 x 2.0 3.00 150

FCHS 3/4“ 532190 Igen Igen 3/4“ 10.5 24 - 29 58 55 19 x 2.0 3.00 120

FCHS 1“ 532195 Igen Igen 1“ 10.5 33 - 37 70 61 19 x 2.0 3.00 120

FCHS 1 1/4“ 532197 Igen Igen 1 1/4“ 10.5 40 - 45 84 74 25 x 2.0 3.00 56

FCHS 1 1/2“ 532198 Igen Igen 1 1/2 10.5 47 - 52 100 80 25 x 2.0 3.00 56

FCHS 2“ 516695 Igen Igen 2“ 10.5 60 - 65 114 93 25 x 2.0 3.00 56

FCHS 2 1/2“ 516696 Igen Igen 2 1/2“ 13.5 73 - 78 133 107 22 x 1.5 5.00 60

FCHS 3“ 516697 Igen Igen 3“ 13.5 88 - 93 153 126 22 x 1.5 5.00 48

FCHS 4“ 516699 Igen Igen 4“ 16.8 108 - 116 192 158 30 x 3.0 5.00 24

FCHS 5“ 516700 Igen Igen 5“ 16.8 138 - 145 238 213 30 x 4.0 6.00 24

FCHS 6“ 516701 Igen Igen 6“ 20.5 165 - 172 272 248 38 x 5.0 9.00 12

FCHS 8“ 516702 Igen Igen 8“ 20.5 219 - 225 333 305 38 x 5.0 9.00 6

FCHS 10“ 516703 – – 10“ 24 267 - 273 400 372 50 x 6.0 16.00 2

FCHS 12“ 516704 – – 12“ 24 320 - 328 479 426 50 x 6.0 16.00 2

Műszaki adatok

H

b

S

D

A

B

FCHS
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Jellemzők

 · Anyaga: acél Q235B
 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Függőleges csővezetékek biztonságos 
rögzítése.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Feszítőbilincs RCWR
RCWR csőbilincsek függőleges felszállóvezetékek biztonságos rögzítéséhez UL minősítéssel

 csövek padlón átvezetéséhez

Előnyök

 · Minden típusú csőhöz használható.
 · Alkalmas méret ½„ és 8” közötti csőát-

mérőhöz.
 · Egyszerű szerelés hatlapfejű csavarok és 

anyák segítségével.
 · Biztonságos használat az UL tanúsítvány-

nak köszönhetően.

Szerelés - RCWR
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  UL engedély Csőméret Szélesség Szélesség x vastagság Max. ajánlott keresztirá-

nyú húzóterhelés
Egység-
csomag

   D B b x s Ntransverse  

 Cikkszám  [mm] [mm] [mm] [kN] [db]

Típus        

RCWR 1/2“ 516673 Igen 22 215 25 x 5.0 3.3 35

RCWR 3/4“ 516674 Igen 28 229 25 x 5.0 3.3 30

RCWR 1“ 516675 Igen 34 230 25 x 5.0 3.3 25

RCWR 1 1/4“ 516676 Igen 43 241 25 x 5.0 3.3 25

RCWR 1 1/2“ 516677 Igen 49 251 25 x 3.0 3.3 25

RCWR 2“ 516678 Igen 62 262 30 x 5.0 3.3 25

RCWR 2 1/2“ 532380 Igen 75 281 30 x 5.0 3.7 25

RCWR 3“ 516679 Igen 91 299 30 x 5.0 4.6 20

RCWR 4“ 516680 Igen 116 329 38 x 6.0 6.6 12

RCWR 5“ 516681 Igen 144 362 38 x 6.0 8.9 12

RCWR 6“ 516682 Igen 171 394 50 x 6.0 11.5 8

RCWR 8“ 516683 Igen 223 464 50 x 9.5 18.0 4

Műszaki adatok

NTransverse

D

B

s

b

RCWR RCWR
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Jellemzők

 · U-pánt Anyaga: acél S235JRC (1.0122) EN 
10025

 · U-pánt cinkbevonata: tűzihorganyzott
 · Szorítóelem Anyaga: acél DX51D   

(DIN EN 10346)
 · Szorítóelem cinkbevonata: elektro-cink 

bevonat
 · ZárócsavarAnyaga: acél 4.6 (EN 20898-1)
 · Zárócsavar: hatlapfejű SW10, horonnyal 

a fejen 

 

Alkalmazások

 · Fém- és műanyag csövek, rugalmas 
műanyag csövek vagy hangszigetelési 
követelmények nélküli kábelek gyors sze-
relése közvetlenül a FUS szerelősínekre.

 · FUS 21, FUS 41, FUS 62, FUS 21D, FUS 
41D, FUS 62D FUS szerelősínekhez 
használható.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

U-kengyel FUBD
Egyszerűen alkalmazható cső- és kábelbilincs a vezetékek közvetlenül az FUS szerelősínekre    
történő rögzítéséhez

 FUS-szerelősínhez rögzített ellátóvezetékek

Előnyök

 · A hangszigetelés nélküli FUBD ideális 
ipari alkalmazásokhoz, például a könnyű, 
rugalmas tápvezetékek rögzítéséhez 
gyártósoroknál.

 · Hatlapú zárócsavar horonnyal.
 · Gyorsan beállítható a kívánt külső csőát-

mérőhöz a nyomólap rögzítése által.
 · Nincs elveszett elem az előre összesze-

relt alkatrészek miatt. 
Idő- és költségtakarékos szerelés mene-
tes szárak vagy csúszóanyák nélkül.

Szerelés - FUBD
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  Csőméret Magasság Szélesség x vastagság Zárócsavar Egység-

csomag

  D H b x s   

 Cikkszám [mm] [mm] [mm]  [db]

Típus       

FUBD 40 5395641) 36 - 40 71 25 x 1.75 M6 100

FUBD 48 558148 44 - 48 85 25 x 2.0 M8 50

FUBD 52 539566 48 - 52 90 25 x 2.0 M8 50

FUBD 60 5395671) 56 - 60 98 30 x 2.25 M8 50

FUBD 76 5395681) 70 - 76 113 30 x 2.75 M8 25

FUBD 94 5395691) 88 - 94 141 30 x 2.75 M8 20

FUBD 100 5395701) 94 - 100 147 30 x 2.75 M8 10

1) Szállítás külön rendelésre.

Műszaki adatok

H

b

ø D

s

FUBD
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Jellemzők

 · Anyaga: min. 360 N/mm² húzószilárdsá-
gú acél

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Álló és függesztett csövek szereléséhez
 · Csővek profilokra és konzolokra rögzíté-

séhez
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

U-kengyel ETR
U-kengyel metrikus menettel

  

Előnyök

 · Az U-kengyel két csavarja lehetővé 
teszi a cső külső átmérőjének megfelelő 
könnyű beállíthatóságot.

 
  Menet Hosszúság Hosszúság Méret Szélesség Egység-

csomag

  A L1 L2  B  

 Cikkszám  [mm] [mm] [in] [mm] [db]

Típus        

ETR 8 - 13 024415 M6 20 30 1/4 20 10

ETR 12 - 17 024416 M6 20 35 3/8 24 10

ETR 15 - 21 024417 M6 25 40 1/2 28 10

ETR 20 - 27 024418 M8 32 50 3/4 36 10

ETR 26 - 34 024419 M8 32 55 1 43 10

ETR 33 - 42 024420 M8 38 68 1 1/4 51 10

ETR 40 - 49 024421 M8 38 70 1 1/2 58 10

ETR 50 - 60 024422 M8 40 80 2 69 10

ETR 60 - 70 024423 M10 43 100 – 82 10

ETR 66 - 76 024424 M10 50 110 2 1/2 88 10

ETR 70 - 82 024425 M10 50 115 – 94 10

ETR 80 - 90 024426 M10 50 115 3 102 10

ETR 90 - 102 024427 M12 55 145 3 1/2 116 5

ETR 100 - 108 024428 M12 50 150 – 122 5

ETR 102 - 114 024429 M12 60 156 4 128 5

Műszaki adatok

L1
L2 B

A

ETR
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  Menet Hosszúság Hosszúság Méret Szélesség Egység-
csomag

  A L1 L2  B  

 Cikkszám  [mm] [mm] [in] [mm] [db]

Típus        

ETR 121 - 127 024430 M12 60 170 – 141 5

ETR 126 - 133 024431 M12 70 180 – 147 5

ETR 131 - 140 024432 M14 70 185 5 156 5

ETR 143 - 153 024433 M14 70 193 – 169 5

ETR 150 - 159 024434 M14 70 200 – 175 5

ETR 168 024435 M14 70 210 6 184 5

ETR 193,7 024436 M14 70 232 – 209 5

ETR 219 024437 M14 70 270 8 236 5

 

Műszaki adatok

L1
L2 B

A

ETR
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Lásd: Lásd:  

Anya MU 289 oldal Alátét U 288 oldal  

Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0038)   
DIN EN 10025

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 

 

Alkalmazások

 · FUS szerelősínekhez az U-kengyel ETR-
rel kombinálva.

 · Beltéri és kültéri alkalmazáshoz.

U-kengyel csatlakozó ETR
Csatlakozó az ETR U-kengyelek FUS szerelősínekhez rögzítéséhez

Cső rögzítése konzolon U-kengyel ETR-rel és FETR-C 
csatlakozóval

Cső rögzítése konzolon U-kengyel ETR-rel és FETR-C 
csatlakozóval

Előnyök

 · A FETR-C lehetővé teszi az ETR U-kengy-
el rögzítését az FUS szerelősínekhez, és 
lehetővé teszi az ETR szabad pozicioná-
lását.

 · Az ETR szabad pozicionálása a FUS pro-
filok furatmintázatának figyelembevétele 
nélkül.

 FCN Clix P 10 Tinst:
40 Nm

Szerelés - FETR-C
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  Furat-Ø Egység-

csomag

  D  

 Cikkszám [mm] [db]

Típus    

FETR-C 9 hdg 569182 9 20

FETR-C 13 hdg 569183 13 20

FETR-C 16.5 hdg 569184 16.5 20

Műszaki adatok

ø 11

D

30

79

4

FETR-C
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Jellemzők

 · Anyagminőség: W2
 · Csavar: CQ 15 (1.1132) DIN EN 10263
 · Ház és szalag: krómacél (1.4016) DIN EN 

10088 vagy azzal egyenértékű korrózió-
álló acél 

 

Alkalmazások

 · Tömlőkhöz
 · Tömlő adapterekhez

Tömlőbilincs SGS
Tömlőbilincs nagy vezeték- és csőátmérőkhöz

 Tömlő rögzítése

Előnyök

 · A hullámos élek védelmet nyújtanak a 
tömlő sérülése ellen.

 · A rövid házalap lehetővé teszi az ideális 
beállítást és a tömlő átmérőjének megfe-
lelő magas, egyenletes radiális eloszlást 
biztosít.

 · A kereszthornyú csavarkombináció rugal-
massá teszi a szerelést.

 
  Csőméret Szélesség x vastagság Egység-

csomag

  D b x s  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

SGS 9 W2 8 - 12 045517 8 - 12 9.0 x 0.6 100

SGS 9 W2 10 - 16 045518 10 - 16 9.0 x 0.6 100

SGS 9 W2 12 - 20 045519 12 - 20 9.0 x 0.6 100

SGS 9 W2 16 - 27 045520 16 - 27 9.0 x 0.6 100

SGS 9 W2 20 - 32 045521 20 - 32 9.0 x 0.6 100

SGS 9 W2 25 - 40 045522 25 - 40 9.0 x 0.6 100

SGS 9 W2 32 - 50 045523 32 - 50 9.0 x 0.6 100

SGS 9 W2 40 - 60 045524 40 - 60 9.0 x 0.6 25

SGS 9 W2 50 - 70 045525 50 - 70 9.0 x 0.6 25

Műszaki adatok

SW 7

D

S

b

SGS
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  Csőméret Szélesség x vastagság Egység-
csomag

  D b x s  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

SGS 9 W2 60 - 80 045526 60 - 80 9.0 x 0.6 25

SGS 9 W2 70 - 90 045527 70 - 90 9.0 x 0.6 25

SGS 9 W2 80 -100 045528 80 - 100 9.0 x 0.6 25

SGS 9 W2 90 -110 045529 90 - 110 9.0 x 0.6 25

SGS 9 W2 100 -120 045530 100 - 120 9.0 x 0.6 25

SGS 9 W2 110 -130 045531 110 - 130 9.0 x 0.6 25

SGS 9 W2 120 -140 045532 120 - 140 9.0 x 0.6 25

 

Műszaki adatok

SW 7

D

S

b

SGS
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Szerelősínek FLS 84

FLS vágószerszám 87

Konzol ALK 89

Fedősapka AK 92

Szögelem WS 31-45° 93

Sínösszekötő SV 31 95

Csúszóanya FSM Clix P 97

Csúszóanya FSM Clix M 99

Kalapácsfejű csavar FHS Clix 101

Nyerges tartóelem SF Clix 31 104

Szögelem MW Clix 90° 106

Szögelem MW és MWU 108

Szorítókarom HK 31 110

Acélgerenda bilincs TKR 31 111

3
Szerelési rendszer FLS

83

 

3



Jellemzők

 · Anyaga: horganyzott acél S250GD+Z275 
(1.0242) DIN EN 10346

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · U-profilú szerelősín függőleges és víz-
szintes szerelésekhez.

 · Csövek és tartószerkezetek gyors és 
hatékony rögzítéséhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szerelősínek FLS
Rugalmasan alkalmazható szerelősínrendszer könnyű terhelésekhez

KábeltálcákFüggesztett légcsatornák

Előnyök

 · Az MLAR/EN1363-1 független 
tűzbiztonsági vizsgálat maximális bizton-
ságot garantál.

 · A szerelősín kialakítása a csatlakozóele-
mek tökéletes illeszkedését és megve-
zetését teszi lehetővé, biztonságos és 
egyszerű szerelhetőség mellett.

 · A szerelősín fogazata biztos tartást nyújt 
a csúszóanyák számára nagy nyíróterhe-
lések esetén.

 · A szerelősínek skálabeosztása 
leegyszerűsíti a méretre vágást és elhe-
lyezést.

 · A szerelősínek különböző alakú furatai 
a szerelés nagy rugalmasságát teszik 
lehetővé.

Szerelés - FLS
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  Tűzvédelmi tanúsítvány Falvastagság Hosszúság Egység-

csomag

   S L  

 Cikkszám  [mm] [mm] [db]

Típus      

FLS 17/1.0 - 2 m 572539 – 1.0 2,000 8

FLS 17/1.0 - 3 m 572540 – 1.0 3,000 8

FLS 30/1.0 - 2 m 572541 – 1.0 2,000 8

FLS 30/1.0 - 3 m 572542 – 1.0 3,000 8

FLS 37/1.2 - 2 m 572543 Yes 1.2 2,000 8

FLS 37/1.2 - 3 m 572544 Yes 1.2 3,000 8

FLS 37/1.2 - 6 m 572545 Yes 1.2 6,000 1

Műszaki adatok

L

18,5

31

10,5

30
20

30

8,5

17

L

18,5

31

10,5

30
20

30

8,5

30

L

18,5

31

10,5

30
20

30

8,5

37

FLS 17/1.0 FLS 30/1.0 FLS 37/1.2

A tűz esetén érvényes terhelésre vonatkozó információkat lásd az alapismeretek fejezetben.
 

 
  Súly Profilkereszt-

metszet
Tehetetlenségi 
nyomaték

Tehetetlenségi 
nyomaték

Keresztmetszeti 
tényező

Keresztmetszeti 
tényező

Max. javasolt
statikus
terhelés 1m
hossznál

Egység-
csomag

    ly lz Wy Wz Frec  

 Cikkszám [kg/m] [cm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [kN] [db]

Típus          

FLS 17/1.0 - 2 m 572539 0.58 0.72 0.25 0.91 0.26 0.59 0.13 8

FLS 17/1.0 - 3 m 572540 0.58 0.72 0.25 0.91 0.26 0.59 0.41 8

FLS 30/1.0 - 2 m 572541 0.78 0.98 1.02 1.46 0.64 0.94 0.48 8

FLS 30/1.0 - 3 m 572542 0.78 0.98 1.02 1.46 0.64 0.94 0.48 8

FLS 37/1.2 - 2 m 572543 1.06 1.33 2.03 2.01 1.04 1.29 0.78 8

FLS 37/1.2 - 3 m 572544 1.06 1.33 2.03 2.01 1.04 1.29 0.78 8

FLS 37/1.2 - 6 m 572545 1.06 1.33 2.03 2.01 1.04 1.29 0.78 1

Terhelések

Z

Z

Y Y
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TTeerrhheellééssii  eesseett 1 TTeerrhheellééssii  eesseett 2 TTeerrhheellééssii  eesseett 3

L

L / 2

F

L

L / 3 L / 3

F F

L

F = q x L
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A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm. = 188 N/mm (növelt acélszilárdság a hajlítás végett) és az l/200 max. hajlítás szerint. Rögzítéseket és csavarokat bele kell 
számolni. A magasabb folyáshatár a DIN EN 1993-1-3:2010-12 szabvány (1) bekezdése szerinti számítás eredménye. 3.2.2.

FLS 37/1,2
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A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm. = 188 N/mm (növelt acélszilárdság a hajlítás végett) és az l/200 max. hajlítás szerint. Rögzítéseket és csavarokat bele kell 
számolni. A magasabb folyáshatár a DIN EN 1993-1-3:2010-12 szabvány (1) bekezdése szerinti számítás eredménye. 3.2.2.
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Jellemzők

 · Anyaga: edzett szerszámacél

 

 

Alkalmazások

 · FLS szerelősínek kívánt méretre vágása.

FLS vágószerszám
Vágószerszám FLS szerelősínekhez

Csőrögzítés szerelősínnelFüggesztett légcsatornák

Előnyök

 · FLS vágószerszám a három FLS kereszt-
metszet mérethez garantálja a leggaz-
daságosabb darabolást, ideértve az 
egyszerű hosszúságmérést az integrált 
1m-es mérőegységgel.

 · A darabolás során elkerülhető a fémfor-
gács keletkezése, ezáltal tiszta munka-
végzést kapunk.

 · A szerelősín egyszerű vágása a 
fűrészelése helyett, a durva szélek öss-
zetett és időigényes megmunkálásának 
elkerülése érdekében.

 · A kézi vágószerszám, amely mindig azo-
nalli használatra kész, szinte zajmentes 
felhasználást tesz lehetővé.

 · A vágószerszám profil alakú nyílásai miatt 
a helytelen használat elkerülhető.

L=?

Szerelés - FLS vágószerszám
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  Jellemzők Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FLS vágószerszám 543965 Tartalmazza a működtető kart és az 1 m-es mérőrudat 1

Műszaki adatok

172 60

780

FLS
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Lásd:   

Gumi sínbetét EMS 
260. oldal

  

Jellemzők

 · Talplemez anyaga: acél E295 (1.0050) 
DIN EN 10025-2

 · Szerelősín Anyaga: acél S215G (1.0116G) 
DIN 1623

 · Cink bevonat: elektro-cink
Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Önálló csövek vagy vezetékek gazdasá-
gos telepítése a fal mentén.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Konzol ALK
Konzol FLS szerelősín profilból

Kábeltálca rögzítésekCsővezetékek rögzítése

Előnyök

 · Az ALK 37-es konzol MLAR/EN1363-1 
független tűzbiztonsági vizsgálata maxi-
mális biztonságot garantál.

 · A hosszok széles választéka ideális 
lehetőséget biztosít mindenféle szerelési 
megoldáshoz.

 · A konzol nagy terhelhetőségű alaplapja 
biztos tartást garantál nagy terhelhelések 
esetén is.

 · Az alaplap hosszúkás furatai a karhoz vis-
zonyítva 90°-ban helyezkednek el, ezáltal 
könnyű beállíthatóságot biztosítanak.
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  Tűzvédelmi tanúsítvány Profil Hosszúság Egység-

csomag

    L  

 Cikkszám   [mm] [db]

Típus      

ALK 17-200 538738 – 17 / 1.0 200 10

ALK 17-300 538739 – 17 / 1.0 300 10

ALK 30-200 538740 – 30 / 1.0 200 10

ALK 30-300 538741 – 30 / 1.0 300 10

ALK 30-450 538742 – 30 / 1.0 450 10

ALK 37-300 538743 Yes 37 / 1.2 300 10

ALK 37-450 538744 Yes 37 / 1.2 450 10

ALK 37-600 538745 Yes 37 / 1.2 600 5

Műszaki adatok

92,5

130

4

50
25,5

10,5
L

18,5
31

10,5

30
20

30

8,5

17

92,5

130

5

50
25,5

10,5
L

18,5
31

10,5

30
20

30

8,5

30

92,5

130

6

50
25,5

10,5
L

18,5
31

10,5

30
20

30

8,5

37

ALK 17 ALK 30 ALK 37

A tűz esetén érvényes terhelésre vonatkozó információkat lásd az alapismeretek fejezetben.
 

 
  Max. javasolt statikus terhelés 

terhelési eset 1
Max. javasolt statikus terhelés 
terhelési eset 2

Max. javasolt statikus terhelés 
terhelési eset 3

Egység-
csomag

  Frec Frec Frec  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [db]

Típus      

ALK 17-200 538738 0.49 0.24 0.49 10

ALK 17-300 538739 0.92 0.12 0.31 10

ALK 30-200 538740 1.18 0.59 1.18 10

ALK 30-300 538741 0.79 0.39 0.79 10

ALK 30-450 538742 0.53 0.22 0.53 10

ALK 37-300 538743 1.27 0.93 1.27 10

ALK 37-450 538744 0.86 0.41 0.86 10

ALK 37-600 538745 0.63 0.24 0.63 5

Terhelések

TTeerrhheellééssii  eesseett 1 TTeerrhheellééssii  eesseett 2 TTeerrhheellééssii  eesseett 3

L

L / 2

F

L

F

L

 F = q x L
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ALK 17/1,0 ALK 30/1,0
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A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm. = 188 N/mm (növelt acélszilárdság a hajlítás végett) és az l/150 max. hajlítás szerint. Rögzítéseket és csavarokat bele kell számolni. 

FLS 37/1,2
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A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm. = 188 N/mm (növelt acélszilárdság a hajlítás végett) és az l/150 max. hajlítás szerint. Rögzítéseket és csavarokat bele kell számolni. 
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Jellemzők

 · Anyaga: PP polipropilén, fekete

 

 

Alkalmazások

 · Lezárhatóak a fedősapkával az FLS szer-
lősínek, illetve az ALK konzolok végei.

Fedősapka AK
FLS profilméretekhez igazított fedősapka

  

Előnyök

 · Alkalmazható FLS 17, FLS 30 és FLS 37 
szerelősínekhez és az ALK konzolhoz

 
  Alkalmas profilok Anyaga Egység-

csomag

     

 Cikkszám   [db]

Típus     

AK 17 538746 17/1.0 polipropilén 100

AK 30 538747 30/1.0 polipropilén 100

AK 37 538748 37/1.2 polipropilén 50

Műszaki adatok

31 17
31 30

31 37

AK 17 AK 30 AK 37
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Szögelem önhordó szerelősínrendszer 
építéséhez FLS-szerelősínekkel vagy ALK 
konzolokkal.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szögelem WS 31-45°
Szögtartó elem stabil szerkezetek építéséhez

Légvezetékek rögzítéseKábeltálcák rögzítése

Előnyök

 · A stabil WS 31-45° szögelem nagy stabili-
tást és biztonságot kölcsönöz a tartós-
zerkezeteknek.

 · Illeszkedési pontosságával a szögelem 
garantálja a bizonságos kapcsolatot az 
ALK konzollal és az FLS szerelősínnel.

 · A szabványosított hosszúkás furatok 
pontos illeszkedést tesznek lehetővé az 
ALK konzollal vagy az FLS szerelősínnel 
az FSM Clix P és a csavarok segítségével.

172,5 mm Tinst
10 Nm

Szerelés - WS 31-45°

172,5 mm Tinst
10 Nm
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  Furat-Ø Egység-

csomag

  D  

 Cikkszám [mm] [db]

Típus    

WS 31-45° 538749 11 10

Műszaki adatok

45°

11

31

11

172

31

WS 31-45°

 
  Max. javasolt statikus terhelés 

terhelési eset 1a
Max. javasolt statikus terhelés 
terhelési eset 2a

Max. javasolt statikus terhelés 
terhelési eset 3a

Egység-
csomag

      

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [db]

Típus      

ALK 17-200 538738 1.03 1.03 1.03 10

ALK 17-300 538739 1.52 0.45 1.52 10

ALK 30-200 538740 2.52 1.40 2.52 10

ALK 30-300 538741 1.78 0.89 1.78 10

ALK 30-450 538742 1.16 0.47 1.16 10

ALK 37-300 538743 1.78 0.89 1.78 10

ALK 37-450 538744 1.16 0.59 1.16 10

ALK 37-600 538745 0.89 0.45 0.89 5

Terhelések

Megjegyzés: a terhelések a megfelelő teherbíró képességű falra történő rögzítés esetén értendőek. A konzol és a szögelem falra történő rögzítése dübellel (pl. FAZ II Plus, UltraCut FBS II 8).
A szögelem konzolhoz rögzítése FSM Clix P10 anyával, meghúzási nyomaték 12 Nm. A szögelem rögzítése hosszúkás furatokkal a konzolhoz csavarok és M10-es anyák segítségével, meghúzá-
si nyomaték 20 Nm.

TTeerrhheellééssii  eesseett 1 TTeerrhheellééssii  eesseett 2 TTeerrhheellééssii  eesseett 3

L

L / 2

F

L

F

L

 F = q x L
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR+CR (1.0037)   
DIN EN 1652

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · FUS szerelősínek összekapcsolása 
különböző irányokba.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Sínösszekötő SV 31
Szerkezeti elem - sínösszekötő SV 31

Függőleges szerelésSzerelősínek sínösszekötővel

Előnyök

 · A speciális SV sínösszekötő elem ha-
tékony, alakzáró kötést tesz lehetővé a 
szerelősín hossz-, illetve keresztirányába.

 · A szabványosított hosszúkás furatok 
pontos illeszkedést tesznek lehetővé az 
ALK konzollal vagy az FLS szerelősínnel 
az FSM Clix P és a csavarok segítségével.

Tinst

10 Nm

Szerelés - SV 31
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  Furat-Ø Egység-

csomag

  D  

 Cikkszám [mm] [db]

Típus    

SV 31 538641 8.5 25

Műszaki adatok

18 67
18

18

268,5

SV 31

 
  Max. javasolt nyíróerő Max. javasolt nyíróerő Egység-

csomag

  Vrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [Nm] [db]

Típus     

SV 31 538641 1.00 10 25

Terhelések
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Jellemzők

 · Csúszóanya anyaga: acél S420MC 
(1.0980) DIN EN 10149-2

 · Műanyag rész anyaga: polipropilén PP, 
fekete

 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Az FLS szerelősínek csatlakoztatása az 
aljzathoz vagy egymáshoz csatlakozó-
elemek alkalmazásával.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Csúszóanya FSM Clix P
Csúszóanya az FLS szerelősínekhez történő gyors és könnyű rögzítéshez

Szerelősín meghosszabítása sínösszekötővelSzerelősín rögzítése padlóhoz

Előnyök

 · A Clix P speciális tolórésze lehetővé 
teszi a kapcsolatot a szerelősín és a 
csatlakozóelemek között a biztonságos 
kapcsolatért.

 · Az FSM Clix P speciálisan fejlesztett ru-
górésze garantálja a szükséges szorítóe-
rőt a biztonságos beállításhoz.

 · Fogazata biztos tartást nyújt FLS szerelő-
sínekben.

 · Az FSM Clix P egyedülálló ütköző eleme 
garantálja a pontos 90°-os elfordulást a 
szerelősínben biztosítva a precíz szere-
lést.

Tinst

10 Nm

Szerelés - FSM Clix P
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  Menet Egység-

csomag

  A  

 Cikkszám  [db]

Típus    

FSM Clix P 6 538643 M6 50

FSM Clix P 8 538647 M8 50

FSM Clix P 10 538649 M10 50

Műszaki adatok

39

A

13,5

FSM Clix P

 
  Max. javasolt húzóterhelés

FLS 17/1.0 és FLS 30/1.0
Max. javasolt húzóterhelés 
FLS 37/1.2

Max. javasolt nyíróerő Max. javasolt nyíróerő Egység-
csomag

  Nrec Nrec Vrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus       

FSM Clix P 6 538643 1.5 2.0 1.00 10 50

FSM Clix P 8 538647 1.5 2.0 1.00 10 50

FSM Clix P 10 538649 1.5 2.0 1.00 10 50

Terhelések

Vrec

Nrec

FSM Clix P
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Jellemzők

 · Csúszóanya anyaga: acél S420MC 
(1.0980) DIN EN 10149-2

 · Fedőrész Anyaga: acél S235JR+CR 
(1.0037) DIN 1652

 · Műanyag rész anyaga: polipropilén PP, 
fekete

 · Cink bevonat: elektro-cinkTanúsítványok

Alkalmazások

 · Az FLS szerelősínek csatlakoztatása az 
aljzathoz vagy egymáshoz csatlakozóele-
mek alkalmazásával.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Csúszóanya FSM Clix M
Csúszóanya gyors és egyszerű rögzítésekhez FLS profilokba

Csőrögzítés tartószerkezettelCsőrögzítés szerelősínnel

Előnyök

 · Az egyedülálló FSM Clix M speciáli-
san fejlesztett rugórésze garantálja a 
szükséges szorítóerőt a biztonságos 
beállításhoz.

 · Fogazata biztos tartást nyújt FLS szerelő-
sínekben.

 · Utólagos szerelhetőséget biztosít 90°-os 
elforgathatósága révén, ezáltal pénzt és 
időt takaríthatunk meg.

 · Az FSM Clix M egyedülálló ütköző eleme 
garantálja a pontos 90°-os elfordulást a 
szerelősínben biztosítva a precíz szere-
lést.

Tinst

8 Nm

Szerelés - FSM Clix M
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  Menet Behajtás Egység-

csomag

  A SW  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

FSM Clix M 6 538650 M6 10 50

FSM Clix M 8 538651 M8 13 50

FSM Clix M 10 538652 M10 17 50

Műszaki adatok

A

FSM Clix M

 
  Max. javasolt húzóterhelés

FLS 17/1.0 és FLS 30/1.0
Max. javasolt húzóterhelés
FLS 37/1.2

Max. javasolt nyíróerő Egység-
csomag

  Nrec Nrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus      

FSM Clix M 6 538650 1.5 2.0 8 50

FSM Clix M 8 538651 1.5 2.0 8 50

FSM Clix M 10 538652 1.5 2.0 8 50

Terhelések

Nrec

FSM Clix M
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Jellemzők

 · Csúszóanya anyaga: acél S420MC 
(1.0980) DIN EN 10149-2

 · Fedőrész Anyaga: acél S235JR+CR 
(1.0037) DIN 1652

 · Menetes szár anyaga: acél DIN 976-2, 
min. 4.6 (DIN EN ISO 898-1)

 · Hatlapú anya anyaga: acél DIN 934-4, 
min. 4.8 (DIN EN ISO 898-2 4-es táblázat)

 · Műanyag rész anyaga: polipropilén PP, 
fekete

 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Csőbilincsek és szerelősínek össze-
kapcsolása.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Kalapácsfejű csavar FHS Clix
Kalapácsfejű csavar FLS profilokhoz történő egyszerű rögzítéshez

Csőrögzítés szerelősínnelCsővezetékek rögzítése

Előnyök

 · Az egyedülálló FHS Clix speciálisan fejle-
sztett rugórésze garantálja a szükséges 
szorítóerőt a biztonságos beállításhoz.

 · Fogazata biztos tartást nyújt az FLS sze-
relősínekben.

 · Utólagos szerelhetőséget biztosít 90°-os 
elforgathatósága révén, ezáltal pénzt és 
időt takaríthatunk meg.

 · Az FHS Clix egyedülálló ütköző eleme 
garantálja a pontos 90°-os elfordulást a 
szerelősínben biztosítva a precíz szere-
lést.

Tinst

8 Nm

Szerelés - FHS Clix
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  Menet Hosszúság Behajtás Egység-

csomag

  A L SW  

 Cikkszám  [mm] [mm] [db]

Típus      

FHS Clix 8 x 30 538653 M8 30 13 100

FHS Clix 8 x 40 538654 M8 40 13 100

FHS Clix 8 x 60 538655 M8 60 13 100

FHS Clix 8 x 80 538656 M8 80 13 50

FHS Clix 8 x 100 538657 M8 100 13 50

FHS Clix 8 x 140 545834 M8 140 13 50

FHS Clix 8 x 190 545835 M8 190 13 50

FHS Clix 10 x 30 538658 M10 30 17 100

FHS Clix 10 x 40 538659 M10 40 17 100

FHS Clix 10 x 60 538660 M10 60 17 50

FHS Clix 10 x 80 545836 M10 80 17 50

FHS Clix 10 x 100 538661 M10 100 17 50

Műszaki adatok

A

L

SW

FHS Clix

 
  Max. javasolt húzóterhelés 

FLS 17/1.0 és FLS 30/1.0
Max. javasolt húzóterhelés
FLS 37/1.2

Egység-
csomag

  Nrec Nrec  

 Cikkszám [kN] [kN] [db]

Típus     

FHS Clix 8 x 30 538653 1.5 2.0 100

FHS Clix 8 x 40 538654 1.5 2.0 100

FHS Clix 8 x 60 538655 1.5 2.0 100

FHS Clix 8 x 80 538656 1.5 2.0 50

FHS Clix 8 x 100 538657 1.5 2.0 50

FHS Clix 8 x 140 545834 1.5 2.0 50

FHS Clix 8 x 190 545835 1.5 2.0 50

FHS Clix 10 x 30 538658 1.5 2.0 100

FHS Clix 10 x 40 538659 1.5 2.0 100

FHS Clix 10 x 60 538660 1.5 2.0 50

Terhelések

Nrec

FHS Clix
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  Max. javasolt húzóterhelés 
FLS 17/1.0 és FLS 30/1.0

Max. javasolt húzóterhelés
FLS 37/1.2

Egység-
csomag

  Nrec Nrec  

 Cikkszám [kN] [kN] [db]

Típus     

FHS Clix 10 x 80 545836 1.5 2.0 50

FHS Clix 10 x 100 538661 1.5 2.0 50

 

Terhelések

Nrec

FHS Clix
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Jellemzők

 · Nyereg Anyaga: acél E295 (1.0050) DIN 
EN 10025-2

 · Csúszóanya anyaga: acél S420MC 
(1.0980) DIN EN 10149-2

 · Fedőrész Anyaga: acél S235JR+CR 
(1.0037) DIN 1652

 · Hatlapfejű csavar anyaga: acél min. 4.6 
(DIN EN ISO 898-1)

 · Műanyag rész anyaga: polipropilén PP, 
fekete

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · A szerelősínek és az épület közötti 
kapcsolatok stabil kialakítása.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Nyerges tartóelem SF Clix 31
Előszerelt nyerges tartóelem SF Clix 31

Konzolos rögzítésSzerelősín oldalfalon

Előnyök

 · Előszerelt tartozékokkal, mint az SF Clix 
számos csatlakozási lehetőséget és 
időtakarékos szerelést kínál.

 · Az SF Clix előszerelt csatlakozója egye-
dülálló kialakításának köszönhetően 
biztosítja a megfelelő szerelési helyzetet 
az és biztonságos, gyors szerelhetőséget 
garantál.

 · A speciális rugós kialakítás az előszerelt 
csatlakozónál biztosítja a a szerelősín-
hez szükséges tartóerőt ezzel segítve a 
biztonságos tartást a szerelés alatt.

 · Az MW Clix alakzáró és pontosan 
illeszkedő szögelemei lehetővé teszik 
az FLS szerlősínnel történő egyszerű 
szerelést és ezáltal értékes szerelési időt 
takaríthatunk meg.

 · FLS szerelősínhez történő csatlakozás-
hoz stabil szerkezetek létrehozásához.

Tinst

10 Nm
Tinst

10 Nm

Szerelés - SF Clix 31
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  Menet Behajtás Egység-

csomag

  A SW  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

SF Clix 31 538665 M8 13 10

Műszaki adatok

32,5

19,5

32

10,5

25,5

130
74,5

10,5

25,5
50

SF Clix 31

 
  Max. javasolt húzóterhelés

FLS 17/1.0 és FLS 30/1.0
Max. javasolt húzóterhelés
FLS 37/1.2

Max. javasolt nyíróerő Egység-
csomag

  Nrec Nrec Vrec  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [db]

Típus      

SF Clix 31 538665 1.5 2.0 1.00 10

Terhelések

Vrec

Nrec

SF Clix 31
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Jellemzők

 · Szögelem Anyaga: acél S235JR+CR 
(1.0037) DIN 1652

 · Csúszóanya anyaga: acél S420MC 
(1.0980) DIN EN 10149-2

 · Fedőrész Anyaga: acél S235JR+CR 
(1.0037) DIN 1652

 · Hatlapfejű csavar anyaga: acél min. 4.6 
(DIN EN ISO 898-1)

 · Műanyag rész anyaga: polipropilén PP, 
fekete

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Elem FLS szerelősínhez történő csatlako-
záshoz stabil szerkezetek létrehozásának

 · céljából.
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szögelem MW Clix 90°
Előszerelt szögelem MW Clix 90°

Csővezetékek keretszerkezetekenKonzolos rögzítés

Előnyök

 · Előszerelt tartozékokkal, mint az SF Clix 
számos csatlakozási lehetőséget és 
időtakarékos szerelést kínál.

 · Az MW Clix előszerelt csatlakozója 
egyedülálló kialakításának köszönhetően 
biztosítja a megfelelő szerelési helyzetet 
az és biztonságos, gyors szerelhetőséget 
garantál.

 · A speciális rugós kialakítás az előszerelt 
csatlakozónál biztosítja a a szerelősín-
hez szükséges tartóerőt ezzel segítve a 
biztonságos tartást a szerelés alatt.

 · Az MW Clix alakzáró és pontosan 
illeszkedő szögelemei lehetővé teszik 
az a FLS szerlősínnel történő egyszerű 
szerelést és ezáltal értékes szerelési időt 
takaríthatunk meg.

Tinst

10 Nm

Szerelés - MW Clix 90°
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  Menet Behajtás Egység-

csomag

  A SW  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

MW Clix 90° 538666 M8 13 10

Műszaki adatok

SW

51

26

51

MW Clix 90°

 
  Max. javasolt húzóterhelés

FLS 17/1.0 és FLS 30/1.0
Max. javasolt húzóterhelés
FLS 37/1.2

Max. javasolt nyíróerő Meghúzási nyomaték Egység-
csomag

  Nrec Nrec Vrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus       

MW Clix 90° 538666 1.5 2.0 1.00 10 10

Terhelések

Vrec

Nrec

MW Clix 90°
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR+CR (1.0037)   
DIN EN 1652

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Csatlakozóelem egyszerű szerelősínes 
rendszerek kialakításához FSM Clix P-vel.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szögelem MW és MWU
Szerkezeti elem – szögelem MW 90° és MWU 90°

Csőrögzítések folyosókonSzerelősín rögzítés padlón

Előnyök

 · Az egyedileg kifejlesztett rögzítő megol-
dás az MW 90° szögelemnél hatékony 
és formazáró rögzítést tesz lehetővé a 
szerelősínhez hossz- és keresztirányba 
egyaránt.

 · Az MWU 90° szögelemek hosszúkás nyí-
lásai az aljzattal közvetlen kapcsolatos, 
helytakarékos rögzítés tesznek lehetővé.

 · A szögelemek szabványos furatai az FLS 
szerelősínhez történő pontos kapcs-
olódást tesznek lehetővé FSM Clix P és 
csavar használatával.

Tinst

10 Nm

Szerelés - MW

Tinst

10 Nm

Szerelés - MWU
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   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

MW 90° 538668  50

MWU 90° 538667  25

Műszaki adatok

33
8,5

26

18
8,5

33
8,5

26

8,5

12,5

MW 90° MWU 90°

 
  Max. javasolt húzóterhelés

FLS 17/1.0 és FLS 30/1.0
Max. javasolt húzóterhelés
FLS 37/1.2

Max. javasolt nyíróerő Meghúzási nyomaték Egység-
csomag

  Nrec Nrec Vrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus       

MW 90° 538668 1.5 2.0 1.00 10 50

MWU 90° 538667 1.5 2.0 1.00 10 25

Terhelések

Vrec

Nrec
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR+CR (1.0037)   
DIN EN 1652

 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Stabil szerkezetek az FLS profilokra és 
aljzatra történő rögzítésekhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szorítókarom HK 31
Csatlakozóelem - szorítókarom HK 31

Vízszintes csőrögzítéseknélCsőrögzítések szerelősínekkel

Előnyök

 · A speciális SV sínösszekötő elem ha-
tékony, alakzáró kötést tesz lehetővé a 
szerelősín hossz-, illetve keresztirányába.

 · A szabványosított hosszúkás furatok 
pontos illeszkedést tesznek lehetővé az 
FLS szerelősínnel.

 
  Furat-Ø Egység-

csomag

  D  

 Cikkszám [mm] [db]

Típus    

HK 31 8,5 538663 8.5 50

HK 31 10.5 538664 10.5 50

Műszaki adatok

31
18

26D

HK 31
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Jellemzők

 · U-kengyel Anyaga: acél S235JR (1.0037) 
DIN EN 10025-2

 · Talplemez anyaga: acél E295 (1.0050) 
DIN EN 10025-2

 · Hatlapú anya anyaga: acél (szilárdsági 
osztály: 8)

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Az FLS szerelősínek rögzítése acélgeren-
dákhoz (két elem szükséges).

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Acélgerenda bilincs TKR 31
Szerelősínek acélgerendákra rögzítéséhez

 Channel fixing to acél beam

Előnyök

 · Az acélgerenda bilincs kialakítása lehe-
tővé teszi a fúrás vagy hegesztés nélküli 
rögzítést.

 · A különböző hosszúságú bilincsek 
lehetővé teszik a rögzítést az összes 
szabványos acélgerendához.

 · Geometriai kialakítása garantálja a sze-
relősínekhez történő egyszerű beállítha-
tóságot.

 
  Menet Behajtás Egység-

csomag

  A SW  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

TKR 31 538751 M6 10 25

Műszaki adatok

34

85

60

4

60

TKR 31
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  Max. javasolt statikus terhelés (kzp. húzás) Max. javasolt nyíróerő Egység-

csomag

  Nrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [Nm] [db]

Típus     

TKR 31 538751 2.80 5 25

Terhelések

Nrec

TKR
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Lásd: Lásd:  

Csúszóanya FCN Clix P 154. oldal Gumi sínbetét EMS 260. oldal  

Jellemzők

 · Anyaga: Horganyzott acél S250GD+Z275 
(1.0242) DIN EN 10346

Tanúsítványok

C E
ETA-21/0140

Alkalmazások

 · Biztonságos vízszintes és függőleges 
telepíthetőség.

 · Csővek és tartószerkezetek gyors és 
hatékony rögzítése.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szerelősín FUS
Univerzális és komplett szerelőrendszer számos megoldáshoz

Masszív keretszerkezet3D-keretszerkezet

Előnyök

 · Az MLAR/EN13501 független 
tűzbiztonsági vizsgálat maximális bizton-
ságot garantál.

 · Az általánosan használatos geometriai 
kialakítás komplett, széleskörű kiegészí-
tők alkalmazását teszi lehetővé.

 · A szerelősín fogazata biztos tartást nyújt 
a csúszóanyák számára nagy nyíróter-
helések esetén pl. függőleges elhelye-
zésnél.

 · A különböző falvastagságok választási 
lehetősége gazdaságos szerelést ered-
ményez.

 · A szerelősínek skálabeosztása 
leegyszerűsíti a méretre vágást és elhe-
lyezést.

116
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  En-

ge-
dély

Tűzvédelmi tanúsítvány Hosszúság Vastagság Egység-
csomag

    L S  

 Cikkszám ETA  [mm] [mm] [db]

Típus       

FUS 21/1,5 - 2 m 545117 ● – 2,000 1.5 1

FUS 21/1,5 - 3 m 545118 ● – 3,000 1.5 1

FUS 21/1,5 - 6 m 5451191) ● – 6,000 1.5 1

FUS 21/2,0 - 2 m 040391 ● – 2,000 2.0 1

FUS 21/2,0 - 3 m 097660 ● – 3,000 2.0 1

FUS 21/2,0 - 6 m 097661 ● – 6,000 2.0 1

FUS 21/2,5 - 2 m 092867 ● – 2,000 2.5 1

FUS 21/2,5 - 3 m 077349 ● – 3,000 2.5 1

FUS 21/2,5 - 6 m 077541 ● – 6,000 2.5 1

FUS 41/1,5 - 2 m 545120 ● – 2,000 1.5 1

FUS 41/1,5 - 3 m 545126 ● – 3,000 1.5 1

FUS 41/1,5 - 6 m 545127 ● – 6,000 1.5 1

FUS 41/2,0 - 2 m 040390 ● – 2,000 2.0 1

FUS 41/2,0 - 3 m 097658 ● – 3,000 2.0 1

FUS 41/2,0 - 6 m 097659 ● – 6,000 2.0 1

FUS 41/2,5 - 2 m 092295 ● Yes 2,000 2.5 1

FUS 41/2,5 - 3 m 077347 ● Yes 3,000 2.5 1

FUS 41/2,5 - 6 m 077537 ● Yes 6,000 2.5 1

FUS 62/2,5 - 6 m 504457 ● Yes 6,000 2.5 1

1) Szállítás külön rendelésre.

Műszaki adatok

L

14 30

50

S

21
22

41

L

S

41

22
41

14 30

50

L

14 30

50

S
62

25

41
22

FUS 21 FUS 41 FUS 62

A tűz esetén érvényes terhelésre vonatkozó információkat lásd az alapismeretek fejezetben.
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  En-

ge-
dély

Hosszúság Vastagság Egység-
csomag

   L S  

 Cikkszám ETA [mm] [mm] [db]

Típus      

FUS 21D/2,0 - 3 m 504458 ● 3,000 2.0 1

FUS 21D/2,0 - 6 m 535531 ● 6,000 2.0 1

FUS 41D/2,5 - 6 m 504459 ● 6,000 2.5 1

FUS 62D/2,5 - 6 m 504460 ● 6,000 2.5 1

Műszaki adatok

22
41

42L

S

22
41

82

L

S

22
41

124

L

S

FUS 21D FUS 41D FUS 62D

 
  En-

ge-
dély

Súly Profil-
keresztmet-
szet

Tehetet-
lenségi 
nyomaték

Tehetet-
lenségi 
nyomaték

Kereszt-
metszeti 
tényező

Kereszt-
metszeti 
tényező

Max. 
javasolt
statikus
terhelés 1m
hossznál

Max. 
javasolt 
statikus 
terhelés 2m 
hossznál

Max. 
javasolt 
statikus 
terhelés 3m 
hossznál

Egység-
csomag

     ly lz Wy Wz Frec Frec Frec  

 Cikkszám ETA [kg/m] [cm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [kN] [kN] [kN] [db]

Típus             

FUS 21/1,5 - 2 m 545117 ● 1.20 1.35 0.80 3.69 0.75 1.80 0.41 0.10 – 1

FUS 21/1,5 - 3 m 545118 ● 1.20 1.35 0.80 3.69 0.75 1.80 0.41 0.10 – 1

FUS 21/1,5 - 6 m 5451191) ● 1.20 1.35 0.80 3.69 0.75 1.80 0.41 0.10 – 1

FUS 21/2,0 - 2 m 040391 ● 1.44 1.72 0.97 4.66 0.89 2.27 0.49 0.12 0.05 1

FUS 21/2,0 - 3 m 097660 ● 1.44 1.72 0.97 4.66 0.89 2.27 0.49 0.12 0.05 1

FUS 21/2,0 - 6 m 097661 ● 1.44 1.72 0.97 4.66 0.89 2.27 0.49 0.12 0.05 1

FUS 21/2,5 - 2 m 092867 ● 1.67 1.99 1.03 5.28 0.93 2.58 0.52 0.13 – 1

FUS 21/2,5 - 3 m 077349 ● 1.67 1.99 1.03 5.28 0.93 2.58 0.52 0.13 0.06 1

FUS 21/2,5 - 6 m 077541 ● 1.67 1.99 1.03 5.28 0.93 2.58 0.52 0.13 0.06 1

FUS 41/1,5 - 2 m 545120 ● 1.80 1.95 4.26 6.03 2.07 2.94 1.56 0.54 0.24 1

FUS 41/1,5 - 3 m 545126 ● 1.80 1.95 4.26 6.03 2.07 2.94 1.56 0.54 0.24 1

FUS 41/1,5 - 6 m 545127 ● 1.80 1.95 4.26 6.03 2.07 2.94 1.56 0.54 0.24 1

FUS 41/2,0 - 2 m 040390 ● 2.06 2.52 5.33 7.69 2.58 3.75 1.94 0.67 0.30 1

FUS 41/2,0 - 3 m 097658 ● 2.06 2.52 5.33 7.69 2.58 3.75 1.94 0.67 0.30 1

FUS 41/2,0 - 6 m 097659 ● 2.06 2.52 5.33 7.69 2.58 3.75 1.94 0.67 0.30 1

FUS 41/2,5 - 2 m 092295 ● 2.45 3.00 6.00 8.99 2.85 4.38 2.14 0.76 – 1

FUS 41/2,5 - 3 m 077347 ● 2.45 3.00 6.00 8.99 2.85 4.38 2.14 0.76 0.34 1

FUS 41/2,5 - 6 m 077537 ● 2.45 3.00 6.00 8.99 2.85 4.38 2.14 0.76 0.34 1

1) Szállítás külön rendelésre.

Terhelések

Z

Z

Y Y
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  En-
ge-
dély

Súly Profil-
keresztmet-
szet

Tehetet-
lenségi 
nyomaték

Tehetet-
lenségi 
nyomaték

Kereszt-
metszeti 
tényező

Kereszt-
metszeti 
tényező

Max. 
javasolt
statikus
terhelés 1m
hossznál

Max. 
javasolt 
statikus 
terhelés 2m 
hossznál

Max. 
javasolt 
statikus 
terhelés 3m 
hossznál

Egység-
csomag

     ly lz Wy Wz Frec Frec Frec  

 Cikkszám ETA [kg/m] [cm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [kN] [kN] [kN] [db]

Típus             

FUS 62/2,5 - 6 m 504457 ● 3.27 4.05 17.70 12.90 5.62 6.29 4.22 2.10 0.99 1

FUS 21D/2,0 - 3 m 504458 ● 2.87 3.44 5.49 9.31 2.61 4.54 1.96 0.69 0.31 1

FUS 21D/2,0 - 6 m 535531 ● 2.87 3.44 5.49 9.31 2.61 4.54 1.96 0.69 0.31 1

FUS 41D/2,5 - 6 m 504459 ● 4.89 6.00 35.01 17.90 8.76 8.78 6.58 3.28 1.96 1

FUS 62D/2,5 - 6 m 504460 ● 6.55 8.09 111.00 25.80 17.90 12.58 13.45 6.72 4.47 1

1) Szállítás külön rendelésre.

 

Terhelések
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A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm.= 188 N/mm és az l/200 max. hajlítás szerint. Rögzítéseket és csavarokat bele kell számolni. Megnövekedett folyáshatár DIN EN 
1993-1-3:2010-12, sec. 3.2.2 szerint.
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FUS 21/2,5 FUS 41/1,5
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A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm. = 188 N/mm és az l/200 max. hajlítás szerint. Rögzítéseket és csavarokat bele kell számolni. Megnövekedett folyáshatár DIN EN 
1993-1-3:2010-12, sec. 3.2.2 szerint.
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A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm. = 188 N/mm és az l/200 max. hajlítás szerint. Rögzítéseket és csavarokat bele kell számolni. Megnövekedett folyáshatár DIN EN 
1993-1-3:2010-12, sec. 3.2.2 szerint.
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FUS 62/2,5 FUS 21D/2,0
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A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm. = 188 N/mm és az l/200 max. hajlítás szerint. Rögzítéseket és csavarokat bele kell számolni. Megnövekedett folyáshatár DIN EN 
1993-1-3:2010-12, sec. 3.2.2 szerint.
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A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm. = 188 N/mm és az l/200 max. hajlítás szerint. Rögzítéseket és csavarokat bele kell számolni. Megnövekedett folyáshatár DIN EN 
1993-1-3:2010-12, sec. 3.2.2 szerint.
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Jellemzők

 · FUF OC Anyaga: acél S235JR (1.0037) 
DIN EN 10025

 · Cinkbevonat FUF OC: elektro-cink
 · PFUF OC anyaga: DD11 acél (1.0332)   

DIN EN 10111
 · Cinkbevonat PFUF OC: elektro-cink 

 

Alkalmazások

 · A szerelősín csatlakoztatása és pontos 
beállítása.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Sínösszekötő FUF OC és PFUF OC
Szerkezeti elem - Sínösszekötő FUF OC és PFUF OC

Hosszanti szerelősín csatlakozásCsatlakozó függesztett szerelőrendszerekhez

Előnyök

 · A FUF OC sínösszekötő kombinálható 
FCN Clix P-vel és így egy időtakarékos 
rögzítési megoldást kapunk.

 · A PFUF OC sínösszekötő kombinálható 
PFCN-nel és így egy időtakarékos rögzí-
tési megoldást kapunk.

 
  Hosszúság Egység-

csomag

  L  

 Cikkszám [mm] [db]

Típus    

FUF OC 41 504517 200 20

FUF OC 62 504518 400 10

PFUF OC 533743 194 6

Műszaki adatok
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Jellemzők

 · Anyaga: edzett acél 42CrMo4 az   
EN 10083-3 szabvány szerint  
(anyagszám: 1.7225)

 · Bevonat: fekete foszfátozott

 

 

Alkalmazások

 · FUS szerelősínekhez.
 · Horgonycsapok és dübelek meghúzása.

Csőkulcs FSK
FSK hosszított csőkulcs SW 17 kulcsnyílással, a FUS szerelősínekben történő meghúzáshoz

  

Előnyök

 · Az FSK tökéletesen alkalmazható az FUS 
szerelősínek nyílásába behelyezve.

 · Az ütvecsavarozó betét és a ½“-os fogla-
lat közötti két beszorító furat biztosítja a 
nagyobb csatlakozási pontosságot.

 · A Csőkulcs FSK hossza lehetővé teszi, 
hogy a 21-es, 41-es és 62-es FUS szere-
lősínekhez is alkalmazható legyen.

 
  Hosszúság Behajtás Behajtás Alkalmas profil Egység-

csomag

  L SW    

 Cikkszám [mm] [mm]   [db]

Típus       

FSK csőkulcs SW17-1/2“ hosszított 563656 100 17 1/2“ / SW17 FUS 21, 41, 62 1

Műszaki adatok

123

Csőkulcs FSK · Szerelési rendszer FUS

4



Jellemzők

 · Talplemez anyaga: JIS G3131-SPHE (DD13 
DIN EN 10111-nak megfelelő, anyagminő-
ség 1.0335)

 · Csavar anyaga: acél szilárdsági osztálya 
8.8

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Dupla FUS szerelősínekhez alkalmazható.
 · Alkalmas 2,0 és 2,5 mm falvastagságú 

FUS 41 és FUS 62 szerelősínekhez.
 · Két önálló szerelősín összekapcsolása az 

összekötövel a szerelősín nyílásában.
 · Minden egyes dupla szerelősínt mindkét 

végén rögzíteni kell egy FDCC-vel és tov-
ábbi FDCC-kkel az adott szerelési távol-
ságon belül a terhelési táblázat szerint.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Sínöszszekötő FDCC
Sínösszekötő az FUS dupla szerelősínekhez

 Sínösszekötő az FUS dupla szerelősínekhez

Előnyök

 · Önálló szerelősínek egyszerű össze-
kapcsolása egymás mögé, dupla sínek 
építéséhez.

 · Egyszerű megoldás az egyedi dupla 
szerelősínek létrehozására a munkate-
rületen.

 
  Menet Behajtás Max. javasolt nyíróerő Egység-

csomag

  A  Tinst  

 Cikkszám   [Nm] [db]

Típus      

FDCC 546148 M10 Imbusz 5 mm 25 100

Műszaki adatok

20

53

FDCC
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TTeerrhheellééssii  eesseett 1

L

L / 2

F

FUS 41D/2,0 - 2,5
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Csövek gyors és könnyű rögzítése   
(pl. a fal mentén).

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Konzol FCA
FUS profil hegesztett talplemezzel közvetlenül az építőanyaghoz történő rögzítésekhez

Nehéz csőrögzítés konzolonHőszigetelt bilincs csúszóelemmel

Előnyök

 · Az MLAR/EN13501 tűzbiztonsági vizsgá-
lat maximális biztonságot garantál

 · A hosszok széles választéka ideális 
lehetőséget biztosít mindenféle szerelési 
megoldáshoz.

 · A konzol nagy terhelhetőségű talplemeze 
biztos tartást garantál nagy terhelhelések 
esetén is.

 · A talplemez hosszúkás furatai a karhoz 
viszonyítva 90°-ban helyezkednek el, 
ezáltal könnyű beállíthatóságot biztosí-
tanak.

 · A szerelősín fogazata biztos tartást nyújt 
a csúszóanyák számára nagy nyíróter-
helések esetén pl. függőleges elhelye-
zésnél.
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  Tűzvédelmi tanúsítvány Profil Hosszúság Egység-

csomag

    L  

 Cikkszám   [mm] [db]

Típus      

FCA 21/2.0 - 200 537207 – 21 / 2.0 200 1

FCA 21/2.0-300 537208 – 21 / 2.0 300 1

FCA 21/2.0 - 450 537209 – 21 / 2.0 450 1

FCA 41/2.0 - 300 559915 – 41 / 2,0 300 1

FCA 41/2.0 - 450 559916 – 41 / 2,0 450 1

FCA 41/2.0 - 600 559917 – 41 / 2,0 600 1

FCA 41/2.0 - 750 559918 – 41 / 2,0 750 1

FCA 41/2.0 - 1,000 559919 – 41 / 2,0 1,000 1

FCA 41/2.5 - 300 077359 Igen 41 / 2.5 300 1

FCA 41/2.5 - 450 077361 Igen 41 / 2.5 450 1

FCA 41/2.5 - 600 077363 Igen 41 / 2.5 600 1

FCA 41/2.5 - 750 077365 Igen 41 / 2.5 750 1

FCA 62/2.5 - 1,000 504315 Igen 62 / 2.5 1,000 1

Műszaki adatok
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A tűz esetén érvényes terhelésre vonatkozó információkat lásd az alapismeretek fejezetben.
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  Profil Hosszúság Egység-

csomag

   L  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

FCA 21D/2.0 - 300 536978 21D / 2.0 300 1

FCA 21D/2.0 - 450 536979 21D / 2.0 450 1

FCA 21D/2.0 - 600 536980 21D / 2.0 600 1

FCA 41D/2,0 - 750 559920 41D / 2,0 750 1

FCA 41D/2,0 - 1000 559921 41D / 2,0 1,000 1

FCA 41D/2.5 - 750 504317 41D / 2.5 750 1

FCA 41D/2.5 - 1,000 504319 41D / 2.5 1,000 1

Műszaki adatok
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FCA 21D/2.0 FCA 41D/2.0 FCA 41D/2.5

 
  Max. javasolt statikus terhelés 

terhelési eset 1
Max. javasolt statikus terhelés 
terhelési eset 2

Max. javasolt statikus terhelés 
terhelési eset 3

Egység-
csomag

  Frec Frec Frec  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [db]

Típus      

FCA 21/2.0 - 200 537207 1.43 0.72 1.43 1

FCA 21/2.0-300 537208 0.95 0.45 0.95 1

FCA 21/2.0 - 450 537209 0.65 0.21 0.65 1

FCA 41/2.0 - 300 559915 1.80 0.90 1.80 1

FCA 41/2.0 - 450 559916 1.20 0.60 1.20 1

FCA 41/2.0 - 600 559917 0.90 0.45 0.90 1

FCA 41/2.0 - 750 559918 0.72 0.36 0.72 1

FCA 41/2.0 - 1,000 559919 0.54 0.23 0.54 1

FCA 41/2.5 - 300 077359 1.80 0.90 1.80 1

FCA 41/2.5 - 450 077361 1.20 0.60 1.20 1

FCA 41/2.5 - 600 077363 0.90 0.45 0.90 1

FCA 41/2.5 - 750 077365 0.72 0.36 0.72 1

FCA 62/2.5 - 1,000 504315 1.25 0.62 1.25 1

FCA 21D/2.0 - 300 536978 1.83 0.92 1.83 1

FCA 21D/2.0 - 450 536979 1.24 0.62 1.24 1

FCA 21D/2.0 - 600 536980 0.92 0.46 0.92 1

FCA 41D/2,0 - 750 559920 2.50 1.25 2.50 1

FCA 41D/2,0 - 1000 559921 1.90 0.93 1.90 1

FCA 41D/2.5 - 750 504317 2.50 1.25 2.50 1

FCA 41D/2.5 - 1,000 504319 1.90 0.93 1.90 1

Terhelések
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TTeerrhheellééssii  eesseett 1 TTeerrhheellééssii  eesseett 2 TTeerrhheellééssii  eesseett 3

L

L / 2

F
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 F = q x L
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A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm.= 160 N/mm és az l/150 max. hajlítás szerint. A konzolok terhelési értékei az talplemez terhelhetőségének figyelembevételével. 
Rögzítéseket és csavarokat bele kell számolni. A terhelési görbék az FCA konzolok minden anyagvastagságára érvényesek.
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A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm. = 160 N/mm és az l/150 max. hajlítás szerint. A konzolok terhelési értékei az talplemez terhelhetőségének figyelembevételével. 
Rögzítéseket és csavarokat bele kell számolni. A terhelési görbék az FCA konzolok minden anyagvastagságára érvényesek.
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FCA 21D FCA 41D
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A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm. = 160 N/mm és az l/150 max. hajlítás szerint. A konzolok terhelési értékei az talplemez terhelhetőségének figyelembevételével. 
Rögzítéseket és csavarokat bele kell számolni. A terhelési görbék az FCA konzolok minden anyagvastagságára érvényesek.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Az FCAM konzol gyors és egyszerű 
csőrögzítési megoldásokat tesz lehetővé, 
akár közvetlenűl a falon.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Megerősített konzol FCAM
Megerősített konzol nagy terhelésekhez

 Csőalátámasztásokhoz

Előnyök

 · A robusztus szerkezeti kialakítás nagy 
terhelések elviselését teszi lehetővé

 · A hosszok széles választéka ideális 
lehetőséget biztosít mindenféle szerelési 
megoldáshoz

 · A talplemez hosszúkás furatai a karhoz 
viszonyítva 90°-ban helyezkednek el, 
ezáltal könnyű beállíthatóságot biztosí-
tanak

 · A szerelősín fogazata biztos tartást nyújt 
a csúszóanyák számára nagy nyíróter-
helések esetén pl. függőleges elhelye-
zésnél.

 
  Hosszúság Magasság Egység-

csomag

  L H  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

FCAM 300 504477 300 246 1

FCAM 400 504479 400 270 1

FCAM 500 504480 500 284 1

FCAM 600 504482 600 319 1

FCAM 700 505460 700 343 1

Műszaki adatok
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  Max. javasolt statikus terhelés 

terhelési eset 1
Max. javasolt statikus terhelés 
terhelési eset 2

Max. javasolt statikus terhelés 
terhelési eset 3

Egység-
csomag

  Frec Frec Frec  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [db]

Típus      

FCAM 300 504477 7.00 3.70 7.00 1

FCAM 400 504479 7.50 2.80 7.50 1

FCAM 500 504480 6.50 2.30 6.50 1

FCAM 600 504482 6.00 1.90 6.00 1

FCAM 700 505460 5.50 1.30 5.50 1

Terhelések

TTeerrhheellééssii  eesseett 1 TTeerrhheellééssii  eesseett 2 TTeerrhheellééssii  eesseett 3

L

L / 2

F

L

F

L

 F = q x L

132

Megerősített konzol FCAM · Szerelési rendszer FUS

4



Jellemzők

 · Anyaga: PE polietilén, fekete

 

 

Alkalmazások

 · FUS szerlősín, illetve az FCA és az FCAM 
karos konzolok végeiek lezárásához.

Fedősapka FEC
Zárófedél, a FUS szerelésősín profiljához igazítva a biztonságos lezárás érdekében

  

Előnyök

 · Alkalmazható FUS 21, FUS 41, FUS 62 
szerelősínekhez és FCA, illetve FCAM 
karos konzolokhoz.

 
  Alkalmas profil Anyaga Egység-

csomag

     

 Cikkszám   [db]

Típus     

FEC 21 B 077357 41/21 Polietilén, fekete 100

FEC 41 B 077355 41/41 Polietilén, fekete 100

FEC 62 B 505551 41/62 Polietilén, fekete 100

Műszaki adatok

41 21
41 41

41
62

FEC 21 B FEC 41 B FEC 62 B
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Fedősapka FEC · Szerelési rendszer FUS
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Jellemzők

 · Fedősapka anyaga: DD11 acél (1.0332) 
DIN EN 10111

 · Csúszóanya anyaga: acél S420MC,   
EN 10149-2

 · Hatlapfejű csavar anyaga: 8.8 M10x28, 
DIN 933

 · Műanyag részek anyaga: polipropilén
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · A PFCN gyorscsatlakozó átmenőszere-
léssel alkalmazható FUS szerelősínekhez 
és szerkezeti elemekhez.

 · A PFCN gyorscsatlakozó univerzálisan 
alkalmazható minden átmenőszerelésű 
csatlakozóelemhez és FUS szerelősín-
hez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Gyorscsatlakozó PFCN
Átmenőszerelésű gyorscsatlakozó FUS profilokhoz történő leggyorsabb és legkönnyebb szereléshez

Tartókonzol nyerges tartóelemmelKeresztkapcsolat a szerelősínnel

Előnyök

 · A kényelmes átmenőszerelésű elv segít-
ségével értékes időt és összeszerelési 
költséget takaríthatunk meg

 · A rugóhatás pontos pozícionálást tesz 
lehetővé a szerelősínben

 · A csatlakozóelem fogazata biztos tartást 
garantál a FUS szerelősínben

 · A csatlakozóelem szerelése a szerkezeti 
elem furatán áttolva, majd 90°-ot elfordít-
va történik.

90° Tinst

40 Nm

Szerelés - PFCN
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Gyorscsatlakozó PFCN · Szerelési rendszer FUS

4



 
  Menet Egység-

csomag

  A  

 Cikkszám  [db]

Típus    

PFCN 41 533739 M10 50

Műszaki adatok

8.8 33

4

3216

8

SW 17

PFCN

 
  Max. javasolt 

húzóterhelés 
FUS 1,5 mm

Max. javasolt 
húzóterhelés 
FUS 2,0 mm

Max. javasolt 
húzóterhelés 
FUS 2,5 mm

Max. javasolt 
nyíróerő
FUS 1,5 mm

Max. javasolt 
nyíróerő
FUS 2,0 mm

Max. javasolt 
nyíróerő
FUS 2,5 mm

Max. javasolt 
nyíróerő 
csavar 
acélminőség 
≥ 8.8

Egység-
csomag

  Nrec Nrec Nrec Vrec Vrec Vrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus          

PFCN 41 533739 4.0 5.0 7.0 4.0 4.5 5.0 40 50

Terhelések

Vrec
Nrec

PFCN
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Gyorscsatlakozó PFCN · Szerelési rendszer FUS
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Átmenőszerelésű elemek stabil szerke-
zetekhez a szerelősínek és az épülets-
zerkezetek között.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Nyerges tartóelem PSF
Szerkezeti elem - Nyerges tartóelem PSF

Tartókonzol nyerges tartóelemmelCsövek rögzítése

Előnyök

 · A szerelősín tökéletesen illeszkedik a a 
PSF nyerges tartóelemhez.

 · A nyerges tartóelem kialakítása bizton-
ságos és nagy terhelhetőségű rögzítést 
garantál.
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Nyerges tartóelem PSF · Szerelési rendszer FUS

4



 
  Alkalmas profil Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PSF 41 533740 21D, 41, 62 10

PSF 82 533741 41 5

PSF 124 533742 62 5

PSFQ 41 535266 41 10

Műszaki adatok

31

4142
4

20
12,5

100

5

130

31

84
42

4

20
12,5

130

8

170

31

126
42

20
12,5

130

8

210

4

PSF 41 PSF 82 PSF 124

30

4241
4

12,540

5

175

118

PSFQ 41

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN terhelések.
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Nyerges tartóelem PSF · Szerelési rendszer FUS

4



Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Átmenőszerelés elve alapján alkal-
mazható univerzális konzolszerkezetek 
megerősítéséhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Univerzális tartóelem PUWS
Szerkezeti elem - Univerzális tartóelem PUWS

 3D-keretszerkezet

Előnyök

 · Az univerzális szögtartó elem a FUS sze-
relősínekhez csatlakoztatva a szerkezet 
nagy stabilitását eredményezi (ajánlott 
párban alkalmazni).

 · Szerkezetek egyszerű létrehozása a FUS-
szerelősínek és a PFCN 41 elemekkel.

 · Gyors összeszerelés a PFCN 41 90°-os 
elfordításával a szerelősínben.
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Univerzális tartóelem PUWS · Szerelési rendszer FUS
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   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PUWS 2 x 2/135° 533731  10

PUWS 2 x 2 533733  10

PUWS 4 x 4 533734  8

Műszaki adatok

28

4

41
135°

103

28

4

41

150

46

28

4
41

PUWS 2 x 2/135° PUWS 2 x 2 PUWS 4 x 4

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN terhelések.
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Univerzális tartóelem PUWS · Szerelési rendszer FUS

4



Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Háromszög konzol megerősítésekhez 
átmenőszereléssel és oldalsó tartószer-
kezetekhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Háromszögkonzol PWK
Szerkezeti elem - Háromszögkonzol PWK

Masszív keretszerkezetMasszív keretszerkezet

Előnyök

 · A háromszögkonzol kialakítása lehetővé 
teszi szerkezetek nagy stabilitású és 
biztonságos megerősítését.

 · Szerkezetek egyszerű létrehozása a FUS-
szerelősínek és a PFCN 41 elemekkel.

 · Gyors összeszerelés a PFCN 41 90°-os 
elfordításával a szerelősínben.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PWK 200/200 533744  15

Műszaki adatok

41

200

200

66

66

30

12,5

4

PWK 200

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN terhelések.
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Háromszögkonzol PWK · Szerelési rendszer FUS

4



Jellemzők

 · Anyaga: acél DIN EN 10025-2  
(anyagminőség 1.0038)

 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Egyedi szerkezeti elem az aljzathoz való 
csatlakozáshoz és a 90°-os szögben 
történő csatlakozásokhoz.

 · Lehetővé teszi a szerkezetek építé-
sét tűzállósági követelményekkel vagy 
anélkül.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Háromszögkonzol PUWF tűzvizsgálattal
Szerkezeti elem - Háromszögkonzol PUWF tűzvizsgálattal

Keretszerkezet kétszintű mennyezeti függesztéshezKeretszerkezet egyszintű mennyezeti függesztéshez

Előnyök

 · A Tűzvédelmi tanúsítvány az MLAR/
EN1366 szabványnak megfelelően garan-
tálja az objektíven tesztelt funkcionális 
biztonságot.

 · A háromszögkonzol stabil kialakítása 
lehetővé teszi a nagy terhelést és biz-
tonságos tartást nyújt. ( párban történő 
használat ajánlott)

 · Gyors összeszerelés a PFCN 41 90°-os 
elfordításával a szerelősínben.

 · A furatgeometria lehetővé teszi, hogy a 
szögtartó 3 pozícióban, azonos teherbí-
rással rögzíthető legyen a FUS szerelő-
sínhez

0 mm

Tinst
40 Nm

U-keretszerkezet típus 1
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Háromszögkonzol PUWF tűzvizsgálattal · Szerelési rendszer FUS

4



Tinst
40 Nm

U-keretszerkezet típus 2

Tinst
40 Nm

U-keretszerkezet típus 3

Tinst
40 Nm

Aljzatkapcsolat típus 1
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Háromszögkonzol PUWF tűzvizsgálattal · Szerelési rendszer FUS

4



Tinst
40 Nm

Aljzatkapcsolat típus 2

Tinst
40 Nm

Aljzatkapcsolat típus 3

143

Háromszögkonzol PUWF tűzvizsgálattal · Szerelési rendszer FUS

4



 
  Tűzvédelmi tanúsítvány Alkalmas profil Egység-

csomag

     

 Cikkszám   [db]

Típus     

Háromszögkonzol PUWF 
tűzvizsgálattal

571851 Yes FUS 21D, 41, 62, 41D 10

Műszaki adatok

150

201

150 - 165

ø 14

PUWF

F2

F1

F4

F3

F9

F10

F8

F6F5 F7

Max. jjaavvaassoolltt  tteerrhheellééss

F1rec F2rec F3rec F4rec F5rec F6rec F7rec F8rec F9rec F10rec

CCiikkkksszzáámm [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
TTííppuuss

PUWF 571851 7,04 4,89 6,18 5,23 8,65 15,18 16,51 8,29 6,1 4,81

Megjegyzés: A tűzvizsgálathoz szükséges terhelési táblázatokat lásd az „Alapvető tudnivalók” fejezetben

TTeerrhheelléésseekk

144

Háromszögkonzol PUWF tűzvizsgálattal · Szerelési rendszer FUS

4



Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · A profiltartó variálható szögbeállítása a 
push-through rendszerben.

 · Konzol FUS szerelősínek telepítéséhez 
és 0° és 180° közötti beállításokhoz.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Állítható tartóelem PVB
Szerkezeti elem - Állítható tartóelem PVB

 Masszív merevítések

Előnyök

 · A PVB kialakítása lehetővé teszi a sze-
relőanek rögzítését akármilyen szögben 
0°-180°-ig.

 · Furatai kompatibilissá teszik a PFCN 
átmenőszerelésű csatlakozóhoz.

 · A talplemez furatai lehetővé teszik a köz-
vetlen falra illetve mennyezetre történő 
rögzítést.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PVB 534960  5

Műszaki adatok

152

4

59

190

50

M12

PVB

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN terhelések.
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Állítható tartóelem PVB · Szerelési rendszer FUS

4



Jellemzők

 · Anyaga: acél P235TR2   
(anyagminőség 1.0255) EN 10216-1

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Elemek stabil szerkezetek létrehozá-
sához FUS szerelősínekből vagy FCA 
konzolokból átmenőszerelésű PFCN 
csatlakozóval.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szögelem PSAE
Szerkezeti elem – Szögelem PSAE 300 és 500

 Megerősítésekhez

Előnyök

 · A PSAE merevítőelem nagy stabilitást és 
biztonságot nyújt a megerősítésekhez.

 · Furatai kompatibilissé teszik a PFCN 
átmenőszerelésű csatlakozóhoz.

 · További PU alátét lehetővé teszi a köz-
vetlen falra, illetve mennyezetre történő 
rögzítést.

 · Gyors összeszerelés a PFCN 41 90°-os 
elfordításával a szerelősínben.

Szerelés - PSAE
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Szögelem PSAE · Szerelési rendszer FUS

4



 
  Hosszúság Furat-Ø Egység-

csomag

  L D  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

PSAE 300 535269 300 – 10

PSAE 500 535270 500 – 10

PU 10.5 535271 – 10.5 50

PU 12.5 535272 – 12.5 50

Műszaki adatok

L

63

5,1

40

D

PSAE 300PSAE 500

395
260

395
260

PSAE PU PSAE 300 és PSAE 500

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN terhelések.
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Szögelem PSAE · Szerelési rendszer FUS
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Átmenőszerelésű csatlakozóelem 
egyszerű szerelősín szerkezetekhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szerelőlap PFFF
Szerkezeti elem - Szerelőlap PFFF

 Szennyvíz cső

Előnyök

 · Furatai kompatibilissé teszik a PFCN 
átmenőszerelésű csatlakozóhoz.

 · Szerkezetek egyszerű létrehozása a FUS-
szerelősínek és a PFCN 41 elemekkel.

 · Gyors összeszerelés a PFCN 41 90°-os 
elfordításával a szerelősínben.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PFFF 2L 533745  20

PFFF 4L 535268  25

Műszaki adatok

9240
92

40
4

4 40

46
29

PFFF 2L PFFF 4L

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN terhelések.
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Szerelőlap PFFF · Szerelési rendszer FUS

4



Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Átmenőszerelésű csatlakozóelem 
egyszerű szerelősín szerkezetekhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szögelem PFAF
Szerkezeti elem - Szerelőlap PFAF

Csatlakozások szerelősínekenKeretszerkezetek

Előnyök

 · Furatai kompatibilissé teszik a PFCN 
átmenőszerelésű csatlakozóhoz.

 · Szerkezetek egyszerű létrehozása a FUS-
szerelősínek és a PFCN 41 elemekkel.

 · Gyors összeszerelés a PFCN 41 90°-os 
elfordításával a szerelősínben.
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Szögelem PFAF · Szerelési rendszer FUS
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   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PFAF 2 533735  25

PFAF 3 533736  25

PFAF 4 535267  25

PFAF 4/135° 533737  20

Műszaki adatok

6340

4

63

110

40

4

64

110

40

4

110

PFAF 2 PFAF 3 PFAF 4

105
40

46
29

4

135°

PFAF 4/135°

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN terhelések.
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Szögelem PFAF · Szerelési rendszer FUS
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Csatlakozóelem több dimenziós ösz- 
szekötésekhez FUS szerelősínek és PFC 
gyorscsatlakozó esetén.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Sínkengyel PFUF
Szerkezeti elem - Sínkengyel PFUF

Szerelősínek keresztcsatlakozásaSzerelősínek keresztcsatlakozása

Előnyök

 · A különböző formájú, csatlakozóelemek a 
szerelés teljes rugalmasságát nyújtják.

 · A furatai kompatibilissé teszik a PFCN 
átmenőszerelésű gyorscsatlakozóval.

 · Szerkezetek egyszerű létrehozása a FUS-
szerelősínek és a PFCN 41 elemekkel.

 · Gyors összeszerelés a PFCN 41 90°-os 
elfordításával a szerelősínben.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PFUF 41 533738  25

Műszaki adatok

52

164

41 4

43

PFUF 41

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN terhelések.
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Sínkengyel PFUF · Szerelési rendszer FUS

4



Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Összekötő elemek a PFCN által össze-
kötött FUS-szerelősínek többdimenziós 
szerkezeteihez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Konzlol PFUF D
PFUF 2D, 3D és 4D csatlakozók többrétegű szerkezetekhez

KeretszerkezetekKeretszerkezetek

Előnyök

 · A 3D PFUF szerelőelemek lehetővé teszik 
a gyors, több dimenziós összekötéseket.

 · A furatai kompatibilissé teszik a PFCN 
átmenőszerelésű gyorscsatlakozóval.

 · A különböző formájú csatlakozóelemek a 
szerelés teljes rugalmasságát nyújtják.

 · Szerkezetek egyszerű létrehozása a FUS-
szerelősínek és a PFCN 41 elemekkel.

 · Gyors összeszerelés a PFCN 41 90°-os 
elfordításával a szerelősínben.
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Konzlol PFUF D · Szerelési rendszer FUS

4



 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PFUF 2D 563148  10

PFUF 3DL 535273  10

PFUF 3DR 535274  10

PFUF 4D 535275  10

Műszaki adatok

175
424

153

119

112

41
4 109

109

424

149

111

111

42

4

149

PFUF 2D PFUF 3DL PFUF 3DR

153

172

42

4

149

PFUF 4D

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN terhelések.
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Konzlol PFUF D · Szerelési rendszer FUS
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Lásd:   

Csúszóanya FCN Clix M 156. oldal   

Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025, nylon PA6

 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · FUS szerelősínek összekapcsolása és 
rögzítése.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz és olyan 
környezethez, ahol a korrózió miatt nagy 
az igénybevétel.

Csúszóanya FCN Clix P
Csúszóanya gyors és egyszerű rögzítésekhez FUS profilokba

 Keresztkapcsolat

Előnyök

 · A Csúszóanya kialakítása gyors és 
egyszerű szerelhetőséget biztosít.

 · Biztonsági mechanizmusával a szerelés 
tökéletes.

 · Az FCN Clix P szerelőfülei által biztos 
tartást és kényelmes szerelhetőséget 
garantál.

 · Fogazata biztos tartást nyújt FUS szere-
lősínekben.

 · Utólagos szerelhetőséget biztosít 90°-os 
elforgathatósága révén.

Szerelés - FCN Clix P
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Csúszóanya FCN Clix P · Szerelési rendszer FUS
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  Tűzvédelmi tanúsítvány Menet Vastagság Egység-

csomag

   A S  

 Cikkszám   [mm] [db]

Típus      

FCN Clix P 12 559760 Igen M12 9.5 50

Műszaki adatok

50 30

35
18

S

A

FCN Clix P

 
  Max. javasolt 

húzóterhelés
 FUS 1,5 mm

Max. javasolt 
húzóterhelés 
FUS 2,0 mm

Max. javasolt 
húzóterhelés 
FUS 2,5 mm

Max. javasolt 
nyíróerő 
FUS 2,0 mm

Max. javasolt 
nyíróerő 
FUS 2,5 mm

Max. javasolt 
nyíróerő csavar 
anyagminőség ≥ 8.8

Egység-
csomag

  Nrec Nrec Nrec Vrec Vrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus         

FCN Clix P 12 559760 4.0 5.0 8.0 5.0 8.0 50 50

Terhelések

Vrec

Nrec

FCN Clix P
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Csúszóanya FCN Clix P · Szerelési rendszer FUS
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Műanyagrész anyaga: Nylon PA6
 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Csőbilincsek csatlakozása menetes 
szárral.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Csúszóanya FCN Clix M
Csúszóanya gyors és egyszerű rögzítésekhez FUS profilokba

 Rögzítés szerelősíneknél

Előnyök

 · A Csúszóanya kialakítása gyors és 
egyszerű szerelhetőséget biztosít.

 · Fogazata biztos tartást nyújt FUS szere-
lősínekben.

 · Utólagos szerelhetőséget biztosít 90°-os 
elforgathatósága révén.

Szerelés - FCN Clix M
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  Tűzvédelmi tanúsítvány Menet Vastagság Egység-

csomag

   A S  

 Cikkszám   [mm] [db]

Típus      

FCN Clix M 6 559761 Nem M6 6.0 50

FCN Clix M 8 559762 Nem M8 6.0 50

FCN Clix M 10 559763 Igen M10 8.0 50

FCN Clix M 12 559764 Igen M12 9.5 50

Műszaki adatok

40 40

1835

4

S

A

FCN Clix M

 
  Max. javasolt húzóterhelés 

FUS 1,5 mm
Max. javasolt húzóterhelés
FUS 2,0 mm

Max. javasolt húzóterhelés 
FUS 2,5 mm

Max. javasolt nyíróerő 
csavar anyagminőség ≥ 4.6

Egység-
csomag

  Nrec Nrec Nrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus       

FCN Clix M 6 559761 2.5 3.0 3.0 5 50

FCN Clix M 8 559762 3.0 4.0 4.0 10 50

FCN Clix M 10 559763 4.0 5.0 8.0 15 50

FCN Clix M 12 559764 4.0 5.0 8.0 20 50

Terhelések

Vrec
Nrec

FCN Clix M

157

Csúszóanya FCN Clix M · Szerelési rendszer FUS

4



Jellemzők

 · Anyaga: acél 415 N/mm² szakítószilárd-
sággal

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Egyszerű kalapácsfejű anya FUS szerelő-
sínekhez.

 · Az FCN alkalmas különböző csövek sze-
relősínhez rögzítéséhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Csúszóanya FCN
Csatlakozóelem - Csúszóanya FCN

KeresztkapcsolatCsatlakozások szerelősíneken

Előnyök

 · Fogazata biztos tartást nyújt FUS szere-
lősínekben.

 
  Menet Vastagság Egység-

csomag

  A S  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

FCN 12 077411 M12 9.0 100

Műszaki adatok

A

20

S

35

FCN
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Csúszóanya FCN · Szerelési rendszer FUS

4



 
  Max. javasolt 

húzóterhelés 
FUS 1,5 mm

Max. javasolt 
húzóterhelés 
FUS 2,0 mm

Max. javasolt 
húzóterhelés 
FUS 2,5 mm

Max. javasolt 
nyíróerő 
FUS 1,5 mm

Max. javasolt 
nyíróerő 
FUS 2,0/2,5 mm

Max. javasolt 
nyíróerő csavar 
anyagminőség ≥ 8.8

Egység-
csomag

  Nrec Nrec Nrec Vrec Vrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus         

FCN 12 077411 4.0 5.0 8.0 2.0 2.5 50 100

Terhelések

Vrec

Nrec

FCN
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Jellemzők

 · Alátét: S235JR (anyagminőség 1.0038)
 · Menetes szár: DIN 976 acél 4.8
 · Hatlapú anya: acélminőség 8
 · Műanyag elem: Poliamid PA 6
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Csőbilincsek gyors csatlakoztatása az 
FUS szerelősínekhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Kalapácsfejű csavar FHS Clix S
Kalapácsfejű csavar gyors és egyszerű szerelésekhez FUS profilnál

Rögzítés szerelősíneknélCsatlakozások szerelősíneken

Előnyök

 · Kialakítása gyors és egyszerű szerelést 
tesz lehetővé.

 · Az FCN Clix S kialakítása egyszerű és 
pontos pozicionálást biztosít a csator-
nában.

 · Szereléskor 90°-kal el kell fordítani a 
szerelősínben.

 · A T-fejű csavaron lévő fogazás biztos 
tartást biztosít a FUS csatornákban.

 · Az előszerelt menetesszár lehetővé teszi 
a csőbilincsek közvetlen felszerelését 
a szerelősínekhez, kiegészítő elemek 
nélkül.

Szerelés - FCN Clix S
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  Menet Hosszúság Behajtás Egység-

csomag

  A L SW  

 Cikkszám  [mm] [mm] [db]

Típus      

FCN Clix S 8x30 567462 M8 30 13 50

FCN Clix S 8x40 567463 M8 40 13 50

FCN Clix S 8x60 567464 M8 60 13 50

FCN Clix S 8x80 567465 M8 80 13 50

FCN Clix S 8x100 567466 M8 100 13 50

FCN Clix S 10x30 567467 M10 30 17 50

FCN Clix S 10x40 567468 M10 40 17 50

FCN Clix S 10x60 567469 M10 60 17 50

FCN Clix S 10x100 567470 M10 100 17 50

FCN Clix S 12x40 567471 M12 40 19 50

FCN Clix S 12x60 567472 M12 60 19 50

Műszaki adatok

A

40

L

40

4

SW

FCN Clix S

 
  Max. javasolt húzóterhelés 

FUS 1,5 mm
Max. javasolt húzóterhelés 
FUS 2,0 mm

Max. javasolt húzóterhelés 
FUS 2,5 mm

Meghúzási nyomaték Egység-
csomag

  Nrec Nrec Nrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus       

FCN Clix S 8x30 567462 3.0 4.0 4.0 10 50

FCN Clix S 8x40 567463 3.0 4.0 4.0 10 50

FCN Clix S 8x60 567464 3.0 4.0 4.0 10 50

FCN Clix S 8x80 567465 3.0 4.0 4.0 10 50

FCN Clix S 8x100 567466 3.0 4.0 4.0 10 50

FCN Clix S 10x30 567467 4.0 5.0 8.0 15 50

FCN Clix S 10x40 567468 4.0 5.0 8.0 15 50

FCN Clix S 10x60 567469 4.0 5.0 8.0 15 50

FCN Clix S 10x100 567470 4.0 5.0 8.0 15 50

FCN Clix S 12x40 567471 4.0 5.0 8.0 20 50

FCN Clix S 12x60 567472 4.0 5.0 8.0 20 50

Terhelések

Nrec

FCN Clix S
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Jellemzők

 · Alátét Anyaga: acél DIN EN 10139
 · Kalapácsfejű csavar: acél    

min. 400 N/mm2
 · Anya anyaga: szilárdsági osztály 4
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Csőbilincsek gyors csatlakoztatása sze-
relősínekhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Kalapácsfejű csavar FCSN
Kalapácsfejű csavar FUS profilokhoz történő egyszerű rögzítéshez

Rögzítés szerelősíneknélCsatlakozások szerelősíneken

Előnyök

 · A Csúszóanya kialakítása gyors és 
egyszerű szerelhetőséget biztosít.

 · Utólagos szerelhetőséget biztosít 90°-os 
elforgathatósága révén.

90°

Szerelés - FCSN
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  Menet Hosszúság Hosszúság Egység-

csomag

  A L1 L2  

 Cikkszám  [mm] [mm] [db]

Típus      

FCSN M 8 x 30 092960 M8 36 30 50

FCSN M 8 x 40 092961 M8 46 40 50

FCSN M 8 x 50 093354 M8 56 50 50

FCSN M 8 x 60 093355 M8 66 60 50

FCSN M 10 x 30 093360 M10 38 30 50

FCSN M 10 x 40 093361 M10 48 40 50

FCSN M 10 x 50 093362 M10 58 50 50

FCSN M 10 x 60 093363 M10 68 60 50

FCSN M 12 x 30 093366 M12 39 30 50

FCSN M 12 x 40 093367 M12 49 40 50

Műszaki adatok

A

2034,5

6

L2
L1

FCSN

 
  Max. javasolt húzóterhelés 

FUS 1,5 mm
Max. javasolt húzóterhelés 
FUS 2,0 mm

Max. javasolt húzóterhelés 
FUS 2,5 mm

Egység-
csomag

  Nrec Nrec Nrec  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [db]

Típus      

FCSN M 8 x 30 092960 3.0 4.0 4.0 50

FCSN M 8 x 40 092961 3.0 4.0 4.0 50

FCSN M 8 x 50 093354 3.0 4.0 4.0 50

FCSN M 8 x 60 093355 3.0 4.0 4.0 50

FCSN M 10 x 30 093360 4.0 4.0 5.0 50

FCSN M 10 x 40 093361 4.0 4.0 5.0 50

FCSN M 10 x 50 093362 4.0 4.0 5.0 50

FCSN M 10 x 60 093363 4.0 4.0 5.0 50

FCSN M 12 x 30 093366 4.0 4.0 5.0 50

FCSN M 12 x 40 093367 4.0 4.0 5.0 50

Terhelések

Nrec

FCSN
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok / tulajdonságok

Alkalmazások

 · A HK szorítókarom a stabil csatlakozá-
sokhoz és a FUS profil megerősítésére 
szolgál az aljzathoz rögzítéskor.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szorítókarom HK 41
Csatlakozóelem - Szorítókarom HK

Szerelősín mennyezetre rögzítéseSzerelősínre szerelt csővezeték

Előnyök

 · Tökéletes csatlakozás a FUS szerelősí-
nekhez az oldalirányban ívelt profiloknak 
köszönhetően.

 · A szorítókarom kialakítása gyorssá 
és egyszerűvé teszi a szerelősínek 
átmenőszerelésű rögzítését.

 · R120 tűzállósági osztályozás és a német 
MLAR R30 csővezetékrendszer-irányelv.

 
  En-

ge-
dély

Tűzvédelmi tanúsítvány Furat-Ø Egység-
csomag

    D  

 Cikkszám ETA  [mm] [db]

Típus      

HK 41 8.5 547492 – – 8.5 50

HK 41 10.5 547493 ● Igen 10.5 50

HK 41 12.5 547494 ● igen 12.5 50

HK 41 17 561253 – – 17 50

Műszaki adatok

4

D

4041,5

HK 41
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Jellemzők

 · Talplemez anyaga: DC01 acél  
(anyagminőség1.0330) DIN EN 10139

 · Talplemez cinkbevonata: elektro-cink
 · U-profil Anyaga: acél S235JR (1.0037)  

DIN EN 10025
 · U-profil cinkbevonata: elektro-cinkTanúsítványok

Alkalmazások

 · Sínek vagy sínek és épületszerkezetek 
közötti csatlakozó komponens.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Nyerges tartóelem SF
Szerkezeti elem - Nyerges tartóelem SF

Konzol nyerges tartóelemmelCsőrögzítés menekülő útvonalaknál

Előnyök

 · A szerelősín tökéletesen illeszkedik a az 
SF nyerges tartóelembe.

 · A nyerges tartóelem tartós kialakítása 
biztonságos és nagy terhelhetőségű 
rögzítést garantál.

 · R120 tűzállósági osztályozás és a német 
MLAR R30 csővezetékrendszer-irányelv.
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  Tűzvédelmi tanúsítvány Alkalmas profil Egység-

csomag

     

 Cikkszám   [db]

Típus     

SF L 41 504355 Igen 21, 41, 21D, 62 10

SF L 82 504357 – 41 5

SF L 124 504358 – 62 5

Műszaki adatok

606

20

13

113

145

13

14

95
41

43

4

20

6310

20

50
13

133

163

13

14

95

83

44

4

20

6810

20

50
13

175

205

13

14

95

125

44

4

20

SF L 41 SF L 82 SF L 124

Lásd: Csúszóanya FCN Clix P terhelések.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Univerzális szögtartóelem tartószerkeze-
tek megerősítéséhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Univerzális szögtartóelem UWS
Szerkezeti elem - Univerzális szögtartóelem UWS

 3D-keretszerkezet

Előnyök

 · Az univerzális szögtartó elem a fischer 
szerelősínekhez csatlakoztatva a szer-
kezet nagy stabilitását eredményezi 
(ajánlott párban alkalmazni).

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

UWS 049479  10

Műszaki adatok

41

135

41

135

4

13

50

UWS

Lásd: Csúszóanya FCN Clix P terhelések.
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Stabil szögtartó FUS szerkezetek mereví-
téséhez és csővezetékek rögzítéséhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Háromszögkonzol WK
Szerkezeti elem - Háromszögkonzol WK

Masszív keretszerkezetHáromszögkonzol aláfüggesztés

Előnyök

 · A háromszögkonzol kialakítása lehetővé 
teszi a rögzítést bilincsekkel és szerelő-
sínekkel.

 · A háromszögkonzol nagyon magas szintű 
stabilitást és biztonságot garantál a 
szerkezetnek.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

WK 100/100 063559  5

WK 200/200 079570  5

WK 207/165 079571  6

Műszaki adatok

13

22

100

45
20

100

40

4

40
40

20

40
12,5

200

18

200

4

82

207

42

43
16

10,5

18

13
67

165

30

28

16

4

WK 100/100 WK 200/200 WK 207/165
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TTeerrhheellééssii  eesseett 1 TTeerrhheellééssii  eesseett  2

L

L / 2

F

L

F

 
  Max. javasolt statikus terhelés terhelési eset 1 Max. javasolt statikus terhelés terhelési eset 2 Egység-

csomag

  Frec Frec  

 Cikkszám [kN] [kN] [db]

Típus     

WK 100/100 063559 – 4.00 5

WK 200/200 079570 4.00 1.80 5

WK 207/165 079571 – 1.80 6

Terhelések
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Csatlakozóelem egyszerű összekötések-
hez vagy megerősítésekhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szögelem FFF
Szerkezeti elem - Szerelőlap FFF

 Szennyvíz cső

Előnyök

 · A csatlakozók különféle kialakításai 
rugalmasságot kínálnak a sínszerkezetek 
felszerelésekor.

 · A furatkialakítások garantálják, hogy a 
rendszer illeszkedjen az FCN Clix P-hez.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FFF 1 547500  25

FFF 3L 504498  25

FFF 4 547501  25

Műszaki adatok

413

4040

6
13

90

90
50

50
40

40

4
50

50
50

190

13

40

FFF 1 FFF 3L FFF 4

Lásd: Csúszóanya FCN Clix P terhelések.
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   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FFF 4T 504500  25

FFF 4D 504368  25

FFF 5C 553073  20

Műszaki adatok

90

13
138

40

50

50
640

50
13

136

90

50

6

50 136

14

6

136

40

FFF 4T FFF 4D FFF 5C

Lásd: Csúszóanya FCN Clix P terhelések.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Csatlakozóelem egyszerű összekötések-
hez vagy megerősítésekhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szögelem FAF
Szerkezeti elem - Szerelőlap FAF

 Keretszerkezetek

Előnyök

 · A csatlakozók különféle kialakításai 
rugalmasságot kínálnak a sínszerkezetek 
felszerelésekor.

 · A furatkialakítások garantálják, hogy a 
rendszer illeszkedjen az FCN Clix P-hez.
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   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FAF 2 547502  25

FAF 3 547503  25

FAF 4 547504  25

FAF 4/135° 547505  25

Műszaki adatok

57
4

40

ø13
37

37

103

4
40

ø13
9550

50

4
40

95

ø13

FAF 2 FAF 3 FAF 4

135°
50

93

93

50

4
40

ø13

FAF 4/135°

Lásd: Csúszóanya FCN Clix P terhelések.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Csatlakozóelem több dimenziós össze-
kötésekhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szögtartóelem FZF, FUF
Szerkezeti elem - Szerelőelem FZF, FUF

 Szerelősínek keresztcsatlakozása

Előnyök

 · A különböző formájú, csatlakozóelemek a 
szerelés teljes rugalmasságát nyújtják.

 · A furatai kompatibilissé teszik az FCN 
Clix P-vel.
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   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FZF 21 504375  25

FZF 41 504515  25

FUF 21 504376  25

FUF 41 504377  25

FUF 62 553076  15

Műszaki adatok

40

40

6
13

35

86

21

40

40

6
13

35

86

41

40

43

6
13

35

135

21

FZF 21 FZF 41 FUF 21

40

43

6
13

35

135

41

40

42,5

6
14

35

138

67

FUF 41 FUF 62

Lásd: Csúszóanya FCN Clix P terhelések.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Csatlakozóelem több dimenziós össze-
kötésekhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szerelőelem FUF
Szerkezeti elem - Szerelőelem FUF

 3D-keretszerkezet

Előnyök

 · A különböző formájú, csatlakozóelemek a 
szerelés teljes rugalmasságát nyújtják.

 · A furatai kompatibilissé teszik az FCN 
Clix P-vel.
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   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FUF 4Y 504378  20

FUF 180°L 504379  20

FUF 180°R 504383  20

FUF 8T 504387  10

Műszaki adatok

41

13

6

40,5 41 41 40,5

13

41

1341

41
40,5

6
13

41
41

40,5

6

FUF 4Y FUF 180°L FUF 180°R

50

40,5

41

6

13

43

94

96

FUF 8T

Lásd: Csúszóanya FCN Clix P terhelések.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Konzol FUS szerelősínek telepítéséhez 
és 0° és 180° közötti beállításokhoz.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Állítható tartóelem VB
Szerkezeti elem - Állítható tartóelem VB

 Masszív merevítések

Előnyök

 · A VB kialakítása lehetővé teszi a sze-
relősínek rögzítését 0° és 180° közötti 
szögben.

 · A mindhárom oldalon lévő furatoknak 
köszönhetően a szerelősínek az oldalai-
val szerelhetők.

 · A talplemezen lévő furatok lehetővé tes-
zik a közvetlen rögzítést az építményhez 
vagy egy szerelősínhez.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

VB 545650  5

Műszaki adatok

38

50

4

M12

135

13

128

VB

Lásd: Csúszóanya FCN Clix P terhelések.
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Jellemzők

 · Körlemez és Csavar anyaga: acél S235JR 
(anyagminőség 1.0038)

 · Kengyel Anyaga: acél 11SMnPb30+C 
(anyagminőség 1.0718)

 · Csapok anyaga: spring acél
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Állítható merevítő elem FUS-szerelősí-
nekből készült függesztett rendszerek 
acélszerkezethez való rögzítéséhez.

 · M12 menetes szárakkal.
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Függesztőelem FYJB
Állítható függesztőelem FYJB FUS szerelőrendszerek merevítésére és függesztésére

Csatlakozás az acélgerendáhozFüggesztett szerelőrendszerek FYJB-vel

Előnyök

 · A FYJB függesztőelem kialakítása lehe-
tővé teszi, hogy a merevítést bármilyen 
szögben, közönséges menetes szárakkal 
lehessen elvégezni.

 · A FYJB függesztőelem az SPS csavar-
ral együtt lehetővé teszi a magasság 
beállítását, és így a FUS rendszerek, külö-
nösen a függesztett szerelőrendszerek 
vízszintes beállításának egyszerű módját.

 · Nagy stabilitás a nagy terhelések elvise-
lésére alkalmas robusztus konstrukció-
nak köszönhetően.

 · Optimális kiegészítője FVS keresztcsatla-
kozóknak függesztett szerelőrendszerek 
kialakításához gyártócsarnokokban, rak-
tárakban vagy más hasonló épületekben.

179

Függesztőelem FYJB · Szerelési rendszer FUS

4



 
  Menet Max. javasolt terhelés FYJB Max. javasolt terhelés FYJB FUH13-mal, 

TKR 82, és FUS 62 Profil
Egység-
csomag

  A Frec Frec  

 Cikkszám  [kN] [kN] [db]

Típus      

FYJB M12 569185 M12 13 10 10

Műszaki adatok

70

5

A

Frec

max. 5 kN max. 5 kN

Frec

FYJB
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Állítható szerkezeti elem merevítéshez 
menetes szárakkal vagy csővezetékek 
ferde aljzathoz történő rögzítéséhez.

 · Közvetlenül alagút falakhoz vagy a FUS-
szerelősínekhez alkalmazható.

 · Rugalmas felhasználás, különösen a 
ferde aljzatok vagy alagutak esetén.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Univerzális függesztő FUH
Szerkezeti elem - Univerzális függesztő FUH

 Inclined bracing for Függesztett szerelőrendszerek

Előnyök

 · Rugalmas megoldás számos alkalma-
záshoz, mint például a csővezetékek 
rögzítése ferde aljzathoz vagy merevítés 
menetes szárakkal.

 · Szabadon állítható szög 0°-tól 180°-ig.
 · Könnyen alkalmazható.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FUH 13 543065  6

Műszaki adatok

6340

60
5

13

FUH
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TTeerrhheelléésseekk

0°

90° F

SSzzöögg 90° 75° 60° 45° 30° 0°

Max..  jjaavvaassoolltt  tteerrhheellééss [kN] 6 5,5 5 4 3 2,5

A köztes értékek interpolálhatók.
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · A merevítés egyszerű létrehozásához 
menetes szárak és anyák segítségével.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Feszítőelem FSB 45°
Szerkezeti elem - Feszítőelem FSB 45°

Fix-pont merevítésNehéz csőrögzítés konzolon

Előnyök

 · A rögzítőelem lehetővé teszi a gyors 
behelyezést egy M10 menetes szárral és 
anyával.

 · A talplemez furatai lehetővé teszik a köz-
vetlen falra illetve mennyezetre történő 
rögzítést.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FSB 45° 071269  20

Műszaki adatok

4

10,5

4 40

38

10,5

40

21

FSB 45°

TTeerrhheelléésseekk

Frec = 4,4 kN
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Jellemzők

 · Lap és U-kengyel Anyaga: acél S235JR 
(1.0037) DIN EN 10025

 · Hatlapú anya anyaga: acél,  
 anyagminőség 8

 · Cink bevonat: elektro-cink
 

 

Alkalmazások

 · Acélgerendákhoz fogatás esetén minden 
esetben két szorítóbilincs szükséges.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Acélgerenda bilincs TKR
Szerelősínek acélgerendákra rögzítéséhez

 Szerelősín acélgerendához rögzítése

Előnyök

 · Az acélgerenda bilincs kialakítása lehe-
tővé teszi a fúrás vagy hegesztés nélküli 
rögzítést.

 · Befogási vastagságával minden általános 
szelvényhez csatlakoztatható.

 · Geometriai kialakításának köszönhetően 
egyszerűen beállítható.

 
  Alkalmas profil Menet Szélesség Magasság Hosszúság Egység-

csomag

   A B H L  

 Cikkszám   [mm] [mm] [mm] [db]

Típus        

TKR 21 - 42 504363 21, 41 M8 79 97 50 20

TKR 82 504366 62, 41D M10 79 137 80 20

TKR 124 504367 62 M10 79 179 80 10

Műszaki adatok

A

HB

6

44

L

TKR
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  Max. jav. stat. terhelés (kzp. húzás) Max. javasolt nyíróerő Max. gerenda befogás mérete Egység-

csomag

  Nrec Tinst   

 Cikkszám [kN] [Nm] [mm] [db]

Típus      

TKR 21 - 42 504363 5.00 15 25 20

TKR 82 504366 10.00 20 25 20

TKR 124 504367 10.00 20 25 10

Terhelések

Nrec

TKR
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025 (74074882)

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · FUS szerelősínek beépítéséhez acélge-
rendáknál.

 · Alkalmas FUS 41 szerelősínekhez.
 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Acélgerenda szorító hdg
Acélgerenda szorító - Acélgerenda szorító FUS szerelősínek rögzítéséhez acél gerendákon

 Csőrögzítés acélgerendán

Előnyök

 · FUS profil egyszerű szerelése az acélge-
rendák esetén.

 · Az FHBC lehetővé teszi a FUS szerelő-
sínek fúrás nélküli rögzítését acélgeren-
dákon.

max. 400 mm

Tinst

22 Nm

Szerelés - FHBC
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  Szélesség Hosszúság Behajtás Max. jav. stat. terhelés 

(kzp. húzás)
Meghúzási nyomaték Egység-

csomag

  B L SW Nrec Tinst  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [kN] [Nm] [db]

Típus        

FHBC hdg 557375 55 90 17 3.60 22 10

Műszaki adatok

5

L

SW

B

Nrec

FHBC FHBC
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Keresztcsatlakozó FUS-szerelősínekből 
készült rugalmas függesztett rendszerek 
létrehozásához.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Keresztcsatlakozó FVS II
Keresztcsatlakozó FUS-szerelősínekből készült rugalmas függesztett rendszerek létrehozásához

  

Előnyök

 · A keresztcsatlakozó kialakítása lehetővé 
teszi a függesztett szerelőrendszerek 
egyszerű és időtakarékos létrehozását.

 · Mennyezeti függesztés menetes szárak-
kal kombinálva

 · FUS szerelősínekhez (hosszirányú):   
FUS 62D.

 · FUS szerelősínekhez (keresztirányú):   
FUS 41, FUS 21D, FUS 62, FUS 41D.

Szerelés - FVS 3 egy szerelősínnel

Szerelés - FVS 3 dupla szerelősínnel
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Szerelés - FVS 4

 
  Alkalmas profil Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FVS 3 II 543060 FUS szerelősín keresztirányban: FUS 41, FUS 21D, FUS 62, FUS 41D, FUS szerelősín hosszirányban: FUS 62D 8

FVS 4 II 543063 FUS szerelősín keresztirányban: FUS 41, FUS 21D, FUS 62, FUS 41D, FUS szerelősín hosszirányban: FUS 62D 5

Műszaki adatok

3

12,2

12,5

42

44 65 85

43

3

126 3

12,2

12,5

42

44 65 85

43

3

127

FSV 3 II FVS 4 II

FUS 41 FUS 41 D

  En-
ge-
dély

Hosszúság Vastagság Súly Egység-
csomag

   L S   

 Cikkszám ETA [mm] [mm] [kg/m] [db]

Típus       

FUS 41/2,0 - 3 m 097658 ● 3,000 2.0 2.06 1

FUS 41/2,0 - 6 m 097659 ● 6,000 2.0 2.06 1

FUS 41/2,5 - 3 m 077347 ● 3,000 2.5 2.45 1

FUS 41/2,5 - 6 m 077537 ● 6,000 2.5 2.45 1

FUS 62/2,5 - 6 m 504457 ● 6,000 2.5 3.27 1

FUS 21D/2,0 - 3 m 504458 ● 3,000 2.0 2.87 1

FUS 21D/2,0 - 6 m 535531 ● 6,000 2.0 2.87 1

FUS 41D/2,5 - 6 m 504459 ● 6,000 2.5 4.89 1

FUS 62D/2,5 - 6 m 504460 ● 6,000 2.5 6.55 1

FUS 41/2,0 - 2 m 040390 ● 2,000 2.0 2.06 1

FUS 41/2,5 - 2 m 092295 ● 2,000 2.5 2.45 1

Szerelősín FUS

Lásd: 116. oldal termék jellemzők
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FUF OC 62

  Hosszúság Vastagság Egység-
csomag

  L S  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

FUF OC 41 504517 200 4.0 20

FUF OC 62 504518 400 4.0 10

Sínösszekötő FUF OC

Lásd: 122. oldal termék jellemzők
 

HK

  En-
ge-
dély

 Egység-
csomag

     

 Cikkszám ETA  [db]

Típus     

HK 41 12.5 547494 ●  50

Szorítókarom HK 41

Lásd: 164. oldal termék jellemzők
 

FEC 21 B FEC 41 B FEC 62 B

  Anyaga Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FEC 21 B 077357 Polietilén, fekete 100

FEC 41 B 077355 Polietilén, fekete 100

FEC 62 B 505551 Polietilén, fekete 100

Fedősapka FEC

Lásd: 133. oldal termék jellemzők
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FCN Clix P

  Menet Egység-
csomag

  A  

 Cikkszám  [db]

Típus    

FCN Clix P 12 559760 M12 50

Csúszóanya FCN Clix P

Lásd: 154. oldal termék jellemzők
 

FCN

  Menet Egység-
csomag

  A  

 Cikkszám  [db]

Típus    

FCN 12 077411 M12 100

Csúszóanya FCN

Lásd: 158. oldal termék jellemzők
 

FUH

   Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FUH 13 543065  6

Univerzális függesztő FUH

Lásd: 181. oldal termék jellemzők
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SPS BLR

  Menet Egység-
csomag

  A  

 Cikkszám  [db]

Típus    

SPS M 12 064090 M12 25

BLR 100 M12 064091 M12 25

Feszítőanya SPS, csavar BLR

Lásd: 285. oldal termék jellemzők
 

TKR

  Alkalmas profil Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

TKR 21 - 42 504363 21, 41 20

TKR 82 504366 62, 41D 20

TKR 124 504367 62 10

Acélgerenda bilincs TKR

Lásd: 184. oldal termék jellemzők
 

G

  Menet Hosszúság Egység-
csomag

  A l  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

G M12 x 1000 020957 M12 1,000 20

G M12 x 2000 579746 M12 2,000 25

G M12 x 3000 064056 M12 3,000 5

Menetes szár G

Lásd: 271. oldal termék jellemzők
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SKS zp

  Menet Hosszúság Behajtás Egység-
csomag

  A l SW  

 Cikkszám  [mm] [mm] [db]

Típus      

SKS M12 x 20 570680 M12 20 19 100

SKS M12 x 25 535538 M12 25 19 100

SKS M12 x 30 570681 M12 30 19 100

SKS M12 x 35 570682 M12 35 19 100

SKS M12 x 55 077611 M12 55 19 100

SKS M12 x 65 535539 M12 65 19 50

SKS M12 x 85 505553 M12 85 19 100

Hatlapfejű csavar SKS

Lásd: 286. oldal termék jellemzők
 

U

  Vastagság Furat-Ø Egység-
csomag

  S D  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

U 12 x 24 557301 2.5 12.5 100

U 12 x 40 024649 3.0 12.5 100

Alátét U

Lásd: 288. oldal termék jellemzők
 

MU

  Menet Behajtás Egység-
csomag

  A SW  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

MU M12 024650 M12 19 100

Anya MU

Lásd: 289. oldal termék jellemzők
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VM

  Menet Egység-
csomag

  A  

 Cikkszám  [db]

Típus    

VM M 12 020971 M12 100

Hatlapú hosszabbító VM

Lásd: 290. oldal termék jellemzők
 

FYJB

  Menet Egység-
csomag

  A  

 Cikkszám  [db]

Típus    

FYJB M12 569185 M12 10

Univerzális függesztő FYJB

Lásd: 179. oldal termék jellemzők
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FIXPONT

Fixpont nyereg FFS-M / FFS-M2 200

Fixpont nyereg FFS-H / FFS-H2 201

Fixpont (kompakt) FFP-C 202

Fixpont (könnyített) FFP-L / FFP-L2 203

Fixpont (könnyített) FFP-L22 / FFP-L42 204

Fixpont (közepes) FFP-M / FFP-M2 205

Fixpont (közepes) FFP-M22 / -M42 207

Fixpont (közepes) FFP-MD2 / -MD4 208

Fixpont (nehéz) FFP-HD22 / FFP-HD42 209

Fixpont merev bilincs FFPC 211

Hőszigetelt fixpont csőbilincs FFRC 213

Hanggátló fixpont FSFP 215

CSÚSZÓELEMEK

Tolócsúszka (kompakt) FASC 217

Tolócsúszka (könnyű) FASL 219

Tolócsúszka (közepes) FASM 221

Görgős tolócsúszka (nehéz) FASH 223

Keresztcsúszka FCSM 225

Mozgó felfüggesztő SB 227

Csuklós felfüggesztő PDH / PDH K 228

6
Fix- és mozgó elemek
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Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Csavar és anya: acélminőség 8
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Hőmérsékleti tartomány:    

-30 °C - +300 °C

 

 

Alkalmazások

 · Fűtéscsövek
 · Hűtőcsövek
 · Gőzcsövek
 · Melegvíz- és keringetőcsövek
 · Hőtágulásos csőrendszerek
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Fixpont nyereg FFS-H / FFS-H2
Fixpontos megoldások közepes terhelés esetén

Hőtágulásos csőrendszerekMelegvíz- és keringetőcsövek

Előnyök

 · A fixpont stabil kialakítása lehetővé teszi 
a nagy terhelések felvételét és a bizton-
ságos csatlakozást.

 · A fixpont egymással megegyező me-
netmérettel és furatokkal rendelkező 
alkatrészekből áll, így biztosítva a könnyű 
összeszerelést egységes szerszámokkal.

 · A fixpont magasságának beállítása le-
hetővé teszi a pontos igazodást a szerelt 
csővezetékekhez, és ezáltal biztosítja a 
biztonságos működését.

 · A fixpont alkalmas az FFPC és az FFRC 
bilincs felszerelésére a nagyobb rugal-
masság érdekében.

 
  Max. javasolt 

cső-ø
Hosszúság Szélesség Vastagság Min.

szerkezet-
magasság

Max. 
szerkezet-
magasság

Max. javasolt 
tengelyirányú 
terhelés

Meghúzási 
nyomaték

Egység-
csomag

   L B S H H F x rec. Tinst  

 Cikkszám  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [Nm] [db]

Típus           

FFS-M 569306 168.3 180 130 5.0 120 180 9.0 80 2

FFS-M2 569307 168.3 180 130 5.0 120 180 23.0 80 1

Műszaki adatok

L

S

B

100ø17

H

ø17

H

B S

L

100

FFS-M FFS-M2

Megjegyzés: maximális terhelés a tájoláshoz. A fixpont pontos kialakításával kapcsolatban forduljon a fischerhez. Terhelési értékek a rögzítéshez: 564586 FAZ II Plus 12/10 horgonycsap.
Az összeszereléssel kapcsolatos részletes információkért lásd a termékhez letölthető vagy mellékletként csatolt összeszerelési útmutatót.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Csavar és anya: acélminőség 8
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Hőmérsékleti tartomány:    

-30 °C - +300 °C

 

 

Alkalmazások

 · Fűtéscsövek
 · Hűtőcsövek
 · Gőzcsövek
 · Melegvíz- és keringetőcsövek
 · Hőtágulásos csőrendszerek
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Fixpont nyereg FFS-H / FFS-H2
Fixpontos megoldások nagy terhelésekhez

Hőtágulásos csőrendszerekMelegvíz- és keringetőcsövek

Előnyök

 · A fixpont stabil kialakítása lehetővé teszi 
a nagy terhelések felvételét és a bizton-
ságos csatlakozást.

 · A fixpont egymással megegyező me-
netmérettel és furatokkal rendelkező 
alkatrészekből áll, így biztosítva a könnyű 
összeszerelést egységes szerszámokkal.

 · A fixpont magasságának beállítása le-
hetővé teszi a pontos igazodást a szerelt 
csővezetékekhez, és ezáltal biztosítja a 
biztonságos működését.

 · A fixpont alkalmas az FFPC és az FFRC 
bilincs felszerelésére a nagyobb rugal-
masság érdekében.

 
  Max. javasolt 

cső-ø
Hosszúság Szélesség Thickness Min. 

szerkezet-
magasság

Max. 
szerkezet-
magasság

Max. javasolt 
tengelyirányú 
terhelés

Meghúzási 
nyomaték

Egység-
csomag

   L B S H H F x rec. Tinst  

 Cikkszám  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [Nm] [db]

Típus           

FFS-H 569308 355.6 325 130 6.0 210 310 14.0 80 2

FFS-H2 569309 355.6 325 130 6.0 210 310 36.0 80 1

Műszaki adatok

LB

H

ø17
107

S
H

B

107

ø17

S

L

FFS-H FFS-H2

Megjegyzés: maximális terhelés a tájoláshoz. A fixpont pontos kialakításával kapcsolatban forduljon a fischerhez. Terhelési értékek a rögzítéshez: 564586 FAZ II Plus 12/10 horgonycsap.
Az összeszereléssel kapcsolatos részletes információkért lásd a termékhez letölthető vagy mellékletként csatolt összeszerelési útmutatót.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Csavar és anya: acélminőség 8
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Hőmérsékleti tartomány:    

-30 °C - +300 °C
 · Megjegyzés: fixpont merev bilincs FFPC 

és menetes szár G16 (fejezet „Tartozé-
kok“ cikkszám 568434) nem része a 
csomagnak.

 

 

Alkalmazások

 · Fűtéscsövek
 · Hűtőcsövek
 · Melegvíz- és keringetőcsövek
 · Hőtágulásos csőrendszerek
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Fixpont (kompakt) FFP-C
Fixpont megoldások kis terhelések esetén

 Hőtágulásos csőrendszerek

Előnyök

 · A fixpont kompakt kialakítása kis távol-
ságot tesz lehetővé az építőanygtól, és 
biztosítja a fellépő erők biztonságos 
átvitelét az aljzatba.

 · A fixpont magasságának beállítása le-
hetővé teszi a pontos igazodást a szerelt 
csővezetékekhez, és ezáltal biztosítja a 
biztonságos működését.

 · A fixpont egymással megegyező me-
netmérettel és furatokkal rendelkező 
alkatrészekből áll, így biztosítva a könnyű 
összeszerelést egységes szerszámokkal.

 
  Max. javasolt 

cső-ø
Min. 
szerkezetmagasság

Max. 
szerkezetmagasság

Max. javasolt 
tengelyirányú terhelés

Egység-
csomag

  D H H F x rec.  

 Cikkszám  [mm] [mm] [kN] [db]

Típus       

FFP-C 567696 60.3 100 150 5.0 1

Műszaki adatok

D

H

M16

FFP-C

Megjegyzés: maximális terhelés a tájoláshoz. A fixpont pontos kialakításával kapcsolatban forduljon a fischerhez. Terhelési értékek a rögzítéshez: 564586 FAZ II Plus 12/10 horgonycsap.
Az összeszereléssel kapcsolatos részletes információkért lásd a termékhez letölthető vagy mellékletként csatolt összeszerelési útmutatót.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Csavar és anya: acélminőség 8
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Hőmérsékleti tartomány:    

-30 °C - +300 °C
 · Megjegyzés: fixpont merev bilincs FFPC 

és menetes szár G16 (fejezet „Tartozé-
kok“ cikkszám 568434) nem része a 
csomagnak.

 

 

Alkalmazások

 · Fűtéscsövek
 · Hűtőcsövek
 · Melegvíz- és keringetőcsövek
 · Hőtágulásos csőrendszerek
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Fixpont (könnyített) FFP-L / FFP-L2
Fixpont megoldások kis terhelések esetén

 Hőtágulásos csőrendszerek

Előnyök

 · Az állítható fixpont egyik vagy mindkét 
oldalán lévő támaszok és merevítők lehe-
tővé teszik a csővezeték és az építőanyag 
közötti távolság beállítását.

 · A fixpont egymással megegyező me-
netmérettel és furatokkal rendelkező 
alkatrészekből áll, így biztosítva a könnyű 
összeszerelést egységes szerszámokkal.

 · A fixpont magasságának beállítása le-
hetővé teszi a pontos igazodást a szerelt 
csővezetékekhez, és ezáltal biztosítja a 
biztonságos működését.

 
  Max. javasolt 

cső-ø
Min. 
szerkezetmagasság

Max. 
szerkezetmagasság

Merevítő szög Max. javasolt 
tengelyirányú terhelés

Egység-
csomag

  D H H α F x rec.  

 Cikkszám  [mm] [mm] [°] [kN] [db]

Típus        

FFP-L 567697 139.7 270 500 35 - 45 3.0 1

FFP-L2 567698 139.7 320 500 35 - 45 7.0 1

Műszaki adatok

D

α

H

M16
M16

α

H
D

M16
M16

FFP-L FFP-L2

Megjegyzés: maximális terhelés a tájoláshoz. A fixpont pontos kialakításával kapcsolatban forduljon a fischerhez. Terhelési értékek a rögzítéshez: 564586 FAZ II Plus 12/10 horgonycsap.
Az összeszereléssel kapcsolatos részletes információkért lásd a termékhez letölthető vagy mellékletként csatolt összeszerelési útmutatót.
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Fixpont (könnyített) FFP-L / FFP-L2 - Fix- és mozgó elemek



Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Csavar és anya: acélminőség 8
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Hőmérsékleti tartomány:    

-30 °C - +300 °C
 · Megjegyzés: fixpont merev bilincs FFPC 

és menetes szár G16 (fejezet „Tartozé-
kok“ cikkszám 568434) nem része a 
csomagnak.

 

 

Alkalmazások

 · Fűtéscsövek
 · Hűtőcsövek
 · Melegvíz- és keringetőcsövek
 · Hőtágulásos csőrendszerek
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Fixpont (könnyített) FFP-L22 / FFP-L42
Fixpont megoldások kis terhelések esetén

 Hőtágulásos csőrendszerek

Előnyök

 · Az állítható fixpont egyik vagy mindkét 
oldalán lévő támaszok és merevítők lehe-
tővé teszik a csővezeték és az építőanyag 
közötti távolság beállítását.

 · A fixpont egymással megegyező me-
netmérettel és furatokkal rendelkező 
alkatrészekből áll, így biztosítva a könnyű 
összeszerelést egységes szerszámokkal.

 · A fixpont magasságának beállítása le-
hetővé teszi a pontos igazodást a szerelt 
csővezetékekhez, és ezáltal biztosítja a 
biztonságos működését.

 
  Max. javasolt 

cső-ø
Min. 
szerkezetmagasság

Max. 
szerkezetmagasság

Merevítő szög Max. javasolt 
tengelyirányú terhelés

Egység-
csomag

  D H H α F x rec.  

 Cikkszám  [mm] [mm] [°] [kN] [db]

Típus        

FFP-L22 567699 193.7 200 500 35 - 45 4.0 1

FFP-L42 567700 193.7 250 500 35 - 45 7.0 1

Műszaki adatok

D

α

H
M16 M16

D

α

H
M16

M16

FFP-L22 FFP-L42

Megjegyzés: maximális terhelés a tájoláshoz. A fixpont pontos kialakításával kapcsolatban forduljon a fischerhez. Terhelési értékek a rögzítéshez: 564586 FAZ II Plus 12/10 horgonycsap.
Az összeszereléssel kapcsolatos részletes információkért lásd a termékhez letölthető vagy mellékletként csatolt összeszerelési útmutatót.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Csavar és anya: acélminőség 8
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Hőmérsékleti tartomány:    

-30 °C - +300 °C
 · Megjegyzés: fixpont merev bilincs FFPC 

és FFRC és menetes szár G16 és G1“ 
(fejezet „Tartozékok“ cikkszám 568434 és 
568435) nem része a csomagnak. 

 

Alkalmazások

 · Fűtéscsövek
 · Hűtőcsövek
 · Gőzcsövek
 · Melegvíz- és keringetőcsövek
 · Hőtágulásos csőrendszerek
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Fixpont (közepes) FFP-M / FFP-M2
Fixpontos megoldások közepes terhelés esetén

 Hőtágulásos csőrendszerek

Előnyök

 · Az állítható fixpont egyik vagy mindkét 
oldalán lévő támaszok és merevítők lehe-
tővé teszik a csővezeték és az építőanyag 
közötti távolság beállítását.

 · A fixpont egymással megegyező me-
netmérettel és furatokkal rendelkező 
alkatrészekből áll, így biztosítva a könnyű 
összeszerelést egységes szerszámokkal.

 · A fixpont magasságának beállítása le-
hetővé teszi a pontos igazodást a szerelt 
csővezetékekhez, és ezáltal biztosítja a 
biztonságos működését.

 · A fixpont alkalmas az FFPC és az FFRC 
bilincs felszerelésére a nagyobb rugal-
masság érdekében.
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Fixpont (közepes) FFP-M / FFP-M2 · Fix- és mozgó elemek



 
  Max. javasolt 

cső-ø
Min. 
szerkezetmagasság

Max. 
szerkezetmagasság

Merevítő szög Max. javasolt 
tengelyirányú terhelés

Egység-
csomag

  D H H α F x rec.  

 Cikkszám  [mm] [mm] [°] [kN] [db]

Típus        

FFP-M 567701 193.7 310 1,000 35 - 45 4.0 1

FFP-M2 567702 193.7 360 1,000 35 - 45 8.0 1

Műszaki adatok

α

H

D

1"M16 α

H
D

1"
M16 α

H
D

1"
M16

FFP-M + FFPC FFP-M + FFRC FFP-M2 + FFPC

α

HD

1"
M16

FFP-M2 + FFRC

Megjegyzés: maximális terhelés a tájoláshoz. A fixpont pontos kialakításával kapcsolatban forduljon a fischerhez. Terhelési értékek a rögzítéshez: 564586 FAZ II Plus 12/10 horgonycsap.
Az összeszereléssel kapcsolatos részletes információkért lásd a termékhez letölthető vagy mellékletként csatolt összeszerelési útmutatót.
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6



Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Csavar és anya: acélminőség 8
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Hőmérsékleti tartomány:    

-30 °C - +300 °C
 · Megjegyzés: fixpont merev bilincs FFPC 

és menetes szár G16 és G1“ (fejezet „Tar-
tozékok“ cikkszám 568434 és 568435) 
nem része a csomagnak. 

 

Alkalmazások

 · Fűtéscsövek
 · Hűtőcsövek
 · Gőzcsövek
 · Melegvíz- és keringetőcsövek
 · Hőtágulásos csőrendszerek
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Fixpont (közepes) FFP-M22 / -M42
Fixpontos megoldások közepes terhelés esetén

 Hőtágulásos csőrendszerek

Előnyök

 · Az állítható fixpont egyik vagy mindkét 
oldalán lévő támaszok és merevítők lehe-
tővé teszik a csővezeték és az építőanyag 
közötti távolság beállítását.

 · A fixpont egymással megegyező me-
netmérettel és furatokkal rendelkező 
alkatrészekből áll, így biztosítva a könnyű 
összeszerelést egységes szerszámokkal.

 · A fixpont magasságának beállítása le-
hetővé teszi a pontos igazodást a szerelt 
csővezetékekhez, és ezáltal biztosítja a 
biztonságos működését.

 · A tengelyirányban és oldalirányban 
állítható merevítő szögek lehetővé teszik 
a helyszíni körülményekhez történő alkal-
mazkodást, és egyszerűsítik a szerelést.

 
  Max. javasolt 

cső-ø
Min. 
szerkezetmagasság

Max. 
szerkezetmagasság

Merevítő szög Max. javasolt 
tengelyirányú terhelés

Egység-
csomag

  D H H α F x rec.  

 Cikkszám  [mm] [mm] [°] [kN] [db]

Típus        

FFP-M22 567703 193.7 210 1,500 35 - 45 7.0 1

FFP-M42 567704 193.7 260 1,500 35 - 45 14.0 1

Műszaki adatok

D

α

H

1"M16

D

α

H

1"
M16

FFP-M22 FFP-M42

Megjegyzés: maximális terhelés a tájoláshoz. A fixpont pontos kialakításával kapcsolatban forduljon a fischerhez. Terhelési értékek a rögzítéshez: 564586 FAZ II Plus 12/10 horgonycsap.
Az összeszereléssel kapcsolatos részletes információkért lásd a termékhez letölthető vagy mellékletként csatolt összeszerelési útmutatót.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Csavar és anya: acélminőség 8
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Hőmérsékleti tartomány:    

-30 °C - +300 °C
 · Megjegyzés: fixpont merev bilincs FFPC 

és menetes szár G16 és G1“ (fejezet „Tar-
tozékok“ cikkszám 568434 és 568435) 
nem része a csomagnak. 

 

Alkalmazások

 · Fűtéscsövek
 · Hűtőcsövek
 · Gőzcsövek
 · Melegvíz- és keringetőcsövek
 · Hőtágulásos csőrendszerek
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Fixpont (közepes) FFP-MD2 / -MD4
Fixpontos megoldások közepes terhelés esetén

 Hőtágulásos csőrendszerek

Előnyök

 · Az egyik vagy mindkét oldalán lévő 
támaszok és merevítők lehetővé teszik 
a csővezeték és az építőanyag közötti 
távolság beállítását.

 · A könnyű összeszerelést ugyanazzal a 
szerszámmal az azonos menetmérettel 
és furatokkal rendelkező elemek bizto-
sítják.

 · A fixpont magasságának beállítása lehe-
tővé teszi a pontos igazodást, és ezáltal 
biztosítja a biztonságos működését.

 · A tengelyirányban és oldalirányban 
állítható merevítő szögek lehetővé teszik 
a helyszíni körülményekhez történő alkal-
mazkodást, és egyszerűsítik a szerelést.

 
  Max. javasolt 

cső-ø
Min. 
szerkezetmagasság

Max. 
szerkezetmagasság

Merevítő szög Max. javasolt 
tengelyirányú terhelés

Egység-
csomag

  D H H α F x rec.  

 Cikkszám  [mm] [mm] [°] [kN] [db]

Típus        

FFP-MD2-V1 567706 193.7 250 1,500 35 - 45 12.0 1

FFP-MD2-V2 567707 355.6 330 1,500 35 - 45 12.0 1

FFP-MD4-V1 567709 193.7 250 1,500 35 - 45 18.0 1

FFP-MD4-V2 567710 355.6 330 1,500 35 - 45 18.0 1

Műszaki adatok

D

α

H
M16

1"

D

α

H

M16

1"

FFP-MD2-V1 és FFP-MD2-V2 FFP-MD4-V1 és FFP-MD4-V2

Megjegyzés: maximális terhelés a tájoláshoz. A fixpont pontos kialakításával kapcsolatban forduljon a fischerhez. Terhelési értékek a rögzítéshez: 564586 FAZ II Plus 12/10 horgonycsap.
Az összeszereléssel kapcsolatos részletes információkért lásd a termékhez letölthető vagy mellékletként csatolt összeszerelési útmutatót.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Csavar és anya: acélminőség 8
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Hőmérsékleti tartomány:    

-30 °C - +300 °C
 · Megjegyzés: fixpont merev bilincs FFPC, 

FFRC, menetes szár G16 és G1“ (feje-
zet „Tartozékok“ cikkszám 568434 és 
568435) nem része a csomagnak. 

 

Alkalmazások

 · Fűtéscsövek
 · Hűtőcsövek
 · Gőzcsövek
 · Melegvíz- és keringetőcsövek
 · Hőtágulásos csőrendszerek
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Fixpont (nehéz) FFP-HD22 / FFP-HD42
Fixpontos megoldások nagy terhelésekhez

 Hőtágulásos csőrendszerek

Előnyök

 · Az állítható fixpont egyik vagy mindkét 
oldalán lévő támaszok és merevítők lehe-
tővé teszik a csővezeték és az építőanyag 
közötti távolság beállítását.

 · A fixpont egymással megegyező me-
netmérettel és furatokkal rendelkező 
alkatrészekből áll, így biztosítva a könnyű 
összeszerelést egységes szerszámokkal.

 · A fixpont magasságának beállítása le-
hetővé teszi a pontos igazodást a szerelt 
csővezetékekhez, és ezáltal biztosítja a 
biztonságos működését.

 · A tengelyirányban és oldalirányban 
állítható merevítő szögek lehetővé teszik 
a helyszíni körülményekhez történő alkal-
mazkodást, és egyszerűsítik a szerelést.

 · A fixpont alkalmas az FFPC és az FFRC 
bilincs felszerelésére a nagyobb rugal-
masság érdekében.
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  Max. javasolt 

cső-ø
Min. 
szerkezetmagasság

Max. 
szerkezetmagasság

Merevítő szög Max. javasolt 
tengelyirányú terhelés

Egység-
csomag

  D H H α F x rec.  

 Cikkszám  [mm] [mm] [°] [kN] [db]

Típus        

FFP-HD22 567711 355.6 300 2,000 35 - 45 18.0 1

FFP-HD22-V1 567712 193.7 300 2,000 35 - 45 18.0 1

FFP-HD22-V2 567713 355.6 300 2,000 35 - 45 18.0 1

FFP-HD42 567714 355.6 350 2,000 35 - 45 30.0 1

FFP-HD42-V1 567715 193.7 300 2,000 35 - 45 30.0 1

FFP-HD42-V2 567716 355.6 300 2,000 35 - 45 30.0 1

Műszaki adatok

D

α

H
M16

1"

D

α

H
M16

1"

D

α

H

M16
1"

FFP-HD22 FFP-HD22-V1 és FFP-HD22-V2 FFP-HD42

D

α

H

M16
1"

FFP-HD42-V1 és FFP-HD42-V2

Megjegyzés: maximális terhelés a tájoláshoz. A fixpont pontos kialakításával kapcsolatban forduljon a fischerhez. Terhelési értékek a rögzítéshez: 564586 FAZ II Plus 12/10 horgonycsap; 
564594 horgonycsap FAZ II Plus 16/5
Az összeszereléssel kapcsolatos részletes információkért lásd a termékhez letölthető vagy mellékletként csatolt összeszerelési útmutatót.
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Fixpont (nehéz) FFP-HD22 / FFP-HD42 · Fix- és mozgó elemek

6



Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Csavar és anya: acélminőség 8
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Hőmérsékleti tartomány:    

-30 °C - +300 °C

 

 

Alkalmazások

 · Fűtéscsövek
 · Gőzcsövek
 · Melegvíz- és keringetőcsövek
 · Hőtágulásos csőrendszerek
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Fixpont merev bilincs FFPC
Masszív fixpontos bilincs terhelés-optimalizált bilincspánttal

 Hőtágulásos csőrendszerek

Előnyök

 · A zárt PUR-habból készült FFRC 
hűtőbilincs minden általánosan elterjedt 
szigetelőanyaggal használható.

 · Az FFRC hűtőbilincs külső csavarfuratok-
kal és belső hegesztett gyűrűvel ellátott 
kialakítása lehetővé teszi a nagy terhelé-
sek felvételét.

 · Az öregedésálló anyag biztosítja az FFRC 
állandó működését.

 · A mellékelt csatlakozólemezek a megfe-
lelő csatlakozófuratokkal és menetekkel 
csökkentik az összeszerelési munkát, 
mivel biztosítják az optimális illeszkedést.

 · Az FFRC fixpont hűtőbilincs az FFS-M 
vagy FFS-H fixpontos nyergekre, valamint 
a fixpont FFP-re szerelhető.
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  Méret Csőméret Szélesség Szélesség B1 Magasság Szélesség x 

vastagság
Zárócsavar Max. jav. stat. 

terhelés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

   D B B1 H b x s  Nrec  

 Cikkszám [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [kN] [db]

Típus           

FFPC 21 567717 1/2 21 91.7 60.7 45.4 40 x 4.0 M16 10.15 2

FFPC 27 567718 3/4 27 97.7 66.7 51.4 40 x 4.0 M16 10.15 2

FFPC 28 5677191) – 28 98.7 67.7 52.4 40 x 4.0 M16 10.15 2

FFPC 31 5677201) – 31 101.7 70.7 55.4 40 x 4.0 M16 10.15 2

FFPC 34 567721 1 34 104.7 73.7 58.4 40 x 4.0 M16 10.15 2

FFPC 40 5677221) – 40 110.7 79.7 64.4 40 x 4.0 M16 10.15 2

FFPC 43 567723 1 1/4 43 113.7 82.7 67.4 40 x 4.0 M16 10.15 2

FFPC 49 567724 1 1/2 49 119.7 88.7 73.4 40 x 4.0 M16 10.15 2

FFPC 50 567725 – 50 120.7 89.7 74.4 40 x 4.0 M16 10.15 2

FFPC 61 567726 2 61 131.7 100.7 85.4 40 x 4.0 M16 10.15 2

FFPC 63 567727 – 63 145.1 110.1 91.4 40 x 6.0 M16 17.60 2

FFPC 70 567728 – 70 152.1 117.1 98.4 40 x 6.0 M16 17.60 2

FFPC 76.1 567729 2 1/2 76.1 158.2 123.2 104.5 40 x 6.0 M16 17.60 2

FFPC 88.9 567730 3 88.9 171 136 117.3 40 x 6.0 M16 17.60 2

FFPC 108 5677311) – 108 190.1 155.1 136.4 40 x 6.0 M16 17.60 2

FFPC 114.3 567732 4 114.3 196.4 161.4 142.7 40 x 6.0 M16 17.60 2

FFPC 133 5677331) – 133 215.1 180.1 161.4 40 x 6.0 M16 17.60 2

FFPC 139.7 567734 5 139.7 221.8 186.8 168.1 40 x 6.0 M16 17.60 2

FFPC 159 567735 – 159 241.1 206.1 187.4 40 x 6.0 M16 17.60 2

FFPC 168.3 567736 6 168.3 250.4 215.4 196.4 40 x 6.0 M16 17.60 2

FFPC 193.7 5677371) – 193.7 275.8 240.8 222.1 40 x 6.0 M16 17.60 2

FFPC 219.1 567738 8 219.1 305 269.8 247.5 60 x 6.0 M16 22.30 2

FFPC 267 5677391) – 267 352.9 317.7 295.4 60 x 6.0 M16 22.30 2

FFPC 273 567740 10 273 358.9 323.7 301.4 60 x 6.0 M16 22.30 2

FFPC 323.9 567741 12 323.9 409.8 374.6 352.3 60 x 6.0 M16 22.30 2

FFPC 355.6 5677421) 14 355.6 441.5 406.3 384 60 x 6.0 M16 22.30 2

1) Szállítás külön rendelésre

Műszaki adatok

s

b

B

H

B1

D

M16

FFPC
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Jellemzők

 · Anyaga: zártcellás poliuretán hab, szili-
konmentes, halogénmentes

 · Sűrűség: 250 kg/m³
 · Hővezető képessége: 0.045 W/(m*K)
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2
 · Diffúziós rezisztencia: >1000 µ
 · Nyomószilárdság: 3,96 mPa at 23 °C
 · Hőmérséklet-tartomány: -50 °C - +105 °C
 · Acélbilincs Anyaga: acél, elektro-cink
 · Hegesztett gyűrű Anyaga: acél

 

 

Alkalmazások

 · Hűtőcsövek
 · Hűtőcsövek
 · Hidegvezetékek
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Hőszigetelt fixpont csőbilincs FFRC
Fixponton rögzített csőbilincs merev habszigeteléssel a hidegvezetékek csőtágulásainak elnyelésére

 Hidegvezetékek

Előnyök

 · A zárt PUR-habból készült FFRC 
hűtőbilincs minden általánosan elterjedt 
szigetelőanyaggal használható.

 · Az FFRC hűtőbilincs külső csavarfuratok-
kal és belső hegesztett gyűrűvel ellátott 
kialakítása lehetővé teszi a nagy terhelé-
sek felvételét.

 · Az öregedésálló anyag biztosítja az FFRC 
állandó működését.

 · A mellékelt csatlakozólemezek a megfe-
lelő csatlakozófuratokkal és menetekkel 
csökkentik az összeszerelési munkát, 
mivel biztosítják az optimális illeszkedést.

 · Az FFRC fixpont hűtőbilincs az FFS-M 
vagy FFS-H fixpontos nyergekre, valamint 
a fixpont FFP-re szerelhető.
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  Méret Cső-

méret
Menet Furat-Ø Szige-

telés 
vastag-
sága

Szige-
telő-
anyag 
hossza

Széles-
ség

Széles-
ség 
B1

Magas-
ság

Magas-
ság

Max. 
jav. 
stat. 
terhelés 
(kzp. 
húzás)

Max. 
javasolt 
tengely-
irányú 
terhelés

Meg-
húzási 
nyo-
maték 
(Csat-
lakozó 
csava-
rok)

Meg-
húzási 
nyo-
maték 
(Cou-
pler)

Egység-
csomag

   D A d S AF L B B1 H Z Zz rec. F x rec. Tinst.BC Tinst.Co  

 Cikkszám [in] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [Nm] [Nm] [db]

Típus                 

FFRC 76.1 567747 2 1/2 76.1 M16 – 30 100 203 173 156 88 3.60 2.5 12 12 1

FFRC 88.9 567748 3 88.9 M16 – 30 100 211 181 169 94 4.30 3.0 12 12 1

FFRC 108 567749 – 108 M16 – 30 120 230 200 187 103 6.50 4.0 20 12 1

FFRC 114.3 567750 4 114.3 M16 – 40 120 274 238 212 116 6.90 4.0 20 20 1

FFRC 133 567751 – 133 M16 – 40 120 300 264 233 126 7.70 4.5 20 20 1

FFRC 139.7 567752 5 139.7 M16 – 40 120 264 300 236 128 8.10 4.5 20 20 1

FFRC 159 567753 – 159 M16 – 40 120 319 283 258 139 9.20 6.0 20 20 1

FFRC 168.3 567754 6 168.3 M16 – 40 120 328 292 272 146 9.70 6.0 20 20 1

FFRC 193.7 5677551) – 193.7 – 17 60 200 439 399 340 170 23.00 9.0 45 45 1

FFRC 219.1 567756 8 219.1 – 17 60 200 439 399 340 170 23.00 9.0 45 – 1

FFRC 273 567757 10 273 – 17 60 200 493 453 393 197 28.00 12.0 45 – 1

FFRC 323.9 567758 12 323.9 – 17 60 200 544 504 448 224 32.80 15.0 45 – 1

FFRC 355.6 5677591) 14 355.6 – 17 60 200 576 536 477 239 36.00 17.0 45 – 1

FFRC 368 5677601) – 368 – 17 60 240 588 548 492 246 46.30 17.0 45 – 1

FFRC 406.4 5677611) 16 406.4 – 17 60 240 646 596 530 265 50.40 19.0 45 – 1

FFRC 457 5677621) 18 457 – 17 60 240 697 647 578 289 57.10 19.0 45 – 1

FFRC 508 5677631) 20 508 – 17 60 240 748 698 635 318 62.40 20.0 45 – 1

FFRC 609 5677641) 24 609 – 17 60 280 848 798 731 366 89.20 25.0 45 – 1

1) Szállítás külön rendelésre

Műszaki adatok

D

B

L/2

B1

A

SAF

Z

H

L

D

B

B1

SAF

L/2
d

L

Z

H

FFRC csatlakozóval (168,3-ig) FFRC csatlakozó nélkül (193,7 felett)

Megjegyzés a szükséges ragasztóról: 59389 fischer építőipari ragasztó Multi MS fehér 290 ml; 503318 fischer építőipari ragasztó Multi MS szürke 290 ml. 
Megjegyzés a terhelésekre vonatkozóan: A terhelések az FFRC-re vonatkoznak anélkül, hogy figyelembe vennék, hogy a kapcsolódó rögzítési pont kialakítása merevített fixpont vagy fixpont 
nyereg. Az alacsonyabb terhelési előírással rendelkező elem határozza meg a terheket.
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Jellemzők

 · Bilincs: StW22 (anyagminőség 1.0032)
 · Talplemez: S235JR   

(anyagminőség 1.0038)
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Rugalmas rész: ISO 1629 SBR/EPDM 

klór- és szilikonmentes
 · Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - +100 °C

 

 

Alkalmazások

 · A beépített hangszigetelésű fixpont-
bilincs megakadályozza a csövek nem 
kívánt elmozdulását.

 · Biztosítja a kívánt irányba történő tágu-
lást.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Hanggátló fixpont FSFP
Kompakt fixpont hangszigetelő betéttel

 Hanggátló fixpont a mennyezeten

Előnyök

 · Az állítható fixpont egyik vagy mindkét 
oldalán lévő támaszok és merevítők lehe-
tővé teszik a csővezeték és az építőanyag 
közötti távolság beállítását

 · A fixpont egymással megegyező me-
netmérettel és furatokkal rendelkező 
alkatrészekből áll, így biztosítva a könnyű 
összeszerelést egységes szerszámokkal.

 · A fixpont magasságának beállítása le-
hetővé teszi a pontos igazodást a szerelt 
csővezetékekhez, és ezáltal biztosítja a 
biztonságos működését.

 
  Méret Csőméret Zárócsavar Szélesség x vastagság Egység-

csomag

   D  b x s  

 Cikkszám [in] [mm]  [mm] [db]

Típus       

FSFP 1“ 512716 1 33.7 M6 20 x 1.5 1

FSFP 1 1/4“ 512717 1 1/4 42.4 M6 20 x 2 1

FSFP 1 1/2“ 512718 1 1/2 48.3 M6 20 x 2 1

FSFP 2“ 512719 2 60.3 M8 22 x 1.5 1

Műszaki adatok

b

S

78
100

55

110

6011

D

FSFP
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  Méret Csőméret Zárócsavar Szélesség x vastagság Egység-
csomag

   D  b x s  

 Cikkszám [in] [mm]  [mm] [db]

Típus       

FSFP 2 1/2“ 512720 2 1/2 76.1 M8 22 x 1.5 1

FSFP 3“ 512721 3 88.9 M8 22 x 1.5 1

FSFP 4“ 512722 4 114.3 M8 22 x 1.5 1

 

Műszaki adatok

b

S

78
100

55

110

6011

D

FSFP
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Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csúszóelem anyaga: üvegszál-erősítésű 

poliamid
 · Hőmérsékleti tartomány: -30 °C - +130 °C

 

 

Alkalmazások

 · Fűtéscsövek
 · Hűtőcsövek
 · Melegvíz- és keringetőcsövek
 · Hőtágulásos csőrendszerek
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Tolócsúszka (kompakt) FASC
Kompakt tengelyirányú csúszka kombinált csatlakozó menettel

 Hőtágulásos csőrendszerek

Előnyök

 · A FASC rugalmasan használható, kös-
zönhetően az állandó vagy függesztett 
csúszka alkalmazási lehetőségeinek.

 · A műanyag csúszóbetét kis csúszási 
súrlódása lehetővé teszi az optimális erő 
kifejtését a rögzített ponton.

 · A FASC talplemeze kompatibilis az FLS 
és FUS szerelősín rendszerekkel, és 
egyetlen csavarral rögzíthető.

 · A rugalmasan kombinálható menet lehe-
tővé teszi a különböző méretű csőbilin-
csek használatát.

Tinst: 5 Nm

DIN 7984 
M8x20

Szerelés - FASC FUS szerelősínnel
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  Menet Hosszúság Szélesség Magasság Vastagság Max. 

javasolt 
statikus 
terhelés 
(függe-
sztett)

Max. 
javasolt 
statikus 
terhelés 
(függőle-
gesen)

Statikus 
súrlódási 
tényező

Csúszó 
súrlódási 
tényező

Max. 
csúszási 
távolság

Egység-
csomag

  A L B H S Nrec Nrec µh µg   

 Cikkszám  [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN]   [mm] [db]

Típus             

FASC M8/10 567948 M8 / M10 50 37 30 1.5 0.7 0.7 0.18 0.14 42 50

Műszaki adatok

M8 / M10

50
1,5

37
ø 8,5

30

FASC M8/M10
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Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csúszóelem anyaga: üvegszál-erősítésű 

poliamid
 · Hőmérsékleti tartomány: -30 °C - +130 °C

 

 

Alkalmazások

 · Fűtéscsövek
 · Hűtőcsövek
 · Melegvíz- és keringetőcsövek
 · Hőtágulásos csőrendszerek
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Tolócsúszka (könnyű) FASL
Könnyű axiális csúszka egy vagy két rögzítéssel és szimpla vagy kombinált csatlakozómenettel

Hőtágulásos csőrendszerekHőtágulásos csőrendszerek

Előnyök

 · A FASL rugalmasan alkalmazható álló 
vagy függesztett csúszóelemként, vala-
mint függőleges csővezetékek megveze-
téseként.

 · A műanyag csúszósínek csekély csúszási 
súrlódása lehetővé teszi az optimális erő 
alkalmazását a fixponton.

 · A hosszú csúszópálya és a hosszított 
csúszósínek lehetővé teszik, hogy a nagy 
tágulások se okozzanak gondot.

 · A FASL talplemeze kompatibilis az FLS és 
FUS szerelősín rendszerekkel, és lehető-
vé teszi a rögzítést egy vagy két csavarral.

 · A rugalmasan kombinálható menet lehe-
tővé teszi a különböző méretű csőbilin-
csek használatát.

Tinst: 30 Nm

M12x25

Szerelés - FASL FUS szerelősínnel
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M10x16

FASL2 M10

Keresztcsúszás funkció a FASL2 M10 kettős rögzítés révén

Tinst: 30 Nm

M12x25

Keresztcsúszás funkció FCSM-mel

Tinst: 30 Nm

M10x25

Szerelés FASL központi rögzítéssel az FUS szerelősínnel

 
  Menet Hosszúság Szélesség Magasság Max. 

javasolt 
statikus 
terhelés 
(függe-
sztett)

Max. 
javasolt 
statikus 
terhelés 
(függőle-
gesen)

Statikus 
súrlódási 
tényező

Csúszó 
súrlódási 
tényező

Max. 
ajánlott 
kartávolság

Max. 
csúszási 
távolság

Egység-
csomag

  A L B H Nrec Nrec µh µg    

 Cikkszám  [mm] [mm] [mm] [kN] [kN]   [mm] [mm] [db]

Típus             

FASL1 M8/10 567949 M8 / M10 160 140 56 1.2 1.2 0.18 0.14 200 100 10

FASL2 M8/10 568670 M8 / M10 180 140 56 1.5 1.5 0.18 0.14 200 120 10

FASL2 M10 567950 M10 180 140 47 1.5 1.5 0.18 0.14 200 120 10

Műszaki adatok

160
3

140100

M8 / M10

56

13,2 140
M8 / M10

180

100

56

13,2

M8 / M10

3

47

3

M10
M10

13,2

180

140
100

FASL1 M8/M10 FASL2 M8/M10 FASL2 M10
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Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csúszóelem anyaga: üvegszál-erősítésű 

poliamid
 · Hőmérsékleti tartomány: -30 °C - +130 °C

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Fűtéscsövek
 · Hűtőcsövek
 · Gőzcsövek
 · Melegvíz- és keringetőcsövek
 · Hőtágulásos csőrendszerek
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Tolócsúszka (közepes) FASM
A közepes tengelyirányú csúszka egy- vagy dupla rögzítéssel és kombinált csatlakozási menettel

Hőtágulásos csőrendszerekHőtágulásos csőrendszerek

Előnyök

 · Az MLAR R30 szerinti tűzvédelmi tanú-
sítvány maximum R120-ig garantálja az 
objektíven vizsgált funkcióbiztonságot.

 · Az FASM rugalmasan alkalmazható álló 
vagy függesztett csúszóelemként, vala-
mint függőleges csővezetékek megveze-
téseként.

 · A műanyag csúszósínek csekély csúszási 
súrlódása lehetővé teszi az optimális erő 
alkalmazását a fixponton.

 · A hosszú csúszópálya és a hosszított 
csúszósínek lehetővé teszik, hogy a nagy 
tágulások se okozzanak gondot.

 · Az FASM talplemeze kompatibilis az FUS 
és FMS szerelősín rendszerekkel, és 
lehetővé teszi a rögzítést egy vagy két 
csavarral.

 · A FASM keresztcsúszó funkciója az 
FCSM-mel, valamint a FASL2 M10-zel 
lehetséges.

Tinst: 30 Nm

M12x25

Szerelés - FASM FUS szerelősínnel

221

Tolócsúszka (közepes) FASM · Fix- és mozgó elemek

6



M10x16

FASL2 M10

Keresztcsúszás funkció a FASL2 M10 dupla rögzítéssel

Tinst: 30 Nm

M12x25

Keresztcsúszás funkció FCSM-mel

Tinst: 30 Nm

M12x25

Szerelés FASM központi rögzítéssel az FUS szerelősínen

 
  Tűzvédelmi 

tanúsít-
vány

Menet Hosszú-
ság

Szélesség Vastagság Max. 
javasolt 
statikus 
terhelés 
(függe-
sztett)

Max. 
javasolt 
statikus 
terhelés 
(függőle-
gesen)

Statikus 
súrlódási 
tényező

Csúszó 
súrlódási 
tényező

Max. 
ajánlott 
kartávol-
ság

Max. 
csúszási 
távolság

Egység-
csomag

   A L B S Nrec Nrec µh µg    

 Cikkszám   [mm] [mm] [mm] [kN] [kN]   [mm] [mm] [db]

Típus              

FASM1 M10/12 567951 – M10 / M12 160 140 3.0 2.5 2.5 0.18 0.14 200 100 10

FASM2 M10/12 567952 Yes M10 / M12 220 140 3.0 3.0 3.0 0.18 0.14 200 150 10

Műszaki adatok

M10 / M12

160

13,2

3

63

140100 13,2

63

140
100

M10 / M12

M10 / M12

3 220

FASM1 M10/M12 FASM2 M10/M12

A tűz esetén érvényes terhelésre vonatkozó információkat lásd az alapismeretek fejezetben.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Hőmérsékleti tartomány:    

-30 °C - +300 °C

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Fűtéscsövek
 · Hűtőcsövek
 · Gőzcsövek
 · Melegvíz- és keringetőcsövek
 · Hőtágulásos csőrendszerek
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Görgős tolócsúszka (nehéz) FASH
Nagy terhelhetőségű tengelyirányú görgős csúszka egy- vagy dupla rögzítéssel és kombinált csatlakozási 
menettel

Hőtágulásos csőrendszerekHőtágulásos csőrendszerek

Előnyök

 · Az MLAR R30 szerinti tűzvédelmi tanú-
sítvány maximum R120-ig garantálja az 
objektíven vizsgált funkcióbiztonságot.

 · Az FASH rugalmasan alkalmazható álló 
vagy függesztett csúszóelemként, vala-
mint függőleges csővezetékek megveze-
téseként.

 · A két csúszógörgő csekély csúszási 
súrlódása lehetővé teszi az optimális erő 
alkalmazását a fixponton.

 · A nagy csúszópálya és a két csúszógörgő 
lehetővé teszik, hogy a nagy tágulások se 
okozzanak gondot.

 · Az FASH talplemeze kompatibilis az FUS 
és FMS szerelősín rendszerekkel, és 
lehetővé teszi a rögzítést egy vagy két 
csavarral.

 · A FASH1 vagy a FASH2 keresztcsúszka 
funkciója az FCSM, valamint a FASH2 
esetén is lehetséges.

Tinst: 50 Nm

M12x25

Szerelés - FASH FUS szerelősínnel
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Tinst: 50 Nm

M12x35

Keresztcsúszás funkció a FASH2 M12/16 dupla rögzítéssel

Tinst: 50 Nm

M12x25

Keresztcsúszás funkció FCSM-mel

Tinst: 50 Nm

M12x35

Szerelés FASH FMP szerelősínen

 
  Tűzvédelmi 

tanúsít-
vány

Menet Hosszú-
ság

Széles-
ség

Magas-
ság

Vastags-
ág

Max. 
javasolt 
statikus 
terhelés 
(függe-
sztett)

Max. 
javasolt 
statikus 
terhelés 
(függőle-
gesen)

Statikus 
súrlódási 
tényező

Csúszó 
súrlódási 
tényező

Max. 
ajánlott 
kartávol-
ság

Max. 
csúszási 
távolság

Egység-
csomag

   A L B H S Nrec Nrec µh µg    

 Cikkszám   [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN]   [mm] [mm] [db]

Típus               

FASH1 M12/16 567953 – M12 / 
M16

270 180 63 6.0 6.5 6.5 0.06 0.06 400 140 5

FASH2 M12/16 567954 Yes M12 / 
M16

270 180 63 6.0 10.0 10.0 0.06 0.06 400 140 5

Műszaki adatok

180
M12 / M16

270

150

63

13,2

6

180M12 / M16

270

150

63

13,2

6

M12 / M16

FASH1 M12/M16 FASH2 M12/M16

A tűz esetén érvényes terhelésre vonatkozó információkat lásd az alapismeretek fejezetben.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott
 · Műanyag részek anyaga: üvegszál-

erősítésű poliamid
 · Hőmérsékleti tartomány: -30 °C - +130 °C

 

 

Alkalmazások

 · Fűtéscsövek
 · Hűtőcsövek
 · Gőzcsövek
 · Melegvíz- és keringetőcsövek
 · Hőtágulásos csőrendszerek
 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Keresztcsúszka FCSM
Keresztcsúszka minden terhelési szinthez

 Hőtágulásos csőrendszerek

Előnyök

 · Az FCSM egyszerű csatlakoztatása a FUS 
szerelősínekhez egyszerű behelyezéssel 
és 45°-os elfordítással lehetővé teszi az 
utólagos szerelést bármely pozícióban.

 · A FUS szerelősíneknél függőleges csús-
zóelemként való alkalmazása folytán az 
FCSM alkalmazható az összes tengelyirá-
nyú és görgős csúszóelemhez.

 · Az egyedülálló kialakítás és a szimpla 
vagy dupla csúszópontként történő ha-
sználat nagy teherbírást tesz lehetővé.

 · A műanyag csúszófelület csekély csús-
zási súrlódása minimálisra csökkenti az 
ellenállást az oldalirányú tágulás során.

Szerelés - FCSM
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  Menet Hosszúság Szélesség Magasság Vastagság Max. javasolt 

statikus 
terhelés (füg-
gőlegesen)

Statikus súrló-
dási tényező

Csúszó súrló-
dási tényező

Egység-
csomag

  A L B H S Nrec µh µg  

 Cikkszám  [mm] [mm] [mm] [mm] [kN]   [db]

Típus           

FCSM M12 5679551) M12 65 40 21 2.0 5.0 0.2 0.16 50

1) Max. ajánlott kartávolság: FASL és FASM: 200 mm; FASH: 300 mm. A csúszási és statikus súrlódási értékek a horganyzott és tűzihorganyzott FUS szerelősínekre vonatkoznak.

Műszaki adatok

M12

40

2

65

FCSM
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · A mozgó felfüggesztő nagy csúszótávol-
sága lehetővé teszi a nagy axiális tágulási 
távolságokat.

 · A mozgó felfüggesztő felszerelésével 
biztosítani tudjuk, hogy az előre várható 
dilatációk ne legyenek gátolva.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Mozgó felfüggesztő SB
Mozgó felfüggesztő SB - csúszóelem tűzvizsgálattal kis terehlésekhez

Szerelősín acélgerendához rögzítéseSzerelősínekhez

Előnyök

 · Kialakítása lehetővé teszi a csövek biz-
tonságos és egyszerű rögzítését.

 · Ideálisan alkalmazható a csővezetékek 
tengelyirányú hosszúságának beállítá-
sára.

 
  Tűzvédelmi tanúsítvány Magasság Max. jav. stat. terhelés (kzp. húzás) Egység-

csomag

   H   

 Cikkszám  [mm] [kN] [db]

Típus      

SB M 8 079680 – 75 0.40 25

SB M 10 079681 Igen 90 0.65 25

Műszaki adatok

A

A

H30

SB

A tűz esetén érvényes terhelésre vonatkozó információkat lásd az alapismeretek fejezetben.
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Egyszerű rögzítőelem a csövezetékek 
bármely irányú kilengésének elviselésére

 · Mozgó csövek esetén, a csuklós felfüg-
gesztőt párban kell szerelni a szabad 
mozgás végett

 · Biztosítani kell a menetes szárat a záróa-
nyával

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Csuklós felfüggesztő PDH / PDH K
Csuklós felfüggesztő PDH / PDH K - egyetlen rögzítő elem a hosszirányú táguláshoz

 Dupla csuklós felfüggesztő

Előnyök

 · A csuklós felfüggesztő kialakítása lehető-
vé teszi a szabad, 360°-os elfordulást.

 · A csuklós függesztő csavarja lehetővé 
teszi a magsságállítást.

 · Max kilengési szög 12°.
 · A menetes csavar becsavarási mélysége 

garantálja a nagy terhelhetőséget.
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  Tűzvédelmi tanúsítvány Menet Hosszúság Hosszúság Max. jav. stat. terhelés 

(kzp. húzás)
Egység-
csomag

   A L L1   

 Cikkszám   [mm] [mm] [kN] [db]

Típus        

PDH K M 8 068267 – M8 50 18 2.40 50

PDH K M 10 068269 Yes M10 54 18 3.00 50

PDH M 8 079676 – M8 76 18 2.40 50

PDH M 10 079677 Yes M10 80 18 3.00 50

PDH M 12 064037 Yes M12 90 20 3.50 25

Műszaki adatok

L1

A

L

A

PDH

A tűz esetén érvényes terhelésre vonatkozó információkat lásd az alapismeretek fejezetben.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Szerkezetek szeizmikus igénybevételű 
merevítése FUS szerelősínekkel és FCA 
konzolokkal.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Profilozott merevítő SAE
Profilozott merevítő FUS szerelősínek és FCA konzolok megerősítésére

 Konzolos szerkezetek merevítése

Előnyök

 · Az L-forma lehetővé teszi a merevítés 
rögzítését nemcsak vízszintes, hanem 
függőlegesen is.

 · A stabil kialakítású merevítő a tartószer-
kezetek nagy stabilitását és biztonságát 
nyújtja.

 
  Hosszúság Egység-

csomag

  L  

 Cikkszám [mm] [db]

Típus    

SAE 300 512114 300 10

SAE 500 512115 500 10

Műszaki adatok

L

43

40 3

ø
12,5

SAE
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Jellemzők

 · Konzol anyaga: acél S275JR  
(anyagminőség 1.0044) DIN EN 10025-2

 · Tartólemez anyaga: acél S355MC  
(anyagminőség 1.0976) DIN EN 10149-2

 · Csavar: M10x45, acélminőség 8.8,  
elektro-cink

 · Anya: M10, acélminőség 8, elektro-cink 

 

Alkalmazások

 · Az új, valamint a már beépített szerke-
zetek merevítéséhez M10-es menetes 
szárakkal.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Menetes szár merevítő csatlakozó S-VA 
Menetes szár merevítő csatlakozó S-VA maximális szerelési rugalmassággal a szeizmikus igénybevételű me-
gerősítéshez menetes szárakkal

 A szerkezet merevítése menetes szárakkal

Előnyök

 · Az S-VA kialakítása lehetővé teszi a 
beállítható rögzítést 30° és 60° közötti 
szögben, így rugalmasan alkalmazkodik 
az új és a már meglévő építményekhez.

 · A merevítőelem kialakítása lehetővé 
teszi az anyával előszerelt menetes szár 
egyszerű és gyors beépítését.

 · A két merevítőelem egymásra szerelé-
sének lehetősége lehetővé teszi, hogy 
ugyanazt a pontot különböző irányokba 
rögzítsük.

 
  Alkalmas profil Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

S-VA 552360 FUS, FLS 10

Műszaki adatok

ø 12,85

3

10,2

64

33

S-VA
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Jellemzők

 · Konzol anyaga: acél S275JR  
(anyagminőség 1.0044) DIN EN 10025-2

 · Tartólemez anyaga: acél S355MC  
(anyagminőség 1.0976) DIN EN 10149-2

 · Csavar: M10x45, acélminőség 8.8,  
elektro-cink

 · Anya: M10, acélminőség 8, elektro-cink 

 

Alkalmazások

 · Az új, valamint a már beépített szerkeze-
tek merevítéséhez FUS szerelősínekkel.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Profilmerevítő csatlakozó S-VB
Profilmerevítő csatlakozó S-VB FUS-szerelősínből készült szerkezetek szeizmikus igénybevételű   
megerősítéséhez

 Szerelősínből készült szerkezetek szeizmikus igény-
bevételű megerősítése

Előnyök

 · A profilmerevítő csatlakozó S-VB 
kialakítása lehetővé teszi a beállítható 
rögzítést 30° és 60° közötti szögben, így 
rugalmasan alkalmazkodik az új és a már 
meglévő szerkezetekhez.

 · A felfelé és lefelé hajlított lapélek lehető-
vé teszik a a szerelősín könnyű felszere-
lését a profilmeretvítőhöz.

 · Két profilmerevítő csatlakozó egymásra 
szerelése lehetővé teszi, hogy ugyanazt a 
pontot különböző irányokból rögzítsük.

 
  Alkalmas profil Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

S-VB 552362 FUS 10

Műszaki adatok

ø 12,85

3

ø 12,5

78

33

S-VB
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S275JR   
(anyagminőség 1.0044) DIN EN 10025-2

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Profilok és merevítő elemek csatlakozta-
tásához.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

90°-os szögtartóelem S-FAF
90°-os szögcsatlakozó két profilmerevítő összekapcsolásához, illetve az S-VA és S-VB szeizmikus   
igénybevételű merevítő elemek felszereléséhez

 Profilok és merevítő elemek csatlakoztatása

Előnyök

 · A perforált részek lehetővé teszik az S-VA 
és S-VB merevítő csatlakozók egyszerű 
és gyors felszerelését az S-FAF szögtar-
tóelemre.

 · A szeizmikus igénybevételű szögtartóe-
lem lehetővé teszi az S-VA és S-VB me-
revítő csatlakozók egyszerű és rugalmas 
szerelését különböző szögekben.

 
  Alkalmas profil Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

S-FAF 552363 FUS 10

Műszaki adatok

98

21

21

42

ø 10,5

ø 10,5 4
76

S-FAF
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Jellemzők

 · Drótkötélzár anyaga: cink-öntvény  
(anyagminőség 2.2140.05)

 · Préselt és hajlított elemek anyaga: acél 
(anyagminőség 1.0038)

 · Drótkötél anyaga: acél   
(anyagminőség 1.5122)

 · Védőburkolat anyag: PVC
 · Korrózióvédelem: cink lamella bevonat

 

 

Alkalmazások

 · Az épületek szerelésének biztosítása föl-
drengés esetén, mint például elektromos 
kábelvezetékek, gépészeti rendszerek, 
légvezetékek, hidraulika csövek.

 · Az FWI-S drótkábel-rendszer biztosítja 
a hossz- és keresztirányú erők bizton-
ságos átvitelét az építőanyagra, és így 
hatékonyan megakadályozza a szerkezet 
károsodását.

 · Ideális meglévő szerkezetek utólagos 
megerősítéséhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Drótkötélrendszer FWI-S
Drótkötélrendszer szeizmikus igénybevételekhez

Kábeltálcák négyirányú merevítéseLégvezetékek oldalirányú merevítése

Előnyök

 · A rendszer megvédi a szerkezeteket a 
vízszintes erők okozta károsodásoktól.

 · Az FWI-S drótkötélrendszer biztonságos 
és megbízható megoldást kínál a MEP 
szereléseinek merevítésére, hogy bizto-
sítsa azok épségét földrengés esetén.

 · Az FWI-S drótkötélrendszer minimalizál-
hatja a szerkezet sérülését, ami alacso-
nyabb javítási költségeket és üzemszüne-
tet eredményez.

 · Könnyű szerelés az előre összeállított 
szetteknek köszönhetően (2, 3 és 5 m-es 
hosszúságok).

 · Az elérhető 2, 3 vagy 5 mm átmérőjű ve-
zetékek biztosítják a megfelelő készletet 
a különböző terhelési követelményekhez.

 · Alkalmazható új épületekhez vagy 
utólagos átalakításhoz. Minden készlet 
utólagos kiegészítő lemezzel rendelkezik, 
amely különösen egyszerű szerelést tesz 
lehetővé a már meglévő szerkezeteknél.

 · Minden készlet típus-specifikus színjelö-
léssel van ellátva az építkezésen történő 
azonosítás érdekében.
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Szerelés - FWI-SR / FWI-SB

Szerelés - FWI-SGY

 
  Kábelhosszúság Kötél-ø Rögzítőkonzol 

furat-ø
Kiegészítőlemez 
átmérője

Max. javasolt 
terhelés

Szín Egység-
csomag

    A B Nrec   

 Cikkszám [m] [mm] [mm] [mm] [kN]  [db]

Típus         

FWI-SR-készlet 2.0 2m 569504 2 2.0 11.0 13.0 1.4 Piros 2

FWI-SR-készlet 2.0 3m 569505 3 2.0 11.0 13.0 1.4 Piros 2

FWI-SR-készlet 2.0 5m 569506 5 2.0 11.0 13.0 1.4 Piros 2

Műszaki adatok

B

A

A

B

FWI-S FWI-S rögzítőkonzol FWI-S kiegészítőlemez
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  Kábelhosszúság Kötél-ø Rögzítőkonzol 
furat-ø

Kiegészítőlemez 
átmérője

Max. javasolt 
terhelés

Szín Egység-
csomag

    A B Nrec   

 Cikkszám [m] [mm] [mm] [mm] [kN]  [db]

Típus         

FWI-SB-készlet 3.0 2m 569507 2 3.0 11.0 13.0 3.7 Kék 2

FWI-SB-készlet 3.0 3m 569508 3 3.0 11.0 13.0 3.7 Kék 2

FWI-SB-készlet 3.0 5m 569509 5 3.0 11.0 13.0 3.7 Kék 2

FWI-SGY-készlet 5.0 2m 569510 2 5.0 13.0 13.0 8.5 Zöld / sárga 2

FWI-SGY-készlet 5.0 3m 569511 3 5.0 13.0 13.0 8.5 Zöld / sárga 2

FWI-SGY-készlet 5.0 5m 569512 5 5.0 13.0 13.0 8.5 Zöld / sárga 2

 

Műszaki adatok

B

A

A

B

FWI-S FWI-S rögzítőkonzol FWI-S kiegészítőlemez

Drótkötélrendszer szeizmikus igénybevételekhez FWI-S pótkészlet

FWI-S pótkészlet

  Tartalom Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FWI-S pótkészlet 569513 1 x PVC cső piros 
1 x PVC cső kék 
1 x PVC cső zöld/sárga 
1 x rögzítőlemez 
1 x rögzítőlemez

1

Tartozékok
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Jellemzők

 · U-konzol anyaga: acél S275JR  
(anyagminőség 1.0044) DIN EN 10025-2

 · Menetes szár anyaga: acél 11SMnPb37 
(1.0737) DIN EN 10277-3

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Az új, valamint a már beépített szerke-
zetek merevítéséhez M10-es menetes 
szárakkal.

 · M8 és M10-es menetes szárakkal történő 
rögzítéshez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Menetes szár csatlakozó S-ROD
Csatlakozó megnövelt szögbeállíthatósággal a szeizmikus merevítéshez szükséges menetes szárak 
felszereléséhez

 Csővezeték merevítése menetes szárakkal

Előnyök

 · Kialakítása lehetővé teszi a beállítható 
rögzítést 30° és 60° közötti szögben..

 · A menetes szár csatlakozó gyorsan és 
egyszerűen felszerelhető anélkül, hogy a 
már meglévő szereléseket szét kellene 
bontani.

 · Az oldalsó rúd 90°-os megdöntésével a 
menetes szár csatlakozó nagyon kön-
nyen eltolható, lehetővé téve a szerel-
vény magasságának egyszerű és gyors 
beállítását.

 · A menetes szár csatlakozók egymásra 
szerelhetőek, hogy ugyanazok a pontok 
különböző irányokból merevítőek legye-
nek.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

S-ROD 552361  10

Műszaki adatok

11

M10
3

S-ROD
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Meglévő függesztett szerkezetek me-
gerősítéséhez M10 vagy M12-es M10-es 
vagy M12-es menetes szárakkal.

 · A szerelősín rögzítéséhez a nyomóterhe-
lések felvételéhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Rúdmerevítő FTRC M12
Rúdmerevítő FTRC M12 strut-rendszerhez csatlakozáshoz a nyomóterhelések felvétele érdekében

 Megerősítés szeimikus igénybevételhez

Előnyök

 · Erős záródása biztos tartást ad és a 
kívánt pozícióban tartja a menetes 
szárakat.

 · Pontos illeszkedése gyors és egyszerű 
összeszerelést tesz lehetővé.

 · 90°-os elfordítással lehetővé teszi a már 
beépített szerelősínbe történő utólagos 
behelyezést.

 
  Menet Behajtás Vastagság Meghúzási nyomaték Egység-

csomag

  M SW S Tinst  

 Cikkszám  [mm] [mm] [Nm] [db]

Típus       

FTRC M12 547791 M12 19 12.0 20 50

Műszaki adatok

19
34

S

SW

18

FTRC

240

Rúdmerevítő FTRC M12 · Szeizmikus merevítések választék

7



241

Rúdmerevítő FTRC M12 · Szeizmikus merevítések választék

7



 

8



Légvezeték bilincs LGS 244

Légvezeték bilincs LGSN 246

Légcsatorna tartó L- és Z-típus 248

Légvezeték tartó LRBN / LRB 250

Légvezeték csatlakozó VDC 251

Flat roof talplemez FFRB 252

Trapézfüggesztő TZ / TZA / 
TZH / TZB / TZR 255

Billenőhorog KDS 257

Lyukasztószerszám LZ, 
lyukasztóbélyeg LST 259

Gumi sínbetét EMS 260

Profilrögzítő csavar FPS-FPB 261

8
Légcsatorna rögzítések és 
függesztések

243

 

8



Jellemzők

 · Anyaga: DC01 acél (anyagminőség 1.330) 
DIN EN 10130

 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csatlakozóanya: hegesztett domború 

anya, M8 / M10, SW13
 · Zárócsavar: ovális fejű csavar kombinált 

süllyesztett fejjel
 · Hangszigetelő betét anyaga: SBR/EPDM; 

klór- és szilikonmentes
 · Hangszigetelés: DIN 4109
 · Hőmérséklet-tartomány: -50 °C - +110 °C
 · Keménység: 45 ± 5°, A
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2

 

 

Alkalmazások

 · Kétrészes légcsatorna bilincs hangszi-
geteléssel légcsatornához és műanyag 
csövekhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Légvezeték bilincs LGS
Clamps - Légvezeték bilincs LGS

Konzolra szerelt légcsatornaSzellőztetést rögzítő rendszerek

Előnyök

 · Az LGS nagy nyitási szöge lehetővé teszi 
a gyors és egyszerű szerelést.

 · Az LGS két csavarral beállítható a megfe-
lelő csőátmérőhöz.

 · A hangszigetelő betét megfelelő zajvé-
delmet biztosít és megelőzi a kontakt 
korróziót.

 · A zárócsavar fejkialakítása meggátolja a 
csavar nem kívánt kiesését.

 · Csatlakozóanya M8/M10-es kombinált 
menettel.

 · Az LGS bilincs mindkét oldala ki van fúrva 
450 mm-es átmérőtől. Ez lehetővé teszi 
két menetes szár és anya alkalmazását, 
amivel a javasolt terhelés megdupláz-
ható.

Szerelés - LGS csatlakozó anyával

Szerelés - LGS két menetes szárral (LGS ≥ 450mm)
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  Menet Csőméret Magasság Magasság Szélesség Szélesség x 

vastagság
Zárócsavar Max. 

jav. stat. 
terhelés 
(kzp. húzás)

Meghúzási 
nyomaték

Egység-
csomag

  A D H Z B b x s   Tinst  

 Cikkszám  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [kN] [Nm] [db]

Típus            

LGS 80 079491 M8 / M10 80 108 62 133 25 x 1.5 M6 0.60 2 25

LGS 90 079492 M8 / M10 90 118 67 143 25 x 1.5 M6 0.60 2 25

LGS 100 079493 M8 / M10 100 128 72 153 25 x 1.5 M6 0.60 2 20

LGS 112 079494 M8 / M10 112 140 78 165 25 x 1.5 M6 0.60 2 20

LGS 125 079495 M8 / M10 125 153 85 178 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGS 140 079496 M8 / M10 140 168 92 193 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGS 150 079497 M8 / M10 150 178 97 203 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGS 160 079498 M8 / M10 160 188 102 213 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGS 180 079499 M8 / M10 180 208 112 233 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGS 200 079500 M8 / M10 200 228 122 253 25 x 1.5 M6 0.60 2 15

LGS 224 079501 M8 / M10 224 252 134 280 25 x 1.5 M6 0.60 2 15

LGS 250 079502 M8 / M10 250 278 147 306 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGS 280 079503 M8 / M10 280 308 162 336 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGS 300 079504 M8 / M10 300 328 172 356 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGS 315 079505 M8 / M10 315 343 180 371 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGS 355 079506 M8 / M10 355 383 200 410 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGS 400 079507 M8 / M10 400 428 222 455 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGS 450 0246371) M8 / M10 450 480 248 510 25 x 2.5 M10 0.80 5 1

LGS 500 0246381) M8 / M10 500 530 273 560 25 x 2.5 M10 0.80 5 1

LGS 560 0246391) M8 / M10 560 590 303 620 25 x 2.5 M10 0.80 5 1

LGS 600 0246401) M8 / M10 600 630 323 661 25 x 2.5 M10 0.80 5 1

LGS 630 5429601) M8 / M10 630 660 338 691 25 x 2.5 M10 0.80 5 1

LGS 710 5429621) M8 / M10 710 740 378 771 25 x 2.5 M10 0.80 5 1

LGS 800 0246431) M8 / M10 800 831 424 861 25 x 3.0 M10 0.80 5 1

LGS 900 0246441) M8 / M10 900 931 474 960 25 x 3.0 M10 0.80 5 1

LGS 1000 0246451) M8 / M10 1,000 1.031 527 1.06 25 x 3.0 M10 0.80 5 1

LGS 1.120 0246461) M8 / M10 1,120 1.151 584 1.183 25 x 3.0 M10 0.80 5 1

LGS 1.250 0246471) M8 / M10 1,250 1.281 649 1.313 25 x 3.0 M10 0.80 5 1

1) Két menetes szár alkalmazásával a javasolt terhelés duplázható.

Műszaki adatok

A

B

b

ø D

Z

H

s

LGS
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Jellemzők

 · Anyaga: DC01 acél (anyagminőség 1.330) 
DIN EN 10130

 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Csatlakozóanya: hegesztett domború 

anya, M8 / M10, SW13
 · Zárócsavar: kereszthornyos lencsefejű 

csavar M6 (400-ig), hatlapfejű csavar 
anyával M10 (450 - 1250)

 · Tűzállóság: DIN 4102: A1

 

 

Alkalmazások

 · Kétcsavaros légcsatorna bilincs hang-
szigetelés nélkül légcsatornához és 
műanyag csövekhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Légvezeték bilincs LGSN
LGSN hangszigetelőbetét nélkül

Konzolra szerelt légcsatornaSzellőztetést rögzítő rendszerek

Előnyök

 · Az LGSN nagy nyitási szöge lehetővé 
teszi a gyors és egyszerű szerelést.

 · Az LGSN két csavarral beállítható a meg-
felelő csőátmérőhöz.

 · A zárócsavar fejkialakítása meggátolja a 
csavar nem kívánt kiesését.

 · Csatlakozóanya M8/M10-es kombinált 
menettel.

 · Az LGS bilincs mindkét oldala ki van fúrva 
450 mm-es átmérőtől. Ez lehetővé teszi 
két menetes szár és anya alkalmazását, 
amivel a javasolt terhelés megdupláz-
ható.

Szerelés LGSN csatlakozó anyával

Szerelés LGSN két menetes szárral (LGS ≥ 450mm)
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  Menet Csőméret Magasság Magasság Szélesség Szélesség x 

vastagság
Zárócsavar Max. 

jav. stat. 
terhelés 
(kzp. húzás)

Meghúzási 
nyomaték

Egység-
csomag

  A D H Z B b x s   Tinst  

 Cikkszám  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [kN] [Nm] [db]

Típus            

LGSN 80 564518 M8 / M10 80 100 59 125 25 x 1.5 M6 0.60 2 25

LGSN 90 564519 M8 / M10 90 110 64 135 25 x 1.5 M6 0.60 2 25

LGSN 100 564520 M8 / M10 100 120 69 145 25 x 1.5 M6 0.60 2 20

LGSN 112 564521 M8 / M10 112 132 75 157 25 x 1.5 M6 0.60 2 20

LGSN 125 564522 M8 / M10 125 145 81 170 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGSN 140 564523 M8 / M10 140 160 89 185 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGSN 150 564524 M8 / M10 150 170 94 195 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGSN 160 564525 M8 / M10 160 180 99 205 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGSN 180 564526 M8 / M10 180 200 109 225 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGSN 200 564527 M8 / M10 200 220 119 245 25 x 1.5 M6 0.60 2 15

LGSN 224 564528 M8 / M10 224 244 131 272 25 x 1.5 M6 0.60 2 15

LGSN 250 564529 M8 / M10 250 270 144 298 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGSN 280 564530 M8 / M10 280 300 159 328 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGSN 300 564531 M8 / M10 300 320 169 348 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGSN 315 564532 M8 / M10 315 335 176 362 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGSN 355 564533 M8 / M10 355 375 196 402 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGSN 400 564534 M8 / M10 400 420 219 447 25 x 1.5 M6 0.60 2 10

LGSN 450 5645351) M8 / M10 450 472 245 502 25 x 2.5 M10 0.80 5 1

LGSN 500 5645361) M8 / M10 500 522 270 552 25 x 2.5 M10 0.80 5 1

LGSN 560 5645371) M8 / M10 560 582 300 612 25 x 2.5 M10 0.80 5 1

LGSN 600 5645381) M8 / M10 600 622 320 653 25 x 2.5 M10 0.80 5 1

LGSN 630 5645391) M8 / M10 630 652 335 683 25 x 2.5 M10 0.80 5 1

LGSN 710 5645401) M8 / M10 710 732 375 763 25 x 2.5 M10 0.80 5 1

LGSN 800 5645411) M8 / M10 800 823 420 853 25 x 3.0 M10 0.80 5 1

LGSN 900 5645421) M8 / M10 900 923 470 952 25 x 3.0 M10 0.80 5 1

LGSN 1000 5645431) M8 / M10 1,000 1.023 520 1.052 25 x 3.0 M10 0.80 5 1

LGSN 1120 5645441) M8 / M10 1,120 1.143 580 1.175 25 x 3.0 M10 0.80 5 1

LGSN 1250 5645451) M8 / M10 1,250 1.273 645 1.305 25 x 3.0 M10 0.80 5 1

1) Két menetes szár alkalmazásával a javasolt terhelés duplázható.

Műszaki adatok

H

A

Z

b

sø D

B

LGSN
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Lásd:   

csavar FPS-FPB 261. oldal   

Jellemzők

 · LKH/ZKH anyaga: DD11 acél (1.0332)
 · LKHN/ZKHN anyaga: DC01 acél (1.0330)
 · LKHS anyaga: acél S235JR  

(anyagminőség 1.0038)
 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Hangszigetelés: EPDM/SBR 

 

Alkalmazások

 · Szerelőelem hangszigeteléssel.
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Légcsatorna tartó L- és Z-típus
Szerelőelem - Légcsatorna tartó L- és Z-típus

Függőleges szerelés (LKHS)Légcsatorna függesztése acél gerendáról (ZKH)

Előnyök

 · A hangszigeteléssel ellátott függesztőe-
lemek csökkentik a vibrációt és zajt.

 · A csatlakozóelemen található több furat 
lehetővé teszi a gyors és egyszerű sze-
relést önfúró csavarokkal vagy szegec-
sekkel.

 · Gyors és egyszerű beállítási lehetőség a 
függesztőelem furatain keresztül, mene-
tes szár alkalmazásával.

 · Az LKHS lehetővé teszi a légvezetékek 
stabil függőleges szerelését a fischer 
FCA konzolokkal.
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  Menet Max. jav. stat. terhelés (kzp. húzás) Egység-

csomag

   Nrec  

 Cikkszám  [kN] [db]

Típus     

LKHN 516537 M8, M10 0.90 50

LKH 024671 M8 0.50 50

LKHS 568672 M8, M10 0.80 25

Műszaki adatok

60

(41)

ø 11

2x ø 7

ø 8,5

6x ø 5

2,5
30

8x ø 5

80

35

ø 8,5

2,5

ø 5 (4x)

ø 10,5ø 8,5

80

24

8,5

5

35
65

LKHN LKH LKHS

Megjegyzés az LKHS-hez: 4 LKHS használata esetén a maximális ajánlott terhelés eléri a 3,20 kN-t.
 

 
  Menet Max. javasolt statikus terhelés (kzp. húzás) Egység-

csomag

   Nrec  

 Cikkszám  [kN] [db]

Típus     

ZKHN 516540 M8, M10 0.90 50

ZKH 024674 M8 0.50 50

Műszaki adatok

30

2,5

32

30
ø 8,5

2x ø 5

4x ø 5

ø 11

(73,5)

8x ø 5

48

34

ø 8,5

2,5

ZKHN ZKH
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Lásd:   

Profilrögzítő csavar FPS-FPB 261 .oldal   

Jellemzők

 · LRB anyaga: DD11 acél (1.0332)   
DIN EN 10111

 · LRBN anyaga: acél S235JR  
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025

 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Hangszigetelés: DIN 4109
 · Hőmérséklet-tartomány: -50 °C - +110 °C
 · Keménység: 45 ± 5°, A
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2

 

 

Alkalmazások

 · Rögzítőelem hangszigeteléssel, csavaros 
és szegecses rögzítési megoldással.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Légvezeték tartó LRBN / LRB
Függesztőelem - Légvezeték tartó LRB és LRBN

 Légvezeték függesztés hangszigetelt
függesztőelemmel

Előnyök

 · A csatlakozóelemen található több 
furat lehetővé teszi a gyors és egyszerű 
szerelést önfúró csavarokkal vagy szege-
csekkel.

 · A hangszigeteléssel ellátott függesztő-
elemek csökkentik a vibrációt és zajt.

 · Gyors és egyszerű beállítási lehetőség a 
függesztőelem furatain keresztül, mene-
tes szár alkalmazásával.

 · Szegecseléssel nagyobb stabilitás 
érhető el.

 
  Menet Max. javasolt statikus terhelés (kzp. húzás) Egység-

csomag

     

 Cikkszám  [kN] [db]

Típus     

LRB 024675 M8 0.50 50

LRBN 077613 M8, M10 0.90 50

Műszaki adatok

4

9,5

ø 8,5

302

4

8,5

ø 11,5

352

LRB LRBN
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink 

 

 

Alkalmazások

 · Légvezeték csatlakozó VDC nagy csator-
nakeresztmetszetek egyszerű peremes 
csatlakoztatásához és/vagy nagy nyo-
másfeltételekhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Légvezeték csatlakozó VDC
Csatlakozóelem - Légvezeték csatlakozó VDC

 Szögletes keresztmetszetű csatornák peremes 
csatlakozása

Előnyök

 · Könnyen alkalmazható.
 · Nincs szükség fúrásra.
 · Nagy szorító hatás.
 · Biztosítja a csatornák szilárd csatlako-

zását.
 · Csökkenti a nyomásveszteséget a szellő-

zőcsatorna-rendszerekben.
 · Csökkenti a szellőzőcsatorna-rendszer-

ben a zajt.

 
  Bolt Javasolt szereléstávolság Egység-

csomag

  ø x hosszúság   

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

VDC 568675 M8 x 20 200 - 300 50

Műszaki adatok

22
3

34

28

20

VDC

800 mm-nél kisebb oldalhosszúságú légvezetékek esetében helyezzen egy csatlakozót mindkét oldal közepére.
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Jellemzők

FFRB / FFRBH anyaga:
 · PP HD GF 30%
 · anya: korrózióálló acél A2, DIN 6330
 · anya: korrózióálló acél A2, DIN 934
 · tányérrugó: korrózióálló acél A2, DIN 

2093
LKS anyaga:
 · korrózióálló acél A2, DIN 933

FFRP anyaga:
 · poliészter szálas vlies 300 g/m²

FFRBB anyaga:
 · beton

 

 

Alkalmazások

 · Csővezetékek és kábeltálcák lapos 
tetőkön

 · Szellőzőcsatornák és csövek lapos 
tetőkön

 · Légkondicionáló rendszerek, hőcserélők 
és hűtőtornyok stb. lapos tetőkön

 · Karbantartási területek, fellépők és hidak
 · Napkollektoros vagy fotovoltaikus rend-

szerek
 · Szigetelések védelme
 · Szélvédelmi rögzítések
 · Az EOTA TR 024: 2019-08 szerint viz-

sgált, az alkalmazásra vonatkozó tartós-
sági vizsgálat. 904 1349 000/STÄ számú 
vizsgálati jelentés

Flat roof talplemez FFRB
Flat roof talplemez - biztonságos és állítható a kompenzációs lehetőségnek köszönhetően

Szellőzőrendszerek és légvezetékekCsövek és csővezetékek

Előnyök

 · A fischer Flat roof talplemez biztosítja a 
terhelés eloszlását és a pontszerű terhe-
lések csökkentését, ezáltal hatékonyan 
véd a sérüléstől.

 · A rendszer illeszthető a jól bevált FUS 
szerelősínrendszer tűzihorganyzott acél 
változatához, lehetővé téve ezáltal a 
gazdaságos telepítést.

 · A Talplemez anyaga lehetővé teszi az idő-
járásálló, tartós és biztonságos rögzítést 
a lapos tetőkön.

 · Az FRBP védőszövet biztonságos védel-
met nyújtva megakadályozza a tetőszige-
telés károsodását.

 · Az FFRBH lehetővé teszi a dőlésszög 
fokozatmentes beállítását 12°-ig, ezáltal 
csökkenti a szerelési munkát, mivel nincs 
szükség további tartozékokra.

 · A Flat roof talplemezen lévő forgatha-
tóan rögzített talp lehetővé teszi az FUS 
szerelősín 360 °-os elforgathatóságát, és 
ezáltal az a kívánt helyzetbe állítható.

≥ 50 mm FFRP*

M12 x 25
8 Nm
Tinst

8 Nm
Tinst

Szerelés - FFRB
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≥ 50 mm FFRP*

M12 x 30

30 Nm
Tinst

FUS 41 M12 x 30

30 Nm
Tinst

FUS 21D

30 Nm
Tinst

Szerelés - FFRBH

≥ 50 mm FFRP*

M12 x 70

30 Nm
Tinst

FUS 41 M12 x 70

30 Nm
Tinst

FUS 21D

30 Nm
Tinst

 

Szerelés - FFRBB

 
  Hosszúság Szélesség Magasság Magasság 1 Meghúzási 

nyomaték
Max. javasolt statikus terhelés 
(függőlegesen)

Egység-
csomag 
súlya

Egység-
csomag

  L B H H1 Tinst Nrec   

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [kg] [db]

Típus          

FFRB Flat roof standard talplemez 559127 340 340 52 – 40 20.0 3.285 2

FFRBH Flat roof flexibilis talplemez 559128 340 340 168 50 40 20.0 4.255 2

FFRP Flat roof talplemez protektor 559129 450 450 3 – – – 0.870 10

Műszaki adatok

165

M12
N

B L

H

41

N

B L

H
H142

B L

H

FFRB FFRBH FFRP
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  Hosszúság Szélesség Magasság Egységcsomag súlya Egység-

csomag

  l B H   

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [kg] [db]

Típus       

LKS M12x25 A2 559972 25 – – 1.460 50

FFRBB flat roof talplemez 
ballaszt

559130 330 135 150 8.000 1

Műszaki adatok

25

M12
s 8

21

B
L

H

LKS FFRBB
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Jellemzők

 · TZ/TZA anyaga: DD11 acél
 · TZH anyaga: acél DX51D+Z140-275
 · TZB/TZR anyaga: Q235B
 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Trapézformájú rögzítőelem, ami három 
különböző formában elérhető.

 · A TZ, TZH és TZA sprinklerrendszerek-
ben történő alkalmazáshoz a furaton 
keresztül egy hatlapfejű csavarral kell 
rögzíteni. 
A nem sprinkler alkalmazásoknál önfúró 
csavarokkal vagy szegecsekkel rögzíthe-
tők a fémlemezhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Trapézfüggesztő TZ / TZA / TZH / TZB / TZR
Függesztőelem - Trapézfüggesztő TZ / TZA / TZH / TZB / TZR

Légcsatornafüggesztések trapézlemeztetőnCsőfüggesztések trapézlemeztetőn

Előnyök

 · A TZ/TZH függesztőelem VdS és TZA FM 
engedélye biztonságot garantál.

 · A TZH állítható anyája lehetővé teszi az 
utólagos beállításokat.

 · A TZ/TZH/TZA speciális alakja lehetővé 
teszi az ideális illeszkedést a trapézle-
mezhez.

 · A TZR hangszigetelő elemmel csökkenti 
az épületben a zajkibocsátást.

 · A TZB költséghatékony alternatívája a 
szabványos, nem engedélyköteles alkal-
mazásoknak, amelyekhez menetes szár, 
illetve anya szükséges.

Szerelés - sprinkler rendszereknél TZ/TZH/TZA
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Egyéb alkalmazások

 
  VdS engedély FM engedély Menet Furat-Ø Max. jav. stat. terhelés 

(kzp. húzás)
Egység-
csomag

    A D Nrec  

 Cikkszám    [mm] [kN] [db]

Típus        

TZ M8 064094 Igen – M8 – 3.00 25

TZ M10 064095 Igen – M10 – 3.00 25

TZA M10 524047 – Igen M10 – 3.00 50

TZH M8 079825 Igen – M8 – 4.00 25

TZH M10 079826 Igen – M10 – 4.00 25

TZB ø10.5 568674 – – – 10.5 3.00 50

TZR ø10.5 568673 – – – 10.5 3.00 50

Műszaki adatok

2,5

2x ø 9,5

8x ø 4,2

90

25

A

ca. 90

2,5

2x ø 11,5

8x ø 4,2

117

25

A

ca. 110

A

2,5

95

2x ø 9,5

8x ø 4,2

ca. 90

25

TZ TZH TZA

D

2,5

110

2x ø 10,5

8x ø 4,2

25

ca. 100

D

ca. 100

25

2x ø 10,5

8x ø 4,2

110

2,5

TZB TZR

A terhelési értékek nem veszik figyelembe a trapézlemez megengedett legnagyobb terhelését.
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Jellemzők

 · Anyaga: galvanizált acél
 · Tömítő alátét anyaga: poliolefin- 

elasztomer TPE-O
 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · A teljesen előszerelt KDS trapézlemez 
mennyezetek rögzítőelemeként alkal-
mazható.

 · Alkalmas pl. csővezetékek, szerelőcsa-
tornák, légvezetékek, távvezetékek és 
világítási rendszerek rögzítésére.

 · Sprinklercsővezetékek rögzítése trapéz-
lemezekhez: ¾ és 1 ½„ coll között az FM 
szerint, max DN 50 (2”) a VdS szerint.

 · A trapézlemezekre szerelt sprinklerek-
nél a megengedett húzóerő rögzítési 
pontonként 0,8 kN, egyéb rögzítéseknél 
1,0 kN.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Billenőhorog KDS
Billenőhorog KDS a csövek biztonságos rögzítéséhez sprinklerrendszerekben trapézlemezeknél

 Sprinklercső trapézlemez mennyezeten

Előnyök

 · A teljes KDS termékcsalád VdS engedél-
lyel rendelkezik. 

 · A KDS 10 FM engedéllyel is rendelkezik. 
Ennek köszönhetően a KDS billenőhorog 
objektíven bevizsgált funkcionális bizton-
ságot garantál a sprinklerrendszerekben 
történő alkalmazáshoz.

 · 100-500 mm (KDS 8) és 100-200 mm 
(KDS 10) hosszúságban elérhető.

 · Az állítható menetes szár lehetővé teszi 
a trapézlemezen a magasság könnyű 
beállítását. A menetes szár biztosítva van 
a véletlen kicsavarás ellen.

 · Komplett a menetes szárral, anyával, 
alátéttel, tömítőalátéttel és teherelosztó 
elemmel. A tömítőalátét megbízható 
tömítést biztosít a trapézlemezen.

ø

dnet

dDN

Szerelés - KDS
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  Menet Menet-

hosszúság
Sprinkler-
csövekhez 
(VdS)

me-
net 
VdS

Sprinkler-
csövekhez 
(FM)

me-
net 
FM

Furat 
Ø

Engedélye-
zett  húzóerő 
(VdS/FM) 
trapézlemez ≥ 
0.63mm

Engedélye-
zett  húzóerő 
(VdS/FM) 
alkalmazások 
trapézleme-
zen*

Max. jav. stat. 
terhelés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A lg        Nrec  

 Cikkszám  [mm]     [mm] [kN] [kN] [kN] [db]

Típus             

KDS 8x100 563859 M8 100 ≤ DN 50 (2“) M8 – – 22 0.8 1 8.00 50

KDS 8x200 563860 M8 200 ≤ DN 50 (2“) M8 – – 22 0.8 1 8.00 25

KDS 8x300 563861 M8 300 ≤ DN 50 (2“) M8 – – 22 0.8 1 8.00 25

KDS 8x500 563862 M8 500 ≤ DN 50 (2“) M8 – – 22 0.8 1 8.00 25

KDS 10x100 563863 M10 100 ≤ DN 50 (2“) M10 DN 20 to DN 
40 (¾“ to 
1½“)

M10 25 0.8 1 8.50 25

KDS 10x200 563864 M10 200 ≤ DN 50 (2“) M10 DN 20 to DN 
40 (¾“ to 
1½“)

M10 25 0.8 1 8.50 25

Műszaki adatok

lg

2,5

84

A

KDS

* A terhelési értékek nem veszik figyelembe a trapézlemez megengedett legnagyobb terhelését.
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Jellemzők

 · Használható trapézlemezekhez  
max. 100 mm-es szélességgel.

 · Max. lemezvastagság 1,25 mm
 · Hosszúkás furatátmérő 10 mm
 · Állítható mélységütköző a pontos beáll-

ításhoz
 · Kilökőrugókkal a bélyegek könnyű kisze-

déséhez a fémlemezből
 · Gumifogantyúk a jobb tapadás érdeké-

ben
 · Hosszú kar és sarokvasak a jobb terhelé-

sátvitel érdekében.

 

 

Alkalmazások

 · Szerszám trapézlemezek lyukasztásához.

Lyukasztószerszám LZ, Lyukasztóbélyeg LST
Lyukasztó a trapézlemez tetők lyukasztásához

  

Előnyök

 · Az LZ lyukasztó könnyen alkalmazható.
 · A hosszú karnak köszönhetően csak kis 

erő szükséges a használatához.
 · Az LZ és az LST összetartozó elemek.

 
  Max. lemezvastagság Lyukasztó átmérője Nyitási szélesség Egység-

csomag

      

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [db]

Típus      

LZ 079830 1.25 10 100 1

Műszaki adatok

LST

  Lyukasztó átmérője Egység-
csomag

    

 Cikkszám [mm] [db]

Típus    

LST 10 079829 10 2

Lyukasztóbélyeg LST
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Jellemzők

 · Hangszigetelés anyaga: SBR/EPDM   
klór- és szilikonmentes

 · Hangszigetelő betét: speciális zajelnyelő 
betét

 · Hőmérséklet-tartomány: -50 °C - +110 °C
 · Keménység: 45 ± 5°, A
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2 

 

Alkalmazások

 · Szerelősínekbe illeszthető profilgumi.
 · Nagyméretű csövek hangszigetelése.
 · EMS 31 alkalmazható FLS szerelősínek-

hez, EMS 41 alkalmazható FUS szerelő-
sínekhez.

Gumi sínbetét EMS
Rögzítőelem - Gumi sínbetét EMS

 Légcsatorna hangszigeteléssel

Előnyök

 · Az EMSgumibetét megfelelő hangszige-
telést nyújt az elemek között.

 · Az EMS betét kialakítása lehetővé teszi 
az alkalmazást szerelősínek és menetes 
szárak között.

 
  Alkalmas profil Hosszúság Egység-

csomag

     

 Cikkszám  [m] [db]

Típus     

EMS 31 538752 all FLS channels 25 1

EMS 41 550806 Minden FUS szerelősín típus 6 1

Műszaki adatok

L

EMS
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Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Trapézfüggesztők légvezetékekhez és 
csatornákhoz rögzítéséhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Profilrögzítő csavar FPS-FPB
Profilrögzítő csavarok gombafejjel, fúróheggyel és PH behajtással

 Függesztett csövek trapézlemez tetőn

Előnyök

 · Az önfúrócsavarhoz nem szükséges 
fúrógép.

 
  Átmérő Fej-ø Hosszúság Behajtás Egység-

csomag

  d dh l   

 Cikkszám [mm] [mm] [mm]  [db]

Típus       

FPS-FPB 4.2 x 13 ZPF 1000 040457 4.2 9.6 13 PH2 1000

Műszaki adatok

dh

d l

FPS-FPB
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Jellemzők

 · TKL anyaga: temperöntvény    
EN-GJMB-350-10 DIN 1562

 · Csavar anyaga: acél 8.8 (ISO 4017)
 · Anya anyaga: acél (ISO 4035),  

szilárdsági osztály 4
 · SS-TKL anyaga: acél DX51D  

(anyagminőség 1.0226) (EN 10214)
 · Cink bevonat: elektro-cinkTanúsítványok

Alkalmazások

 · Lehetővé teszik az egyszerű rögzítést 
közvetlenül az acélgerendákhoz.

 · SS-TKL biztonsági lap szükséges a VdS 
engedély szerint Ø 65 mm felett.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Csavaros szorító TKL
Csavaros szorító TKL - hegesztés és fúrás nélküli könnyű megoldás

 Függesztés acélgerendán

Előnyök

 · A TKL kialakítása lehetővé teszi a rögzí-
tést fúrás illetve hegesztés nélkül.

 · A rögzítőcsavar kialakítása megakadály-
ozza a gerendán történő elmozdulást.

 · VdS/FM/UL engedélyek garantálják a 
biztonságot.

 · A robosztus TKL kialakítás nagy terhelhe-
tőséget biztosít.

 · A TKL zárócsavarral gyors és egyszerű 
szerelhetőséget kínál.

 · A TKL átmenő furata lehetővé teszi a 
szerelés utáni magasságállítást.

1x 180°

Szerelés - TKL
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  VdS engedély FM engedély UL engedély Csőméret Menet Max. jav. stat. 

terhelés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

     D A Nrec  

 Cikkszám    [mm]  [kN] [db]

Típus         

TKL L M 8 064055 Igen – – 0 - 18 M8 1.20 50

TKL M 8 079687 Igen – – 0 - 23 M8 2.50 50

TKL L Ø 9 077605 Igen – – 0 - 18 Ø 9 1.20 50

TKL M10 079688 Igen Igen Igen 0 - 20 M10 2.50 50

TKL Ø 11 079689 Igen Igen Igen 0 - 20 Ø 11 2.50 50

TKL M12 020949 Igen Igen Igen 0 - 26 M12 3.50 50

TKL Ø 13 043275 Igen Igen Igen 0 - 26 Ø 13 3.50 50

SS-TKL M10/M12 048154 Igen – – – Ø 10 / Ø 12 – 25

Műszaki adatok

A

D

10,5

350
12,5

3 25 Nrec

TKL SS-TKL
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Jellemzők

 · TKLS anyaga: acél HX420LAD+ZAD 
(anyagminőség 1.0935) DIN EN 10346

 · SS-TKLS anyaga: acél DX51D  
(anyagminőség1.0226) (EN 10214)

 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok / tulajdonságok

Alkalmazások

 · Minden típusú rögzítés menetes szá-
rakkal akár 14 %-os alsó él lejtésű acél 
gerendákhoz.

 · SS-TKL biztonsági lap szükséges a VdS 
engedély szerint Ø 65 mm felett.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szorítóbilincs TKLS
Csavaros szorító a könnyű csatlakozáshoz az acélgerendák esetén csak egyetlen szerszámmal

 Függesztés acélgerendán

Előnyök

 · A TKLS kialakítása lehetővé teszi a rögzí-
tést fúrás illetve hegesztés nélkül.

 · A rögzítőcsavar kialakítása megakadály-
ozza a gerendán történő elmozdulást.

 · VdS és FM engedélyek garantálják a 
biztonságot.

 · A robosztus TKLS kialakítás nagy terhel-
hetőséget biztosít.

 · A TKLS átmenő furata lehetővé teszi a 
szerelés utáni magasságállítást.

?

2-3

Szerelés - TKLS
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  VdS engedély FM engedély Furat-Ø Csőméret Max. jav. stat. 

terhelés (kzp. 
húzás)

Max. javasolt cső-ø 
VDS CEA 4001

Egység-
csomag

    A D Nrec   

 Cikkszám   [mm] [mm] [kN]  [db]

Típus         

TKLS Ø 9 531134 Igen – 9 8 - 20 2.00 ≤ DN 50 25

TKLS Ø 11 531136 Igen Igen 11 8 - 20 3.50 > DN 50 ≤ DN 100 25

TKLS Ø 13 531137 Igen Igen 13 8 - 20 5.00 > DN 100 ≤ DN 200 25

TKLS Ø 17 531138 Igen Igen 17 11 - 26 10.00 > DN 200 ≤ DN 250 16

SS-TKLS M10 566855 Igen – – – – – 50

SS-TKLS M12 566856 Igen – – – – – 50

SS-TKLS M16 566857 Igen – – – – – 50

Műszaki adatok

A

D

10,5

300

3 25

TKLS SS-TKLS
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Jellemzők

 · TKLG anyaga: erősen ötvözött acél 
S420NC

 · Csavar anyaga: acél   
szilárdsági osztálya 8.8

 · Anya anyaga: acél DIN 267-4,  
acélminőség min. 8

 · SS-TKLG anyaga: acél DX51D+Z275
 · Cink bevonat: elektro-cink

Tanúsítványok

G 423024

Alkalmazások

 · A forgatható csavaros szorító TKLG 
lehetővé teszi a cső- és csatornafüg-
gesztések egyszerű rögzítését a ferde 
acélgerendákhoz.

 · Sprinklercsövek függesztéséhez max. 
25° ferdeségű acéltartókra az FM és a 
VdS szerint.

 · DN 65 - nél nagyobb méretű csövek 
esetén, valamint döntött vagy ferde 
acélgerendákra történő szerelés esetén 
a TKLG tartóbilincset az acéltartóhoz kell 
rögzíteni a VdS-szabványnak megfelelő 
SS-TKLG rögzítő hevederrel.

 · A VdS szerint DN 100-ig alkalmas csőve-
zetékekhez.

 · Alkalmas acélgerendákhoz, amelyek 
peremének vastagsága max. 17 mm.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Forgatható csavaros szorító TKLG
Forgatható csavaros szorító TKLG - csuklós gerendaszorító döntött acélgerendákhoz történő rögzítéséhez

Acélgerenda rögzítése rögzítőhevederrelCsövek rögzítése ferde acélgerendához

Előnyök

 · A csuklós kialakítás lehetővé teszi a 
szerelést ferde vagy döntött acélgeren-
dákhoz hegesztés vagy fúrás nélkül.

 · A csuklós csatlakozás 360°-ban elforgat-
ható, és 0-180° közötti szögben történő 
rögzítést tesz lehetővé.

 · Az FM és a VdS engedély garantálja az 
objektíven tesztelt funkcionális megbíz-
hatóságot.

 · Alkalmas sprinkler rendszerekben való 
használatra.

 · A TKLG masszív kialakítása nagy teherbí-
rást tesz lehetővé.

 · Az M8-as vagy M10-es menetes rögzítés 
lehetővé teszi a menetes szárak gyors és 
egyszerű felszerelését a TKLG-re.

 · Alkalmas acélgerendákhoz, amelyek 
peremének vastagsága max. 17 mm.
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Szerelés - TKLG

VdS/FM

≤ 25°

VdS/FM VdS/FM

≤ 25°

VdS/FM

≤ 25°

FM/VdS - engedély alpaján történő szerelés

≤45°

VdS
FM

≤ 45°

VdS
FM

90°

VdS
FM

Egyéb szereléss
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  VdS engedély FM engedély Csőméret Menet Max. jav. stat. 

terhelés 
(0-25°)

Max. jav. stat. 
terhelés 
(25-45°)

Max. javasolt 
nyíróerő

Egység-
csomag

    D A Nrec Nrec Tinst  

 Cikkszám   [mm]  [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus          

TKLG M8 570846 Igen – 3 - 17 M8 2.50 1.50 18 25

TKLG M10 570847 Igen Igen 3 - 17 M10 2.50 1.50 18 25

SS-TKLG 573820 Igen – – – – – – 10

Műszaki adatok

D

A

18 23,826°

281

3
40

Nrec

TKLG SS-TKLG
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Jellemzők

 · Menetes szár G (G6 - G24) anyaga: DIN 
976 acél 4.8, DIN EN ISO 898-1

 · Menetes cső G (G½“ - G¾“) anyaga: acél 
S235JR (1.0037), DIN EN 10025

 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Menetes szár G
Univerzális menetes szár csövek és szerelősínek rögzítéséhez

  

 

Műszaki adatok

A

l

G

 
  Hosszúság Menet Egység-

csomag

  l A  

 Cikkszám [mm]  [db]

Típus     

G M6 x 1000 020956 1,000 M6 50

G M8 x 1000 079740 1,000 M8 25

G M8 x 2000 079741 2,000 M8 25

G M10 x 1000 079744 1,000 M10 25

G M10 x 2000 079745 2,000 M10 25

G M10 x 3000 557092 3,000 M10 5

G M12 x 1000 020957 1,000 M12 20

G M12 x 2000 579746 2,000 M12 25

G M12 x 3000 064056 3,000 M12 5

G M16 x 1000 020958 1,000 M16 10

G M16 x 3000 568434 3,000 M16 5

G M20 x 1000 557295 1,000 M20 5

G M24 x 1000 557270 1,000 M24 5

G 1/2“ x 2000 064093 2,000 1/2“ 10

G 3/4“ x 2000 077580 2,000 3/4“ 5

G 1“ x 2000 568435 2,000 1“ 5
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Jellemzők

 · Anyaga: DIN 976 Acél 4.6    
DIN EN ISO 898-1

 · Cink bevonat: elektro-cink
 

 

Alkalmazások

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Menetes csap GS
Univerzális menetes csap csövek rögzítéséhez

  

 

 
  Hosszúság Menet Egység-

csomag

  l A  

 Cikkszám [mm]  [db]

Típus     

GS M6 x 25 544589 25 M6 100

GS M6 x 40 544590 40 M6 100

GS M6 x 50 544591 50 M6 100

GS M6 x 70 544592 70 M6 100

GS M6 x 80 544593 80 M6 100

GS M6 x 100 544594 100 M6 100

GS M8 x 25 079750 25 M8 100

GS M8 x 40 079751 40 M8 100

GS M8 x 50 079752 50 M8 100

GS M8 x 60 079753 60 M8 100

GS M8 x 70 079754 70 M8 100

GS M8 x 80 079755 80 M8 100

GS M8 x 100 079757 100 M8 100

GS M8 x 120 535535 120 M8 50

GS M8 x 150 079758 150 M8 50

GS M8 x 180 535536 180 M8 50

Műszaki adatok

A
l

GS
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  Hosszúság Menet Egység-
csomag

  l A  

 Cikkszám [mm]  [db]

Típus     

GS M8 x 200 079759 200 M8 50

GS M10 x 25 079765 25 M10 100

GS M10 x 40 079766 40 M10 100

GS M10 x 60 079767 60 M10 100

GS M10 x 80 079768 80 M10 100

GS M10 x 100 079769 100 M10 100

GS M10 x 120 079770 120 M10 50

GS M10 x 150 079771 150 M10 50

GS M10 x 200 079772 200 M10 50

GS M12 x 40 091442 40 M12 100

GS M12 x 60 091443 60 M12 100

GS M12 x 80 091444 80 M12 100

GS M12 x 100 091461 100 M12 100

GS M12 x 120 091462 120 M12 50

GS M12 x 150 091463 150 M12 50

GS M12 x 200 091464 200 M12 50

GS M16 x 40 570691 40 M16 50

 

Műszaki adatok

A
l

GS

TTeerrhheelléésseekk

L

Frec

M16

M12

M8

M10

0
50 100 150 200 250 300

L [mm]

300

MMeenneetteess  sszzáárr (4.8)
F [N]

100

200

400

500

600

700

800

0
50 150 250 350 450

L [mm]

1000
3/4"

1"

1/2"

2000

3000

MMeenneetteess  ccssőő
F [N]

6000

5000

4000

274

Menetes csap GS · Tartozékok

9



Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · A csövek és a rögzítési alap közötti több-
dimenziós szerkezetek építéséhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Talplemez GPL / GPS / GPSR / GPR
Talplemez GPL / GPS / GPSR / GPR csővezeték közötti stabil csatlakozásokhoz

Talplemez szerelősínenMűanyagcső dupla bilincses szereléssel

Előnyök

 · A talplemez furatai lehetővé teszik a 
könnyű beállítást.

 · GPSR körbehegesztett anyával a mene-
tes szárak építőanyaghoz történő merev 
csatlakoztatásához.

 
  Hegesztés típusa Menet Hosszúság Szélesség Furat-

távolság
Hosszúkás 
furat

Vastagság Max. jav. stat. 
terhelés (kzp. húzás)

Egység-
csomag

   A L B L1 l x w S Nrec  

 Cikkszám   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [db]

Típus           

GPL M8 079665 ponthegesztett M8 80 30 54 9 x 16 3.0 2.40 25

GPL M10 079666 ponthegesztett M10 80 30 54 9 x 16 3.0 2.40 25

GPL M8/M10 553637 ponthegesztett M8 / M10 80 30 54 9 x 18 3.0 2.40 25

GPL 1/2“ 079667 ponthegesztett 1/2“ 80 30 54 9 x 16 3.0 2.40 25

GPS M10 079671 ponthegesztett M10 120 40 79 11 x 19 4.0 6.00 25

GPS M12 040398 ponthegesztett M12 120 40 79 11 x 19 4.0 6.00 25

GPS 1/2“ 079672 ponthegesztett 1/2“ 120 40 79 11 x 19 4.0 8.00 25

GPSR M10 570927 körbehegesztett M10 120 40 79 11 x 19 4.0 6.00 25

GPSR M12 570928 körbehegesztett M12 120 40 79 11 x 19 4.0 7.50 25

GPSR M16 504408 körbehegesztett M16 120 40 79 11 x 19 4.0 8.00 25

GPSR 1/2“ 570929 körbehegesztett 1/2“ 120 40 79 11 x 19 4.0 8.00 25

GPSR 3/4“ 020968 körbehegesztett 3/4“ 120 40 79 11 x 19 4.0 8.00 25

GPSR 1“ 570930 körbehegesztett 1“ 120 40 79 13 x 19 4.0 10.00 25

Műszaki adatok

SL1
L

A

B

w

l
S

B

l

w

L1L

A

1/2"

70

wl

GPL/GPS GPSR GPR
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  Hegesztés típusa Menet Hosszúság Szélesség Furat-
távolság

Hosszúkás 
furat

Vastagság Max. jav. stat. 
terhelés (kzp. húzás)

Egység-
csomag

   A L B L1 l x w S Nrec  

 Cikkszám   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [db]

Típus           

GPR 1/2“ 037289 ponthegesztett 1/2“ – – – 11 x 7 4.0 4.00 25

 

Műszaki adatok

SL1
L

A

B

w

l
S

B

l

w

L1L

A

1/2"

70

wl

GPL/GPS GPSR GPR
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Jellemzők

 · Anyaga: acél 4.6 DIN EN ISO 898-1
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Tőcsavar a csőbilincsek egyszerű rögzí-
téséhez közvetlenül az építőanyagba a 
TX behajtással és dübelek segítségével.

 · Fa- és metrikus menetes csatlakozással 
közvetlenül a falhoz történő rögzítések-
hez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Tőcsavar STST
Tőcsavar STST a gumibetétes bilincsek közvetlenül az építőanyaghoz történő rögzítéséhez

  

Előnyök

 · Nylon dübellel párosítva közvetlenül a fal-
hoz lehet rögzíteni, a beépített torx vagy a 
hatlapú kialakítás segítségével.

 · A különböző menethosszúságok és 
átmérők az alkalmazhatóság széles ská-
láját teszik lehetővé.

Szerelés - STST
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  Hosszúság Menet Behajtás Behajtás Egység-

csomag

  L M  SW  

 Cikkszám [mm]   [mm] [db]

Típus       

STST 6 x 60 5044001) 60 M6 TX15 – 100

STST 6 x 80 0777141) 80 M6 TX15 – 100

STST 8 x 50 0797801) 50 M8 TX25 – 100

STST 8 x 60 079781 60 M8 TX25 6 100

STST 8 x 80 079782 80 M8 TX25 6 100

STST 8 x 100 079783 100 M8 TX25 6 100

STST 8 x 120 079784 120 M8 TX25 6 100

STST 8 x 140 079785 140 M8 TX25 6 50

STST 8 x 180 079786 180 M8 TX25 6 50

STST 10 x 60 077689 60 M10 TX25 8 100

STST 10 x 80 077707 80 M10 TX25 8 100

STST 10 x 100 077708 100 M10 TX25 8 100

STST 10 x 120 077709 120 M10 TX25 8 100

STST 10 x 140 077711 140 M10 TX25 8 50

STST 10 x 180 077712 180 M10 TX25 8 50

STST 12 x 100 535541 100 M12 TX30 10 100

STST 12 x 160 535542 160 M12 TX30 10 50

1) Hatlap kialakítás nélkül

Műszaki adatok

M

SW

L

STST
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Elem a magasság beállításához.
 · Alátét kell alkalmazni M8 menetes szá-

rakhoz.
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Függesztőelem AHB
Függesztőelem AHB a csőbilincsek rögzítéséhez és magasságának beállításához

 Állítható magasságú csőrögzítés

Előnyök

 · A függesztőelem lehetővé teszi a szere-
lés utáni magasságállítását.

 · Hosszúkás nyílásai gyors és könnyű 
igazítást tesznek lehetővé.

 · A perforált nyílás segítségével 
egyszerűen lehet függeszteni és beállíta-
ni menetes szárat egy anya segítségével.

 · Alkalmas M8, M10 és M12 menetes 
szárakhoz.

 
  Menet Max. jav. stat. terhelés (kzp. húzás) Egység-

csomag

   Nrec  

 Cikkszám  [kN] [db]

Típus     

AHB 079675 M8, M10, M12 1.20 25

Műszaki adatok

40

12,5

12,522

4

AHB
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Jellemzők

 · Anyaga: öntvény

 

 

Alkalmazások

 · Kocka forma négy menetes furattal 
egyszerű csatlakozásokhoz.

 · Ideális menetes szárak és csavarok 90°-
os csatlakozásához.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Szerelőkocka MW
Szerelőkocka MW akár három csővezeték rögzítéséhez

 Rögzítés szerelőkockával

Előnyök

 · Csőbilincsek rugalmas csatlakoztatása. 
Akár három cső rögzítése. 
Nagy szilárdságú öntvényből készült. 
Alkalmas M8-as menetes csapokhoz. 

 
  Menet Max. jav. stat. terhelés (kzp. húzás) Egység-

csomag

  A Nrec  

 Cikkszám  [kN] [db]

Típus     

MW M 8 079717 M8 2.50 50

Műszaki adatok

A

MW
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Jellemzők

 · Anyaga: öntvény

 

 

Alkalmazások

 · Egyszerű, gyorsan szerelhető csatlakozó 
menetes szárak toldásához.

 · Párhuzamos csatlakozó menetes szá-
rakhoz.

 · Biztonságosan rögzíthető anyával.
 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Párhuzamos összekötő PV
Párhuzamos összekötő PV a menetes szárak egyszerű toldásához és csatlakoztatásához

 Hosszanti szerelősín csatlakozás

Előnyök

 · A párhuzamos toldó lehetővé teszi a 
menetes szárak gyors csatlakozását.

 · Kialakításának köszönhetően egyszerűen 
és gyorsan állítható.

 · A PV lehetővé teszi a rugalmas magas-
ságállítást a szerelés során.

Szerelés - PV
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  Menet Max. jav. stat. terhelés (kzp. húzás) Egység-

csomag

   Nrec  

 Cikkszám  [kN] [db]

Típus     

PV M 6 020947 M6 0.30 100

PV M 8 079678 M8 2.00 100

Műszaki adatok

PV
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Jellemzők

 · DPP anyaga: DC04   
(anyagminőség 1.0338) DIN EN 10130

 · DPF anyaga: DC01 (1.0330) DIN EN 10130
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Rögzítőelem két csővezeték párhuzamos 
rögzítéséhez.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Tartólap DPP, DPF
Talplemez - kettős csatlakozólap két párhuzamos csővezeték rögzítéséhez

  

Előnyök

 · A tartólap lehehetővé teszi két csőveze-
ték biztonságos rögzítését.

 · A két részből álló tartólap változtatható 
távolságokat tesz lehetővé a csövek 
között.

 · A tartólapon található ovális furat könnyű 
állíthatóságot eredményez.

 · A lekerekített kialakítás ideális látható 
szerelések esetén is.

 
  Hosszúság Menet Max. jav. stat. terhelés (kzp. húzás) Egység-

csomag

  L1 A Nrec  

 Cikkszám [mm]  [kN] [db]

Típus      

DPP 65 079702 65 M8 1.50 50

DPP 85 079703 85 M8 1.00 50

DPP 105 079704 105 M8 0.75 50

DPF 60 - 105 024648 – M8 – 50

Műszaki adatok

L1

A
188,5

L1

A

DPP DPF
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cink bevonat: elektro-cink
 

 

Alkalmazások

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Kettősmenetes csap SBB
Csap tengellyel és dupla menettel

  

 

 
  Hosszúság Menet Egység-

csomag

  l A  

 Cikkszám [mm]  [db]

Típus     

SBB 35 079705 35 M8 100

SBB 45 079706 45 M8 100

SBB 55 079707 55 M8 100

Kettősmenetes csap SBB
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Jellemzők

 · SPS anyaga: acél ≥ 330 N/mm² DIN 1480
 · BLR anyaga: acél 4.6 DIN 976
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Feszítőanya SPS, jobb-bal menetes
Feszítőanya SPS, jobb-bal menetes szár BLR magasságszabályozáshoz és rögzítéshez

  

 

 
  Hosszúság Menet Max. jav. stat. terhelés (kzp. húzás) Egység-

csomag

  L A Nrec  

 Cikkszám [mm]  [kN] [db]

Típus     

SPS M10 537211 125 M10 10.00 25

BLR 100 M10 537210 100 M10 10.00 25

SPS M12 064090 125 M12 15.00 25

BLR 100 M12 064091 100 M12 15.00 25

Feszítőanya SPS, csavar BLR
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Jellemzők

 · Anyaga: acél DIN EN ISO 4017, acél 8.8
 · Cink bevonat: elektro-cink

Alkalmazások

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Hatlapfejű metrikus csavar SKS
Univerzális hatlapfejű csavar

Hatlapfejű metrikus csavar SKS

A

l

SW

SKS

 
  Menet Hosszúság Behajtás Egység-

csomag

  A l SW  

 Cikkszám  [mm] [mm] [db]

Típus      

SKS M6 x 20 079711 M6 20 10 100

SKS M8 x 16 079415 M8 16 13 100

SKS M8 x 20 570677 M8 20 13 200

SKS M8 x 30 079713 M8 30 13 100

SKS M8 x 45 079714 M8 45 13 100

SKS M8 x 55 079715 M8 55 13 100

SKS M8 x 100 079827 M8 100 13 100

SKS M10 x 16 570678 M10 16 17 200

SKS M10 x 20 079416 M10 20 17 100

SKS M10 x 25 570679 M10 25 17 200

SKS M10 x 30 079417 M10 30 17 100

SKS M10 x 55 079721 M10 55 17 100

SKS M10 x 65 535537 M10 65 17 50

SKS M10 x 85 505552 M10 85 17 100

SKS M12 x 20 570680 M12 20 19 100

SKS M12 x 25 535538 M12 25 19 100

SKS M12 x 30 570681 M12 30 19 100

SKS M12 x 35 570682 M12 35 19 100

SKS M12 x 55 077611 M12 55 19 100

SKS M12 x 65 535539 M12 65 19 50

SKS M12 x 85 505553 M12 85 19 100
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Jellemzők

 · Anyaga: acél 8.8
 · Cink bevonat: elektro-cink

Alkalmazások

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Hengeres fejű csavar ZKS
Univerzális hengeres fejű csavar

Műszaki adatok

l

A SW

ZKS

 
  Menet Hosszúság Behajtás (imbusz) Egység-

csomag

  A l SW  

 Cikkszám  [mm] [mm] [db]

Típus      

ZKS M8 x 20 570690 M8 20 5 200

287
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Jellemzők

 · Anyaga: acél DIN 10139
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Alátét U
Alátét fischer szerelőrendszerekhez

  

 

 
  Vastagság Furat-Ø Külső-ø Egység-

csomag

  S D d  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [db]

Típus      

U 6 x 12 544595 1.6 6.4 12 100

U 8 x 17 091477 1.6 8.4 17 100

U 8 x 28 079725 2.0 8.4 28 100

U 8 x 40 079729 3.0 8.4 40 100

U 10 x 21 091478 2.0 10.5 21 100

U 10 x 28 079726 2.0 10.5 28 100

U 10 x 40 079730 3.0 10.5 40 100

U 12 x 24 557301 2.5 12.5 24 100

U 12 x 40 024649 3.0 12.5 40 100

U 16 x 30 557303 3.0 16.5 30 50

U 16 x 40 535540 3.0 17 40 50

Alátét U
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Jellemzők

 · Anyaga: acél DIN 934, anyagminőség 8
 · Cink bevonat: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Anya MU
 

  

 

 
  Menet Behajtás Egység-

csomag

  A SW  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

MU M6 079733 M6 10 100

MU M8 079734 M8 13 100

MU M10 079735 M10 17 100

MU M12 024650 M12 19 100

MU M16 557297 M16 24 50

MU M20 535532 M20 30 15

MU M24 535534 M24 36 15

Anya MU

A
SW

MU
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Jellemzők

 · Anyaga: C8C (anyagminőség 1.0213)   
DIN EN 10263-2

 · Cink bevonat: elektro-cink
 

 

Alkalmazások

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Hatlapú hosszabbító VM
Hatlapú hosszabító menetes szárak toldásához

  

 

 
  Hosszúság Menet Behajtás Egység-

csomag

  L A SW  

 Cikkszám [mm]  [mm] [db]

Típus     

VM M6 014319 25 M6 10 100

VM M8 079690 30 M8 11 100

VM M10 079691 30 M10 13 100

VM M12 020971 40 M12 17 100

VM M16 508833 40 M16 24 50

Hatlapú hosszabbító VM

SW

L

A

VM
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cink bevonat: elektro-cink
 

 

Alkalmazások

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Metrikus szemescsavar AG
Szemescsavar M8/M10 menettel

  

 

 
  Hosszúság Menet Furat-Ø Max. jav. stat. terhelés (kzp. húzás) Egység-

csomag

  L A D Nrec  

 Cikkszám [mm]  [mm] [kN] [db]

Típus       

AG 8 x 25 079696 25 M8 8.5 5.00 100

AG 10 x 25 079697 25 M10 12 8.00 100

Metrikus szemescsavar AG

A

D

L

AG

291

Metrikus szemescsavar AG · Tartozékok

9



Jellemzők

 · Anyaga: 11SMnPb30   
(anyagminőség 1.0718) (DIN EN 10087)

 · Cink bevonat: elektro-cink
 

 

Alkalmazások

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Csőfüggesztő RAH
Univerzális csőfüggesztő belső menettel

  

 

 
  Menet Furat-Ø Max. jav. stat. terhelés (kzp. húzás) Egység-

csomag

  A D Nrec  

 Cikkszám  [mm] [kN] [db]

Típus      

RAH M8 079698 M8 12 4.00 50

RAH M10 079699 M10 12 4.00 50

Csőfüggesztő RAH

A D

RAH

292
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Jellemzők

 · Anyaga: 11SMnPb30, anyagminőség 
1.0718 (DIN EN 10087)

 · Cink bevonat: elektro-cink
 

 

Alkalmazások

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Adapter RD
Univerzális redukciós elem a metrikus menethez.

  

 

Adapter RD

SW

L2
L1

A2

A1

RD

 
  Belső menet Külső menet Hosszúság Hosszúság Behajtás Egység-

csomag

  A1 A2 L1 L2 SW  

 Cikkszám   [mm] [mm] [mm] [db]

Típus        

RD M6/M8 079694 M6 M8 8.5 20 13 100

RD M8/M6 020936 M8 M6 7 19 13 100

RD M10/M8 079692 M10 M8 8 23 13 50

RD M12/M10 079693 M12 M10 10 25 17 100

RD M12/M16 504397 M12 M16 14 32 19 50

RD M16/M12 504399 M16 M12 10 32 24 50

RD 1/2“/M10 079695 1/2“ M10 10 29 24 10

RD M16/M12 hosszított 538080 M16 M12 25 46.5 24 10

RD 1/2“/M10 hosszított 537215 1/2“ M10 20 39 24 10

RD 3/4“/M12 hosszított 537213 3/4“ M12 25 46.5 30 10

RD 3/4“/M16 hosszított 537214 3/4“ M16 25 46.5 30 10

293
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Jellemzők

 · RDM anyaga: SAE 1008
 · GRD anyaga: 11SMnPb30   

(anyagminőség 1.0718) DIN EN 10277
 · Cink bevonat: elektro-cink 

 

Alkalmazások

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Hengeres adatpter RDM és GRD
Univerzális redukciós csatlakozó

  

 

 
  Menet Menet Egység-

csomag

  A A2  

 Cikkszám   [db]

Típus     

RDM M10/M8 079413 M8 M10 50

RDM M12/M10 079414 M10 M12 100

GRD 1/2‘‘ / M10 077609 1/2“ M10 100

GRD 1/2‘‘ / M12 077608 1/2“ M12 100

GRD 3/4‘‘ / M10 077607 3/4“ M10 100

GRD 3/4‘‘ / M12 077606 3/4“ M12 100

Hengeres adatpter RDM és GRD
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cink bevonat: elektro-cink
 

 

Alkalmazások

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Lapítottfejű szemescsavar LLS
Lapítottfejű szemescsavar facsavar menettel

  

 

 
  Hosszúság Furat-Ø Egység-

csomag

  l D  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

LLS 6 x 50 079700 50 8.5 100

LLS 8 x 50 079701 50 10.5 100

Lapítottfejű szemescsavar LLS
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Jellemzők

 · Anyaga: polipropilén
 · Hosszúság: 10 m 

Építőanyagok

ED beütőszeggel:
 · Beton

 

 

Alkalmazások

 · Cső rögzítése az aljzathoz, pl. a beton 
padlózathoz.

Textil szerelőszalag GWB
Textil szerelőszalag GWB a költséghatékony és könnyű csőrögzítésekhez

 Rugalmas és merev műanyag szigetelő csövek

Előnyök

 · Egyszerű és olcsó csőrögzítés.
 · A textilszalag lehetővé teszi a megfelelő 

hosszúság kiválasztásával bármilyen 
méretű cső rögzítését.

 · A textilszalaggal történő függesztés ideá-
lis ideiglenes rögzítésekhez.

Szerelés - GWB

 
  Szélesség Vastagság Egység-

csomag

  B S  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

GWB 020959 15 1.1 10

Műszaki adatok

B

S
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Jellemzők

 · Anyaga: DX51D+Z100   
(anyagminőség 1.0917) DIN EN 10.346 / 
típus LBW 17: Q235

 · Cink bevonat: elektro-cink
 · Védőbevonat LBK: PE 

Építőanyagok

ED beütőszeggel:
 · Beton

 

 

Alkalmazások

 · Acélszalag stancolt furatokkal a csövek 
egyszerű szereléséhez az aljzaton, pl. a 
még nem burkolt padlón.

 · A fischer szeghorgonnyal FNA II alkal-
mazható beton födémeknél függeszté-
sekhez.

 · fischer RAH menetes csőfüggesztővel 
menetes szárhoz csatlakoztatható.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Perforált fém szerelőszalag LBV/LBK
Perforált fém szerelőszalag LBV/LBK csövek gyors rögzítéséhez

 Műanyag csövek

Előnyök

 · A szerlőszalagok anyagvastagsága és 
műanyag bevonata lehetővé teszi a 
könnyű méretre vágást.

 · A szerelőszalag furatai lehetővé teszik a 
fischer ED beütőszeg alkalmazását.

Szerelés - LBV, LBK
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  Teljes hosszúság Szélesség Vastagság Furat-Ø Egység-

csomag

   B S D  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus       

LBV 12 079549 10,000 12 0.8 5.0 10

LBV 17 079550 10,000 17 0.8 6.5 10

LBV 25 079551 10,000 25 0.9 8.5 8

LBK 14 079553 10,000 14 2.6 5.0 10

LBK 19 079554 10,000 19 2.4 6.5 8

LBK 27 079555 10,000 27 2.4 8.5 5

LBW 17 507435 10,000 17 0.8 6.5 10

Műszaki adatok

B

S

D

B

D
S

298
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Működése

 · Az ED beütőszeg az SZE beütőszerszám-
mal együtt alkalmazható.

 · Az SZE szerszámban kialakított befogó 
furat biztonságosan tartja a beütőszeget 
a szerelés alatt.

 · A rögzítendő tárgyat előre a rögzítési 
helyzetbe kell helyezni.

 · A beütszeg a rögzítő elemen keresztül 
közvetlenül a betonba üthető be. 

Építőanyagok

 · Beton

 

 

Alkalmazások

 · Rögzítőbilincsek mint például BSM, 
BSMD, BSMZ

 · LBK, LBV szerelőszalagok

Beütőszeg ED
Rögzítés betonba előfúrás nélkül.

Fixing perforated tapesFixing armoured Vezetékek

Előnyök

 · A stabil ED beütőszeg közvetlenül a be-
tonba alkalmazható, előfúrás nélkül SZE 
beütőszerszámmal.

 · Az SZE beütőszerszám gallérja a kéz 
legjobb védelmét nyújtja szereléskor, így 
téve biztonságossá a szerelést.

Szerelés - ED
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ED 15

  Hosszúság Átmérő Egység-
csomag

  l d  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

ED 15 048212 15 4.0 200

ED 18 079815 18 4.0 200

ED 22 014570 22 4.0 200

Műszaki adatok

l

D

SZE Javítókészlet SZE

   Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

SZE 552149  1

Javítókészlet SZE 552150  3

Beütőszerszám SZE
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Gumibetétes bilincs FRS zl 304

Masszív gumibetétes bilincs FRSM hdg 
- metrikus 306

Szerelési rendszer FUS hdg 308

Sínösszekötő FUF OC hdg / PFUF OC zl 313

Csőkulcs FSK 314

Sínöszszekötő FDCC zl 315

Konzol FCA hdg 317

Megerősített konzol FCAM hdg 320

Fedősapka FEC 322

Gyorscsatlakozó PFCN 41 zl 323

Nyerges tartóelem PSF zl 325

Univerzális tartóelem PUWS zl 327

Háromszögkonzol PWK zl 329

Állítható tartóelem PVB zl 330

Szögelem PSAE zl 331

Szerelőlap PFFF zl 333

Szögelem PFAF zl 334

Sínkengyel PFUF zl 336

Sínkengyel PFUF D zl 337

Csúszóanya FCN Clix P hdg 339

Csúszóanya FCN Clix M hdg 341

Csúszóanya FCN 16 hdg 343

Szorítókarom HK 41 hdg 345

Nyerges tartóelem SF hdg 346

Univerzális szögtartóelem UWS hdg 348

Háromszögkonzol WK hdg 349

Szögelem FFF hdg 351

Szögelem FAF hdg 353

Szerelőelem FUF 21 / 41 / 62 hdg 355

Szerelőelem FUF hdg 356

Állítható tartóelem VB hdg 358

Univerzális függesztő FUH hdg 359

Feszítőelem FSB 45° hdg 361

Acélgerenda bilincs TKR hdg 362

Csavaros szorító TKL hdg 364

Acélgerenda szorító hdg 366

Menetes szár G hdg 368

Hatlapfejű metrikus csavar SKS hdg 368

Alátét U hdg 369

Anya MU hdg 370

10
Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: DC01 acél (1.0330) DIN EN 10130
 · Bevonat: zinclamella
 · Csatlakozóanya: hegesztett, M8 / M10 

SW13
 · Zárócsavar: kereszthornyú lapos fejjel
 · Hangszigetelő betét anyaga: EPDM;   

klór- és szilikonmentes
 · Hangszigetelés: DIN 4109
 · Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - +100 °C
 · Keménység: 55 ± 5°, A
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2

 

 

Alkalmazások

 · Biztonságos csőrögzítés menetes 
szárakkal vagy tőcsavarokkal (tűzvédelmi 
szempontból fontos szerelésekhez)

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Gumibetétes bilincs FRS zl
FRS zl magas korrózióvédelemmel ellátott csőbilincs

Nehéz csőrögzítés konzolonCsőrögzítések

Előnyök

 · A két csavar lehetővé teszi a cső külső 
átmérőjének megfelelő könnyű beállítha-
tóságot.

 · A kombinált M8/M10 csatlakozómenet 
optimális szerelhetőséget eredményez.

 · A hangszigetelő betét megfelelő zajvé-
delmet biztosít és megelőzi a kontakt 
korróziót.

 · A csavarok biztonsági funkciója biztosítja 
a problémamentes szerelést.

Szerelés - FRS

304
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  Menet Méret Csőméret Magasság Magasság Szélesség x 

vastagság
Zárócsavar Max. jav. 

stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Meghúzási 
nyomaték

Egység-
csomag

  A  D H Z b x s  Nrec Tinst  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm]  [kN] [Nm] [db]

Típus            

FRS 12 - 15 M8/M10 zl 537981 M8 / M10 1/4 12 - 15 39 31 20 x 1.25 M6 1.00 2 100

FRS 15 - 19 M8/M10 zl 537982 M8 / M10 3/8 15 - 19 43 29 20 x 1.25 M6 1.00 2 100

FRS 20 - 24 M8/M10 zl 537983 M8 / M10 1/2 20 - 24 48 32 20 x 1.25 M6 1.00 2 100

FRS 25 - 30 M8/M10 zl 537984 M8 / M10 3/4 25 - 30 54 35 20 x 1.25 M6 1.00 2 100

FRS 32 - 37 M8/M10 zl 537985 M8 / M10 1 32 - 37 61 38 20 x 1.25 M6 1.00 2 100

FRS 40 - 45 M8/M10 zl 537986 M8 / M10 1 1/4 40 - 45 69 42 20 x 1.25 M6 1.00 2 50

FRS 48 - 54 M8/M10 zl 537987 M8 / M10 1 1/2 48 - 54 78 46 20 x 1.25 M6 1.00 2 50

FRS 55 - 61 M8/M10 zl 537988 M8 / M10 2 55 - 61 85 50 20 x 1.25 M6 1.00 2 50

FRS 60 - 64 M8/M10 zl 537989 M8 / M10 2 63 - 67 91 53 20 x 1.25 M6 1.00 2 50

FRS 72 - 78 M8/M10 zl 537990 M8 / M10 2 1/2 72 - 80 104 60 20 x 2.0 M6 1.50 2 25

FRS 87 - 92 M8/M10 zl 537991 M8 / M10 3 87 - 92 116 66 20 x 2.0 M6 1.50 2 25

FRS 95 - 103 M8/M10 zl 557374 M8 / M10 – 95 - 103 130 73 25 x 2.0 M6 2.00 2 25

FRS 102 - 116 M8/M10 zl 537992 M8 / M10 4 108 - 116 140 78 25 x 2.0 M6 2.00 2 20

FRS 121 - 127 M8/M10 zl 537993 M8 / M10 – 121 - 128 152 84 25 x 2.5 M6 2.50 2 10

FRS 133 - 141 M8/M10 zl 537994 M8 / M10 5 133 - 141 165 90 25 x 2.5 M6 2.50 2 10

FRS 159 - 162 M8/M10 zl 537995 M8 / M10 – 159 - 165 198 102 25 x 2.5 M6 2.50 2 8

FRS 165 - 168 M8/M10 zl 537996 M8 / M10 6 165 - 168 192 104 25 x 2.5 M6 2.50 2 8

Műszaki adatok

A

Z

H

ø D

B

S

b

FRS
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott
 · Csatlakozóanya: M10 / M12 SW17, M12 / 

M16 SW22, M16 SW24
 · Zárócsavar: hatlapfejű csavar anyával
 · ZáróCsavar anyaga: korrózióálló acél A2
 · Hangszigetelő betét anyaga: EPDM;   

klór- és szilikonmentes
 · Hőmérséklet-tartomány: -50 °C - +110 °C
 · Keménység: 45 ± 5°, A
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2

 

 

Alkalmazások

 · Közepes és nehéz csövek rögzítése me-
netes szárakkal (menetes csapok)

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Masszív gumibetétes bilincs FRSM hdg - 
(metrikus)

Nagy méretű csőbilincs hangszigetelő betéttel közepes és nehéz terhelésekhez

Háromszögkonzol aláfüggesztésNehéz csőrögzítés konzolon

Előnyök

 · Tesztelt, magas terhelési értékek garan-
tálják az FRSM bilincsnek biztonságos 
működését.

 · A kombinált M10/M12, M12/M16 vagy M16 
csatlakozómenet optimális szerelhetősé-
get eredményez.

 · Ø 124mm-től 2 menetes szárral is sze-
relhető, pl. öntöttvas vízelvezető csövek 
rögzítéséhez.

 · A két csavar lehetővé teszi a cső külső 
átmérőjének megfelelő könnyű beállítha-
tóságot.

 · A csavarok biztonsági funkciója biztosítja 
a problémamentes szerelést.

Szerelés - FRSM

Szerelés - FRSM két menetes szárral

306
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  Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség 

x vastags-
ág

Zárócsavar Max. jav. 
stat. terhe-
lés (kzp. 
húzás)

Meghúzási 
nyomaték

Egység-
csomag

  A  D B H Z b x s  Nrec Tinst  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [kN] [Nm] [db]

Típus             

FRSM 19 - 23 M10/M12 hdg 558524 M10 / M12 1/2 19 - 23 77 56 38 25 x 2.5 M6 2.50 2 50

FRSM 24 - 29 M10/M12 hdg 558525 M10 / M12 3/4 24 - 29 83 62 41 25 x 2.5 M6 2.50 2 50

FRSM 33 - 36 M10/M12 hdg 558526 M10 / M12 1 33 - 36 91 69 45 25 x 2.5 M6 2.50 2 50

FRSM 40 - 45 M10/M12 hdg 558527 M10 / M12 1 1/4 40 - 45 100 78 49 25 x 2.5 M6 2.50 2 20

FRSM 45 - 52 M10/M12 hdg 558528 M10 / M12 1 1/2 48 - 52 107 85 53 25 x 2.5 M6 2.50 2 20

FRSM 53 - 58 M10/M12 hdg 558529 M10 / M12 – 53 - 58 113 91 56 25 x 2.5 M6 2.50 2 20

FRSM 60 - 65 M10/M12 hdg 558530 M10 / M12 2 60 - 65 120 98 59 25 x 2.5 M6 2.50 2 20

FRSM 73 - 78 M10/M12 hdg 558531 M10 / M12 2 1/2 73 - 78 138 115 68 30 x 3.0 M8 3.00 3 20

FRSM 79 - 85 M10/M12 hdg 558532 M10 / M12 – 79 - 85 145 122 71 30 x 3.0 M8 3.00 3 20

FRSM 88 - 93 M10/M12 hdg 558533 M10 / M12 3 88 - 93 153 130 75 30 x 3.0 M8 3.00 3 20

FRSM 100 - 106 M10/M12 hdg 558534 M10 / M12 – 100 - 106 166 143 82 30 x 3.0 M8 3.00 3 20

FRSM 108 - 116 M10/M12 hdg 558606 M10 / M12 4 108 - 116 176 153 87 30 x 3.0 M8 3.00 3 20

FRSM 124 - 129 M10/M12 hdg 558535 M10 / M12 – 124 - 129 194 165 97 30 x 3.0 M8 3.00 3 20

FRSM 131 - 137 M10/M12 hdg 558536 M10 / M12 – 131 - 137 202 173 100 30 x 3.0 M8 3.00 3 20

FRSM 138-145 M10/M12 hdg 558537 M10 / M12 5 138 - 145 210 180 109 30 x 3.0 M8 3.00 3 20

FRSM 156 - 162 M10/M12 hdg 558538 M10 / M12 – 156 - 162 227 198 114 30 x 3.0 M8 3.00 3 20

FRSM 165 - 171 M10/M12 hdg 558539 M10 / M12 6 165 - 171 255 207 125 30 x 3.0 M8 3.00 3 20

FRSM 188 - 194 M10/M12 hdg 558540 M10 / M12 7 188 - 194 278 230 125 30 x 3.0 M8 3.00 3 10

FRSM 196 - 203 M10/M12 hdg 558541 M10 / M12 – 196 - 203 287 239 130 30 x 3.0 M8 3.00 3 10

FRSM 205 - 214 M12/M16 hdg 558542 M12 / M16 – 205 - 214 289 264 147 40 x 4.0 M12 12.00 10 10

FRSM 219 - 225 M12/M16 hdg 558543 M12 / M16 8 219 - 225 300 272 152 40 x 4.0 M12 12.00 10 10

FRSM 244 - 250 M12/M16 hdg 558544 M12 / M16 – 244 - 250 325 300 165 40 x 4.0 M12 12.00 10 10

FRSM 267 - 273 M12/M16 hdg 558545 M12 / M16 10 267 - 273 348 323 177 40 x 4.0 M12 12.00 10 10

FRSM 297 - 304 M12/M16 hdg 558546 M12 / M16 – 297 - 304 379 354 192 40 x 4.0 M12 12.00 10 10

FRSM 305 - 316 M12/M16 hdg 558547 M12 / M16 – 305 - 316 397 314 157 40 x 4.0 M12 12.00 10 10

FRSM 320 - 328 M12/M16 hdg 558548 M12 / M16 12 320 - 328 403 378 204 40 x 4.0 M12 12.00 10 10

FRSM 348 - 356 M16 hdg 558549 M16 – 348 - 356 480 403 213 50 x 5.0 M16 8.00 20 1

FRSM 364 - 372 M16 hdg 558596 M16 – 364 - 372 496 419 221 50 x 5.0 M16 8.00 20 1

FRSM 400 - 409 M16 hdg 558597 M16 – 400 - 409 533 456 240 50 x 5.0 M16 8.00 20 1

FRSM 454 - 462 M16 hdg 558598 M16 – 454 - 462 586 509 266 50 x 5.0 M16 8.00 20 1

FRSM 500 - 508 M16 hdg 558599 M16 – 500 - 508 632 555 290 50 x 5.0 M16 8.00 20 1

Műszaki adatok

A

Z

H

ø D

B

S

b

FRSM hdg - metrikus
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Biztonságos vízszintes és függőleges 
telepíthetőség.

 · Csővek és tartószerkezetek gyors és 
hatékony rögzítése.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Szerelési rendszer FUS hdg
Univerzális és komplett szerelőrendszer számos megoldáshoz

Masszív keretszerkezet3D-keretszerkezet

Előnyök

 · Az MLAR/EN13501 független tűzbizton-
sági vizsgálat maximális biztonságot 
garantál.

 · Az általánosan használatos geometriai 
kialakítás komplett, széleskörű kiegészí-
tők alkalmazását teszi lehetővé.

 · A szerelősín fogazata biztos tartást nyújt 
a csúszóanyák számára nagy nyíróter-
helések esetén pl. függőleges elhelye-
zésnél.

 · A különböző falvastagságok választási 
lehetősége gazdaságos szerelést ered-
ményez.

 · A szerelősínek skálabeosztása leegy-
szerűsíti a méretre vágást és elhelyezést.

 
  Tűzvédelmi tanúsítvány Hosszúság Vastagság Egység-

csomag

   L S  

 Cikkszám  [mm] [mm] [db]

Típus      

FUS 21/2.0 - 3 m hdg 537653 – 3,000 2.0 1

FUS 41/2.0 - 3 m hdg 517426 – 3,000 2.0 1

Műszaki adatok

L

14 30

50

S

21
22

41

L

S

41

22
41

14 30

50

L

14 30

50

S
62

25

41
22

FUS 21 FUS 41 FUS 62
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  Tűzvédelmi tanúsítvány Hosszúság Vastagság Egység-
csomag

   L S  

 Cikkszám  [mm] [mm] [db]

Típus      

FUS 41/2.0 - 6 m hdg 537656 – 6,000 2.0 1

FUS 41/2.5 - 6 m hdg 537658 Yes 6,000 2.5 1

FUS 62/2.5 - 3 m hdg 517427 Yes 3,000 2.5 1

FUS 62/2.5 - 6 m hdg 517428 Yes 6,000 2.5 1

 

Műszaki adatok

L

14 30

50

S

21
22

41

L

S

41

22
41

14 30

50

L

14 30

50

S
62

25

41
22

FUS 21 FUS 41 FUS 62

 
  Hosszúság Thickness Egység-

csomag

  L S  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

FUS 21D/2.0 - 3 m hdg 537659 3,000 2.0 1

FUS 21D/2.0 - 6 m hdg 537661 6,000 2.0 1

FUS 41D/2.5 - 6 m hdg 537662 6,000 2.5 1

FUS 62D/2.5 - 6 m hdg 537663 6,000 2.5 1

Műszaki adatok

22
41

42L

S

22
41

82

L

S

22
41

124

L

S

FUS 21D FUS 41D FUS 62D

A tűz esetén érvényes terhelésre vonatkozó információkat lásd az alapismeretek fejezetben.
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  Súly Profilke-

resztmetszet
Tehetet-
lenségi 
nyomaték

Tehetet-
lenségi 
nyomaték

Kereszt-
metszeti 
tényező

Kereszt-
metszeti 
tényező

Max. javasolt
statikus
terhelés 
1m
hossznál

Max. javasolt 
statikus 
terhelés 
2m hossznál

Max. javasolt 
statikus 
terhelés 
3m hossznál

Egység-
csomag

    ly lz Wy Wz Frec Frec Frec  

 Cikkszám [kg/m] [cm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [kN] [kN] [kN] [db]

Típus            

FUS 21/2.0 - 3 m hdg 537653 1.44 1.72 0.97 4.66 0.89 2.27 0.49 0.12 0.05 1

FUS 41/2.0 - 3 m hdg 517426 2.06 2.52 5.33 7.69 2.58 3.75 1.94 0.67 0.30 1

FUS 41/2.0 - 6 m hdg 537656 2.06 2.52 5.33 7.69 2.58 3.75 1.94 0.67 0.30 1

FUS 41/2.5 - 6 m hdg 537658 2.45 3.00 6.00 8.99 2.85 4.38 2.14 0.76 0.34 1

FUS 62/2.5 - 3 m hdg 517427 3.27 4.05 17.70 12.90 5.62 6.29 4.22 2.10 0.99 1

FUS 62/2.5 - 6 m hdg 517428 3.27 4.05 17.70 12.90 5.62 6.29 4.22 2.10 0.99 1

FUS 21D/2.0 - 3 m hdg 537659 2.87 3.44 5.49 9.31 2.61 4.54 1.96 0.69 0.31 1

FUS 21D/2.0 - 6 m hdg 537661 2.87 3.44 5.49 9.31 2.61 4.54 1.96 0.69 0.31 1

FUS 41D/2.5 - 6 m hdg 537662 4.89 6.00 35.01 17.90 8.76 8.78 6.58 3.28 1.96 1

FUS 62D/2.5 - 6 m hdg 537663 6.55 8.09 111.00 25.80 17.90 12.58 13.45 6.72 4.47 1

Terhelések

Z
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Y Y
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F = q x L
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A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm. = 160 N/mm és az l/200 max. hajlítás szerint. Rögzítéseket és csavarokat bele kell számolni. 
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FUS fvz 41/2,5 FUS fvz 62/2,5
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Load case 3

A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm. = 160 N/mm és az l/200 max. hajlítás szerint. Rögzítéseket és csavarokat bele kell számolni. 
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A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm. = 160 N/mm és az l/200 max. hajlítás szerint. Rögzítéseket és csavarokat bele kell számolni.
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FUS fvz 62D/2,5
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A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δzul = 160 N/mm és az l/200 max. hajlítás szerint. Rögzítéseket és csavarokat bele kell számolni.
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Jellemzők

 · FUF OC Anyaga: acél S235JR (1.0037) 
DIN EN 10025

 · Cinkbevonat FUF OC: tűzihorganyzott
 · PFUF OC anyaga: DD11 acél (1.0332)   

DIN EN 10111
 · Cinkbevonat PFUF OC zl: zinclamella 

 

Alkalmazások

 · A szerelősín csatlakoztatása és pontos 
beállítása.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Sínösszekötő FUF OC és PFUF OC
Szerkezeti elem - Sínösszekötő FUF OC hdg és PFUF OC zl

  

Előnyök

 · A FUF OC sínösszekötő kombinálható 
FCN Clix P-vel és így egy időtakarékos 
rögzítési megoldást kapunk.

 · A PFUF OC sínösszekötő kombinálható 
PFCN-nel és így egy időtakarékos rögzí-
tési megoldást kapunk.

 
  Hosszúság Egység-

csomag

  L  

 Cikkszám [mm] [db]

Típus    

FUF OC 41 hdg 517415 200 20

FUF OC 62 hdg 537591 400 10

PFUF OC zl 542719 194 6

Műszaki adatok
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FUF OC 41 FUF OC 62 PFUF OC
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Jellemzők

 · Anyaga: edzett acél 42CrMo4 az   
EN 10083-3 szabvány szerint  
(anyagszám: 1.7225)

 · Bevonat: fekete foszfátozott

 

 

Alkalmazások

 · FUS szerelősínekhez.
 · Horgonycsapok és dübelek meghúzása.

Csőkulcs FSK
SK hosszított csőkulcs SW 17 kulcsnyílással, a FUS szerelősínekben történő meghúzáshoz

  

Előnyök

 · Az FSK tökéletesen alkalmazható az FUS 
szerelősínek nyílásába behelyezve.

 · Az ütvecsavarozó betét és a ½“-os fogla-
lat közötti két beszorító furat biztosítja a 
nagyobb csatlakozási pontosságot.

 · A Csőkulcs FSK hossza lehetővé teszi, 
hogy a 21-es, 41-es és 62-es FUS szere-
lősínekhez is alkalmazható legyen.

 
  Hosszúság Behajtás Behajtás Alkalmas profil Egység-

csomag

  L SW    

 Cikkszám [mm] [mm]   [db]

Típus       

FSK csőkulcs SW17-1/2“ 
hosszított

563656 100 17 1/2“ / SW17 FUS 21, 41, 62 1

Műszaki adatok
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Jellemzők

 · Talplemez anyaga: JIS G3131-SPHE  
(DD13 DIN EN 10111-nak megfelelő,  
anyagminőség 1.0335)

 · Csavar anyaga: acél   
szilárdsági osztálya 8.8

 · Felület bevonat: zinclamella

 

 

Alkalmazások

 · Dupla FUS szerelősínekhez alkalmazható.
 · Alkalmas 2,0 és 2,5 mm falvastagságú 

FUS 41 és FUS 62 szerelősínekhez.
 · Két önálló szerelősín összekapcsolása az 

összekötövel a szerelősín nyílásában.
 · Minden egyes dupla szerelősínt mindkét 

végén rögzíteni kell egy FDCC-vel és tov-
ábbi FDCC-kkel az adott szerelési távol-
ságon belül a terhelési táblázat szerint.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Sínöszszekötő FDCC zl
Sínöszszekötő FDCC zl - Sínösszekötő az FUS dupla szerelősínekhez

 Sínösszekötő az FUS dupla szerelősínekhez

Előnyök

 · Önálló szerelősínek egyszerű össze-
kapcsolása egymás mögé, dupla sínek 
építéséhez.

 · Egyszerű megoldás az egyedi dupla 
szerelősínek létrehozására a munkate-
rületen.

 
  Menet Behajtás Max. javasolt nyíróerő Egység-

csomag

  A  Tinst  

 Cikkszám   [Nm] [db]

Típus      

FDCC zl 557278 M10 Hexagon socket 5 mm 25 100

Műszaki adatok

20

53

FDCC
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TTeerrhheellééssii  eesseett 1

L

L / 2

F

FUS 41D/2,0 - 2,5
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Load case 1

Szerelősín hosza, pl. 2000 mm, terhelési eset 1 (önálló centrikus terhelés)
Összekötő távolsága (köztes értékek esetén az alacsonyabb értéket kell használni, pl. 250 mm)

FUS 62D/2,5
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Load case 1

Szerelősín hosza, pl. 2000 mm, terhelési eset 1 (önálló centrikus terhelés)
Összekötő távolsága (köztes értékek esetén az alacsonyabb értéket kell használni)
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség1.0037) DIN EN 10025

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Csövek gyors és könnyű rögzítése   
(pl. a fal mentén)

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Konzol FCA hdg
FUS profil hegesztett talplemezzel közvetlenül az építőanyaghoz történő rögzítésekhez

Nehéz csőrögzítés konzolonHőszigetelt bilincs csúszóelemmel

Előnyök

 · Az MLAR/EN13501 tűzbiztonsági vizsgá-
lat maximális biztonságot garantál

 · A hosszok széles választéka ideális 
lehetőséget biztosít mindenféle szerelési 
megoldáshoz.

 · A konzol nagy terhelhetőségű talplemeze 
biztos tartást garantál nagy terhelhelések 
esetén is.

 · A talplemez hosszúkás furatai a karhoz 
viszonyítva 90°-ban helyezkednek el, 
ezáltal könnyű beállíthatóságot biztosí-
tanak.

 · A szerelősín fogazata biztos tartást nyújt 
a csúszóanyák számára nagy nyíróter-
helések esetén pl. függőleges elhelye-
zésnél.

 
  Tűzvédelmi tanúsítvány Profil Hosszúság Egység-

csomag

    L  

 Cikkszám   [mm] [db]

Típus      

FCA 41/2.5 - 300 hdg 517411 Igen 41 / 2.5 300 1

FCA 41/2.5 - 450 hdg 517412 Igen 41 / 2.5 450 1

FCA 41/2.5 - 600 hdg 517413 Igen 41 / 2.5 600 1

Műszaki adatok
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  Tűzvédelmi tanúsítvány Profil Hosszúság Egység-
csomag

    L  

 Cikkszám   [mm] [db]

Típus      

FCA 41/2.5 - 750 hdg 517414 Igen 41 / 2.5 750 1

FCA 62/2.5 - 1000 hdg 538015 Igen 62 / 2.5 1,000 1

FCA 41D/2.5 - 750 hdg 538016 – 41D / 2.5 750 1

FCA 41D/2.5 - 1.000 hdg 538017 – 41D / 2.5 1,000 1

 

Műszaki adatok
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A tűz esetén érvényes terhelésre vonatkozó információkat lásd az alapismeretek fejezetben.
 

 
  Max. javasolt statikus terhelés 

terhelési eset 1
Max. javasolt statikus terhelés 
terhelési eset 2

Max. javasolt statikus terhelés 
terhelési eset 3

Egység-
csomag

  Frec Frec Frec  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [db]

Típus      

FCA 41/2.5 - 300 hdg 517411 1.80 0.90 1.80 1

FCA 41/2.5 - 450 hdg 517412 1.20 0.60 1.20 1

FCA 41/2.5 - 600 hdg 517413 0.90 0.45 0.90 1

FCA 41/2.5 - 750 hdg 517414 0.72 0.36 0.72 1

FCA 62/2.5 - 1000 hdg 538015 1.25 0.62 1.25 1

FCA 41D/2.5 - 750 hdg 538016 2.50 1.25 2.50 1

FCA 41D/2.5 - 1.000 hdg 538017 1.90 0.64 1.90 1

Terhelések

TTeerrhheellééssii  eesseett 1 TTeerrhheellééssii  eesseett 2 TTeerrhheellééssii  eesseett 3

L

L / 2

F

L

F

L

 F = q x L
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0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

100 300200 400 500 600 700 800
L [mm]

F [N]

Loadcase 2

Load case 1+3

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

100 300200 400 500 600 700 800 900 1000
L [mm]

F [N]

Load case 2

Load case 1+3

A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm. = 160 N/mm és az l/150 max. hajlítás szerint. A konzolok terhelési értékei az talplemez terhelhetőségének figyelembevételével. 
Rögzítéseket és csavarokat bele kell számolni. A terhelési görbék az FCA konzolok minden anyagvastagságára érvényesek.
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A terhelési görbéknél a megengedett acélszilárdság δadm. = 160 N/mm és az l/150 max. hajlítás szerint. A konzolok terhelési értékei az talplemez terhelhetőségének figyelembevételével. 
Rögzítéseket és csavarokat bele kell számolni. A terhelési görbék az FCA konzolok minden anyagvastagságára érvényesek.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · Az FCAM konzol gyors és egyszerű 
csőrögzítési megoldásokat tesz lehetővé, 
akár közvetlenűl a falon.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Megerősített konzol FCAM hdg
Megerősített konzol nagy terhelésekhez

 Csőalátámasztásokhoz

Előnyök

 · A robusztus szerkezeti kialakítás nagy 
terhelések elviselését teszi lehetővé

 · A hosszok széles választéka ideális 
lehetőséget biztosít mindenféle szerelési 
megoldáshoz

 · A talplemez hosszúkás furatai a karhoz 
viszonyítva 90°-ban helyezkednek el, 
ezáltal könnyű beállíthatóságot biztosí-
tanak

 · A szerelősín fogazata biztos tartást nyújt 
a csúszóanyák számára nagy nyíróter-
helések esetén pl. függőleges elhelye-
zésnél.

 
  Hosszúság Magasság Egység-

csomag

  L H  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

FCAM 300 hdg 538018 300 246 1

FCAM 400 hdg 538019 400 270 1

FCAM 500 hdg 538020 500 284 1

FCAM 600 hdg 538021 600 319 1

FCAM 700 hdg 538022 700 343 1

Műszaki adatok
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  Max. javasolt statikus terhelés 

terhelési eset 1
Max. javasolt statikus terhelés 
terhelési eset 2

Max. javasolt statikus terhelés 
terhelési eset 3

Egység-
csomag

  Frec Frec Frec  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [db]

Típus      

FCAM 300 hdg 538018 7.00 3.70 7.00 1

FCAM 400 hdg 538019 7.50 2.80 7.50 1

FCAM 500 hdg 538020 6.50 2.30 6.50 1

FCAM 600 hdg 538021 6.00 1.90 6.00 1

FCAM 700 hdg 538022 5.50 1.30 5.50 1

Terhelések

TTeerrhheellééssii  eesseett 1 TTeerrhheellééssii  eesseett 2 TTeerrhheellééssii  eesseett 3

L

L / 2

F

L

F

L

 F = q x L
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Jellemzők

 · Anyaga: PE polietilén, fekete

 

 

Alkalmazások

 · FUS szerlősín, illetve az FCA és az FCAM 
karos konzolok végeiek lezárásához.

Fedősapka FEC
Zárófedél, a FUS szerelésősín profiljához igazítva a biztonságos lezárás érdekében

  

Előnyök

 · Alkalmazható FUS 21, FUS 41, FUS 62 
szerelősínekhez és FCA, illetve FCAM 
karos konzolokhoz.

 
  Alkalmas profil Anyaga Egység-

csomag

     

 Cikkszám   [db]

Típus     

FEC 21 B 077357 41/21 Polietilén, fekete 100

FEC 41 B 077355 41/41 Polietilén, fekete 100

FEC 62 B 505551 41/62 Polietilén, fekete 100

Műszaki adatok

41 21
41 41

41
62

FEC 21 B FEC 41 B FEC 62 B
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Jellemzők

 · Fedősapka anyaga: DD11 acél (1.0332) 
DIN EN 10111

 · Csúszóanya anyaga: acél S420MC,   
EN 10149-2

 · Hatlapfejű csavar anyaga: 8.8 M10x28, 
DIN 933

 · Műanyag részek anyaga: polipropilén
 · Bevonat: zinclamella

 

 

Alkalmazások

 · A PFCN gyorscsatlakozó átmenőszere-
léssel alkalmazható FUS szerelősínekhez 
és szerkezeti elemekhez.

 · A PFCN gyorscsatlakozó univerzálisan 
alkalmazható minden átmenőszerelésű 
csatlakozóelemhez és FUS szerelősín-
hez.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Gyorscsatlakozó PFCN 41 zl
Átmenőszerelésű gyorscsatlakozó FUS profilokhoz történő leggyorsabb és legkönnyebb szereléshez

Konzol nyerges tartóelemmelSzerelősínek keresztcsatlakozása

Előnyök

 · A kényelmes átmenőszerelésű elv segít-
ségével értékes időt és összeszerelési 
költséget takaríthatunk meg

 · A rugóhatás pontos pozícionálást tesz 
lehetővé a szerelősínben

 · A csatlakozóelem fogazata biztos tartást 
garantál a FUS szerelősínben

 · A csatlakozóelem szerelése a szerkezeti 
elem furatán áttolva, majd 90°-ot elfordít-
va történik.

90° Tinst

40 Nm

Szerelés - PFCN
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  Menet Egység-

csomag

  A  

 Cikkszám  [db]

Típus    

PFCN 41 zl 542733 M10 50

Műszaki adatok

8.8 33

4

3216

8

SW 17

PFCN

 
  Max. javasolt húzóterhe-

lés FUS 2,0 mm
Max. javasolt húzóterhe-
lés FUS 2,5 mm

Max. javasolt nyíróerő 
FUS 2,0 mm

Max. javasolt nyíróerő 
FUS 2,5 mm

Max. javasolt nyíróerő 
csavar anyagminőség 
≥ 8.8

Egység-
csomag

  Nrec Nrec Vrec Vrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus        

PFCN 41 zl 542733 5.0 7.0 4.0 4.0 40 50

Terhelések

Vrec
Nrec

PFCN
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Gyorscsatlakozó PFCN 41 zl · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332)    
DIN EN 10111

 · Bevonat: zinclamella

 

 

Alkalmazások

 · Átmenőszerelésű elemek stabil szerke-
zetekhez a szerelősínek és az épülets-
zerkezetek között.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Nyerges tartóelem PSF zl
Szerkezeti elem - Nyerges tartóelem PSF zl

Konzol nyerges tartóelemmelCsőrögzítés menekülő útvonalaknál

Előnyök

 · A szerelősín tökéletesen illeszkedik a a 
PSF nyerges tartóelemhez.

 · A nyerges tartóelem kialakítása bizton-
ságos és nagy terhelhetőségű rögzítést 
garantál.
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Nyerges tartóelem PSF zl · Szerelési rendszer FUS hdg.
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  Alkalmas profil Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PSF 41 zl 542715 21D, 41, 62 10

PSF 82 zl 542716 41 5

PSF 124 zl 542718 62 5

PSFQ 41 zl 542723 41 10

Műszaki adatok

31

4142
4

20
12,5

100

5

130

31

84
42

4

20
12,5

130

8

170

31

126
42

20
12,5

130

8

210

4

PSF 41 PSF 82 PSF 124

30

4241
4

12,540

5

175

118

PSFQ 41

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN zl terhelések
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Nyerges tartóelem PSF zl · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Bevonat: zinclamella

 

 

Alkalmazások

 · Átmenőszerelés elve alapján alkal-
mazható univerzális konzolszerkezetek 
megerősítéséhez.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Univerzális tartóelem PUWS zl
Szerkezeti elem - Univerzális tartóelem PUWS zl

 3D-keretszerkezet

Előnyök

 · Az univerzális szögtartó elem a FUS sze-
relősínekhez csatlakoztatva a szerkezet 
nagy stabilitását eredményezi (ajánlott 
párban alkalmazni).
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Univerzális tartóelem PUWS zl · Szerelési rendszer FUS hdg.
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   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PUWS 2 x 2/135° zl 542708  10

PUWS 2 x 2 zl 542709  10

PUWS 4 x 4 zl 542710  8

Műszaki adatok

28

4

41
135°

103

28

4

41

150

46

28

4
41

PUWS 2 x 2/135° PUWS 2 x 2 PUWS 4 x 4

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN zl terhelések
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Univerzális tartóelem PUWS zl · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Bevonat: zinclamella

 

 

Alkalmazások

 · Háromszög konzol megerősítésekhez 
átmenőszereléssel és oldalsó tartószer-
kezetekhez.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Háromszögkonzol PWK zl
Szerkezeti elem - Háromszögkonzol PWK zl

Masszív keretszerkezetMasszív keretszerkezet

Előnyök

 · A háromszögkonzol kialakítása lehetővé 
teszi szerkezetek nagy stabilitású és 
biztonságos megerősítését.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PWK 200/200 zl 542720  15

Műszaki adatok

41

200

200

66

66

30

12,5

4

PWK 200

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN zl terhelések
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Háromszögkonzol PWK zl · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Bevonat: zinclamella

 

 

Alkalmazások

 · A profiltartó variálható szögbeállítása a 
push-through rendszerben.

 · Konzol FUS szerelősínek telepítéséhez 
és 0° és 180° közötti beállításokhoz.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Állítható tartóelem PVB zl
Szerkezeti elem – Állítható tartóelem PVB zl

Masszív merevítések 

Előnyök

 · A PVB kialakítása lehetővé teszi a sze-
relőanek rögzítését akármilyen szögben 
0°-180°-ig.

 · Furatai kompatibilissá teszik a PFCN 
átmenőszerelésű csatlakozóhoz zl.

 · A talplemez furatai lehetővé teszik a köz-
vetlen falra illetve mennyezetre történő 
rögzítést.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PVB zl 542722  5

Műszaki adatok

152

4

59

190

50

M12

PVB

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN zl terhelések
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Állítható tartóelem PVB zl · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Bevonat: zinclamella

 

 

Alkalmazások

 · Elemek stabil szerkezetek létrehozá-
sához FUS szerelősínekből vagy FCA 
konzolokból átmenőszerelésű PFCN 
csatlakozóval zl.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Szögelem PSAE zl
Szerkezeti elem – Szögelem PSAE zl 300 és 500

 Megerősítésekhez

Előnyök

 · A PSAE merevítőelem nagy stabilitást és 
biztonságot nyújt a megerősítésekhez.

 · Furatai kompatibilissé teszik a PFCN 
átmenőszerelésű csatlakozóhoz zl.

 · További PU alátét lehetővé teszi a köz-
vetlen falra, illetve mennyezetre történő 
rögzítést.

Szerelés - PSAE
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Szögelem PSAE zl · Szerelési rendszer FUS hdg.
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  Hosszúság Furat-Ø Egység-

csomag

  L D  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

PSAE 300 zl 542726 300 – 10

PSAE 500 zl 542727 500 – 10

PU 10.5 zl 542728 – 10.5 50

PU 12.5 zl 542729 – 12.5 50

Műszaki adatok

40

4

L

92

D

PSAE 300PSAE 500

395
260

395
260

PU PSAE 300 és PSAE 500

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN zl terhelések
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Szögelem PSAE zl · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Bevonat: zinclamella

 

 

Alkalmazások

 · Átmenőszerelésű csatlakozóelem 
egyszerű szerelősín szerkezetekhez.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Szerelőlap PFFF zl
Szerkezeti elem - Szerelőlap PFFF zl

 Szennyvíz cső

Előnyök

 · Furatai kompatibilissé teszik a PFCN 
átmenőszerelésű csatlakozóhoz 41 zl.

 · Szerkezetek egyszerű létrehozása a FUS-
szerelősínek és a PFCN 41 zl elemekkel.

 · Quick szerelés by rotating the PFCN 41 zl 
in the channel by 90° clockwise.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PFFF 2L zl 542721  20

PFFF 4L zl 542725  10

Műszaki adatok

9240
92

40
4

4 40

46
29

PFFF 2L PFFF 4L

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN zl terhelések
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Szerelőlap PFFF zl · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Bevonat: zinclamella

 

 

Alkalmazások

 · Átmenőszerelésű csatlakozóelem 
egyszerű szerelősín szerkezetekhez.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Szögelem PFAF zl
Szerkezeti elem - szögelem PFAF zl

Csatlakozások szerelősínekenKeretszerkezetek

Előnyök

 · Furatai kompatibilissé teszik a PFCN 
átmenőszerelésű csatlakozóhoz 41 zl.

 · Szerkezetek egyszerű létrehozása a FUS-
szerelősínek és a PFCN 41 zl elemekkel.

 · Gyors összeszerelés a PFCN 41 zl 90°-os 
elfordításával a szerelősínben.
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Szögelem PFAF zl · Szerelési rendszer FUS hdg.
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   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PFAF 2 zl 542711  25

PFAF 3 zl 542712  25

PFAF 4/135° zl 542713  20

PFAF 4 zl 542724  25

Műszaki adatok

6340

4

63

110

40

4

64

110

40

4

110

PFAF 2 PFAF 3 PFAF 4

105
40

46
29

4

135°

PFAF 4/135°

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN zl terhelések
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Szögelem PFAF zl · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Bevonat: zinc lamella

 

 

Alkalmazások

 · Csatlakozóelem több dimenziós öss-
zekötésekhez FUS szerelősínek és PFC 
gyorscsatlakozó esetén zl.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Sínkengyel PFUF zl
Szerkezeti elem - Konzlol PFUF zl

Szerelősínek keresztcsatlakozásaSzerelősínek keresztcsatlakozása

Előnyök

 · A különböző formájú, csatlakozóelemek a 
szerelés teljes rugalmasságát nyújtják.

 · A furatai kompatibilissé teszik a PFCN zl 
átmenőszerelésű gyorscsatlakozóval.

 · Szerkezetek egyszerű létrehozása a FUS-
szerelősínek és a PFCN 41 zl elemekkel.

 · Gyors összeszerelés a PFCN 41 zl 90°-os 
elfordításával a szerelősínben.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PFUF 41 zl 542714  25

Műszaki adatok

52

164

41 4

43

PFUF 41

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN zl terhelések
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Sínkengyel PFUF zl · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: DD11 acél (1.0332) DIN EN 10111
 · Bevonat: zinclamella

 

 

Alkalmazások

 · Összekötő elemek a PFCN zl által össze-
kötött FUS-szerelősínek többdimenziós 
szerkezeteihez.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Sínkengyel PFUF D zl
Szerkezeti elem - Sínkengyel PFUF 2D, 3D és 4D

KeretszerkezetekKeretszerkezetek

Előnyök

 · A 3D PFUF zl szerelőelemek lehetővé 
teszik a gyors, több dimenziós összekö-
téseket.

 · A furatai kompatibilissé teszik a PFCN zl 
átmenőszerelésű gyorscsatlakozóval.

 · A különböző formájú csatlakozóelemek a 
szerelés teljes rugalmasságát nyújtják.

 · Szerkezetek egyszerű létrehozása a FUS-
szerelősínek és a PFCN 41 zl elemekkel.

 · Gyors összeszerelés a PFCN 41 zl 90°-os 
elfordításával a szerelősínben.
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Sínkengyel PFUF D zl · Szerelési rendszer FUS hdg.
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   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PFUF 2D zl 563149  10

PFUF 3DL zl 542730  10

PFUF 3DR zl 542731  10

PFUF 4D zl 542732  10

Műszaki adatok

175
424

153

119

112

41
4 109

109

424

149

111

111

42

4

149

PFUF 2D PFUF 3DL PFUF 3DR

153

172

42

4

149

PFUF 4D

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN zl terhelések
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Sínkengyel PFUF D zl · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025, nylon PA6

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · FUS szerelősínek összekapcsolása és 
rögzítése.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Csúszóanya FCN Clix P hdg
Csúszóanya gyors és egyszerű rögzítésekhez FUS profilokba

 Keresztkapcsolat

Előnyök

 · A Csúszóanya kialakítása gyors és 
egyszerű szerelhetőséget biztosít.

 · Biztonsági mechanizmusával a szerelés 
tökéletes.

 · Biztonsági mechanizmusával a szerelés 
tökéletes.

 · Az FCN Clix P szerelőfülei által biztos 
tartást és kényelmes szerelhetőséget 
garantál.

 · Fogazata biztos tartást nyújt FUS szere-
lősínekben.

 · Utólagos szerelhetőséget biztosít 90°-os 
elforgathatósága révén.

Szerelés - FCN Clix P
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Csúszóanya FCN Clix P hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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  Tűzvédelmi tanúsítvány Menet Vastagság Egység-

csomag

   A S  

 Cikkszám   [mm] [db]

Típus      

FCN Clix P 8 hdg. 559765 No M8 6.0 50

FCN Clix P 10 hdg 559766 Yes M10 8.0 50

FCN Clix P 12 hdg 559767 Yes M12 9.5 50

Műszaki adatok

50 30

35
18

S

A

FCN Clix P

 
  Max. javasolt húzóterhe-

lés FUS 2,0 mm
Max. javasolt húzóterhe-
lés FUS 2,5 mm

Max. javasolt nyíróerő 
FUS 2,0 mm

Max. javasolt nyíróerő 
FUS 2,5 mm

Max. javasolt nyíróerő 
csavar anyagminőség 
≥ 8.8

Egység-
csomag

  Nrec Nrec Vrec Vrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus        

FCN Clix P 8 hdg. 559765 4.0 4.0 1.0 1.0 20 50

FCN Clix P 10 hdg 559766 5.0 8.0 1.5 1.5 40 50

FCN Clix P 12 hdg 559767 5.0 8.0 2.0 2.0 50 50

Terhelések

Vrec

Nrec

FCN Clix P
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Csúszóanya FCN Clix P hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Műanyagrész anyaga: Nylon PA6
 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Csőbilincsek csatlakozása menetes 
szárral.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Csúszóanya FCN Clix M hdg
Csúszóanya gyors és egyszerű rögzítésekhez FUS profilokba

 Rögzítés szerelősíneknél

Előnyök

 · A Csúszóanya kialakítása gyors és 
egyszerű szerelhetőséget biztosít.

 · Fogazata biztos tartást nyújt FUS szere-
lősínekben.

 · Utólagos szerelhetőséget biztosít 90°-os 
elforgathatósága révén.

Szerelés - FCN Clix M
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Csúszóanya FCN Clix M hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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  Tűzvédelmi tanúsítvány Menet Vastagság Egység-

csomag

   A S  

 Cikkszám   [mm] [db]

Típus      

FCN Clix M 8 hdg 559768 No M8 6.0 50

FCN Clix M 10 hdg 559769 Yes M10 8.0 50

FCN Clix M 12 hdg 559770 Yes M12 9.5 50

Műszaki adatok

40 40

1835

4

S

A

FCN Clix M

 
  Max. javasolt húzóterhelés 

FUS 2,0 mm
Max. javasolt húzóterhelés 
FUS 2,5 mm

Max. javasolt nyíróerő 
csavar anyagminőség ≥ 4.6

Egység-
csomag

  Nrec Nrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus      

FCN Clix M 8 hdg 559768 4.0 4.0 10 50

FCN Clix M 10 hdg 559769 5.0 8.0 15 50

FCN Clix M 12 hdg 559770 5.0 8.0 20 50

Terhelések

Vrec
Nrec

FCN Clix M
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Csúszóanya FCN Clix M hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél 415 N/mm² szakítószilárd-
sággal

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · Egyszerű kalapácsfejű anya FUS szerelő-
sínekhez

 · Az FCN alkalmas különböző csövek sze-
relősínhez rögzítéséhez

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Csúszóanya FCN 16 hdg
Csatlakozóelem - Csúszóanya FCN 16 hdg

KeresztkapcsolatCsatlakozások szerelősíneken

Előnyök

 · Fogazata biztos tartást nyújt FUS szere-
lősínekben.

 
  Menet Vastagság Egység-

csomag

  A S  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

FCN 16 hdg 561774 M16 12.0 100

Műszaki adatok

A

20

S

35

FCN
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Csúszóanya FCN 16 hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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  Max. javasolt 

húzóterhelés 
FUS 1,5 mm

Max. javasolt 
húzóterhelés 
FUS 2,0 mm

Max. javasolt 
húzóterhelés 
FUS 2,5 mm

Max. javasolt 
nyíróerő 
FUS 1,5 mm

Max. javasolt 
nyíróerő 
FUS 2,0/2,5 mm

Max. javasolt 
nyíróerő csavar 
anyagminőség ≥ 8.8

Egység-
csomag

  Nrec Nrec Nrec Vrec Vrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus         

FCN 16 hdg 561774 4.0 5.0 8.0 2.0 3.0 50 100

Terhelések

Vrec

Nrec

FCN
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Csúszóanya FCN 16 hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.

10



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · A HK szorítókarom a stabil csatlakozá-
sokhoz és a FUS profil megerősítésére 
szolgál az aljzathoz rögzítéskor.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Szorítókarom HK 41 hdg
Csatlakozóelem - Szorítókarom HK 41 hdg

Szerelősín mennyezetre rögzítéseSzerelősínre szerelt csővezeték

Előnyök

 · Tökéletes csatlakozás a FUS szerelősí-
nekhez az oldalirányban ívelt profiloknak 
köszönhetően.

 · A szorítókarom kialakítása gyorssá 
és egyszerűvé teszi a szerelősínek 
átmenőszerelésű rögzítését.

 · R120 tűzállósági osztályozás és a német 
MLAR R30 csővezetékrendszer-irányelv.

 
  Tűzvédelmi tanúsítvány Furat-Ø Egység-

csomag

   D  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

HK 41 10.5 hdg 547495 Igen 10.5 50

HK 41 12.5 hdg 547496 Igen 12.5 50

HK 41 17 hdg 561254 Nem 17 50

Műszaki adatok

4

D

4041,5

HK 41
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Szorítókarom HK 41 hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Talplemez anyaga: DC01 acél (1.0330) 
DIN EN 10139

 · Talplemez cinkbevonata: tűzihorganyzott
 · U-profil Anyaga: acél S235JR (1.0037)  

DIN EN 10025
 · U-profil cinkbevonata: tűzihorganyzottTanúsítványok

Alkalmazások

 · Sínek vagy sínek és épületszerkezetek 
közötti csatlakozó komponens.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Nyerges tartóelem SF hdg
Szerkezeti elem - Nyerges tartóelem SF hdg

Konzol nyerges tartóelemmelCsőrögzítés menekülő útvonalaknál

Előnyök

 · A szerelősín tökéletesen illeszkedik a az 
SF nyerges tartóelembe.

 · A nyerges tartóelem tartós kialakítása 
biztonságos és nagy terhelhetőségű 
rögzítést garantál.

 · R120 tűzállósági osztályozás és a német 
MLAR R30 csővezetékrendszer-irányelv.
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Nyerges tartóelem SF hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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  Tűzvédelmi tanúsítvány Alkalmas profil Egység-

csomag

     

 Cikkszám   [db]

Típus     

SF L 41 hdg 517421 Yes 21, 41, 21D, 62 10

SF L 82 hdg 538125 – 41 5

SF L 124 hdg 538126 – 62 5

Műszaki adatok

606

20

13

113

145

13

14

95
41

43

4

20

6310

20

50
13

133

163

13

14

95

83

44

4

20

6810

20

50
13

175

205

13

14

95

125

44

4

20

SF L 41 SF L 82 SF L 124

Lásd: Csúszóanya FCN Clix P hdg. terhelések
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Nyerges tartóelem SF hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.

10



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · Univerzális szögtartóelem tartószerkeze-
tek megerősítéséhez

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Univerzális szögtartóelem UWS hdg
Szerkezeti elem - Univerzális szögtartóelem UWS hdg

 3D-keretszerkezet

Előnyök

 · Az univerzális szögtartó elem a fischer 
szerelősínekhez csatlakoztatva a szer-
kezet nagy stabilitását eredményezi 
(ajánlott párban alkalmazni).

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

UWS hdg 538115  10

Műszaki adatok

41

135

41

135

4

13

50

UWS

Lásd: Csúszóanya FCN Clix P hdg. terhelések
 

348

Univerzális szögtartóelem UWS hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.

10



Jellemzők

 · Anyaga:acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · Stabil szögtartó FUS szerkezetek mereví-
téséhez és csővezetékek rögzítéséhez.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Háromszögkonzol WK hdg
Szerkezeti elem - Háromszögkonzol WK hdg

Masszív keretszerkezetHáromszögkonzol aláfüggesztés

Előnyök

 · A háromszögkonzol kialakítása lehetővé 
teszi a rögzítést bilincsekkel és szerelő-
sínekkel.

 · A háromszögkonzol nagyon magas szintű 
stabilitást és biztonságot garantál a 
szerkezetnek.

 
  Max. javasolt statikus 

terhelés 
terhelési eset 1

Max. javasolt statikus 
terhelés 
terhelési eset 2

Egység-
csomag

  Frec Frec  

 Cikkszám [kN] [kN] [db]

Típus     

WK 100/100 hdg 538117 – 4.00 5

WK 200/200 hdg 538118 4.00 1.80 5

Műszaki adatok

13

22

100

45
20

100

40

4

40
40

20

40
12,5

200

18

200

4

WK 100/100 WK 200/200

349

Háromszögkonzol WK hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.

10



TTeerrhheellééssii  eesseett 1 TTeerrhheellééssii  eesseett  2

L

L / 2

F

L

F

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

WK 100/100 hdg 538117  5

WK 200/200 hdg 538118  5

Terhelések

350

Háromszögkonzol WK hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.

10



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025, FFF 5C - Q235B  
(megegyezik a S235JR-vel)

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · Csatlakozóelem egyszerű összekötések-
hez vagy megerősítésekhez.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Szögelem FFF hdg
Szerkezeti elem - Szerelőlap FFF hdg

Rögzítés szerelősíneknélKeretszerkezetek

Előnyök

 · A csatlakozók különféle kialakításai 
rugalmasságot kínálnak a sínszerkezetek 
felszerelésekor.

 · A furatkialakítások garantálják, hogy a 
rendszer illeszkedjen az FCN Clix P-hez.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FFF 1 hdg 547506  25

FFF 3L hdg 537581  25

FFF 4 hdg 547507  25

FFF 4T hdg 537583  25

Műszaki adatok

413

4040

6
13

90

90
50

50
40

40

4
50

50
50

190

13

40

FFF 1 FFF 3L FFF 4

90

13
138

40

50

50
640

50
13

136

90

50

6

50 136

14

6

136

40

FFF 4T FFF 4D FFF 5C

351

Szögelem FFF hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.

10



   Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FFF 4D hdg 537584  25

FFF 5C hdg 553075  20

 

Műszaki adatok

413

4040

6
13

90

90
50

50
40

40

4
50

50
50

190

13

40

FFF 1 FFF 3L FFF 4

90

13
138

40

50

50
640

50
13

136

90

50

6

50 136

14

6

136

40

FFF 4T FFF 4D FFF 5C

Lásd: Csúszóanya FCN Clix P hdg. terhelések
 

352

Szögelem FFF hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.

10



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · Csatlakozóelem egyszerű összekötések-
hez vagy megerősítésekhez.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Szögelem FAF hdg
Szerkezeti elem - Szerelőlap FAF hdg

 Keretszerkezetek

Előnyök

 · A csatlakozók különféle kialakításai 
rugalmasságot kínálnak a sínszerkezetek 
felszerelésekor.

 · A furatkialakítások garantálják, hogy a 
rendszer illeszkedjen az FCN Clix P-hez.

353

Szögelem FAF hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.

10



 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FAF 2 hdg 547508  25

FAF 3 hdg 547509  25

FAF 4 hdg 547510  25

FAF 4/135° hdg 547511  25

Műszaki adatok

57
4

40

ø13
37

37

103

4
40

ø13
9550

50

4
40

95

ø13

FAF 2 FAF 3 FAF 4

135°
50

93

93

50

4
40

ø13

FAF 4/135°

Lásd: Csúszóanya FCN Clix P hdg. terhelések
 

354

Szögelem FAF hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037) DIN EN 
10025, FUF 62 - Q235B   
(megegyezik a  S235JR-vel)

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · Csatlakozóelem több dimenziós össze-
kötésekhez.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Szerelőelem FUF 21 / 41 / 62 hdg
Szerkezeti elem - Szerelőelem FUF hdg

 Szerelősínek keresztcsatlakozása

Előnyök

 · A különböző formájú, csatlakozóelemek a 
szerelés teljes rugalmasságát nyújtják.

 · A furatai kompatibilissé teszik az FCN 
Clix P-vel.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FUF 21 hdg 537588  25

FUF 41 hdg. 537589  25

FUF 62 hdg 553083  15

Műszaki adatok

40

43

6
13

35

135

21

40

43

6
13

35

135

41

40

42,5

6
14

35

138

67

FUF 21 FUF 41 FUF 62

Lásd: Csúszóanya FCN Clix P hdg. terhelések
 

355

Szerelőelem FUF 21 / 41 / 62 hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Szerelőelem FUF 180° hdg

Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · Csatlakozóelem több dimenziós össze-
kötésekhez.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Szerkezeti elem - szerelőelem FUF hdg

 3D-keretszerkezet

Előnyök

 · A különböző formájú, csatlakozóelemek a 
szerelés teljes rugalmasságát nyújtják.

 · A furatai kompatibilissé teszik az FCN 
Clix P-vel.

356

Szerelőelem FUF 180° hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.

10



 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FUF 4Y hdg 537585  20

FUF 180°L hdg 537586  20

FUF 180°R hdg 537587  20

FUF 8T hdg 537590  10

Műszaki adatok

41

13

6

40,5 41 41 40,5

13

41

1341

41
40,5

6
13

41
41

40,5

6

FUF 4Y FUF 180°L FUF 180°R

50

40,5

41

6

13

43

94

96

FUF 8T

Lásd: Csúszóanya FCN Clix P hdg. terhelések
 

357

Szerelőelem FUF 180° hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · Konzol FUS szerelősínek telepítéséhez 
és 0° és 180° közötti beállításokhoz.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Állítható tartóelem VB hdg
Szerkezeti elem – Állítható tartóelem VB hdg

 Masszív merevítések

Előnyök

 · A VB kialakítása lehetővé teszi a sze-
relősínek rögzítését 0° és 180° közötti 
szögben.

 · A mindhárom oldalon lévő furatoknak 
köszönhetően a szerelősínek az oldalai-
val szerelhetők.

 · A talplemezen lévő furatok lehetővé tes-
zik a közvetlen rögzítést az építményhez 
vagy egy szerelősínhez.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

VB hdg 545771  5

Műszaki adatok

38

50

4

M12

135

13

128

VB

Lásd: Csúszóanya FCN Clix P hdg. terhelések
 

358

Állítható tartóelem VB hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)
 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   

DIN EN ISO 1461

 

 

Alkalmazások

 · Állítható szerkezeti elem merevítéshez 
menetes szárakkal vagy csővezetékek 
ferde aljzathoz történő rögzítéséhez.

 · Közvetlenül alagút falakhoz vagy a FUS-
szerelősínekhez alkalmazható.

 · Rugalmas felhasználás, különösen a 
ferde aljzatok vagy alagutak esetén.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Univerzális függesztő FUH hdg
Szerkezeti elem - Univerzális függesztő FUH hdg

 Inclined bracing for Függesztett szerelőrendszerek

Előnyök

 · Rugalmas megoldás számos alkalma-
záshoz, mint például a csővezetékek 
rögzítése ferde aljzathoz vagy merevítés 
menetes szárakkal.

 · Szabadon állítható szög 0°-tól 180°-ig.
 · Könnyen alkalmazható.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FUH 13 hdg 573141  6

Műszaki adatok

6340

60
5

13

FUH

359

Univerzális függesztő FUH hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.

10



TTeerrhheelléésseekk

0°

90° F

SSzzöögg 90° 75° 60° 45° 30° 0°

Max..  jjaavvaassoolltt  tteerrhheellééss [kN] 6 5,5 5 4 3 2,5

A köztes értékek interpolálhatók.

360

Univerzális függesztő FUH hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.

10



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · A merevítés egyszerű létrehozásához 
menetes szárak és anyák segítségével.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Feszítőelem FSB 45° hdg
Szerkezeti elem - Feszítőelem FSB 45° hdg

Fix-pont merevítésNehéz csőrögzítés konzolon

Előnyök

 · A rögzítőelem lehetővé teszi a gyors 
behelyezést egy M10 menetes szárral és 
anyával.

 · A talplemez furatai lehetővé teszik a köz-
vetlen falra illetve mennyezetre történő 
rögzítést.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FSB 45° hdg 538120  20

Műszaki adatok

4

10,5

4 40

38

10,5

40

21

FSB 45°

TTeerrhheelléésseekk

Frec = 4,4 kN

361

Feszítőelem FSB 45° hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Lap és U-kengyel Anyaga: acél S235JR 
(1.0037) DIN EN 10025

 · Hatlapú anya anyaga: acél   
anyagminőség 8

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott 

 

Alkalmazások

 · Acélgerendákhoz fogatás esetén minden 
esetben két szorítóbilincs szükséges.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Acélgerenda bilincs TKR hdg
Acélgerenda bilincs TKR hdg - Szerelősínek acélgerendákra rögzítéséhez

 Szerelősín acélgerendához rögzítése

Előnyök

 · Az acélgerenda bilincs kialakítása lehe-
tővé teszi a fúrás vagy hegesztés nélküli 
rögzítést.

 · Befogási vastagságával minden általános 
szelvényhez csatlakoztatható.

 · Geometriai kialakításának köszönhetően 
egyszerűen beállítható.

 
  Alkalmas profil Menet Szélesség Magasság Hosszúság Egység-

csomag

   A B H L  

 Cikkszám   [mm] [mm] [mm] [db]

Típus        

TKR 21- 42 hdg 538122 21, 41 M10 79 97 48 20

TKR 82 hdg 538123 62, 41D M10 79 137 80 20

TKR 124 hdg 538124 62 M10 79 179 80 10

Műszaki adatok

A

HB

6

44

L

TKR

362

Acélgerenda bilincs TKR hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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  Max. jav. stat. terhelés 

(kzp. húzás)
Max. javasolt nyíróerő Max. gerenda befogás mérete Egység-

csomag

  Nrec Tinst   

 Cikkszám [kN] [Nm] [mm] [db]

Típus      

TKR 21- 42 hdg 538122 10.00 20 25 20

TKR 82 hdg 538123 10.00 20 25 20

TKR 124 hdg 538124 10.00 20 25 10

Terhelések

Nrec

TKR

363

Acélgerenda bilincs TKR hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.

10



Jellemzők

 · TKL hdg anyaga: temperöntvény   
GJMB-350-10 (M12: 460-6) DIN 1562

 · Csavar anyaga: acél 8.8 (ISO 4017)
 · Anya anyaga: acél (ISO 4035),  

szilárdsági osztály 4
 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott
 · SS-TKL Anyaga: acél DX51D  

(anyagminőség 1.0226) (EN 10214)
 · Cinkbevonat SS-TKL: elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Lehetővé teszik az egyszerű rögzítést 
közvetlenül az acélgerendákhoz.

 · SS-TKL biztonsági lap szükséges a VdS 
engedély szerint Ø 65 mm felett.

 · hdg: Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Csavaros szorító TKL hdg
Csavaros szorító TKL hdg - hegesztés és fúrás nélküli könnyű megoldás

 Heavy drainage pipe on beam clamp

Előnyök

 · A TKL kialakítása lehetővé teszi a rögzí-
tést fúrás illetve hegesztés nélkül.

 · A rögzítőcsavar kialakítása megakadá- 
lyozza a gerendán történő elmozdulást.

 · VdS/FM/UL engedélyek garantálják a 
biztonságot.

 · A robosztus TKL kialakítás nagy terhelhe-
tőséget biztosít.

 · A TKL zárócsavarral gyors és egyszerű 
szerelhetőséget kínál.

1x 180°

Szerelés - TKL

364

Csavaros szorító TKL hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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  Csőméret Menet Max. jav. stat. terhelés 

(kzp. húzás)
Egység-
csomag

  D A Nrec  

 Cikkszám [mm]  [kN] [db]

Típus      

TKL L M8 hdg 564392 0 - 18 M8 1.20 50

TKL M10 hdg 564393 0 - 20 M10 2.50 50

TKL M12 hdg 564394 0 - 26 M12 3.50 50

SS-TKL M10/M12 048154 – Ø 10 / Ø 12 – 25

Műszaki adatok

A

D
10,5

350
12,5

3 25 Nrec

TKL SS-TKL

 · A galvanizált SS-TKL (Cikkszám 48154) alkalmas a tűzihorganyzott acélgerenda bilincshez.
 

365

Csavaros szorító TKL hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR (1.0037)   
DIN EN 10025 (74074882)

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · FUS szerelősínek beépítéséhez acélge-
rendáknál.

 · Alkalmas FUS 41 szerelősínekhez.
 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Acélgerenda szorító hdg
Acélgerenda szorító - Acélgerenda szorító FUS szerelősínek rögzítéséhez acél gerendákon

 Csőrögzítés acélgerendán

Előnyök

 · FUS profil egyszerű szerelése az acélge-
rendák esetén.

 · Az FHBC lehetővé teszi a FUS szerelő-
sínek fúrás nélküli rögzítését acélgeren-
dákon.

max. 400 mm

Tinst

22 Nm

Szerelés - FHBC

366

Acélgerenda szorító hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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  Szélesség Hosszúság Behajtás Max. jav. stat. terhelés 

(kzp. húzás)
Meghúzási nyomaték Egység-

csomag

  B L SW Nrec Tinst  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [kN] [Nm] [db]

Típus        

FHBC hdg 557375 55 90 17 3.60 22 10

Műszaki adatok

5

L

SW

B

Nrec

FHBC FHBC

367

Acélgerenda szorító hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.

10



Jellemzők

 · Anyaga DIN 976 acél 4.8    
DIN EN ISO 898-1

 · Bevonat M8: zinclamella
 · Bevonat M10-M16: tűzihorganyzott 

 

Alkalmazások

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Menetes szár G hdg
Univerzális menetes szár csövek és szerelősínek rögzítéséhez

  

 

 
  Menet Hosszúság Egység-

csomag

  A l  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

G M8 x 1000 zl 537691 M8 1,000 25

G M10 x 1000 hdg 537694 M10 1,000 25

G M12 x 1000 hdg 537695 M12 1,000 20

G M16 x 1000 hdg 537696 M16 1,000 10

Műszaki adatok

A

l

G

368

Menetes szár G hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél DIN EN ISO 4017, acél 8.8
 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Hatlapfejű metrikus csavar SKS hdg
 

  

 

 
  Menet Hosszúság Behajtás Egység-

csomag

  A l SW  

 Cikkszám  [mm] [mm] [db]

Típus      

SKS M10 x 16 hdg 571694 M10 16 17 200

SKS M10 x 25 hdg 537681 M10 25 17 100

SKS M12 x 20 hdg 570683 M12 20 19 100

SKS M12 x 25 hdg 537680 M12 25 19 100

SKS M12 x 30 hdg 570684 M12 30 19 100

SKS M12 x 70 hdg 570685 M12 70 19 50

Műszaki adatok

A

l

SW

SKS

369

Hatlapfejű metrikus csavar SKS hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Jellemzők

 · Anyaga: acél DIN 10139
 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Alátét U
Alátét fischer szerelőrendszerekhez

  

 

 
  Vastagság Külső-ø Furat-Ø Egység-

csomag

  S d D  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [db]

Típus      

U 8 x 28 hdg 537682 2.0 28 8.4 100

U 10 x 21 hdg 537683 2.0 21 10.5 100

U 10 x 40 hdg 537684 3.0 40 10.5 100

U 12 x 24 hdg 537685 2.5 24 13 100

U 12 x 40 hdg 537686 3.0 40 13 100

Műszaki adatok

370

Alátét U · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Anya MU hdg

Jellemzők

 · Anyaga: acél DIN 934, anyagminőség 8
 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

 

  

 

 
  Menet Behajtás Egység-

csomag

  A SW  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

MU M8 537687 M8 13 100

MU M10 537688 M10 17 100

MU M12 537689 M12 19 100

MU M16 537690 M16 24 50

Műszaki adatok

A
SW

MU

371

Anya MU hdg · Szerelési rendszer FUS hdg.
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Massive profil FMP 374

Massive profiltoldó FMPC 379

Massive konzol FMC 381

Zárósapka FMEC 384

Kalapácsfejű gyorscsatlakozó FMHB 385

Belsőmenetes gyorscsatlakozó FMHI 387

Szállítási adapter FMTC 90 389

Csatlakozóelem FMCE 391

Csatlakozóelem FMCE-L 393
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Jellemzők

 · FMP 90 és 120 anyaga: acél S235JR  
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · FMP 160 anyaga: acél S355MC  
(anyagminőség 1.0976) DIN EN 10149-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · Nehéz csővezetékek biztonságos rögzí-
tése.

 · Szilárd tartószerkezetek biztonságos 
felépítése.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Massive profil FMP
Hatékony rögzítési megoldás a nagy teherbírású szerelésekhez

 Keretszerkezet

Előnyök

 · A profilok és szerkezeti elemek 
egyértelmű termékválasztéka lehetővé 
teszi az előgyártás nélküli helyszíni öss-
zeszerelést, így csökkentve jelentősen a 
költségeket és a szerelési időt.

 · A fischer massive profilokat derékszögű 
vágással lehet méretre szabni, ezáltal 
csökkentve a hulladék- és anyagköltsé-
geket.

 · Az FMS fischer rendszerrel felépített 
szerkezet a dinamikus terheléseket is 
elviseli, és ezáltal általánosan alkalmaz-
hatóvá teszi.

 · A tűzihorganyzott termékválaszték 
garantálja a helyszíni szerelést, utólagos 
festési munkák nélkül.

 · A tűzihorganyzott változat kültéri és kor-
rozív környezetekben történő alkalmazás-
ra ajánlott.

 · A skálabeosztás megkönnyíti az FMP 
massive profil vágását és biztosítja az 
elemek pontos szerelését.
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  Hosszúság Szélesség Magasság Súly Profilkereszt-

metszet
Vastagság Egység-

csomag

  L B H   S  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [kg/m] [cm²] [mm] [db]

Típus         

FMP 90/2,5 - 3 m 560562 3,000 90 90 6.33 7.18 2.5 1

FMP 90/2,5 - 6 m 560563 6,000 90 90 6.33 7.18 2.5 1

FMP 90 - 3 m 547795 3,000 90 90 9.68 10.97 4.0 1

FMP 90 - 6 m 547796 6,000 90 90 9.68 10.97 4.0 1

FMP 120 - 3 m 547797 3,000 90 120 11.85 13.37 4.0 1

FMP 120 - 6 m 547798 6,000 90 120 11.85 13.37 4.0 1

FMP 160 - 6 m 547799 6,000 90 160 16.86 18.91 5.0 1

FMP 160 - 8 m 5478001) 8,000 90 160 16.86 18.91 5.0 1

1) Szállítás külön rendelésre.

Műszaki adatok

90
2,5

90

90 4

90

90 4

12
0

FMP 90/2.5 FMP 90 FMP 120

90 5

16
0

FMP 160
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  Folyás-

határ
Javasolt 
húzó-
feszültség

Javasolt 
nyíró-
feszültség

Tehetet-
lenségi 
nyomaték

Tehetet-
lenségi 
nyomaték

Kereszt-
metszeti 
tényező

Kereszt-
metszeti 
tényező

Tehetet-
lenségi 
sugár

Tehetet-
lenségi 
sugár

Torziós 
tehetet-
lenségi 
nyomaték

Torziós 
ellenállási 
nyomaték

Egység-
csomag

  fyk σrec* τrec* ly lz Wy Wz iy iz lt Wt  

 Cikkszám [kN/cm²] [kN/cm²] [kN/cm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [cm] [cm] [cm4] [cm³] [db]

Típus              

FMP 90/2,5 - 3 m 560562 35.5 25.36 14.64 91.28 91.28 20.28 20.28 3.57 3.57 131.71 34.45 1

FMP 90/2,5 - 6 m 560563 35.5 25.36 14.64 91.28 91.28 20.28 20.28 3.57 3.57 131.71 34.45 1

FMP 90 - 3 m 547795 35.5 25.36 14.64 133.07 133.07 29.57 29.57 3.48 3.48 198.86 52.55 1

FMP 90 - 6 m 547796 35.5 25.36 14.64 133.07 133.07 29.57 29.57 3.48 3.48 198.86 52.55 1

FMP 120 - 3 m 547797 35.5 25.36 14.64 271.97 177.46 45.33 39.44 4.51 3.64 328.80 73.19 1

FMP 120 - 6 m 547798 35.5 25.36 14.64 271.97 177.46 45.33 39.44 4.51 3.64 328.80 73.19 1

FMP 160 - 6 m 547799 35.5 25.36 14.64 645.39 247.28 80.67 54.94 5.84 3.62 583.59 119.31 1

FMP 160 - 8 m 5478001) 35.5 25.36 14.64 645.39 247.28 80.67 54.94 5.84 3.62 583.59 119.31 1

1) Szállítás külön rendelésre.

Terhelések

90
2,5

90
90 4

12
0

90 4

90

FMP 90/2.5 FMP 120 FMP 90

90 5

16
0

FMP 160

A javasolt feszültséget az EN 1993 szabvány szerint kell kiszámítani; σrec=fyk/(γL* γM0), γL=1.4 és γM0=1.0.
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**  javasolt feszültséget az EN 1993 szabvány szerint kell kiszámítani; σrec=fyk/(γL* γM0), γL=1,4 és γM0=1,0. A megengedhető feszültség (nyíró, hajlító vagy kombinált) vagy a 
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maximális kitérés (L/200) alsó értéke a döntő.
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Jellemzők

 · FMPC anyaga: acél S420MC (1.0980)  
DIN EN 10149-2

 · FMPC 90, 120, 160 anyaga: acél S355JR 
(anyagminőség 1.0045) EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 · Csavar anyaga: acél, szilárdsági osztálya 
8.8

 

 

Alkalmazások

 · Massive profilok összekapcsolása és 
beállítása.

 · FMPC alkalmazható FMP 90/2,5-hez.
 · FPMC 90, 120 és 160 alkalmazható FMP 

90, FMP 120 és FMP 160-hoz.
 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Massive profiltoldó FMPC
Az FMP massive profilok optimális csatlakoztatása és rögzítése

 Profilcsatlakozás acélszerkezeten

Előnyök

 · Az FMPC profiltoldó lehetővé teszi az 
FMP profilok csatlakoztatását a szerkezet 
tökéletes beállításához.

 · Minden FMPC profilcsatlakozó lehetővé 
teszi a kapcsolatot egyszerű csavarozás-
sal a gyors és tiszta szerelés érdekében.

 · Az FMPC profilcsatlakozók lehetővé tes-
zik a profilok merev csatlakoztatását és a 
nagy terhelhetőséget.

Tinst

75 Nm

Szerelés - FMPC

Tinst

75 Nm

Szerelés - FMPC 90/120/160
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  Hosszúság Szélesség Vastagság Egység-

csomag

  L B S  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [db]

Típus      

FMPC 547801 220 72 8.0 2

FMPC 90 554236 320 81 8.0 5

FMPC 120 554237 320 111 8.0 2

FMPC 160 554238 320 150 8.0 2

Műszaki adatok

L

B

M12

S

L

S

B

M12

L

S

B

M12

FMPC FMPC 90 FMPC 120

L

S

B

M12

FMPC 160
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Jellemzők

 · Talplemez anyaga: acél S235JR  
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Profil anyaga: acél S355MC  
(anyagminőség 1.0976) DIN EN 10149-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott
 

 

Alkalmazások

 · Nagy teherbírású csővezetékek egyszerű 
és biztonságos rögzítése a fal mentén.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Massive konzol FMC
Szerelőprofilokhoz hegesztett talplemezek nagy teherbírású csővezetékek rögzítéséhez

Konzolos megerősítésAcélszerkezetek megerősítése profillal

Előnyök

 · Az FMC konzolok különböző hosszúságai 
lehetővé teszik az optimális illesztést az 
adott alkalmazáshoz.

 · A konzol stabil talplemeze biztosan tartja 
a teherhordó szerkezetet.

 · A teljes tűzihorganyzott termékválaszték 
garantálja a helyszíni szerelést utólagos 
festési munkák nélkül, ezáltal egyszerűsíti 
és felgyorsítja az összeszerelési folya-
matot.

 
  Hosszúság Szélesség Magasság Vastagság Egység-

csomag

  L B H S  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus       

FMC 90-500 547802 500 230 230 15.0 1

FMC 90-750 547803 750 230 230 15.0 1

FMC 90-1000 547804 1,000 230 230 15.0 1

FMC 90-1.500 547805 1,500 230 230 15.0 1

Műszaki adatok

S

L

H

B

116

32

1614

18

32

FMC
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  Max. javasolt statikus terhelés 

terhelési eset 1
Max. javasolt statikus terhelés 
terhelési eset 2

Max. javasolt statikus terhelés 
terhelési eset 3

Egység-
csomag

  Frec Frec Frec  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [db]

Típus      

FMC 90-500 547802 24.60 12.30 24.60 1

FMC 90-750 547803 16.40 8.20 16.40 1

FMC 90-1000 547804 12.30 5.60 12.30 1

FMC 90-1.500 547805 7.80 2.40 6.50 1

Terhelések

S

L

H

B

116

32

1614

18

32

FMC

TTeerrhheellééssii  eesseett 1
F [kN]**

0
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kkoonnzzooll  hhoosssszzaa  L [cm]

FMC 90 L

L / 2

F

** Az engedélyezett feszültséget az EN 1993 szabvány szerint kell kiszámítani; σrec=fyk/(γL* γM0), γL=1,4 és γM0=1,0. A megengedhető feszültség (nyíró, hajlító vagy kombinált) vagy 
a maximális kitérés (L/150) alsó értéke a döntő.
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TTeerrhheellééssii  eesseett 2
F [kN]**
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FMC 90

L

F

kkoonnzzooll  hhoosssszzaa  L [cm]

** ** Az engedélyezett feszültséget az EN 1993 szabvány szerint kell kiszámítani; σrec=fyk/(γL* γM0), γL=1,4 és γM0=1,0. A megengedhető feszültség (nyíró, hajlító vagy kombinált) vagy 
a maximális kitérés (L/150) alsó értéke a döntő. 

TTeerrhheellééssii  eesseett3
F [kN]**
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 F = q x L

kkoonnzzooll  hhoosssszzaa L [cm]

** Az engedélyezett feszültséget az EN 1993 szabvány szerint kell kiszámítani; σrec=fyk/(γL* γM0), γL=1,4 és γM0=1,0. A megengedhető feszültség (nyíró, hajlító vagy kombinált) 
vagy a maximális kitérés (L/150) alsó értéke a döntő. 
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Jellemzők

 · Anyaga: PP polipropilén, fekete

 

 

Alkalmazások

 · Profilvégek lezárásaihoz.

Zárósapka FMEC
Méretpontosan formázott vég FMP-profilhoz

 U alakú állványszerkezet lapos szerelvényekkel

Előnyök

 · Alkalmazható FMP 90, 120 és 160 profi-
lokhoz és FMC konzolokhoz.

 
  Alkalmas profil Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FMEC 90 547806 FMP 90 100

FMEC 120 547807 FMP 120 60

FMEC 160 547808 FMP 160 40

Műszaki adatok

90
90

120
90

160

90

FMEC 90 FMEC 120 FMEC 160
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR 
 · (anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2
 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott, 
 · DIN EN ISO 1461
 · Kalapácsfejű gyorscsatlakozó anyaga: 

acél 8.8, hasonló a 1.0503 C45-hez
 · Műanyag rész anyaga: polipropilén PP, 

fekete
 · Biztonsági anya anyaga: GB/T 805-1988 

DIN 7967 

 

Alkalmazások

 · Szerkezeti elemek és profilok csatlakoz-
tatása gyorscsatlakozók segítségével.

 · Kábelek rögzítése menetes szárak vagy 
csapok segítségével FMP Profilokhoz.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Kalapácsfejű gyorscsatlakozó FMHB
Univerzális csatlakozó az FMP massive profilhoz és szerkezeti elemeihez

 U-állványos szerkezet

 

90°

90°

Tinst

75 Nm

Szerelés - FMHB

Előnyök

 · Az egyedi kalapácsfejű gyorscsatlakozó 
lehetővé teszi a szerkezet egyszerű mó-
dosítását, és így gyors változtathatóságot 
biztosít.

 · A kalapácsfejű gyorscsatlakozó speciális 
kialakítása lehetővé teszi a meglévő szer-
kezetekhez történő egyszerű felszerelést.

 · A rugalmas kalapácsfejű gyorscsatlakozó 
a szilárd szerkezeti elemekkel kombinál-
va lehetővé teszi a könnyű beállítást a 
telepítés során, és megkönnyíti a csőve-
zeték igazítását.
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  Menet Behajtás Egység-

csomag

  M SW  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

FMHB 547809 – 18 100

FMSB MU M12 547810 M12 19 100

Műszaki adatok

M 12

SW

SW

FMHB FMSB MU M12
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Jellemzők

 · Lemez anyaga: acél S355MC (1.0037) 
DIN EN 10149-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott
 · Kalapácsfejű gyorscsatlakozó anyaga: 

acél 8.8, hasonló a 1.0503 C45-hez
 · Műanyag rész anyaga: polipropilén PP, 

fekete

 

 

Alkalmazások

 · Szerkezeti elemek és profilok csatlakoz-
tatása gyorscsatlakozók segítségével.

 · Kábelek rögzítése menetes szárak vagy 
csapok segítségével FMP Profilokhoz.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Belsőmenetes gyorscsatlakozó FMHI
Belsőmenetes csatlakozó az FMP profilok összes külső menetelemének csatlakozásához

Csöbilincsek rögzítéseFUS szerelősínek csatlakoztatása

Előnyök

 · Az egyedülálló kalapácsfejű belsőmene-
tes csatlakozó megkönnyíti a különböző 
elemek csatlakoztatását a talplemezek-
hez vagy FUS-profilokhoz egy M12-es 
csavar segítségével.

 · A kalapácsfejű belsőmenetes csatlako-
zó speciális kialakítása lehetővé teszi a 
meglévő felépítményekre történő utóla-
gos felszerelést FMP szerelőprofilokból 
és lényegesen leegyszerűsíti a konzolok 
és csőbilincsek rögzítését.

 · A rugalmasan alkalmazható kalapácsfejű 
belsőmenetes csatlakozó emellett le-
hetővé teszi az M12-es csavarral történő 
átmenőszerelést különböző szerkezeti 
elemekkel.

90° Tinst

40 Nm

Szerelés - FMHI
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  Menet Meghúzási nyomaték Max. jav. stat. terhelés (kzp. húzás) Egység-

csomag

  M Tinst Nrec  

 Cikkszám  [Nm] [kN] [db]

Típus      

Belsőmenetes gyors-
csatlakozó FMHI M12

563108 M12 40 10.00 100

Műszaki adatok

M 12

FMHI
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Jellemzők

 · Talplemez: acél S355   
(anyagminőség 1.0976) DIN EN 10149-2

 · Profil: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461 

 

Alkalmazások

 · Ideiglenes alkalmazás a profilszerkezetek 
szállításához.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Szállítási adapter FMTC 90
Többször felhasználható csatlakozó az FMP profilok szállításához

 FMP profilok szállítása

Előnyök

 · Az FMTC 90 szállítási adapter két FMHB 
segítségével egyszerűen és biztonság-
osan felszerelhető az FMP 90 masszív 
profil végeire, és akár később leszerel-
hető.

 · A fedéllemezen lévő nyílás lehetővé teszi 
a csatlakoztatást menetes csavarokkal 
vagy szemescsavarral és anyával ≤ ø 
21 előre összeszerelt keretszerkezetek 
szállítására.

 · Az FMTC 90 robusztus felépítése bizto-
sítja a hosszú távú újrafelhasználhatósá-
gát a szállítási adapternek.

90° T
75 Nm
Tinst

FMTC 90

389

Szállítási adapter FMTC 90 · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Hosszúság Szélesség Magasság Vastagság Furat-Ø Egység-

csomag

  L B H S D  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus        

FMTC 90 568825 110 110 130 8.0 21 2

Műszaki adatok

L

B

H

D

S

FMTC 90

390

Szállítási adapter FMTC 90 · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 · Csavar anyaga: acél   
szilárdsági osztálya 8.8

 

 

Alkalmazások

 · Csövek rögzítése menetes szárakkal.
 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Csatlakozóelem FMCE
FMP massive profilok testreszabott rögzítéshez

 Csőbilincs csatlakozás a profilhoz

Előnyök

 · Az U alakú csatlakozóelemek lehetővé 
teszik a csőbilincsek egyszerű csatlakoz-
tatását.

 · Csatlakozóelem készlet a szükséges 
csavarral, hatlapú anyával és alátéttel 
biztosítja a hibamentes telepítést.

= FMP 90
= FMP 160 = FMP 120

Tinst

50 Nm

Szerelés - FMCE

391

Csatlakozóelem FMCE · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Menet Hosszúság Szélesség Magasság Egység-

csomag

  A L B H  

 Cikkszám  [mm] [mm] [mm] [db]

Típus       

FMCE M12/M16 547815 M12 / M16 80 91 134 10

FMCE 1/2“ 547816 1/2“ 80 91 134 10

FMCE 3/4“ 547817 3/4“ 80 91 134 10

Műszaki adatok

A

L
B

H

FMCE

392

Csatlakozóelem FMCE · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 

 

Alkalmazások

 · Csövek rögzítéséhez mentes szár vagy 
csavar segítségével.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Csatlakozóelem FMCE-L
FMP massive profilok testreszabott rögzítéshez

 Profil megerősítése acélszerkezeten

Előnyök

 · Az L alakú csatlakozóelemek lehetővé 
teszik a csőbilincsek, az U-kengyelek 
és a talplemezekkel rendelkező elemek 
egyszerű csatlakoztatását.

 · Az FMCE-L könnyen csatlakoztatható 
mindhárom méretű FMP profilhol, az 
FMHB kalapácsfejű gyorscsatlakozó 
beállítása után.

90° Tinst

50 Nm

= FMP 160= FMP 90

Tinst

50 Nm

= FMP 120

Szerelés - FMCE-L

393

Csatlakozóelem FMCE-L · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Hosszúkás furat Hosszúság Szélesség Magasság Egység-

csomag

  l x s L B H  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus       

FMCE-L short M12 554239 50 x 13.5 80 71 84 20

FMCE-L short M16 554240 50 x 17.5 80 71 84 20

FMCE-L short M20 554241 50 x 22 80 71 84 20

FMCE-L M12 547818 100 x 13.5 130 71 84 10

FMCE-L M16 547819 100 x 17.5 130 71 84 10

FMCE-L M20 547820 100 x 22 130 71 84 10

Műszaki adatok

s

B

H

l
L

L

H

s

l

B

FMCE-L short FMCE-L

394

Csatlakozóelem FMCE-L · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 

 

Alkalmazások

 · Sínek vagy sínek és épületszerkezetek 
közötti csatlakozó komponens.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Nyerges tartóelem FMSF
Az FMP massive profilok optimális csatlakoztatása és rögzítése

 U-állvány a profil traverzénél

Előnyök

 · Az FMSF nyereg kialakítása lehetővé 
teszi a gyors és biztonságos szerelést a 
profilba történő illesztéssel.

 · Az FMSF nyereg kialakítása és méretei 
az optimális terhelési szintet biztosítják, 
a konstrukciótól függően, és biztonságos 
tartást biztosítanak.

90°
FMSF 90 = 6x FMHB
FMSF 120 = 6x FMHB
FMSF 160 = 8x FMHB 

Tinst

75 Nm

Szerelés - FMSF

395

Nyerges tartóelem FMSF · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Alkalmas profil Acélgerenda 

szélesség
Hosszúság Szélesség Magasság Vastagság Egység-

csomag

    L B H S  

 Cikkszám  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus         

FMSF 90S 547821 FMP 90 100 - 160 230 230 180 12.0 1

FMSF 90M 547822 FMP 90 180 - 240 330 200 180 12.0 1

FMSF 90L 547823 FMP 90 240 - 300 400 250 180 12.0 1

FMSF 120S 547824 FMP 120 100 - 160 230 230 180 12.0 1

FMSF 120M 547825 FMP 120 180 - 240 330 200 180 12.0 1

FMSF 120L 547826 FMP 120 240 - 300 400 250 180 12.0 1

FMSF 160M 547827 FMP 160 180 - 240 330 200 180 12.0 1

FMSF 160L 547828 FMP 160 240 - 300 400 250 180 12.0 1

Műszaki adatok

918

H

LB
14170

16

167
S18

32

32
116

918

H

218

L32

196
B

26

120
14

S
32

18

918

H

B L

S
1826

170
288

32

256

32

14

FMSF 90S FMSF 90M FMSF 90L

 
  Alkalmas profil Acélgerenda 

szélesség
Hosszúság Szélesség Magasság Vastagság Egység-

csomag

    L B H S  

 Cikkszám  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus         

FMSF 120S 547824 FMP 120 100 - 160 230 230 180 12.0 1

FMSF 120M 547825 FMP 120 180 - 240 330 200 180 12.0 1

FMSF 120L 547826 FMP 120 240 - 300 400 250 180 12.0 1

FMSF 160M 547827 FMP 160 180 - 240 330 200 180 12.0 1

FMSF 160L 547828 FMP 160 240 - 300 400 250 180 12.0 1

FMSF 90S 547821 FMP 90 100 - 160 230 230 180 12.0 1

FMSF 90M 547822 FMP 90 180 - 240 330 200 180 12.0 1

FMSF 90L 547823 FMP 90 240 - 300 400 250 180 12.0 1

Műszaki adatok

918

H

16

B 14170

18
167

116
32

L

S

32

918

H

B

26

120
14

S
18

218

L32

196

32

918

H

26

B 14170
L32

256
288

S
18

32

FMSF 120S FMSF 120M FMSF 120L

396

Nyerges tartóelem FMSF · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Alkalmas profil Acélgerenda 

szélesség
Hosszúság Szélesség Magasság Vastagság Egység-

csomag

    L B H S  

 Cikkszám  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus         

FMSF 160M 547827 FMP 160 180 - 240 330 200 180 12.0 1

FMSF 160L 547828 FMP 160 240 - 300 400 250 180 12.0 1

FMSF 120S 547824 FMP 120 100 - 160 230 230 180 12.0 1

FMSF 120M 547825 FMP 120 180 - 240 330 200 180 12.0 1

FMSF 120L 547826 FMP 120 240 - 300 400 250 180 12.0 1

FMSF 90S 547821 FMP 90 100 - 160 230 230 180 12.0 1

FMSF 90M 547822 FMP 90 180 - 240 330 200 180 12.0 1

FMSF 90L 547823 FMP 90 240 - 300 400 250 180 12.0 1

Műszaki adatok

L196

32

32

26

B

918

162

S

H

120
14

18

14

918

H

LB

26
18

170

32

S

288 259

162

32

FMSF 160M FMSF 160L

397

Nyerges tartóelem FMSF · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · Sínek vagy sínek és épületszerkezetek 
közötti csatlakozó komponens.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Talplemez FMSF BP
Optimális csatlakozás, rögzítés a nyerges tartóelemmel acél- és betongerendákhoz

 Csatlakozás acél megerősítéshez

Előnyök

 · Az FMSF BP talplemezek kialakítása és 
skálabeosztása optimális- és biztonsá-
gos rögzítést nyújt.

 · Az FMSF BP talplemez felépítése mege-
gyezik az FMSF nyereg talplemezével, és 
menetes szárakkal az acélgerendákhoz 
történő egyszerű csatlakozást és bizton-
ságos rögzítést teszi lehetővé.

 
  Acélgerenda szélesség Hosszúság Szélesség Vastagság Egység-

csomag

   L B S  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus       

FMSF BP S 547829 100 - 160 230 230 12.0 1

FMSF BP M 547830 180 - 240 330 200 12.0 1

FMSF BP L 547831 240 - 300 400 250 12.0 1

Műszaki adatok

B
L

S

116 32
32

14

18
14

2616

170
167

196
32

32

26

120

218

B L

S

14
26

14
18

256
32

32

14 288
26

L

S

14
26

B
170

18

FMSF BP S FMSF BP M FMSF BP L

398

Talplemez FMSF BP · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Talplemez: acél S355   
(anyagminőség 1.0976) DIN EN 10149-2

 · Profil: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 

 

Alkalmazások

 · Többdimenziós profilszerkezetek építése.
 · Variálható tartószerkezetek építése 

profilból.
 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Szögtartóelem FMASF 90
FMP profilok szilárd kapcsolata a vázszerkezetes állványokal

 Profilszerkezetek

Előnyök

 · Az FMASF 90 szerelési magasságai 
lehetővé teszik az FMP 90 profil szerelési 
magasságaihoz illeszkedő csatlakozást, 
így még sokoldalúbb konstrukciók létre-
hozása lehetséges.

 · A szögtartóelem kialakítása az FMHB 
kalapácsfejű gyorscsalakozóval ille-
szkedő hosszúkás furataival lehetővé 
teszi a szerkezet optimális beállítását és 
egyszerűsíti a szerelési folyamatot.

 · Az FMASF 90 szögtartóelem erős szer-
kezete lehetővé teszi a nagy terhelések 
átvitelét.

90° 90°

T
75 Nm
Tinst

T
75 Nm
Tinst

FMASF 90

T
75 Nm
Tinst90°

399

Szögtartóelem FMASF 90 · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Hosszúság Szélesség Magasság Vastaság Egység-

csomag

  L B H S  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus       

FMASF 90 568823 300 90 130 8.0 4

Műszaki adatok

L

B

H
S

FMASF 90

400

Szögtartóelem FMASF 90 · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 · Anyaga: acél szilárdsági osztálya 8.8

 

 

Alkalmazások

 · FMP massive profilok szerkezetei   
0° - 180° szögben

 · Rögzítőelemek a tartószerkezetek kialakí-
tásához FMP massive profilokkkal

 · Elem, stabil szerkezetek kialakítására 
szerelősínek és épületelemek között.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Állítható profiltartó FMVB
FMP massive profilok variálható csatlakoztatása egymással és az aljzattal

 Konzolos alátámasztás

Előnyök

 · Az állítható szerkezeti elemek lehetővé 
teszik a profilszerkezet merevítését vagy 
alátámasztását bármilyen szögben, ezál-
tal sokoldalú felhasználásra alkalmasak.

 · Az FMBP talplemezek stabil kialakítása 
és méretaránya az optimális rögzítési le-
hetőséget kínálja a szerkezettől függően, 
és garantálja a biztonságos tartást.

 · Az FMVB állítható profiltartó hosszúkás 
furatai és rései az FMHB kalapácsfejű 
gyorscsatlakozó fogazott lemezének 
tökéletes illeszkedésével teszi lehetővé 
az optimális csatlakozást a merevítéshez, 
így érve el továbbá az egyszerű és bizton-
ságos szerelést.

 · Az FMVB a szükséges csavarral, hatlapú 
anyával és alátéttel biztosítja a hibamen-
tes telepítést.

90°

90°

90°

Szerelés - FMVB

Tinst

75 Nm
90°

401

Állítható profiltartó FMVB · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Hosszúság Acélgerenda szélesség Szélesség Magasság Vastagság Egység-

csomag

  l  B H S  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus        

FMVB-P 547832 175 – – 180 8.0 4

FMVB BP S 547833 250 100 - 160 125 40.5 12.0 2

FMVB BP M 547834 330 180 - 240 125 40.5 15.0 2

FMVB BP L 547835 400 240 - 300 125 40.5 15.0 2

FMVB P II 554242 190 – 90 67 12.0 2

Műszaki adatok

175

50
8

50

180

25

30

100

198

B

H

S

L L
B

SH

198100

30

FMVB P FMVB BP FMVB P II

402

Állítható profiltartó FMVB · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Anyaga: öntöttvas és gömbgrafitos vas 
(QT450-10 (anyagminőség 5.3107),   
EN 1563

 · U-kengyel anyaga: acél S235JR  
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 · Hatlapú anya anyaga: acél   
anyagminőség 8

 

 

Alkalmazások

 · Rögzítés az acélgerendához minden 
oldalon két bilinccsel.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Acélgerenda bilincs FMBC
Rögzítőelemek az FMP profilok acélgerendákhoz történő rögzítéséhez

 Profilrögzítés acélgerenda bilinccsel

Előnyök

 · Az FMBC acélgerenda bilincs lehetővé 
teszi a rögzítést az acélgerendához 
hegesztés és fúrás nélkül.

 · Az FMBC acélgerenda bilincs széles 
befogási tartománya lehetővé teszi a rög-
zítést az összes általánosan alkalmazott 
acélgerendához.

 · Az FMBC acélgerenda bilincs kialakítása 
biztosítja a három különböző magasságú 
FMP massive profilhoz a gyors rögzítést 
és könnyű beállítást.

X

X = 3-36 mm

Tinst

85 Nm

Szerelés - FMBC

403

Acélgerenda bilincs FMBC · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Alkalmas profil Menet Szélesség Csőméret Egység-

csomag

   A B D  

 Cikkszám   [mm] [mm] [db]

Típus       

FMBC 90 547836 FMP 90 M12 140 3 - 36 4

FMBC 120 547837 FMP 120 M12 140 3 - 36 4

FMBC 160 547838 FMP 160 M12 140 3 - 36 4

Műszaki adatok

A

B

D

FMBC

404

Acélgerenda bilincs FMBC · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Anyaga: öntöttvas és gömbgrafitos vas 
QT450-10 (anyagminőség 5.3107)   
EN 1563

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 · Csavar anyaga: acél   
szilárdsági osztálya 8.8

 

 

Alkalmazások

 · Egyszerű rögzítés a talplemez acélgeren-
dákhoz rögzítésével.

 · FMSF S és FMSF BP S rögzítéséhez 
FMBC M12 alkalmazható. FMS és FMSF 
BP M és L rögzítéséhez FMBC M16 alkal-
mazható.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Acélgerenda bilincs FMBC M12 és M16
A talplemezek hatékony összekapcsolása az acélgerendákkal hegesztés és fúrás nélkül

 Acélgerendához rögzítés

Előnyök

 · Az M12 és M16 FMBC acélgerenda bilincs 
kialakítása lehetővé teszi acélgerendák-
hoz történő rögzítést fúrás vagy hegesz-
tés nélkül.

 · Az FMBC M12 és M16 acélgerenda bilincs 
széles befogási tartománya lehetővé 
teszi a rögzítést az összes általánosan 
alkalmazott acélgerendához.

 · Az M12 és M16 FMBC acélgerenda bilincs 
kialakítása biztosítja a három különböző 
magasságú FMP massive profilhoz a 
gyors rögzítést és könnyű beállítást.

Y
X

X = 3-36 mm
Y = 100-160 mm
(FMBP S)
Y = 180-240 mm
(FMBP M)
Y = 240-300 mm
(FMBP L)

Tinst

85 Nm

Szerelés - FMBC M

405

Acélgerenda bilincs FMBC M12 és M16 · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Menet Hosszúság Csőméret Egység-

csomag

  A L D  

 Cikkszám  [mm] [mm] [db]

Típus      

FMBC M12 547839 M12 130 3 - 36 16

FMBC M16 547840 M16 150 3 - 36 12

Műszaki adatok

L

D

A

FMBC M

406

Acélgerenda bilincs FMBC M12 és M16 · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 

 

Alkalmazások

 · Elem a massive profilok stabil 
derékszögű csatlakoztatásához(2 db 
szükséges).

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Toldólap FMFF 90°
FMP massive profilok stabil derékszögű összekapcsolása egymással

 U alakú állványszerkezet toldólappal

Előnyök

 · Az FMFF 90° toldólap párban alkalmaz-
ható, és az FMP profillal csatlakoztatva 
nagy terhelések elviselésére alkalmas.

 · A 90°-os FMFF toldólap hosszúkás furatai 
az FMHB kalapácsfejű gyorscsatlakozó 
fogazott lemezének tökéletes illeszke-
désével teszi lehetővé az optimális 
csatlakozást a szerkezethez, így érve 
el továbbá az egyszerű és biztonságos 
szerelést.

90°

Tinst

75 Nm

Szerelés - FMFF

407

Toldólap FMFF 90° · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Hosszúság Szélesség Vastagság Egység-

csomag

  l B S  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [db]

Típus      

FMFF 90° 547841 282 90 8.0 1

Műszaki adatok

S

B

L

FMFF

408

Toldólap FMFF 90° · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 

 

Alkalmazások

 · Csatlakozóelem több dimenziós össze-
kötésekhez.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Derékszögű csatlakozóelem FMA 3 és FMA 4
Alkalmazás-orientált FMP massive profilok csatlakoztatása egymással

 3D keretszerkezet

Előnyök

 · Az FMA 3 és FMA 4 derékszögű csat-
lakozóelem különféle konstrukciói 
lehetővé teszik az FMP massive profilok 
alkalmazásorientált csatlakoztatását, és 
még rugalmasabbá teszik az szerelési 
lehetőségeket.

 · Az FMA derékszögű csatlakozóelem 
hosszúkás furatai és rései az FMHB 
kalapácsfejű gyorscsatlakozó fogazott 
lemezének tökéletes illeszkedésével 
teszi lehetővé az optimális csatlakozást a 
szerkezethez és egyszerűsíti le a szerelé-
si folyamatot.

90° 90° Tinst

75 Nm

Szerelés - FMA 3

90° Tinst

75 Nm

Szerelés - FMA 4

409

Derékszögű csatlakozóelem FMA 3 és FMA 4 · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Hosszúság Szélesség Magasság Vastagság Egység-

csomag

  L B H S  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus       

FMA 3 547842 190 90 90 6.0 10

FMA 4 547843 190 90 190 6.0 8

Műszaki adatok

B

L

H

S

B

L

H

S

FMA 3 FMA 4

410

Derékszögű csatlakozóelem FMA 3 és FMA 4 · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott
 · Csavar anyaga: acél   

szilárdsági osztálya 8.8

 

 

Alkalmazások

 · Rögzítőelemek a tartószerkezetek kialakí-
tásához FMP massive profilokkkal.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Derékszögű csatlakozóelem FMA
Alkalmazás-orientált FMP massive profilok csatlakoztatása épített szerkezetek létrehozásához

 Keretszerkezetek

Előnyök

 · Az FMA derékszögű csatlakozóelem 
különbözői magasságai lehetővé teszik 
az alkalmazás-orientált csatlakozást a 
massive FMP profilok három különböző 
magassága szerint.

 · Az FMA derékszögű csatlakozóelem 
hosszúkás furatai és rései az FMHB 
kalapácsfejű gyorscsatlakozó fogazott 
lemezének tökéletes illeszkedésével 
teszi lehetővé az optimális csatlakozást a 
szerkezethez és egyszerűsíti le a szerelé-
si folyamatot.

 · Az FMA termékek a szükséges csava-
rokkal, hatlapú anyákkal és alátétekkel 
biztosítja a hibamentes telepítést.

90° Tinst

75 Nm

Szerelés - FMA

411

Derékszögű csatlakozóelem FMA · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Hosszúság Szélesség Magasság Vastagság Egység-

csomag

  L B H S  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus       

FMA 90 547844 277.5 77.5 148 6.0 4

FMA 120 547845 277.5 77.5 148 6.0 4

FMA 160 547846 350 77.5 148 6.0 4

Műszaki adatok

B

L

H

S

FMA 90

412

Derékszögű csatlakozóelem FMA · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Talplemez: acél S355   
(anyagminőség 1.0976) DIN EN 10149-2

 · Profi: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott

 

 

Alkalmazások

 · Többdimenziós profilszerkezetek építése.
 · Variálható tartószerkezetek építése 

profilokból.
 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Rendszercsatlakozó FMA-FUS
FMP masszív profilok és a FUS szerelősínek rendszerkapcsolata

 Többdimenziós szerkezetek

Előnyök

 · Az FMA-FUS lehetővé teszi a FUS szere-
lősínek rögzítését különböző magasság-
okban az FCN Clix P alkalmazásával.

 · Az FMA-FUS kialakítása az FMHB  
kalapácsfejű gyorscsatlakozóhoz 
 illeszkedő hosszúkás furatokkal lehetővé 
teszi a szerkezet optimális beállítását 
és leegyszerűsíti az összeszerelési 
folyamatot.

 · Az FMA-FUS rendszercsatlakozójának 
masszív szerkezete lehetővé teszi az 
alkalmazott terhelések optimális átvitelét.

90° T
75 Nm
Tinst

Szerelés - FMA-FUS

413

Rendszercsatlakozó FMA-FUS · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Hosszúság Szélesség Magasság Vastagság Egység-

csomag

  L B H S  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus       

FMA-FUS 568824 250 90 95 8.0 6

Műszaki adatok

L

B

HS

FMA-FUS

414

Rendszercsatlakozó FMA-FUS · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 · Hatlapú anya anyaga: acél   
anyagminőség 8

 

 

Alkalmazások

 · Átmenőszerelésű elemek stabil szerke-
zetekhez a szerelősínek és az épület-
szerkezetek között.

 · Csatlakozóelem több dimenziós össze-
kötésekhez.

 · A biztonságos keresztirányú erőcsatlako-
záshoz alternatívaként 2 db M12x130-as 
csavar használható M12-es anyákkal, 
amelyeket át kell tolni a köralakú nyíláso-
kon, így minden egyes csavar a mellette 
lévő nyílásokon keresztül kerül átveze-
tésre.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Csatlakozóelem FMUF
FMP massive profilok egyszerű konzolos csatlakozása egymással, és az aljzattal

 Traverz profilhoz rögzített függő konzol

Előnyök

 · Az FMUF csatlakozóelem kialakítása 
biztosítja, hogy az FMP massive profilok 
egymáshoz és az aljzathoz rögzíthetőek 
legyenek.

 · Az FMUF csatlakozóelem hosszúkás 
furatai és rései az FMHB kalapácsfejű 
gyorscsatlakozó fogazott lemezének 
tökéletes illeszkedésével teszi lehetővé 
az optimális csatlakozást a merevítéshez, 
így érve el továbbá az egyszerű és bizton-
ságos szerelést.

90° Tinst

75 Nm

Szerelés - FMUF

415

Csatlakozóelem FMUF · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Hosszúság Szélesség Magasság Vastagság Egység-

csomag

  L B H S  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus       

FMUF 90 547847 250 90 91 6.0 8

FMUF 120 547848 250 90 121 6.0 8

FMUF 160 547849 250 90 161 6.0 8

Műszaki adatok

H

L

S B

H

L

S B

FMUF 90/120 FMUF 160

416

Csatlakozóelem FMUF · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 · Anya anyaga: acél szilárdsági osztálya 8.8
 

 

Alkalmazások

 · Fixpont és csúszóelemek rögzítése FMP 
massive profilokhoz.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Fixpont U-kengyel FMFS UB
Az FMPS bilincstalp és az FMFS fixpont kengyel rögzítésére szolgáló elem

 Fixpont szerkezet

Előnyök

 · Az FMFS UB fixpont U-kengyel egy pon-
tosan illeszkedő elem a fixpontok vagy 
csúszóelemek FMP profilhoz történő 
gyors és egyszerű rögzítéséhez.

 · Az FMFS UB fixpont U-kengyel három 
méretben rendelhető, és tökéletesen 
illeszkedik a három különböző méretű 
FMP massive profilhoz.

Tinst

75 Nm

Szerelés - FMFS UB

417

Fixpont U-kengyel FMFS UB · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Menet Hosszúság Hosszúság Szélesség Egység-

csomag

  A L1 L2 B  

 Cikkszám  [mm] [mm] [mm] [db]

Típus       

FMFS UB 90 547850 M12 130 45 91 50

FMFS UB 120 547851 M12 160 45 91 40

FMFS UB 160 547852 M12 200 45 91 30

Műszaki adatok

L1

L2

B

A

FMFS UB

418

Fixpont U-kengyel FMFS UB · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 · FMFS SP: műanyag betét anyaga: PTFE 
politetrafluoretilén, fehér színű 

 

Alkalmazások

 · Csővezetékek rögzítése hőtágulások 
figyelembevételével.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Bilincstalp csúszóelem FMFS
FMFS csúszóelem az FMPS bilincstalppal egy rögzítőelem hőtágulások esetére

KeretszerkezetCsúszóelem bilincstalppal

Előnyök

 · Az FMFS csúszóelem az FMPS bilincs-
talphoz rögzíthetve tengelyirányú elmoz-
dulást és emelkedést biztosít csöveknek 
a tágulás pillanatában.

 · Az FMFS csúszóelem a távtartóknak kö-
szönhetően alkalmazható minden FMPS 
bilincstalp talplemezhez, és könnyen 
szerelhető.

2-5 mm

X1=8-9 mm
X2=10-12 mm

X

2-5 mm

Tinst

75 Nm

Szerelés - FMFS

419

Bilincstalp csúszóelem FMFS · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Hosszúság Szélesség Vastagság Egység-

csomag

  L B S  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [db]

Típus      

FMFS SP 547853 113 40 4.5 10

FMFS SH 547854 130 35 4.0 10

FMFS DP4 547855 130 35 4.0 20

FMFS DP6 547856 130 35 6.0 20

FMFS LL 547857 130 60 6.0 20

Műszaki adatok

S
L

B

S
L

B

S

L
B

FMFS SP FMFS SH FMFS DP

B

S

L

FMFS LL

MMűűsszzaakkii  iinnffoorrmmáácciióókk

BG 1 BG 2 BG 3

VVaassttaaggssáágg AA  ccssúússzzóóeelleemmeekk  sszzüükkssééggeess  sszzáámmaa  --  FFMMPPSS  bbiilliinnccssttaallppppaakkéénntt

S BG 1 
X 1 = 8 - 9 mm

BG 2
X 1 = 8 - 9 mm

BG 3
X 2 = 10 - 12 mm

CCiikkkksszzáámm [mm] [pcs] [pcs] [pcs]
TTííppuuss

FMFS SP 547853 4,5 1 2 2

FMFS SH 547854 4 1 2 2

FMFS DP4 547855 4 5 4 -

FMFS DP6 547856 6 - - 4

FMFS LL 547857 6 2 2 2

Ezenkívül minden esetben 2 db FMFS UB-re van szükség - az FMP profilnak megfelelő méretben. 
A szerelvénycsoport típusa az FMPS bilincstalpakhoz tartozó táblázatokban szerepel, lásd az FMPS oldalakat

420

Bilincstalp csúszóelem FMFS · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Hatlapú anya anyaga: acél   
anyagminőség 8

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 · Csavar anyaga: acél   
szilárdsági osztálya 8.8

 

 

Alkalmazások

 · Csővezetékek rögzítése hőtágulások 
figyelembevételével.

 · Az FMFSC csőbilinccsel való használat-
hoz fixpontként. Akár három csőbilincs 
rögzítése is lehetséges.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Fixpont U-kengyel FMFS S és M
Tartóelem a rögzítéshez hőtágulás esetén

 Fixpontos konstrukció a profilhoz

Előnyök

 · A fixpontos nyereg két különböző magas-
ságú moduláris kialakítása lehetővé teszi 
az optimális illesztést a terhelési szinthez 
és a csőmérethez.

 · A fixpont kengyel lehetővé teszi a pontos 
és egyszerű magasság- és szög beállítá-
sát a réseknek köszönhetően.

Tinst

75 Nm

Nm ?
→ FMFSC

Szerelés - FMFS

421

Fixpont U-kengyel FMFS S és M · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  FMFSC 

csőbilincsekkel
Hosszúság Szélesség Teljes magasság Furat-Ø Vastagság Egység-

csomag

   L B H D S  

 Cikkszám  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus         

FMFS S 547860 < DN 80 140 54 115 - 175 14 6.0 2

FMFS M 547861 > DN 100 140 54 175 - 240 17 6.0 2

Műszaki adatok

H

L

S

B

D

FMFS

422

Fixpont U-kengyel FMFS S és M · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 · Csavar anyaga: acél   
szilárdsági osztálya 8.8

 · Hatlapú anya anyaga: acél   
anyagminőség 8 

 

Alkalmazások

 · Nagy teherbírású csővezetékek rögzítése 
DN 600-ig

 · Csúszópontként alkalmazható
 · Fixpontként alkalmazható
 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Bilincstalp FMPS
Előszerelt elem csövek és FMP massive profilok rögzítéséhez

 Keretszerkezet

Előnyök

 · Egy vagy két csőbilinccsel ellátott bilinc-
stalp kialakítása lehetővé teszi a nehéz 
csövek rögzítését.

 · A kiegészítő perforációnak köszönhető-
en az FMPS bilincstalp az FMFS UB-vel 
alkalamzva fixpont elemként használható 
az FMP massive profilhoz.

 · Az FMPS bilincstalp csúszóelemmel 
alkalmazva rögzíthető az FMP massive 
profilba.

Tinst

75 Nm

Szerelés - FMPS

423

Bilincstalp FMPS · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



 
  Méret Csőméret Hosszúság Szélesség Szélesség Magasság Szélesség x 

vastagság
Zárócsavar Egység-

csomag

   D L B B2 H b x s   

 Cikkszám [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [db]

Típus           

FMPS 25 1/1-80 5478621) 1 34 150 90 102 87.5 30 x 5 M10 1

FMPS 40 1/1-80 5478631) 1 1/2 49 150 90 118 87.5 30 x 5 M10 1

FMPS 50 1/1-80 5478641) 2 61 150 90 144 87.5 40 x 6 M12 1

FMPS 65 1/1-80 5478651) 2 1/2 77 150 90 158 87.5 40 x 6 M12 1

FMPS 80 1/1-80 5478661) 3 89 150 90 172 87.5 40 x 6 M12 1

FMPS 25 1/1-150 5484101) 1 34 150 150 150 150 30 x 5 M10 1

FMPS 40 1/1-150 5478671) 1 1/2 49 150 150 102 150 30 x 5 M10 1

FMPS 50 1/1-150 5478681) 2 61 150 150 118 150 30 x 5 M12 1

FMPS 65 1/1-150 5478691) 2 1/2 77 150 150 144 150 40 x 6 M12 1

FMPS 80 1/1-150 5478701) 3 89 150 150 158 150 40 x 6 M12 1

FMPS 100 1/1-150 5478711) 3 89 150 150 172 150 40 x 6 M12 1

FMPS 125 1/1-150 5478721) 4 115 150 150 220 150 50 x 8 M16 1

FMPS 150 1/1-150 5478731) 6 169 150 150 280 150 50 x 8 M16 1

FMPS 200 1/1-150 5478741) 8 220 150 150 332 150 50 x 8 M16 1

1) Szállítás külön rendelésre.

Műszaki adatok

B2

H

B L

b

s
øD

FMPS 1/1

 
  Méret Csőméret Hosszúság Szélesség Szélesség Magasság Szélesség x 

vastagság
Zárócsavar Egység-

csomag

   D L B B2 H b x s   

 Cikkszám [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [db]

Típus           

FMPS 25 1/2-80 5478751) 1 34 300 90 102 87.5 30 x 5 M10 1

FMPS 40 1/2-80 5478771) 1 1/2 49 300 90 118 87.5 30 x 5 M10 1

FMPS 50 1/2-80 5478791) 2 61 300 90 144 87.5 40 x 6 M12 1

FMPS 65 1/2-80 5478811) 2 1/2 77 300 90 158 87.5 40 x 6 M12 1

1) Szállítás külön rendelésre.

Műszaki adatok

B2

øD

H

B
L

b

s

FMPS 1/2

424

Bilincstalp FMPS · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



  Méret Csőméret Hosszúság Szélesség Szélesség Magasság Szélesség x 
vastagság

Zárócsavar Egység-
csomag

   D L B B2 H b x s   

 Cikkszám [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [db]

Típus           

FMPS 80 1/2-80 5478831) 3 89 300 90 172 87.5 40 x 6 M12 1

FMPS 100 1/2-110 547885 4 115 300 125 220 125 50 x 8 M16 1

FMPS 125 1/2-110 547887 5 140 300 125 252 125 50 x 8 M16 1

FMPS 150 1/2-110 547889 6 169 300 125 280 125 50 x 8 M16 1

FMPS 200 1/2-110 547891 8 220 300 125 332 125 50 x 8 M16 1

FMPS 25 1/2-150 5478761) 1 34 300 150 102 150 30 x 5 M10 1

FMPS 40 1/2-150 5478781) 1 1/2 49 300 150 118 150 30 x 5 M10 1

FMPS 50 1/2-150 5478801) 2 61 300 150 144 150 40 x 6 M12 1

FMPS 65 1/2-150 5478821) 2 1/2 77 300 150 158 150 40 x 6 M12 1

FMPS 80 1/2-150 5478841) 3 89 300 150 172 150 40 x 6 M12 1

FMPS 100 1/2-150 5478861) 4 115 300 150 220 150 50 x 8 M16 1

FMPS 125 1/2-150 5478881) 5 140 300 150 252 150 50 x 8 M16 1

FMPS 150 1/2-150 5478901) 6 169 300 150 280 150 50 x 8 M16 1

FMPS 200 1/2-150 547892 8 220 300 150 332 150 50 x 8 M16 1

1) Szállítás külön rendelésre.

 

Műszaki adatok

B2

øD

H

B
L

b

s

FMPS 1/2

 
  Méret Csőméret Hosszúság Szélesség Szélesség Magasság Szélesség x 

vastagság
Zárócsavar Egység-

csomag

   D L B B2 H b x s   

 Cikkszám [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [db]

Típus           

FMPS 250 2/2-110 547893 10 273 300 200 396 100 50 x 8 M16 1

FMPS 300 2/2-110 547894 12 324 300 200 458 100 60 x 8 M20 1

FMPS 350 2/2-110 547895 14 356 300 200 504 100 60 x 8 M20 1

FMPS 400 2/2-110 547896 16 407 300 200 582 100 70 x 10 M24 1

FMPS 500 2/2-110 547897 20 508 300 250 672 100 70 x 10 M24 1

1) Szállítás külön rendelésre.

Műszaki adatok

B2

H

B L

b

søD

FMPS 2/2

425

Bilincstalp FMPS · Nagy teherbírású rendszer FMS

11



  Méret Csőméret Hosszúság Szélesség Szélesség Magasság Szélesség x 
vastagság

Zárócsavar Egység-
csomag

   D L B B2 H b x s   

 Cikkszám [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [db]

Típus           

FMPS 600 2/2-110 547898 24 610 300 250 814 100 90 x 15 M30 1

FMPS 250 2/2-150 5478991) 10 273 300 200 814 140 90 x 15 M16 1

FMPS 300 2/2-150 5479001) 12 324 300 200 396 140 60 x 8 M20 1

FMPS 350 2/2-150 5479011) 14 356 300 200 458 140 60 x 8 M20 1

FMPS 400 2/2-150 5479021) 16 407 300 200 504 140 70 x 10 M24 1

FMPS 500 2/2-150 5479031) 20 508 300 250 582 140 70 x 10 M24 1

FMPS 600 2/2-150 5479041) 24 610 300 250 672 140 90 x 15 M30 1

1) Szállítás külön rendelésre.

 

Műszaki adatok

B2

H

B L

b

søD

FMPS 2/2

426

Bilincstalp FMPS · Nagy teherbírású rendszer FMS
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Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott   
DIN EN ISO 1461

 · Csavar anyaga: acél   
szilárdsági osztálya 8.8

 · Hatlapú anya anyaga: acél   
anyagminőség 8 

 

Alkalmazások

 · Nagy teherbírású csővezetékek rögzítése 
DN250-ig.

 · Fixpontként alkalmazható FMFS ken- 
gyellel.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Nagy teherbírású bilincs FMFSC
Csövek rögzítéséhez és az FMP profilokhoz

 Fixpontos bilincsszerkezet

Előnyök

 · Az FMFSC gumibetét nélküli fischer cső-
bilincsek nagy teherbírású csővezetékek 
megbízható rögzítéséhez DN 250-ig, és 
számos egyéb alkalmazáshoz.

Tinst

75 Nm

Nm ?
→ FMFSC

Szerelés - FMFSC

427

Nagy teherbírású bilincs FMFSC · Nagy teherbírású rendszer FMS
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  Méret Csőméret Szélesség Szélesség B1 Szélesség x 

vastagság
Zárócsavar Meghúzási 

nyomaték
Egység-
csomag

   D B B1 b x s  Tinst  

 Cikkszám [in] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [db]

Típus          

FMFSC 25 547905 1 34 102 72 30 x 5 M10 30 1

FMFSC 32 547906 1 1/4 43 112 82 30 x 5 M10 30 1

FMFSC 40 547907 1 1/2 49 118 88 30 x 5 M10 30 1

FMFSC 50 547909 2 61 144 108 40 x 6 M12 50 1

FMFSC 65 547910 2 1/2 77 158 122 40 x 6 M12 50 1

FMFSC 80 547911 3 89 172 136 40 x 6 M12 50 1

FMFSC 100 547913 4 115 220 172 50 x 8 M16 100 1

FMFSC 125 547915 5 140 252 204 50 x 8 M16 100 1

FMFSC 150 547918 6 169 280 232 50 x 8 M16 100 1

FMFSC 200 547919 8 220 332 284 50 x 8 M16 100 1

FMFSC 250/50 547921 10 273 396 348 50 x 8 M16 100 1

Műszaki adatok

B1

b

s
øD

B

FMFSC

428

Nagy teherbírású bilincs FMFSC · Nagy teherbírású rendszer FMS
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Lásd:   

Csatlakozóelem FMCE-L 393. oldal   

Jellemzők

 · Anyaga: acél S235JR   
(anyagminőség 1.0038) DIN EN 10025-2

 · Cinkbevonat: tűzihorganyzott
 · Csavar anyaga: acél   

szilárdsági osztálya 8.8
 · Hatlapú anya anyaga: acél   

anyagminőség 8

 

 

Alkalmazások

 · Nagy teherbírású csővezetékek rögzítése 
DN 250-ig.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz.

Massive U-kengyel FMPSU
Egyszerű elem a csövek rögzítéséhez és az FMP massive profilhoz

 Profil traverz az acélszerkezethez

Előnyök

 · Az FMPSU massive U-kengyel egy 
egyszerű elem az FMP profilokhoz törté-
nő nehéz csövek közvetlen rögzítéséhez.

Szerelés - FMPSU
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  Méret Csőméret Hosszúság Hosszúság Menet Egység-

csomag

   D L1 L2 A  

 Cikkszám [in] [mm] [mm] [mm]  [db]

Típus        

FMPSU 25 547929 1 38 70 40 M10 50

FMPSU 32 547930 1 1/4 46 76 50 M10 50

FMPSU 40 547931 1 1/2 52 86 50 M10 50

FMPSU 50 547933 2 64 109 50 M12 50

FMPSU 65 547934 2 1/2 82 125 50 M12 50

FMPSU 80 547935 3 94 138 50 M12 50

FMPSU 100 547937 4 120 171 60 M16 25

FMPSU 125 547939 5 148 191 60 M16 20

FMPSU 150 547941 6 176 217 60 M16 15

FMPSU 200 547942 8 228 283 70 M20 8

FMPSU 250 547943 10 282 334 70 M20 8

Műszaki adatok

L1

L2
A

D

FMPSU
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Gumibetétes bilincs FRS A2/A4 434

Masszív gumibetétes bilincs FRSM A4 
- metrikus 436

Szerelősín FUS A2/A4 438

Fedősapka FEC 441

Sínösszekötő PFUF OC A4 442
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Konzol FCA A4 444
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Szögelem PSAE A4 454

Szerelőlap PFFF A4 456

Szögelem PFAF A4 457

Sínkengyel PFUF A4 459

Sínkengyel PFUF D A4 460

Csúszóanya FCN Clix P A4 462

Csúszóanya FCN Clix M A4 464

Csúszóanya FCN A4 466

Nyerges tartóelem SF L 41 A4 468

Szögelem FAF A4 469
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Szorítókarom HK 41 A4 471

Acélgerenda bilincs TKR A4 472

Csavaros szorító TKL A4 474

Szorítóbilincs TKLS A4 475

Menetes szár G A2/A4 476

Menetes csap GS A4 477

Hatlapfejű metrikus csavar SKS A4 478

Alátét U A4 479

Anya MU A4 480

Hatlapú hosszabbító VM A4 481

Tőcsavar STS A2/A4 482
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A2 (1.4301)
 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4301)
 · Hangszigetelő betét anyaga: EPDM;   

klór- és szilikonmentes
 · Hőmérséklet-tartomány: -40 °C - +100 °C
 · Keménység: 55 ± 5°, A
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2

 

 

Alkalmazások

 · Biztonságos csőrögzítés menetes szá-
rakkal vagy tőcsavarokkal.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

 · FRS A2: nem alkalmas klórt tartalmazó 
környezetben történő használatra.

Gumibetétes bilincs FRS A2/A4
Kétcsavaros csőbilincs kombinált csatlakozómenettel

Állítható magasságú csőrögzítésCsőrögzítések

Előnyök

 · A tűzvédelmi tanúsítvány garantálja a füg-
getlenül tesztelt funkcionális biztonságot.

 · A két csavar lehetővé teszi a cső külső 
átmérőjének megfelelő könnyű beállítha-
tóságot.

 · A kombinált M8/M10 csatlakozómenet 
optimális szerelhetőséget eredményez.

 · A hangszigetelő betét megfelelő zajvé-
delmet biztosít és megelőzi a kontakt 
korróziót.

 · A csavarok biztonsági funkciója biztosítja 
a problémamentes szerelést.

Szerelés - FRS
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  Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség 

x 
vastagság

Zárócsavar Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  D B H Z b x s  Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus             

FRS 3/8‘‘ A2 560576 M8 3/8 15 - 19 62 40 23 20 x 1.2 M6 2 1.00 25

FRS 1/2‘‘ A2 560577 M8 1/2 20 - 24 68 45 26 20 x 1.2 M6 2 1.00 25

FRS 3/4‘‘ A2 560578 M8 3/4 26 - 30 75 52 29 20 x 1.2 M6 2 1.00 25

FRS 1‘‘ A2 560579 M8 1 31 - 38 80 60 32 20 x 1.2 M6 2 1.00 25

FRS 1 1/4‘‘ A2 560580 M8 1 1/4 40 - 46 90 67 37 20 x 1.2 M6 2 1.00 25

FRS 1 1/2‘‘ A2 560581 M8 1 1/2 48 - 54 97 75 41 20 x 1.2 M6 2 1.00 25

FRS 2‘‘ A2 560583 M8 2 60 - 64 110 85 46 20 x 1.2 M6 2 1.00 10

FRS 2 1/2‘‘ A2 560585 M10 2 1/2 72 - 78 130 99 53 25 x 1.5 M6 2 1.30 10

FRS 3‘‘ A2 560587 M10 3 87 - 92 144 113 60 25 x 1.5 M6 2 1.30 10

FRS 4‘‘ A2 560589 M10 4 102 - 116 172 138 73 25 x 2.0 M6 2 2.00 10

FRS 54 - 59 A2 560582 M8 1 1/2 54 - 59 104 80 44 20 x 1.2 M6 2 1.00 25

FRS 67 - 71 A2 560584 M8 – 67 - 71 119 92 49 20 x 1.2 M6 2 1.00 10

FRS 81 - 86 A2 560586 M10 – 81 - 86 132 107 58 25 x 1.5 M6 2 1.30 10

FRS 95 - 103 A2 560588 M10 – 95 - 103 156 124 66 25 x 1.5 M6 2 1.30 10

FRS 121 - 127 A2 560590 M10 – 121 - 127 192 149 79 25 x 2.0 M8 3 2.00 5

FRS 133 - 141 A2 560591 M10 5 133 - 141 198 163 86 25 x 2.0 M8 3 2.00 5

FRS 159 - 168 A2 560592 M10 6 159 - 168 218 191 100 25 x 2.0 M8 3 2.00 5

FRS 3/8‘‘ A4 560593 M8 3/8 15 - 19 62 40 23 20 x 1.2 M6 2 1.00 25

FRS 1/2‘‘ A4 560594 M8 1/2 20 - 24 68 45 26 20 x 1.2 M6 2 1.00 25

FRS 3/4‘‘ A4 560595 M8 3/4 25 - 30 75 52 29 20 x 1.2 M6 2 1.00 25

FRS 1‘‘ A4 560596 M8 1 31 - 38 80 60 32 20 x 1.2 M6 2 1.00 25

FRS 1 1/4‘‘ A4 560597 M8 1 1/4 40 - 46 90 67 37 20 x 1.2 M6 2 1.00 25

FRS 1 1/2‘‘ A4 560598 M8 1 1/2 48 - 54 97 75 41 20 x 1.2 M6 2 1.00 25

FRS 2‘‘ A4 560600 M8 2 60 - 64 110 85 46 20 x 1.2 M6 2 1.00 10

FRS 2 1/2‘‘ A4 560602 M10 2 1/2 72 - 78 130 99 53 25 x 1.5 M6 2 1.30 10

FRS 3‘‘ A4 560604 M10 3 87 - 92 144 113 60 25 x 1.5 M6 2 1.30 10

FRS 4‘‘ A4 560606 M10 4 102 - 116 172 138 73 25 x 2.0 M6 2 2.00 10

FRS 54 - 58 A4 560599 M8 1 1/2 54 - 59 104 80 44 20 x 1.2 M6 2 1.00 25

FRS 67 - 71 A4 560601 M8 – 67 - 71 119 92 49 20 x 1.2 M6 2 1.00 10

FRS 81 - 86 A4 560603 M10 – 81 - 86 132 107 58 25 x 1.5 M6 2 1.30 10

FRS 95 - 103 A4 560605 M10 – 95 - 103 156 124 66 25 x 1.5 M6 2 1.30 10

FRS 121 - 127 A4 560607 M10 – 121 - 127 192 149 79 25 x 2.0 M6 2 2.00 5

FRS 133 - 141 A4 560608 M10 5 133 - 141 198 163 86 25 x 2.0 M6 2 2.00 5

FRS 159 - 168 A4 560609 M10 6 159 - 168 218 191 100 25 x 2.0 M6 2 2.00 5

Műszaki adatok

A

Z

H

ø D

B

S

b

FRS
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401)
 · Csatlakozóanya: M12 SW19, M16 SW24
 · Zárócsavar: hatlapfejű csavar anyával
 · Hangszigetelő betét anyaga: EPDM;   

klór- és szilikonmentes
 · Hőmérséklet-tartomány: -50°C - +110°C
 · Keménység: 45 ± 5°, A
 · Tűzállóság: DIN 4102: B2 

 

Alkalmazások

 · Közepes és nehéz csövek rögzítése me-
netes szárakkal (menetes csapokkal).

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Masszív gumibetétes bilincs FRSM A4 (metrikus)
Csőbilincs hangszigeteléssel és közepes terhelhetőséggel

Háromszögkonzol aláfüggesztésNehéz csőrögzítés konzolon

Előnyök

 · A tesztelt nagy terhelések garantálják az 
FRSM bizonságos működését

 · Ø 124mm-től 2 menetes szárral is sze-
relhető, pl. öntöttvas vízelvezető csövek 
rögzítéséhez.

 · A két csavar lehetővé teszi a cső külső 
átmérőjének megfelelő könnyű beállítha-
tóságot.

 · A csavarok biztonsági funkciója biztosítja 
a problémamentes szerelést.

Szerelés - FRSM

Szerelés - FRSM két menetes szárral
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  Menet Méret Csőméret Szélesség Magasság Magasság Szélesség 

x 
vastagság

Zárócsavar Meghúzási 
nyomaték

Max. jav. 
stat. ter-
helés (kzp. 
húzás)

Egység-
csomag

  A  D B H Z b x s  Tinst Nrec  

 Cikkszám  [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Nm] [kN] [db]

Típus             

FRSM 165-171 M12 A4 562764 M12 6 165 - 171 232 206 113 30 x 3.0 M8 3 3.00 10

FRSM 188-194 M12 A4 562765 M12 7 188 - 194 255 229 125 30 x 3.0 M8 3 3.00 10

FRSM 196-203 M12 A4 562766 M12 – 196 - 203 263 238 129 30 x 3.0 M8 3 3.00 10

FRSM 212 M16 A4 562767 M16 – 205 - 214 297 264 147 40 x 4.0 M12 10 5.00 10

FRSM 8“ M16 A4 562768 M16 8 219 - 225 308 275 153 40 x 4.0 M12 10 5.00 10

FRSM 250 M16 A4 562769 M16 – 244 - 250 333 300 165 40 x 4.0 M12 10 5.00 5

FRSM 10“ M16 A4 562770 M16 10 267 - 273 356 323 177 40 x 4.0 M12 10 5.00 5

FRSM 300 M16 A4 562771 M16 – 297 - 304 387 354 192 40 x 4.0 M12 10 5.00 5

FRSM 305-316 M16 A4 562772 M16 – 305 - 316 397 366 198 40 x 4.0 M12 10 5.00 5

FRSM 12“ M16 A4 562773 M16 12 320 - 328 411 378 204 40 x 4.0 M12 10 5.00 5

Műszaki adatok

A

Z

H

ø D

B

S

b

FRSM - metrikus

437

Masszív gumibetétes bilincs FRSM A4- metrikus · Korrózióálló szerelési rendszer

12



Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A2 (1.4301)
 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4404)

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Biztonságos vízszintes és függőleges 
telepíthetőség.

 · Csővek és tartószerkezetek gyors és 
hatékony rögzítése.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

 · FUS A2: nem alkalmas klórt tartalmazó 
környezetben történő használatra.

Szerelősín FUS A2/A4
Univerzális és komplett szerelőrendszer számos megoldáshoz

Masszív keretszerkezet3D-keretszerkezet

Előnyök

 · Az MLAR/EN13501 független tűzbizton-
sági vizsgálat maximális biztonságot 
garantál.

 · Az általánosan használatos geometriai 
kialakítás komplett, széleskörű kiegészí-
tők alkalmazását teszi lehetővé.

 · A szerelősín fogazata biztos tartást nyújt 
a csúszóanyák számára nagy nyíróter-
helések esetén pl. függőleges elhelye-
zésnél.

 · A különböző falvastagságok választási 
lehetősége gazdaságos szerelést ered-
ményez.

 · A szerelősínek skálabeosztása leegy-
szerűsíti a méretre vágást és elhelyezést.
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  Tűzvédelmi tanúsítvány Hosszúság Vastagság Egység-

csomag

   L S  

 Cikkszám  [mm] [mm] [db]

Típus      

FUS 21/2,0 A2 - 2 m 504466 – 2,000 2.0 1

FUS 21/2,0 A2 - 6 m 5427351) – 6,000 2.0 1

FUS 41/2,0 A2 - 2 m 504468 – 2,000 2.0 1

FUS 41/2,0 A2 - 6 m 5427361) – 6,000 2.0 1

FUS 41/2,5 A2 - 2 m 504470 Igen 2,000 2.5 1

FUS 41/2,5 A2 - 6 m 5427371) Igen 6,000 2.5 1

FUS 21/2,0 A4 - 2 m 504472 – 2,000 2.0 1

FUS 21/2,0 A4 - 6 m 5427381) – 6,000 2.0 1

FUS 41/2,0 A4 - 2 m 504474 – 2,000 2.0 1

FUS 41/2,0 A4 - 6 m 5427391) – 6,000 2.0 1

FUS 41/2,5 A4 - 2 m 504475 Igen 2,000 2.5 1

FUS 41/2,5 A4 - 6 m 5427401) Igen 6,000 2.5 1

FUS 41D/2,5 A4 - 6 m 562655 – 6,000 2.5 1

FUS 62/2,5 A4 - 6 m 557765 Igen 6,000 2.5 1

1) Szállítás külön rendelésre.

Műszaki adatok

L

14 30

50

S

21
22

41

L

S

41

22
41

14 30

50

22
41

82

L

S

FUS 21 FUS 41 FUS 41D

L

14 30

50

S
62

25

41
22

FUS 62

A tűz esetén érvényes terhelésre vonatkozó információkat lásd az alapismeretek fejezetben.
 

 
  Súly Profil-

kereszt-
metszet

Tehetet-
lenségi 
nyomaték

Tehetet-
lenségi 
nyomaték

Kereszt-
metszeti 
tényező

Kereszt-
metszeti 
tényező

Max. javasolt
statikus
terhelés 1m
hossznál

Max. javasolt 
statikus 
terhelés 2m 
hossznál

Max. javasolt 
statikus 
terhelés 3m 
hossznál

Egység-
csomag

    ly lz Wy Wz Frec Frec Frec  

 Cikkszám [kg/m] [cm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [kN] [kN] [kN] [db]

Típus            

FUS 21/2,0 A2 - 2 m 504466 1.44 1.72 0.97 4.66 0.89 2.27 0.47 0.12 – 1

FUS 21/2,0 A2 - 6 m 5427351) 1.44 1.72 0.97 4.66 0.89 2.27 0.47 0.12 0.05 1

FUS 41/2,0 A2 - 2 m 504468 2.06 2.52 5.33 7.69 2.58 3.75 1.58 0.64 – 1

1) Szállítás külön rendelésre.

Terhelések
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  Súly Profil-
kereszt-
metszet

Tehetet-
lenségi 
nyomaték

Tehetet-
lenségi 
nyomaték

Kereszt-
metszeti 
tényező

Kereszt-
metszeti 
tényező

Max. javasolt
statikus
terhelés 1m
hossznál

Max. javasolt 
statikus 
terhelés 2m 
hossznál

Max. javasolt 
statikus 
terhelés 3m 
hossznál

Egység-
csomag

    ly lz Wy Wz Frec Frec Frec  

 Cikkszám [kg/m] [cm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [kN] [kN] [kN] [db]

Típus            

FUS 41/2,0 A2 - 6 m 5427361) 2.06 2.52 5.33 7.69 2.58 3.75 1.58 0.64 0.28 1

FUS 41/2,5 A2 - 2 m 504470 2.45 3.00 6.00 8.99 2.85 4.38 1.74 0.72 – 1

FUS 41/2,5 A2 - 6 m 5427371) 2.45 3.00 6.00 8.99 2.85 4.38 1.74 0.72 0.32 1

FUS 21/2,0 A4 - 2 m 504472 1.44 1.72 0.97 4.66 0.89 2.27 0.47 0.12 – 1

FUS 21/2,0 A4 - 6 m 5427381) 1.44 1.72 0.97 4.66 0.89 2.27 0.47 0.12 0.05 1

FUS 41/2,0 A4 - 2 m 504474 2.06 2.52 5.33 7.69 2.58 3.75 1.65 0.64 – 1

FUS 41/2,0 A4 - 6 m 5427391) 2.06 2.52 5.33 7.69 2.58 3.75 1.65 0.64 0.28 1

FUS 41/2,5 A4 - 2 m 504475 2.45 3.00 6.00 8.99 2.85 4.38 1.82 0.72 – 1

FUS 41/2,5 A4 - 6 m 5427401) 2.45 3.00 6.00 8.99 2.85 4.38 1.82 0.72 0.32 1

FUS 41D/2,5 A4 - 6 m 562655 4.89 6.00 35.01 17.90 8.76 8.78 5.60 2.79 1.85 1

FUS 62/2,5 A4 - 6 m 557765 6.55 8.09 111.00 25.80 17.90 12.58 11.45 5.72 3.80 1

1) Szállítás külön rendelésre.

 

Terhelések
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Jellemzők

 · Anyaga: PE polietilén, fekete

 

 

Alkalmazások

 · FUS szerlősín, illetve az FCA és az FCAM 
karos konzolok végeiek lezárásához.

Fedősapka FEC
Zárófedél, a FUS szerelésősín profiljához igazítva a biztonságos lezárás érdekében

  

Előnyök

 · Alkalmazható FUS 21, FUS 41, FUS 62 
szerelősínekhez és FCA, illetve FCAM 
karos konzolokhoz.

 
  Alkalmas profil Anyaga Egység-

csomag

     

 Cikkszám   [db]

Típus     

FEC 21 B 077357 41/21 Polietilén, fekete 100

FEC 41 B 077355 41/41 Polietilén, fekete 100

FEC 62 B 505551 41/62 Polietilén, fekete 100

Fedősapka FEC

41 21
41 41

41
62

FEC 21 B FEC 41 B FEC 62 B
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401)

 

 

Alkalmazások

 · A szerelősín csatlakoztatása és pontos 
beállítása.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Sínösszekötő PFUF OC A4
Szerkezeti elem - Sínösszekötő PFUF OC A4

Hosszanti szerelősín csatlakozásCsatlakozó függesztett szerelőrendszerekhez

Előnyök

 · A PFUF OC sínösszekötő kombinálható 
PFCN-nel és így egy időtakarékos rögzí-
tési megoldást kapunk.

 
  Hosszúság Egység-

csomag

  L  

 Cikkszám [mm] [db]

Típus    

PFUF OC A4 562846 194 6

Műszaki adatok

46
28

42

4 37,5
194

PFUF OC
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Jellemzők

 · Anyaga: edzett acél 42CrMo4 az   
EN 10083-3 szabvány szerint  
(anyagszám: 1.7225)

 · Bevonat: fekete foszfátozott

 

 

Alkalmazások

 · FUS szerelősínekhez.
 · Horgonycsapok és dübelek meghúzása

Csőkulcs FSK
FSK hosszított csőkulcs SW 17 kulcsnyílással, a FUS szerelősínekben történő meghúzáshoz

  

Előnyök

 · Az FSK tökéletesen alkalmazható az FUS 
szerelősínek nyílásába behelyezve.

 · Az ütvecsavarozó betét és a ½“-os fogla-
lat közötti két beszorító furat biztosítja a 
nagyobb csatlakozási pontosságot.

 · A Csőkulcs FSK hossza lehetővé teszi, 
hogy a 21-es, 41-es és 62-es FUS szere-
lősínekhez is alkalmazható legyen.

 
  Hosszúság Behajtás Alkalmas profil Behajtás Egység-

csomag

  L SW    

 Cikkszám [mm] [mm]   [db]

Típus       

FSK csőkulcs SW17-1/2“ 
hosszított

563656 100 17 FUS 21, 41, 62 1/2“ / SW17 1

Műszaki adatok
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4404)

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Csövek gyors és könnyű rögzítése   
(pl. a fal mentén).

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Konzol FCA A4
FUS profil hegesztett talplemezzel közvetlenül az építőanyaghoz történő rögzítésekhez

Nehéz csőrögzítés konzolonHőszigetelt bilincs csúszóelemmel

Előnyök

 · Az MLAR/EN13501 független tűzbizton-
sági vizsgálat maximális biztonságot 
garantál.

 · A konzol nagy terhelhetőségű talplemeze 
biztos tartást garantál nagy terhelhelések 
esetén is.

 · A talplemez hosszúkás furatai a karhoz 
viszonyítva 90°-ban helyezkednek el, 
ezáltal könnyű beállíthatóságot biztosí-
tanak.

 · A szerelősín fogazata biztos tartást nyújt 
a csúszóanyák számára nagy nyíróter-
helések esetén pl. függőleges elhelye-
zésnél.

 
  Tűzvédelmi tanúsítvány Profil Hosszúság Egység-

csomag

    L  

 Cikkszám   [mm] [db]

Típus      

FCA 41/2.5 A4 - 300 505487 Yes 41 / 2.5 300 1

FCA 41/2.5 A4 - 450 505488 Yes 41 / 2.5 450 1

FCA 41/2.5 A4 - 600 505489 Yes 41 / 2.5 600 1

Műszaki adatok

45

20

8

13
90

133

L

22

41
2,5

41

FCA 41/2.5

A szerelősínek és a konzolos karok terhelését és súly adatait lásd: 116. és 126. oldalon.  
A tűz esetén érvényes terhelésre vonatkozó információkat lásd az alapismeretek fejezetben. 
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Jellemzők

 · Talplemez anyaga: A4 korrózióálló acél 
(1.4401)

 · Csavar anyaga: A4 korrózióálló acél 
(1.4401)

 

 

Alkalmazások

 · Dupla FUS szerelősínekhez alkalmazható.
 · Alkalmas 2,0 és 2,5 mm falvastagságú 

FUS 41 és FUS 62 szerelősínekhez.
 · Két önálló szerelősín összekapcsolása az 

összekötövel a szerelősín nyílásában.
 · Minden egyes dupla szerelősínt mindkét 

végén rögzíteni kell egy FDCC-vel és tov-
ábbi FDCC-kkel az adott szerelési távol-
ságon belül a terhelési táblázat szerint.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Sínöszszekötő FDCC A4
Sínösszekötő az FUS dupla szerelősínekhez

 Sínösszekötő az FUS dupla szerelősínekhez

Előnyök

 · Önálló szerelősínek egyszerű össze-
kapcsolása egymás mögé, dupla sínek 
építéséhez.

 · Egyszerű megoldás az egyedi dupla 
szerelősínek létrehozására a munkate-
rületen.

 
  Menet Behajtás Max. javasolt nyíróerő Egység-

csomag

  A  Tinst  

 Cikkszám   [Nm] [db]

Típus      

FDCC A4 557376 M10 Imbusz 5 mm 25 100

Műszaki adatok

20

53

FDCC
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TTeerrhheellééssii  eesseett 1

L

L / 2

F

FUS 41D/2,0 - 2,5

1

2

ÖÖsssszzeekkööttőő  ttáávvoollssáággaa
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Szerelősín hosza, pl. 2000 mm, terhelési eset 1 (önálló centrikus terhelés)
Összekötő távolsága (köztes értékek esetén az alacsonyabb értéket kell használni, pl. 250 mm)

FUS 62D/2,5
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Load case 1

Szerelősín hosza, pl. 2000 mm, terhelési eset 1 (önálló centrikus terhelés)
Összekötő távolsága (köztes értékek esetén az alacsonyabb értéket kell használni)
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Jellemzők

 · Fedősapka anyaga: korrózióálló acél A4 
(1.4401)

 · Csúszóanya anyaga: korrózióálló acél A4 
(1.4401)

 · Hatlapfejű csavar anyaga: korrózióálló 
acél A4 (1.4401)

 · Műanyag részek anyaga: polipropilén

 

 

Alkalmazások

 · A PFCN gyorscsatlakozó átmenőszere-
léssel alkalmazható FUS szerelősínekhez 
és szerkezeti elemekhez.

 · A PFCN gyorscsatlakozó univerzálisan 
alkalmazható minden átmenőszerelésű 
csatlakozóelemhez és FUS szerelősín-
hez.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Gyorscsatlakozó PFCN 41 A4
Átmenőszerelésű gyorscsatlakozó FUS profilokhoz történő leggyorsabb és legkönnyebb szereléshez

Konzol nyerges tartóelemmelSzerelősínek keresztcsatlakozása

Előnyök

 · A kényelmes átmenőszerelésű elv segít-
ségével értékes időt és összeszerelési 
költséget takaríthatunk meg

 · A rugóhatás pontos pozícionálást tesz 
lehetővé a szerelősínben

 · A csatlakozóelem fogazata biztos tartást 
garantál a FUS szerelősínben

 · A csatlakozóelem szerelése a szerkezeti 
elem furatán áttolva, majd 90°-ot elfordít-
va történik.

90° Tinst

40 Nm

Szerelés - PFCN
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  Menet Egység-

csomag

  A  

 Cikkszám  [db]

Típus    

PFCN 41 A4 562662 M10 25

Műszaki adatok

8.8 33

4

3216

8

SW 17

PFCN

 
  Max. javasolt 

húzóterhelés 
FUS 2,0 mm

Max. javasolt 
húzóterhelés 
FUS 2,5 mm

Max. javasolt nyíróerő 
FUS 2,0 mm

Max. javasolt nyíróerő 
FUS 2,5 mm

Max. javasolt nyíróerő 
csavar anyagminőség 
≥ 8.8

Egység-
csomag

  Nrec Nrec Vrec Vrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus        

PFCN 41 A4 562662 5.0 7.0 4.5 5.0 40 25

Terhelések

Vrec
Nrec

PFCN
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4301)

 

 

Alkalmazások

 · Átmenőszerelésű elemek stabil szerke-
zetekhez a szerelősínek és az épülets-
zerkezetek között.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Nyerges tartóelem PSF A4
Szerkezeti elem - Nyerges tartóelem PSF A4

Konzol nyerges tartóelemmelCsőrögzítés menekülő útvonalaknál

Előnyök

 · A szerelősín tökéletesen illeszkedik a a 
PSF nyerges tartóelemhez.

 · A nyerges tartóelem kialakítása bizton-
ságos és nagy terhelhetőségű rögzítést 
garantál.

 
  Alkalmas profil Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PSF 41 A4 562848 21D, 41, 62 10

PSF 82 A4 562849 41 5

PSFQ 41 A4 562847 41 10

Műszaki adatok

31

4142
4

20
12,5

100

5

130

31

84
42

4

20
12,5

130

8

170

30

4241
4

12,540

5

175

118

PSF 41 PSF 82 PSFQ 41

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN A4 terhelések.
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401)

 

 

Alkalmazások

 · Átmenőszerelés elve alapján alkal-
mazható univerzális konzolszerkezetek 
megerősítéséhez.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Univerzális tartóelem PUWS A4
Szerkezeti elem - Univerzális tartóelem PUWS A4

 3D-keretszerkezet

Előnyök

 · Az univerzális szögtartó elem a FUS sze-
relősínekhez csatlakoztatva a szerkezet 
nagy stabilitását eredményezi (ajánlott 
párban alkalmazni).
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   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PUWS 2 x 2/135° A4 562835  10

PUWS 2 x 2 A4 562833  10

PUWS 4 x 4 A4 562834  8

Műszaki adatok

28

4

41
135°

103

28

4

41

150

46

28

4
41

PUWS 2 x 2/135° PUWS 2 x 2 PUWS 4 x 4

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN A4 terhelések.
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401)

 

 

Alkalmazások

 · Háromszög konzol megerősítésekhez 
átmenőszereléssel és oldalsó tartószer-
kezetekhez.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Háromszögkonzol PWK A4
Szerkezeti elem - Háromszögkonzol PWK A4

Masszív keretszerkezetMasszív keretszerkezet

Előnyök

 · A háromszögkonzol kialakítása lehetővé 
teszi szerkezetek nagy stabilitású és 
biztonságos megerősítését.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PWK 200/200 A4 562837  10

Műszaki adatok

41

200

200

66

66

30

12,5

4

PWK 200

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN 41 A4 terhelések.
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401)

 

 

Alkalmazások

 · A profiltartó variálható szögbeállítása a 
push-through rendszerben.

 · Konzol FUS szerelősínek telepítéséhez 
és 0° és 180° közötti beállításokhoz.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Állítható tartóelem PVB A4
Szerkezeti elem – Állítható tartóelem PVB A4

Masszív merevítésekMegerősítésekhez

Előnyök

 · A PVB kialakítása lehetővé teszi a sze-
relőanek rögzítését akármilyen szögben 
0°-180°-ig.

 · Furatai kompatibilissá teszik a PFCN 
átmenőszerelésű csatlakozóhoz.

 · A talplemez furatai lehetővé teszik a köz-
vetlen falra illetve mennyezetre történő 
rögzítést.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PVB A4 562838  5

Műszaki adatok

152

4

59

190

50

M12

PVB

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN 41 A4 terhelések.
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401)

 

 

Alkalmazások

 · Elemek stabil szerkezetek létrehozá-
sához FUS szerelősínekből vagy FCA 
konzolokból átmenőszerelésű PFCN 
csatlakozóval.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Szögelem PSAE A4
Szerkezeti elem – Szögelem PSAE 300 A4 és PSAE 500 A4

 Megerősítésekhez

Előnyök

 · A PSAE merevítőelem nagy stabilitást és 
biztonságot nyújt a megerősítésekhez.

 · Furatai kompatibilissé teszik a PFCN 
átmenőszerelésű csatlakozóhoz.

 · További PU alátét lehetővé teszi a köz-
vetlen falra, illetve mennyezetre történő 
rögzítést.

Szerelés - PSAE
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  Hosszúság Furat-Ø Egység-

csomag

  L D  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

PSAE 300 A4 562839 300 – 10

PSAE 500 A4 562840 500 – 10

PU 10.5 A4 562841 – 10.5 20

PU 12.5 A4 562842 – 12.5 20

Műszaki adatok

L

63

5,1

40

D

PSAE 300PSAE 500

395
260

395
260

PSAE PU PSAE 300 és PSAE 500

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN 41 A4 terhelések.
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401)

 

 

Alkalmazások

 · Átmenőszerelésű csatlakozóelem 
egyszerű szerelősín szerkezetekhez

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Szerelőlap PFFF A4
Szerkezeti elem - Szerelőlap PFFF A4

 Szennyvíz cső

Előnyök

 · Furatai kompatibilissé teszik a PFCN 
átmenőszerelésű csatlakozóhoz 41.

 · Szerkezetek egyszerű létrehozása a FUS-
szerelősínek és a PFCN 41 elemekkel.

 · Gyors összeszerelés a PFCN 41 90°-os 
elfordításával a szerelősínben.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PFFF 2L A4 562827  20

PFFF 4L A4 562828  25

Műszaki adatok

9240
92

40
4

4 40

46
29

PFFF 2L PFFF 4L

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN 41 A4 terhelések.
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401)

 

 

Alkalmazások

 · Átmenőszerelésű csatlakozóelem 
egyszerű szerelősín szerkezetekhez.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Szögelem PFAF A4
Szerkezeti elem - Szerelőlap PFAF A4

Csatlakozások szerelősínekenKeretszerkezetek

Előnyök

 · Furatai kompatibilissé teszik a PFCN 
átmenőszerelésű csatlakozóhoz.

 · Szerkezetek egyszerű létrehozása a FUS-
szerelősínek és a PFCN 41 elemekkel.

 · Gyors összeszerelés a PFCN 41 90°-os 
elfordításával a szerelősínben.
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   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PFAF 2 A4 562829  25

PFAF 3 A4 562830  25

PFAF 4/135° A4 562831  20

PFAF 4 A4 562832  25

Műszaki adatok

6340

4

63

110

40

4

64

110

40

4

110

PFAF 2 PFAF 3 PFAF 4

105
40

46
29

4

135°

PFAF 4/135°

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN 41 A4 terhelések.
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401)

 

 

Alkalmazások

 · Csatlakozóelem több dimenziós ösz- 
szekötésekhez FUS szerelősínek és   
PFC gyorscsatlakozó esetén.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Sínkengyel PFUF 41 A4
Szerkezeti elem - Sínkengyel PFUF A4

Szerelősínek keresztcsatlakozásaSzerelősínek keresztcsatlakozása

Előnyök

 · A különböző formájú, csatlakozóelemek a 
szerelés teljes rugalmasságát nyújtják.

 · A furatai kompatibilissé teszik a PFCN 
átmenőszerelésű gyorscsatlakozóval.

 · Szerkezetek egyszerű létrehozása a FUS-
szerelősínek és a PFCN 41 elemekkel.

 · Gyors összeszerelés a PFCN 41 90°-os 
elfordításával a szerelősínben.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PFUF 41 A4 562836  10

Műszaki adatok

52

164

41 4

43

PFUF 41

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN 41 A4 terhelések.
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401)

 

 

Alkalmazások

 · Összekötő elemek a PFCN által össze-
kötött FUS-szerelősínek többdimenziós 
szerkezeteihez.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Sínkengyel PFUF D A4
PFUF 2D, 3D és 4D A4-es csatlakozók többrétegű szerkezetekhez

KeretszerkezetekKeretszerkezetek

Előnyök

 · A PFUF A4 szerelőelemek lehetővé teszik 
a gyors, több dimenziós összekötéseket.

 · A furatai kompatibilissé teszik a PFCN 
átmenőszerelésű gyorscsatlakozóval.

 · A különböző formájú csatlakozóelemek a 
szerelés teljes rugalmasságát nyújtják.
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   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

PFUF 2D A4 563150  10

PFUF 3DL A4 562843  10

PFUF 3DR A4 562844  10

PFUF 4D A4 562845  10

Műszaki adatok

175
424

153

119

112

41
4 109

109

424

149

111

111

42

4

149

PFUF 2D PFUF 3DL PFUF 3DR

153

172

42

4

149

PFUF 4D

Lásd: Gyorscsatlakozó PFCN 41 A4 terhelések.
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401)
 · Műanyagrész anyaga: nylon PA 6.

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · FUS szerelősínek összekapcsolása és 
rögzítése.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz és olyan 
környezethez, ahol a korrózió miatt nagy 
az igénybevétel.

Csúszóanya FCN Clix P A4
Csúszóanya gyors és egyszerű rögzítésekhez FUS profilokba

 Keresztkapcsolat

Előnyök

 · A Csúszóanya kialakítása gyors és 
egyszerű szerelhetőséget biztosít.

 · Biztonsági mechanizmusával a szerelés 
tökéletes.

 · Az FCN Clix P szerelőfülei által biztos 
tartást és kényelmes szerelhetőséget 
garantál.

 · Fogazata biztos tartást nyújt FUS szere-
lősínekben.

 · Utólagos szerelhetőséget biztosít 90°-os 
elforgathatósága révén.

Szerelés - FCN Clix P
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  Menet Vastagság Egység-

csomag

  A S  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

FCN Clix P 8 A4 559754 M8 6.0 25

FCN Clix P 10 A4 559755 M10 8.0 25

FCN Clix P 12 A4 559756 M12 9.5 25

Műszaki adatok

50 30

35
18

S

A

FCN Clix P

 
  Max. javasolt 

húzóterhelés 
FUS 2,0 mm

Max. javasolt 
húzóterhelés 
FUS 2,5 mm

Max. javasolt nyíróerő 
FUS 2,0 mm

Max. javasolt nyíróerő 
FUS 2,5 mm

Max. javasolt nyíróerő Egység-
csomag

  Nrec Nrec Vrec Vrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus        

FCN Clix P 8 A4 559754 4.0 4.0 4.0 4.0 20 25

FCN Clix P 10 A4 559755 5.0 8.0 5.0 8.0 40 25

FCN Clix P 12 A4 559756 5.0 8.0 5.0 8.0 50 25

Terhelések

Vrec

Nrec

FCN Clix P
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Csúszóanya FCN Clix P A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401)
 · Műanyagrész anyaga: Nylon PA6

Tanúsítványok

Alkalmazások

 · Csőbilincsek csatlakozása menetes 
szárral.

 · Bel- és kültéri alkalmazásokhoz és olyan 
környezethez, ahol a korrózió miatt nagy 
az igénybevétel.

Csúszóanya FCN Clix M A4
Csúszóanya gyors és egyszerű rögzítésekhez FUS profilokba

 Rögzítés szerelősíneknél

Előnyök

 · A Csúszóanya kialakítása gyors és 
egyszerű szerelhetőséget biztosít.

 · Fogazata biztos tartást nyújt FUS szere-
lősínekben.

 · Utólagos szerelhetőséget biztosít 90°-os 
elforgathatósága révén.

Szerelés - FCN Clix M

464

Csúszóanya FCN Clix M A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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  Menet Vastagság Egység-

csomag

  A S  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

FCN Clix M 8 A4 559752 M8 6.0 25

FCN Clix M 10 A4 559753 M10 8.0 25

FCN Clix M 12 A4 562663 M12 9.5 25

Műszaki adatok

40 40

1835

4

S

A

FCN Clix M

 
  Max. javasolt húzóterhelés FUS 2,0 mm Max. javasolt húzóterhelés FUS 2,5 mm Max. javasolt nyíróerő Egység-

csomag

  Nrec Nrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus      

FCN Clix M 8 A4 559752 4.0 4.0 10 25

FCN Clix M 10 A4 559753 5.0 8.0 15 25

FCN Clix M 12 A4 562663 5.0 8.0 20 25

Terhelések

Vrec
Nrec

FCN Clix M

465

Csúszóanya FCN Clix M A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401)

 

 

Alkalmazások

 · Egyszerű kalapácsfejű anya FUS szerelő-
sínekhez.

 · Az FCN alkalmas különböző csövek sze-
relősínhez rögzítéséhez.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Csúszóanya FCN A4
Csatlakozóelem - Csúszóanya FCN A4

  

Előnyök

 · Fogazata biztos tartást nyújt FUS szere-
lősínekben.

 
  Menet Vastagság Egység-

csomag

  A S  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

FCN 16 A4 562664 M16 12.0 50

Műszaki adatok

A

20

S

35

FCN

466

Csúszóanya FCN A4 · Korrózióálló szerelési rendszer

12



 
  Max. javasolt húzóterhelés 

FUS 2,0 mm
Max. javasolt húzóterhelés 
FUS 2,5 mm

Max. javasolt nyíróerő 
FUS 2,0/2,5 mm

Max. javasolt nyíróerő csavar 
anyagminőség ≥ 8.8

Egység-
csomag

  Nrec Nrec Vrec Tinst  

 Cikkszám [kN] [kN] [kN] [Nm] [db]

Típus       

FCN 16 A4 562664 5.0 8.0 3.0 50 50

Terhelések

Vrec

Nrec

FCN

467

Csúszóanya FCN A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401),  
DIN EN 10088-1

 

 

Alkalmazások

 · Sínek vagy sínek és épületszerkezetek 
közötti csatlakozó komponens.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Nyerges tartóelem SF L 41 A4
Szerkezeti elem - Nyerges tartóelem SF L 41 A4

 Csőrögzítés menekülő útvonalaknál

Előnyök

 · A szerelősín tökéletesen illeszkedik a az 
SF nyerges tartóelembe.

 · A nyerges tartóelem tartós kialakítása 
biztonságos és nagy terhelhetőségű 
rögzítést garantál.

 · R120 tűzállósági osztályozás és a német 
MLAR R30 csővezetékrendszer-irányelv.

 
  Tűzvédelmi tanúsítvány Alkalmas profil Egység-

csomag

     

 Cikkszám   [db]

Típus     

SF L 41 A4 504522 Yes FUS 21 + FUS 41 10

Műszaki adatok

606

20

13

113

145

13

14

95
41

43

4

20

SF L 41

468

Nyerges tartóelem SF L 41 A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401),  
DIN EN 10088-1

 

 

Alkalmazások

 · Csatlakozóelem egyszerű összekötések-
hez vagy megerősítésekhez.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Szögelem FAF A4
Szerkezeti elem - Szerelőlap FAF A4

 Keretszerkezetek

Előnyök

 · A csatlakozók különféle kialakításai 
rugalmasságot kínálnak a sínszerkezetek 
felszerelésekor.

 · A furatkialakítások garantálják, hogy a 
rendszer illeszkedjen az FCN Clix P-hez.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

FAF 2 A4 547512  25

FAF 4 A4 547513  25

FAF 4/135° A4 547514  25

Műszaki adatok

57
4

40

ø13
37

9550

50

4
40

95

ø13

135°
50

93

93

50

4
40

ø13

FAF 2 FAF 4 FAF 4/135°
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Szögelem FAF A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401)

 

 

Alkalmazások

 · Konzol FUS szerelősínek telepítéséhez 
és 0° és 180° közötti beállításokhoz.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Állítható tartóelem VB A4
Szerkezeti elem – Állítható tartóelem VB A4

 Masszív merevítések

Előnyök

 · A VB kialakítása lehetővé teszi a sze-
relősínek rögzítését 0° és 180° közötti 
szögben.

 · A mindhárom oldalon lévő furatoknak 
köszönhetően a szerelősínek az oldalai-
val szerelhetők.

 · A talplemezen lévő furatok lehetővé tes-
zik a közvetlen rögzítést az építményhez 
vagy egy szerelősínhez.

 
   Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

VB A4 563574  5

Műszaki adatok

38

50

4

M12

135

13

128

VB

Lásd: csúszóanya FCN Clix P A4 terhelések.
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Állítható tartóelem VB A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4301),  
DIN EN 10088-1

 

 

Alkalmazások

 · A HK szorítókarom a stabil csatlakozá-
sokhoz és a FUS profil megerősítésére 
szolgál az aljzathoz rögzítéskor.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Szorítókarom HK 41 A4
Csatlakozóelem - Szorítókarom HK A4

 Szerelősín mennyezetre rögzítése

Előnyök

 · Tökéletes csatlakozás a FUS szerelősí-
nekhez az oldalirányban ívelt profiloknak 
köszönhetően.

 · A szorítókarom kialakítása gyorssá 
és egyszerűvé teszi a szerelősínek 
átmenőszerelésű rögzítését.

 · R120 tűzállósági osztályozás és a német 
MLAR R30 csővezetékrendszer-irányelv.

 
  Tűzvédelmi tanúsítvány Alkalmas profil Furat-Ø Egység-

csomag

    D  

 Cikkszám   [mm] [db]

Típus      

HK 41 12.5 - A4 559750 Igen Minden FUS szerelősín típus 12.5 25

HK 41 17 - A4 562665 Nem Minden FUS szerelősín típus 17 25

Műszaki adatok

4

D

4041,5

HK 41

471

Szorítókarom HK 41 A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4301),  
DIN EN 10088-3

 

 

Alkalmazások

 · Acélgerendákhoz fogatás esetén minden 
esetben két szorítóbilincs szükséges.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Acélgerenda bilincs TKR A4
Szerelősínek acélgerendákra rögzítéséhez

  

Előnyök

 · Az acélgerenda bilincs kialakítása lehe-
tővé teszi a fúrás vagy hegesztés nélküli 
rögzítést.

 · Befogási vastagságával minden általános 
szelvényhez csatlakoztatható.

 · Geometriai kialakításának köszönhetően 
egyszerűen beállítható.

 
  Alkalmas profil Egység-

csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

TKR 21-42 A4 559751 FUS 21 + FUS 21D + FUS 41 10

TKR 82 A4 562666 FUS 62 + FUS 41D 10

Műszaki adatok

A

HB

6

44

L

TKR

472

Acélgerenda bilincs TKR A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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  Max. jav. stat. terhelés (kzp. húzás) Max. javasolt nyíróerő Max. csőméret girders Egység-

csomag

  Nrec Tinst   

 Cikkszám [kN] [Nm] [mm] [db]

Típus      

TKR 21-42 A4 559751 10.00 20 25 10

TKR 82 A4 562666 10.00 20 25 10

Terhelések

Nrec

TKR

473

Acélgerenda bilincs TKR A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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Jellemzők

 · TKL anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401 / 
AISI316), EN 10088-3

 · Csavar anyaga: korrózióálló acél A4   
DIN 933 (CP), EN ISO 4573

 · Anya anyaga: korrózióálló acél A4   
DIN 439

 

 

Alkalmazások

 · Lehetővé teszik az egyszerű rögzítést 
közvetlenül az acélgerendákhoz.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Csavaros szorító TKL A4
Csavaros szorító TKL - hegesztés és fúrás nélküli könnyű megoldás

 Függesztés acélgerendán

Előnyök

 · A TKL kialakítása lehetővé teszi a rögzí-
tést fúrás, illetve hegesztés nélkül.

 · A rögzítőcsavar kialakítása megakadá- 
lyozza a gerendán történő elmozdulást.

 · A robosztus TKL kialakítás nagy terhelhe-
tőséget biztosít.

 · A TKL átmenő furata lehetővé teszi a 
szerelés utáni magasságállítást.

 
  Csőméret Menet Max. jav. stat. terhelés (kzp. húzás) Egység-

csomag

  D A Nrec  

 Cikkszám [mm]  [kN] [db]

Típus      

TKL Ø9 A4/AISI316 564395 0 - 18 Ø 9 1.20 50

TKL Ø11 A4/AISI316 564396 0 - 20 Ø 11 2.50 50

TKL Ø13 A4/AISI316 564397 0 - 26 Ø 13 3.50 50

Műszaki adatok

A

D

TKL

474

Csavaros szorító TKL A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4  
(1.4404 / AISI316L), EN 10088-3

 

 

Alkalmazások

 · Minden típusú rögzítés menetes szá-
rakkal akár 14 %-os alsó él lejtésű acél 
gerendákhoz.

 · SS-TKL biztonsági lap szükséges a VdS 
engedély szerint Ø 65 mm felett.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Szorítóbilincs TKLS A4
Csavaros szorító a könnyű csatlakozáshoz az acélgerendák esetén csak egyetlen szerszámmal

  

Előnyök

 · A TKLS kialakítása lehetővé teszi a rögzí-
tést fúrás, illetve hegesztés nélkül.

 · A rögzítőcsavar kialakítása megakadály-
ozza a gerendán történő elmozdulást.

 · VdS és FM engedélyek garantálják a 
biztonságot.

 · A robosztus TKLS kialakítás nagy terhel-
hetőséget biztosít.

 · A TKLS átmenő furata lehetővé teszi a 
szerelés utáni magasságállítást.

 
  FM engedély VdS engedély Furat-Ø Csőméret Max. jav. stat. terhe-

lés (kzp. húzás)
Max. javasolt cső-ø 
VDS CEA 4001

Egység-
csomag

    A D Nrec   

 Cikkszám   [mm] [mm] [kN]  [db]

Típus         

TKLS Ø 11 A4 564391 Igen Igen 11 8 - 20 3.50 > DN 50 ≤ DN 100 25

SS-TKLS M10 A4/AISI316 564399 – Igen – – – – 25

Műszaki adatok

A

D

10,5

300

3 25

TKLS SS-TKLS

475

Szorítóbilincs TKLS A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A2, (1.4301)
 · Anyaga: korrózióálló acél A4, (1.4401)

 

 

Alkalmazások

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

 · A2: nem alkalmas klórt tartalmazó kör-
nyezetben történő használatra.

Menetes szár G A2/A4
Univerzális menetes szár csövek és szerelősínek rögzítéséhez

  

 

 
  Hosszúság Menet Egység-

csomag

  l A  

 Cikkszám [mm]  [db]

Típus     

G M8 x 1000 A2 077644 1,000 M8 5

G M10 x 1000 A2 065173 1,000 M10 5

G M8 x 1000 A4 077645 1,000 M8 5

G M10 x 1000 A4 065174 1,000 M10 5

G M12 x 2000 A4 563016 2,000 M12 5

G M16 x 2000 A4 563017 2,000 M16 5

Műszaki adatok

A

l

G

476

Menetes szár G A2/A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401),  
DIN EN 10088-1

 

 

Alkalmazások

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Menetes csap GS A4
Univerzális menetes csap csövek rögzítéséhez

  

 

 
  Hosszúság Menet Egység-

csomag

  l A  

 Cikkszám [mm]  [db]

Típus     

GS M8 x 40 A4 559698 40 M8 50

GS M8 x 60 A4 559699 60 M8 50

GS M10 x 40 A4 559700 40 M10 50

GS M10 x 60 A4 559701 60 M10 50

Műszaki adatok

A
l

GS

477

Menetes csap GS A4 · Korrózióálló szerelési rendszer

12



Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401). 
Minőségi besorolás: min. 70

 

 

Alkalmazások

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Hatlapfejű metrikus csavar SKS A4
 

  

 

 
  Menet Hosszúság Behajtás Egység-

csomag

  A l SW  

 Cikkszám  [mm] [mm] [db]

Típus      

SKS M10 x 16 A4 570686 M10 16 17 200

SKS M10 x 25 A4 570687 M10 25 17 200

SKS M10 x 30 A4 559704 M10 30 17 50

SKS M12 x 20 A4 570688 M12 20 19 100

SKS M12 x 25 A4 570689 M12 25 19 50

SKS M12 x 30 A4 559705 M12 30 19 50

Műszaki adatok

A

l

SW

SKS

478

Hatlapfejű metrikus csavar SKS A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4  
(1.4401, alternativa: 1.4571),    
DIN EN 10028-7

 

 

Alkalmazások

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Alátét U A4
Alátét fischer szerelőrendszerekhez

  

 

 
  Vastagság Külső-ø Furat-Ø Egység-

csomag

  S d D  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [db]

Típus      

U 8 x 28 A4 505542 2.0 28 8.4 100

U 8 x 40 A4 505543 3.0 40 8.4 100

U 10 x 30 A4 505544 2.0 30 10.5 100

U 10 x 40 A4 505545 3.0 40 10.5 100

U 12 x 24 A4 505546 2.0 24 12.5 100

U 12 x 40 A4 563020 3.0 40 13 50

U 16 x 30 A4 563021 2.0 30 17 50

U 16 x 40 A4 563022 3.0 40 17 50

Műszaki adatok

479

Alátét U A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4,   
DIN EN ISO 3506-2

 · Minőségi besorolás: min. 50,   
DIN EN ISO 3506-2

 

 

Alkalmazások

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Anya MU A4
 

  

 

 
  Menet Behajtás Egység-

csomag

  A SW  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

MU M8 A4 559702 M8 13 50

MU M10 A4 559703 M10 17 50

MU M12 A4 563018 M12 19 50

MU M16 A4 563019 M16 24 50

Műszaki adatok

A
SW

MU

480

Anya MU A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4404).

 

 

Alkalmazások

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

Hatlapú hosszabbító VM A4
Hatlapú hosszabító menetes szárak toldásához

  

 

 
  Hosszúság Menet Egység-

csomag

  L A  

 Cikkszám [mm]  [db]

Típus     

VM M8 A4 559706 30 M8 50

VM M10 A4 559707 30 M10 50

Műszaki adatok

SW

L

A

VM

481

Hatlapú hosszabbító VM A4 · Korrózióálló szerelési rendszer
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Jellemzők

 · Anyaga: korrózióálló acél A2 (1.4301),   
DIN EN 10088-1

 · Anyaga: korrózióálló acél A4 (1.4401),  
DIN EN 10088-1

 

 

Alkalmazások

 · Tőcsavar a csőbilincsek egyszerű rögzí-
téséhez közvetlenül az építőanyagba a 
TX behajtással és dübelek segítségével.

 · Fa- és metrikus menetes csatlakozással 
közvetlenül a falhoz történő rögzítések-
hez.

 · Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz és 
olyan környezetben, ahol a korrózió miatt 
nagy igénybevételnek vannak kitéve az 
elemek.

 · STS A2: nem alkalmas klórt tartalmazó 
környezetben történő használatra.

Tőcsavar STS A2/A4
Tőcsavar STST a gumibetétes bilincsek közvetlenül az építőanyaghoz történő rögzítéséhez

  

Előnyök

 · Nylon dübellel párosítva közvetlenül a fal-
hoz lehet rögzíteni, a beépített torx vagy a 
hatlapú kialakítás segítségével.

 · A különböző menethosszúságok és 
átmérők az alkalmazhatóság széles ská-
láját teszik lehetővé.

 
  Menet Hosszúság Behajtás Egység-

csomag

  A L SW  

 Cikkszám  [mm] [mm] [db]

Típus      

STS 8 x 80 A2 065132 M8 80 6 100

STS 8 x 100 A2 077643 M8 100 6 100

STS 10 x 100 A2 065153 M10 100 8 100

STS 8 x 120 A2 065169 M8 120 6 100

STS 8 x 100 A4 077715 M8 100 6 100

STS 10 x 100 A4 077716 M10 100 8 100

Műszaki adatok

A

SW

L

STS
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Klímatartó konzol MCE 486

Klímatartó konzol KSU 488

13
Légkondicionáló rögzítések
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Jellemzők

 · Anyaga: acél
 · Bevonat: porfestés
 · Szín: RAL 9002

 

 

Alkalmazások

 · Az MCE Klima Easy Klik univerzális klíma-
konzol falra szereléshez.

 · Az MCE Klima Klik klímakonzol max.   
760 mm vízszintes rögzítési távolsággal.

 · A terhelés kiszámításánál a fal tulajdon-
ságait figyelembe kell venni.

Klímatartó konzol MCE
Komplett klímarögzítő készlet

 Klíma rögzítése külső falra

Előnyök

 · A teljes készlet tartalmazza a vibráció 
csökkentő elemet a dübelt és a csava-
rokat az optimális szerelési biztonság 
érdekében.

 · A konzol egyszerűen és gyorsan szerel-
hető.

 · Az MCE vízszintes sínjei rugalmas rögzí-
tési megoldást tesznek lehetővé.

 · Az MCE Klima Klik vízszintes sínjére 
felpattintható vízmérték lehetővé teszi a 
szerelést egyéb kiegészítők nélkül.

Szerelés - Klima Easy Klik

Szerelés - Klima Klik 420
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  Hosszúság Hosszúság Hosszúság Hosszúság Max. javasolt 

statikus terhelés 
terhelési eset 1

Max. javasolt 
statikus terhelés 
terhelési eset 2

Egység-
csomag

  L1 L2 L3 L4 Frec Frec  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [db]

Típus         

KLIMA EASY KLIK 521760 400 420 380 – 1.00 1.00 1

KLIMA KLIK 420 521761 400 420 380 780 1.00 1.00 1

Műszaki adatok

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L4

Klima Easy Klik Klima Klik 420

A terhelési értékek két darab konzolra vonatkoznak.
 

TTeerrhheellééssii  eesseett 1 TTeerrhheellééssii  eesseett 2
 Frec  Frec Frec
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Jellemzők

 · Szerelősín anyaga: acél S250GD+ 
Z275 (1.0242)

 · Konzol anyaga: acél S235JR (1.0037)
 · Cinkbevonat (szerelősín): elektro-cink
 · Cinkbevonat (konzol): elektro-cink

 

 

Alkalmazások

 · Biztonságos rögzítéséhez légkondicioná-
lókhoz, szivattyúkhoz és ventilátorokhoz 
hangszigetelő elemmel vagy anélkül

Klímatartó konzol KSU
Komplett készlet klímaberendezések, szivattyúk és ventillátorok rögzítéséhez

 Klíma rögzítése külső falra

Előnyök

 · A KSU-készletek két különböző változat-
ban érhetőek el: KSU zajcsillapítók nélkül 
és a KSU S zajcsillapítókkal.

 · A különböző hosszúságú vízszintes 
konzolok és az FCN Clix P 8 csúszó 
anya  lehetővé teszi a zajvédelmi csil-
lapítók rugalmas beállítását a szerelés 
egyszerűsítése érdekében.

 · A hozzácsomagolt FCN Clix P 10 
kalapácsfejű csavar könnyű és gyors 
beállíthatóságot tesz lehetővé.

 · A KSU készlet tartalmazza a méretre 
vágott szerelősínt.

a
a b

b

Szerelés - KSU

a
a b

b

Szerelés - KSU S
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  Hosszúság Zajvédelemmel ellátott 

szerkezet
Max. javasolt statikus terhelés 
terhelési eset 1

Max. javasolt statikus terhelés 
terhelési eset 2

Egység-
csomag

  L  Frec Frec  

 Cikkszám [mm]  [kN] [kN] [db]

Típus       

KSU 450 553733 450 – 1.50 1.50 1

KSU 500 553734 500 – 1.50 1.50 1

KSU 600 553735 600 – 1.50 1.50 1

KSU S 450 553736 450 Igen 1.50 1.50 1

KSU S 500 553737 500 Igen 1.50 1.50 1

KSU S 600 553738 600 Igen 1.50 1.50 1

PA 30 x 30 512715 – – – – 4

Műszaki adatok

30

30

M8

KSU PA 30 x 30

A terhelési értékek két darab konzolra vonatkoznak.
 

TTeerrhheellééssii  eesseett 1 TTeerrhheellééssii  eesseett 2
 Frec  Frec Frec

L
520
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Csőkapocs SCN 492

Csőkapocs RC 494

Csőkapocs FC 496

Vezetékrögzítő bilincs SCH 498

Kötegelő FF 500

ClipFix plus LS/ES/ZS 502

ClipFix plus SD 504

Kábelkengyel KB 506

Gyüjtőbilincs SHA 508

Gyűjtőbilincs SHA M 510

Falhorony klipsz FWSC 512

Szeges vezetékrögzítő NSB 514

Szeges vezetékrögzítő NS/MNS 516

Távtaró fém csőbilincs AM 518

Fémbilincs BSM/BSMD/BSMZ 520

Textil szerelőszalag GWB 522

Perforált fém szerelőszalag LBV/LBK 524

Beütőszeg ED 526

Beütőszerszám SZE 527

Kábelkötegelő BN/UBN/GBN 528

Kábelkötegelő dübel FCTP 530

Automata kötélbilincs WIC 532

14
Vezetékrögzítések
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Működése

 · Az SCN csőkapocs előszerelésű rögzíté-
se a megfelelő dübelekkel és csavarokkal 
az építőanyagba, illetve 11 mm-es C-pro-
filú sínekbe történik.

 · A mechanikus rögzítésnek köszönhető-
en a csövek biztonságosan rögzülnek a 
kapcsokkal.

 · Szerelés hőmérséklete:    
-20 °C + 60 °C

 · Hőállóság szereléskor:   -40 
°C - +80 °C.

Építőanyagok

2 komponensű DuoPower dübel  
használatával:
 · Beton
 · Tömör tégla
 · Tömör mészhomoktégla
 · Pórusbeton
 · Üreges tégla
 · Üreges mészhomoktégla
 · Gipszkarton
 · Gipszkarton és gipsz farostlemez
 · Üreges könnyűbeton tégla
 · Téglából és betonból vagy egyéb hasonló 

építőanyagból készült üreges födémek
 · Terméskő
 · Forgácslap
 · Tömör gipszpanel
 · Tömör könnyűbetontégla

Tanúsítványok / tulajdonságok

Előnyök

 · Nyomásra az SCN csőkapocs automa-
tikusan átfogja és rögzíti a csövet, így 
lehetővé téve a kényelmes szerelést.

 · A mechanikus zár biztonságos és újrany-
itható rögzítést biztosít.

 · A hosszúkás furata lehetővé teszi a 
könnyű és állítható szerelést.

 · A kétoldali összekötők lehetővé teszik 
több klipsz összekapcsolását. Ezáltal időt 

és költséget takarít meg a szerelésnél.
 · Rugalmas rögzítés dübelekkel és csava-

rokkal vagy 11 mm-es C- profilú sínekkel.
 · A tartós nylon anyag halogén- és szili-

konmentes, lehetővé teszi a használatot 
minden időjárási körülmény között, még 
fagyban is, és így magas szintű biztonsá-
got nyújt.

Alkalmazások

 · Műanyagcsövek
 · Rugalmas és merev elektromos csövek
 · Alumínium-, réz- és acélcsövek

Csőkapocs SCN
A könnyen szerelhető és biztonságos rögzítő kapocs a csövek rögzítéséhez.

MűanyagcsövekMűanyagcsövek
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Szerelés - SCN

Csőkapocs SCN

SCN

  Cső és fal távolsága Csőméret Nyílás méretei Magasság Egység-
csomag

   D B x L H  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus       

SCN 16 501261 11 16 4.5 x 4.5 30 100

SCN 20 501262 11 20 4.5 x 6.5 36 100

SCN 25 501263 11 25 4.5 x 6.5 42 50

SCN 32 501264 13 32 4.5 x 7.5 48 50

SCN 40 501265 13 40 4.5 x 7.5 60 25

SCN 50 501266 14 50 4.5 x 7.5 73 25

Műszaki adatok

B

D

L

H

493

Csőkapocs SCN · Vezetékrögzítések

14



Működése

 · Műanyag, szigetelt csövek rögzítésére 
alkalmas. Az előfeszített karom biztonsá-
gos tartást ad a csöveknek.

 · Az RC csőkapocs kialakítása lehetővé 
teszi az alkalmazást SD dübellel vagy N 6 
beütődübellel.

 · Kézzel kell a ClipFix plusz SD dübelt 
közvetlenül a furatba behelyezni.  
Nincs szükség további csavarra

 · Az N beütődübel a szeg beütésekor 
terpeszt, és a furatban súrlódásos zárást 
biztosít.

 · Hőállóság: -20 °C-tól +80 °C-ig.

Építőanyagok

ClipFix SD-vel:
 · Beton
 · Tömör habkőtégla
 · Tömör mészhomoktégla
 · Tömör szerkezetű terméskő
 · Tömör tégla

Tanúsítványok / tulajdonságok

Előnyök

 · A csőkapocs RC alkalmazható SD dü-
bellel, N 6 beütődübellel vagy 11 mm-es 
C-alakú profilsínnel, ennek köszönhetően 
rugalmas és költséghatékony a szerelés.

 · A 6 mm-es furat lehetővé teszi az 
optimális csőbeállítást és biztosítja a 
felhasználóbarát szerelést.

 · Két cső rögzítése megoldható egy rög-

zítési ponttal, összekapcsolt csőkapcs-
okkal.

 · A kiváló minőségű tűzálló, halogén- és 
szilikonmentes, nylon alapanyagoknak 
köszönhetően az év minden szakában 
használhatóak, beleértve a fagyos időjá-
rási körülményeket is.

Alkalmazások

 · Rugalmas és merev műanyag szigetelt 
csövek

Csőkapocs RC
Kényelmesen szerelhető csőkapocs.

Műanyag szigetelőcsövek rögzítéseMűanyag szigetelőcsövek rögzítése

Szerelés - RC
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Csőkapocs RC

SF plus RC RC IEC

  Fúróátmérő Min. furatmélység Csőméret (IEC) Csőméret Nyílás méretei Egység-
csomag

  d0 h1  D B x L  

 Cikkszám [mm] [mm]  [mm] [mm] [db]

Típus        

SF plus RC IEC 16 048191 6 35 – 15 - 16 6 x 8 100

SF plus RC IEC 19 553383 6 35 – 18 - 19 6 x 10 100

SF plus RC IEC 20 048193 6 35 – 20 - 21 6 x 10 100

SF plus RC IEC 25 048197 6 35 – 24 - 25 6 x 10 50

SF plus RC IEC 32 048198 6 35 – 31 - 32 6 x 10 25

RC IEC 12 058194 – – 12 12 - 13 6 x 7 100

RC IEC 16 058120 – – 16 15 - 16 6 x 8 100

RC IEC 19 553363 – – 19 18 - 19 6 x 10 100

RC IEC 20 058122 – – 20 20 - 21 6 x 10 100

RC IEC 25 058198 – – 25 24 - 25 6 x 10 50

RC IEC 32 058199 – – 32 31 - 32 6 x 10 40

RC IEC 40 058200 – – 40 38 - 40 6 x 10 40

RC IEC 50 0791941) – – 50 50 - 51 6 x 10 20

RC IEC 63 0791961) – – 63 62 - 64 6 x 10 15

1) Nem tartalmaz rögzítő reteszeket, ezért nem szerelhető egymás mellé.

Műszaki adatok

h1

D

d0

h1

D

B

L d0

SF plus RC RC IEC
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Működése

 · Az FC csőkapocs kialakítása lehetővé 
teszi a szerelést N 5 beütődübellel.

 · Az N beütődübel a szeg beütésekor 
terpeszt, és a furatban súrlódásos zárást 
biztosít.

 · A vezetéket vagy csövet egyszerűen 
csak be kell pattintani az FC előfeszített 
csőkapocsba.

 · Hőállósága: -40°C-tól +80°C-ig.

Építőanyagok

N beütődübellel:
 · Beton
 · Üreges tégla
 · Üreges könnyűbeton tégla
 · Üreges mészhomoktégla
 · Tömör mészhomoktégla
 · Tömör tégla
 · Terméskő
 · Pórusbeton
 · Tömör gipszpanel
 · Tömör könnyűbetontégla

Tanúsítványok / tulajdonságok

Előnyök

 · A rugalmas foglalat biztos tartást ered-
ményez a különböző átmérőjű csöveknél 
és vezetékeknél, így kevesebb termékre 
van szükségünk.

 · Az FC csőkapocs szerelhető N 5 beütő-
dübellel és 11 mm-es C-alakú profilsínek-
kel, ezáltal nagy rugalmasságot kínál.

 · Két cső rögzítése megoldható egy 
rögzítési ponttal, összekapcsolt csőkap-

csokkal. Ennek köszönhetően anyag- és 
időtakarékos.

 · A kiváló minőségű tűzálló, halogén- és 
szilikonmentes, nylon alapanyagoknak 
köszönhetően az év minden szakában 
használhatóak, beleértve a fagyos idő-
járási körülményeket is. Ezáltal nagyfokú 
biztonságot szavatol.

Alkalmazások

 · Elektromos kábelek
 · Rugalmas és merev műanyag szigetelt 

csövek

Csőkapocs FC
Rugalmas csőkapocs különféle átmérőkben.

Műanyag szigetelőcsövek rögzítéseVezetékrögzítés

Szerelés - FC
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Csőkapocs FC

FC

  Csőméret Egység-
csomag

  D  

 Cikkszám [mm] [db]

Típus    

FC 6 - 9 GR 068060 6 - 9 100

FC 9 - 12 GR 068062 9 - 12 100

FC 12 - 16 GR 068064 12 - 16 50

FC 16 - 20 GR 068066 16 - 20 25

Műszaki adatok

D

497
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Működése

 · Az SCH vezetékrögzítő bilincs kialakítása 
lehetővé teszi a szerelést N 5 beütődü-
bellel.

 · Az N beütődübel a szeg beütésekor 
terpeszt, és a furatban súrlódásos zárást 
biztosít.

 · A vezetéket vagy csövet egyszerűen csak 
be kell helyezni az SCH vezetékrögzítő 
bilincsbe.

 · A belső fülek alkalmazkodnak a különféle 
kábel- vagy csőátmérőhöz.

 · Hőállósága: -40 °C-tól +80 °C-ig.

Építőanyagok

N beütődübellel:
 · Beton
 · Üreges tégla
 · Üreges könnyűbeton tégla
 · Üreges mészhomoktégla
 · Tömör mészhomoktégla
 · Tömör tégla
 · Terméskő
 · Pórusbeton
 · Tömör gipszpanel
 · Tömör könnyűbetontégla

Tanúsítványok / tulajdonságok

Előnyök

 · A rugalmas belső nyelvek átmérőtarto-
mányok befogását teszik lehetővé.

 · A csatlakozófülek lehetővé teszik a külön-
böző méretű bilincsek sorba kapcsolását.

 · A kiváló minőségű tűzálló, halogén- és 
szilikonmentes, nylon alapanyagoknak 

köszönhetően az év minden szakában 
használhatóak, beleértve a fagyos időjá-
rási körülményeket is.

Alkalmazások

 · Elektromos kábelek
 · Rugalmas és merev műanyag szigetelt 

csövek

Vezetékrögzítő bilincs SCH
Rugalmas vezetékrögzítő bilincs különféle átmérőkben.

VezetékrögzítésKábelkötegek

Szerelés - SCH
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Vezetékrögzítő bilincs SCH

SCH szürke SCH áttetsző

 szürke 
RAL 7035

Nylon 
áttetsző

Csőméret Szigetelt csövek mérete Egység-
csomag

   D   

 Cikkszám Cikkszám [mm]  [db]

Típus      

SCH 812 068012 060012 8 - 12 6 x 1 - 8 x 1 100

SCH 1216 068016 060016 12 - 16 10 x 1 - 12 x 1 50

SCH 1619 068019 069019 16 - 19 15 x 1 50

SCH 1623 068023 060023 16 - 23 15 x 1 - 18 x 1 50

SCH 2332 068032 060032 23 - 32 22 x 1 - 22 x 1.5 25

SCH 3242 – 060042 32 - 42 22 x 1 - 22 x 1.5 25

Műszaki adatok

D
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Működése

 · A kötegelő talpát az építőanyagnak 
megfelelő dübel és csavar segítségével 
kell rögzíteni.

 · Javasolt szerelési hőmérséklete:   
-20 °C - +60 °C.

 · Hőállóság szereléskor:   -40 
°C - +80 °C.

Építőanyagok

2 komponensű DuoPower dübellel:
 · Beton
 · Tömör tégla
 · Tömör mészhomoktégla
 · Pórusbeton
 · Üreges tégla
 · Üreges mészhomoktégla
 · Gipszkarton
 · Gipszkarton és gipsz farostlemez
 · Üreges könnyűbeton tégla
 · Téglából és betonból vagy egyéb hasonló 

építőanyagból készült üreges födémek
 · Terméskő
 · Forgácslap
 · Tömör gipszpanel
 · Tömör könnyűbetontégla

Tanúsítványok / tulajdonságok

Előnyök

 · A kötegelőt a megfelelő dübel és csavar 
segítségével rögzíthető.

 · A kötegelő több kábel vagy cső összefo-
gására és rögzítésére használható.

 · Állítható átmérőjű hurok.
 · A kötegelő talpa a hosszúkás furat segít-

ségével állítható be.

Alkalmazások

 · Elektromos kábelek
 · Rugalmas és merev elektromos csövek
 · Acélvezetékek

Kötegelő FF
Rögzítőkötegelő a kábelek és csövek kötegeléséhez és rögzítéséhez

MűanyagcsövekElektromos kábelek
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Szerelés - FF

Kötegelő FF

FF

  Rögzítőtalp mérete Kábel- és csőméretek max. csavarátmérő Egység-
csomag

   dmin - dmax   

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [db]

Típus      

FF 8 - 32 519808 25 x 15 x 20 8 - 32 4.5 80

FF 16 - 63 519809 25 x 15 x 20 16 - 63 4.5 40

Műszaki adatok

l
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Működése

 · A rögzítőelem további csavarok nélkül 
szerelhető és közvetlenül az alaphoz 
rögzíti a csövet vagy vezetéket.

 · A zárófülek lehetővé teszik a ClipFix 
biztos tartását a furatban.

 · A rögzítést a zárófül és a feszítőék együt-
tesen biztosítja.

 · Javasolt terhelések (megfelelő biztonsági 
tényezővel): LS max. 6 kg, ZS és ES max. 
11 kg.

 · Hőállóság: -20 °C-tól +80 °C-ig.
 · Éghetőség: UL 94-V0.

Építőanyagok

 · Beton
 · Tömör habkőtégla
 · Tömör mészhomoktégla
 · Tömör szerkezetű terméskő
 · Tömör tégla

Tanúsítványok / tulajdonságok

Előnyök

 · Komplett rögzítőelem: bilincs, csavar és 
dübel. Ezáltal anyagtakarékos és lehető-
vé teszi az egykezes alkalmazást, ezzel is 
csökkentve a szerelési időt.

 · Karcsú geometriai kialakítású ezért csak 
kis mértékben áll ki a felületből, aminek 
köszönhetően helytakarékos.

 · Az LS, ZS és ES rögzítőelemek számos 
átmérőjű kábelhez illetve csőhöz alkal-

mazhatóak, csökkentve ezáltal tárolási 
igényt.

 · A kiváló minőségű tűzálló, halogén- és 
szilikonmentes, nylon alapanyagoknak 
köszönhetően az év minden szakában 
használhatóak, beleértve a fagyos időjá-
rási körülményeket is. Ennek köszönhető-
en nagyfokú biztonságot garantál.

Alkalmazások

 · Egyedi elektromos kábelek
 · Kábelkötegelők
 · Flexibilis csövek
 · Merev műanyag csövek

ClipFix plus LS/ES/ZS
Felhasználóbarát vezeték- és csőrögzítés.

VezetékrögzítésFixing Flexibilis csövek
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Szerelés - LS/ES/ZS

ClipFix plus LS/ES/ZS

SF plus LS SF plus ES SF plus ZS

  Min. furatmélység Csőméret Egység-
csomag

  h1 D  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

SF plus LS 3/13 058155 35 3 - 13 100

SF plus LS 8/28 058156 50 8 - 28 100

SF plus LS 20/40 058157 50 20 - 40 100

SF plus ES 10 048151 40 3 - 12 100

SF plus ES 18 048152 40 10 - 25 100

SF plus ES 28 058183 40 15 - 31 100

SF plus ZS 10 058184 35 3 - 12 100

SF plus ZS 18 048161 40 10 - 25 100

SF plus ZS 28 048162 40 15 - 31 75

Műszaki adatok

d0

h1

D d0

h1

D
d0

h1

D

SF plus LS SF plus ES SF plus ZS
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Működése

 · A ClipFix plusz SD-t manuálisan, közvet-
lenül a furatba kell helyezni. Szerelésnél 
nincs további csavarra szükség.

 · A szorítóerő a zárófülek lehetővé teszik a 
ClipFix biztos tartását a furatban.

 · Javasolt terhelések (szükséges biztonsá-
gi tényezővel): SD max. 11 kg.

 · Hőállóság: -20 °C-tól +80 °C-ig.

Építőanyagok

 · Beton
 · Tömör habkőtégla
 · Tömör mészhomoktégla
 · Tömör szerkezetű terméskő
 · Tömör tégla

Tanúsítványok / tulajdonságok

Előnyök

 · A ClipFix plus SD komplett rögzítőelem: 
bilincs, csavar és dübel. Ezáltal anyagta-
karékos és megkönnyíti a kábelcsatornák 
rögzítését nehezen elérhető helyeken is 
anélkül, hogy további eszközöket kellene 
alkalmazni.

 · Egyszerű szerelhetőségének köszönhe-
tően időtakarékos.

 · Az FS és SD 40 feszítőszára lehetővé 
teszi a szerelést a nem teherhordó vako-
latrétegekben is.

 · A kiváló minőségű tűzálló, halogén- és 
szilikonmentes, nylon alapanyagoknak 
köszönhetően az év minden szakában 
használhatóak, beleértve a fagyos időjá-
rási körülményeket is.

Alkalmazások

 · Kábelcsatornák
 · Kábelbilincsek
 · Kábelszorító rögzítése
 · Lapos vezetékrögzítőelemek

ClipFix plus SD
Felhasználóbarát vezeték- és csőrögzítés.

KábelkötegekKábelcsatornák

Szerelés - SD
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ClipFix plus SD

SF plus SD

  Fúróátmérő Min. furatmélység Max. hasznos hosszúság Egység-
csomag

  d0 h1 tfix  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [db]

Típus      

SF plus SD 30 058178 6 35 4 200

SF plus SD 40 058179 6 35 15 100

Műszaki adatok

d0

h1 tfix
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Működése

 · A kábelkengyel KB (SD nélküli változat) 
rögzítése tömör anyagokban N6 fischer 
beütő dübelellel is lehetséges.

 · Kézzel kell a ClipFix plusz SD dübelt 
közvetlenül a furatba behelyezni. Nincs 
szükség további csavarra.

 · Az N beütődübel a szeg beütésekor 
terpeszt, és a furatban súrlódásos zárást 
biztosít.

 · A telepítés után a kábeleket a kapocs 
alá kell húzni. További kábelek utólag is 
könnyen rögzíthetőek.

 · Hőállóság: -20°C-tól +80°C-ig.

Építőanyagok

SD ClipFix alkalmazásával:
 · Beton
 · Tömör habkőtégla
 · Tömör mészhomoktégla
 · Tömör szerkezetű terméskő
 · Tömör tégla

Tanúsítványok / tulajdonságok

Előnyök

 · A lapos kialakítású KB kábelkengyel 
lehetővé teszi a helytakarékos rögzítést, 
és egyszerűsíti az azt követő vezeték 
elvezetést.

 · A KB kábelkengyel és az SD ClipFix 
kombináció lehetővé teszi az egykezes 
szerelést, ennek köszönhetően rugalmas 

és gazdaságos az alkalmazása.
 · A kiváló minőségű tűzálló, halogén- és 

szilikonmentes, nylon alapanyagoknak 
köszönhetően az év minden szakában 
használhatóak, beleértve a fagyos időjá-
rási körülményeket is.

Alkalmazások

 · Különálló, kis szerelési távolságú kábelek 
rögzíéséhez.

 · Több önálló kábel az álmennyezeten.

Kábelkengyel KB
Helytakarékos kábelkengyelvezetékrögzítésekhez.

KábelkötegekKábelkötegek
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Szerelés - KB

Kábelkengyel KB

SF plus KB 8 SF plus KB 16 KB 8 KB 16

  Méretek Nyílás méretei Max. vezetékszám Egység-
csomag

  a x b B x L   

 Cikkszám [mm] [mm]  [db]

Típus      

SF plus KB 8 048171 15 x 133 6 x 10 8 vezeték NYM 3 x 1,5 50

SF plus KB 16 048172 15 x 230 6 x 10 16 vezeték NYM 3 x 1,5 25

KB 8 058135 15 x 133 6 x 10 8 vezeték NYM 3 x 1,5 50

KB 16 058136 15 x 230 6 x 10 16 vezeték NYM 3 x 1,5 50

Műszaki adatok

b

d0

h1

a

d0

h1

a
b

a
b

LB

SF plus KB 8 SF plus KB 16 KB 8

LB

a
b

KB 16
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Működése

 · A kábelkötegek könnyen lehet rögzíteni 
az SHA gyűjtőbilincsbe, akár utólagos 
elhelyezéssel is.

 · Az SHA gyűjtőbilincs egyaránt elhelyez-
hető a ClipFix plus MS szerelőtalppal 
vagy dübelekkel és csavarokkal.

 · Két kábelköteg rögzítése megoldható 
egy rögzítési ponttal, összekapcsolt 
gyűjtőbilincsek esetén.

 · A lábazati csatlakozóbordával a 
gyűjtőbilincsek tetszőlegesen bővíthe-
tőek.

 · A tartóbilincsek szerelési távolsága ne 
legyen tőbb 80 cm-nél.

 · Hőállóság: -20 °C-tól +80 °C-ig.

Építőanyagok

SD ClipFix alkalmazásával:
 · Beton
 · Tömör habkőtégla
 · Tömör mészhomoktégla
 · Tömör szerkezetű terméskő
 · Tömör tégla

Tanúsítványok / tulajdonságok

Előnyök

 · Több elektromos kábel egyszerű szerelé-
se és gazdaságos rögzítése.

 · Lehetővé teszi az egyszerű, utólagos 
vezetékrögzítést.

 · Rugalmasan elhelyezhető a ClipFix plus 
MS szerelőtalppal vagy dübelekkel és 
csavarokkal.

 · Az MS szerelőtalppal különböző rögzítési 

megoldások lehetségesek, ennek kös-
zönhetően nagy rugalmasság érhető el a 
szerelésnél.

 · A kiváló minőségű tűzálló, halogén- és 
szilikonmentes, nylon alapanyagoknak 
köszönhetően az év minden szakában 
használhatóak, beleértve a fagyos időjá-
rási körülményeket is.

Alkalmazások

 · Elektromos kábelek, külön és kötegelve.

Gyüjtőbilincs SHA
Összekapcsolható kábelkötegrögzítő gyűjtőbilincs.

KábelkötegekKábelkötegek

Szerelés - SHA
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Gyüjtőbilincs SHA

SHA SHA MS SF plus MS SHA KP

  Min. furatmélység Méretek Max. vezetékszám Egység-
csomag

  h1 a x b   

 Cikkszám [mm] [mm]  [db]

Típus      

SHA 15 058139 – 93 x 49 15 vezeték NYM 3 x 1,5 50

SHA 30 058140 – 128 x 59 30 vezeték NYM 3 x 1,5 25

SHA MS 058141 – 41 x 27 – 50

SF plus MS 048181 35 – – 50

SHA KP 058142 – – – 50

Műszaki adatok

a

b

a x b

h1

SHA SF plus MS
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Működése

 · A gyűjtőbilincs az oldalfalakhoz vagy a 
mennyezethez dübelekkel és csavarokkal 
vagy az építőanyagnak és az alkalma-
zásnak megfelelő horgonycsapokkal 
rögzíthető.

Építőanyagok

Engedélyezett FNA II-vel:
 · C12/15 - C50/60 repedéses betonba, 

nem szerkezeti alkalmazások többpontos 
rögzítéséhez

Szintén alkalmazható:
 · Tömör mészhomoktégla
 · Tömör szerkezetű terméskő
 · Előfeszített üreges betonfödémek

Tanúsítványok / tulajdonságok

Circuit Integrity 
for 

Maintenance

E30 - E90

Előnyök

 · A fischer fém SHA M gyűjtőbilincs nagy 
mechanikai szilárdsággal rendelkezik, így 
hosszú élettartamot és biztonságot nyújt 
tűz esetén.

 · A DIN 4102 12. részének megfelelően az 
elektromos kábelrendszerek áramköri 
integritásának karbantartására szolgáló 
kábelspecifikus változatként engedélye-
zett.

 · Ezáltal alkalmas a tűzvédelmi mennyeze-

tek feletti biztonságos szereléshez.
 · A típustól függően 15, 30 vagy 70 kábel 

rögzíthető.
 · A szerszám nélkül működtethető zár 

lehetővé teszi a könnyű későbbi kábel-
elhelyezést, és így biztosítja a szerelés 
nagyfokú egyszerűségét.

 · A gyűjtőbilincs alkalmas fali és mennye-
zeti szerelésre egyaránt.

 · Halogénmentes és tűzterhelés nélküli.

Alkalmazások

 · Kábelek ragasztása áramköri integritás 
fenntartásával.

 · Elektromos kábelek szerelése tűzvédelmi 
mennyezetek felett.

Gyűjtőbilincs SHA M
Fém multi-kábeltartó nagy szilárdságú mechanikai tulajdonságokkal és engedéllyel.

Vezetékrögzítés oldalfalonVezetékrögzítés mennyezeten

Szerelés - SHA M
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Gyűjtőbilincs SHA M

SHA M

  Cső-ø Max. vezetékszám Egység-
csomag

     

 Cikkszám [mm]  [db]

Típus     

SHA M 15 544933 6 15 vezeték NYM 3 x 1,5 50

SHA M 30 544934 6 30 vezeték NYM 3 x 1,5 25

SHA M 70 544935 6 70 vezeték NYM 3 x 1,5 10

Műszaki adatok

a

Ø6

b
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Működése

 · A rögzítendő kábeleket a falhoronyba kell 
behelyezni.

 · Összenyomásával a klipsz összeprése-
lődik és megfeszül, hogy készen álljon a 
szerelésre a falhoronyban.

 · Igény szerint hosszúságban vagy széles-
ségben összenyomható, így 30-55 mm 
szélességű falhornyokhoz alkalmas.

Építőanyagok

 · Beton
 · Falazat 

Típus

 · POM, újrahasznosítható

 

 

Előnyök

 · A fischer FWSC klipsszel a kábelek 
gyorsan és szerszám nélkül rögzíthetők 
30-55 mm széles falhoronyban.

 · Ezáltal a szerelés idejét akár 50%-kal is 
csökkentheti.

 · A falhorony klipsz nagy expanziós teher-
bírása garantálja a kábelek megbízható 

rögzítését.
 · A kábelek sérülése a tágulási hatás 

következtében kizárható.
 · Semleges színének köszönhetően a fal-

horony klipsz nem látszik át a vakolaton.
 · Halogénmentes anyagból készült.

Alkalmazások

 · Kábelek rögzítése falhoronyban   
30 - 55 mm szélességben.

Falhorony klipsz FWSC
Gyors szerszámnélküli vezetékrögzítés falhoronyban.

Vezetékrögzítés falhoronyban < 55 mmVezetékrögzítés falhoronyban > 30 mm

Szerelés - FWSC
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Falhorony klipsz FWSC

FWSC

  Max. horonyszélesség Egység-
csomag

    

 Cikkszám [mm] [db]

Típus    

FWSC 30 - 55 545792 55 50

Műszaki adatok

60 mm

38 mm
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Működése

 · A kábel eltávolítható.
 · Egyszerű kalapáccsal szerelhető a leg-

gyakoribb 27 mm és 34 mm szélességű 
falhornyokba is.

 · A tányér rögzíti a vezetéket a falhoronyba.

Építőanyagok

 · Üreges tégla
 · Habkő
 · Adalékanyagos könnyűbeton
 · Pórusbeton
 · Keményfa
 · Fa
 · Forgácslap
 · Forgácslap
 · Tömör gipszpanel

 

 

Előnyök

 · Az NSB szeges vezetékrögzítő lehetővé 
teszi az alkalmazást vakolatnál is.

 · Az íves kialakítás optimális nyomóerőt 
biztosít.

 · Szerelés után a lapos fedőkorong csak 
kissé áll ki a felületből és ennek köszön-

hetően könnyen vakolható.
 · Az NSB szeges vezetékrögzítő polipro-

pilén tányérból és speciálisan hőkezelt 
kemény szegből áll.

Alkalmazások

 · Kábelrögzítés falhoronyba

Szeges vezetékrögzítő NSB
Biztonságos vezetékrögzítés falhornyokba.

Vezetékrögzítés falhoronybaVezetékrögzítés

Szerelés - NSB
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Szeges vezetékrögzítő NSB

NSB

  Szeg mérete Tányér mérete Egység-
csomag

  a x b b x l  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

NSB 2/40 048308 2 x 40 27 x 34 200

NSB 2/50 048309 2 x 50 27 x 34 150

NSB 2/60 048310 2 x 60 27 x 34 100

NSB 3/40 048311 3 x 40 27 x 34 150

NSB 3/50 048312 3 x 50 27 x 34 150

NSB 3/60 048313 3 x 60 27 x 34 100

Műszaki adatok

a

b

b x l
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Működése

 · A szeges vezetékrögzítő egyszerűen, 
kalapáccsal szerelhető.

Építőanyagok

 · Keményfa
 · Fa
 · Pórusbeton
 · Forgácslap
 · Forgácslap
 · Tömör gipszpanel és egyéb vakolt alapok

 

 

Előnyök

 · A szeges vezetékrögzítő egy szeggel 
előszerelt rögzítőelem, amely lehetővé 
teszi a gyors alkalmazást, így csökkentve 
a szerelési időt.

 · Kis helyigénye leegyszerűsíti a szerelést 

szűk helyeken.
 · Az MNS szeges vezetékrögzítő 3 méreté-

vel lefedi a vezetékeket 4 mm-től 14 mm 
átmérőig.

Alkalmazások

 · Különböző átmérőjű elektromos kábelek 
rögzítése

Szeges vezetékrögzítő NS/MNS
Gyors rögzítés elektromos vezetékekhez.

VezetékrögzítésVezetékrögzítés

Szerelés - NS, MNS
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Szeges vezetékrögzítő NS/MNS

NS MNS

  Kábelek Szeg hosszúsága Egység-
csomag

   L  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

NS 7 058173 7 25 100

NS 8 058174 8 25 100

NS 9 058175 9 25 100

NS 10 058176 10 30 100

NS 12 058177 12 35 100

MNS 4-7 094673 4 - 7 25 100

MNS 7-11 094674 7 - 11 25 100

MNS 10-14 094675 10 - 14 30 100

Műszaki adatok

L
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Működése

 · Az M6 menettel ellátott AM fém távtartó 
csőbilincs biztonságosan alkalmazható 
FNA II 6 x 30, M 6 x 41 szeghorgonyokkal, 
STST 6 x 60 és STST 6 x 80 tőcsavarok-
kal, vagy N 6 x 40 / 10 M 6 beütődübellel.

Építőanyagok

FNA II-vel:
 · Beton
 · Tömör mészhomoktégla
 · Tömör szerkezetű terméskő
 · Üreges, előfeszített beton födémelemek

N beütődübellel:
 · Beton
 · Tömör mészhomoktégla
 · Tömör tégla
 · Terméskő
 · Tömör könnyűbetontégla

 

 

Előnyök

 · A félig nyitott rögzítőfül a csavar teljes 
kicsavarása nélkül könnyű nyitást és 
zárást biztosít.

 · Az előszerelt hagyományos sliccelt, 

illetve kereszthornyú csavarfej kombiná-
ció lehetővé teszi különféle csavarhúzók 
alkalmazását.

Alkalmazások

 · Acélvezetékek
 · Elektromos kábelek
 · Réz- és fémcsövek

Távtaró fém csőbilincs AM
Szerelésbarát, fém távtartó csőbilincs csövekhez és vezetékekhez.

CsőrögzítésekAcélerősítésű csövek rögzítése

Szerelés - AM
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Távtaró fém csőbilincs AM

AM

  Dimension IEC Csőméret Egység-
csomag

   D  

 Cikkszám  [mm] [db]

Típus     

AM 8 060185 – 8 - 10 50

AM 10 060186 – 10 - 11 50

AM 12 060187 12 12 - 13 50

AM 14 060188 – 14 - 15 50

AM 16 060189 16 15 - 17 50

AM 18 060190 – 18 - 19 50

AM 20 060191 20 20 - 21 50

AM 22 060192 – 22 - 23 50

AM 24 060193 – 24 - 25 50

AM 26 060194 25 26 - 27 50

AM 28 060195 – 28 - 29 50

AM 32 060209 32 32 - 33 25

AM 30 060196 – 30 - 31 50

AM 34 060210 – 34 - 35 25

AM 37 060211 37 37 - 39 20

AM 40 090849 40 40 - 42 15

AM 50 090850 50 50 - 52 10

AM 63 090851 63 63 - 65 10

Műszaki adatok

M6 D
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Működése

 · Az igényeknek megfelelően 1 illetve 2 
rögzítési pont választható meg a kétolda-
las bilincs alkalmazásával.

 · A csöveket vagy vezetékeket be kell hely-
ezni a bilincsbe. A bilincs rögzítése által a 
vezetékek / bilincsek is rögzülnek.

 · Betonhoz (ami nem régebbi 6 hónapnál) 
ED beütőszeg alkalmazása javasolt.

Építőanyagok

ED beütőszeggel:
 · Beton

 

 

Előnyök

 · A nyitott BSM fémbilincs ideális utólagos 
csőrögzítésekhez.

 · A fémbilincs lehetővé teszi a közvetlen 
csőlefogatást és ennek köszönhetően 
gyorsan és könnyen szerelhető.

 · Két cső vagy vezeték együttes rögzítése 
egy rögzítési ponttal a BSMZ kétolda-
las fémbilincs segítségével könnyedén 
megoldható.

Alkalmazások

 · Elektromos vezetékek
 · Rugalmas és merev műanyag szigetelt 

csövek
 · Acélvezetékek

Fémbilincs BSM/BSMD/BSMZ
Fémbilincs csövekhez és vezetékekhez.

 Merev műanyagcsövek

Szerelés - BSM
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Fémbilincs BSM

BSM BSMD BSMZ

 BSM BSMD BSMZ Méretek (IEC) Csőméret Egység-
csomag

     D  

 Cikkszám Cikkszám Cikkszám  [mm] [db]

Típus       

6 015014 015066 – – 6 100

8 015015 – – – 8 100

8 – 015067 – – 8 50

10 015016 – – – 10 100

10 – 015068 – – 10 50

12 015017 015069 – – 12 50

14 015018 015070 – – 14 50

15 015093 – – 15 15 50

16 060149 060169 – 16 16 50

18 060150 060170 – – 18 50

20 060151 060171 079535 20 20 50

22 060152 060172 – – 22 50

24 060153 015075 079536 – 24 50

25 090839 090844 – 25 25 50

26 096958 015076 – – 26 50

28 060155 – 079537 – 28 50

28 – 060175 – – 28 25

30 015019 – – – 30 50

30 – 015078 – – 30 25

32 090840 – – 32 32 50

32 – 090845 – 32 32 25

37 060158 060178 – – 37 25

40 090841 090846 – 40 40 25

42 015021 – – – 42 25

42 – 015081 – – 42 20

47 – 015082 – – 47 20

50 090842 – – 50 50 20

50 – 090847 – 50 50 15

63 090843 – – 63 63 15

63 – 090848 – 63 63 10

Műszaki adatok

D D

D

BSM BSMD BSMZ
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 Építőanyagok

ED beütőszeggel:
 · Beton

 

 

Előnyök

 · Egyszerű és olcsó csőrögzítés.
 · A textil szalag lehetővé teszi a megfelelő 

hosszúság kiválasztásával bármilyen 
méretű cső rögzítését.

 · A textil szalaggal történő függesztés 
ideális ideiglenes rögzítés.

Alkalmazások

 · A csővek rögzítése az aljzathoz, pl. a 
burkolatlan padlóhoz.

Textil szerelőszalag GWB
Textil szerelőszalag GWB a költséghatékony és könnyű csőrögzítésekhez

 Rugalmas és merev műanyag szigetelésű csövek

Szerelés - GWB
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Textil szerelőszalag GWB

GWB

  Szélesség Vastagság Egység-
csomag

  B S  

 Cikkszám [mm] [mm] [db]

Típus     

GWB 020959 15 1.1 10

Műszaki adatok

B

S
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 Építőanyagok

ED beütőszeggel:
 · Beton

 

 

Előnyök

 · A szerlőszalagok anyagvastagsága és 
műanyag bevonata lehetővé teszi a 
könnyű méretre vágást

 · A szerelőszalag furatai lehetővé teszik a 
fischer ED beütőszeg alkalmazását

Alkalmazások

 · Acélszalag préselt furatokkal a csövek 
egyszerű szereléséhez az aljzaton, pl. a 
burkolatlan padlón.

 · Acél szerelőszalag préselt furatokkal a 
gyors szerelésekhez; cink bevonattal LBV 
vagy műanyag bevonattal LKB.

 · A fischer szeghorgonnyal FNA II alkal-
mazható beton födémeknél függeszté-
sekhez.

 · A fischer RAH menetes csőfüggesztővel 
menetes szárhoz csatlakoztatható.

 · Száraz beltéren történő alkalmazásra.

Perforált fém szerelőszalag LBV/LBK
Perforált fém szerelőszalag LBV / LBK csövek gyors rögzítéséhez

 Műanyagcsövek

Szerelés - LBV, LBK

524

Perforált fém szerelőszalag LBV/LBK · Vezetékrögzítések

14



Perforált fém szerelőszalag LBV/LBK

LBV LBK

  Teljes hosszúság Szélesség Vastagság Furat-Ø Egység-
csomag

   B S D  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus       

LBV 12 079549 10,000 12 0.8 5.0 10

LBV 17 079550 10,000 17 0.8 6.5 10

LBV 25 079551 10,000 25 0.9 8.5 8

LBK 14 079553 10,000 14 2.6 5.0 10

LBK 19 079554 10,000 19 2.4 6.5 8

LBK 27 079555 10,000 27 2.4 8.5 5

LBW 17 507435 10,000 17 0.8 6.5 10

Műszaki adatok

B

S

D
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Működése

 · Az ED beütőszeg az SZE beütőszerszám-
mal együtt alkalmazható.

 · Az SZE szerszámban kialakított befogó 
furat biztonságosan tartja a beütőszeget 
a szerelés alatt.

 · A rögzítendő tárgyat előre a rögzítési 
helyzetbe kell helyezni.

 · A beütszeg a rögzítő elemen keresztül 
közvetlenül a betonba (ami nem régebbi 
6 hónapnál) üthető be.

Építőanyagok

 · Beton

 

 

Előnyök

 · A stabil ED beütőszeg közvetlenül a be-
tonba alkalmazható, előfúrás nélkül SZE 
beütőszerszámmal.

 · Az SZE beütőszerszám gallérja a kéz 
legjobb védelmét nyújtja szereléskor, így 
téve biztonságossá a szerelést.

Alkalmazások

 · Rögzítőbilincsek mint például BSM, 
BSMD, BSMZ

 · LBK, LBV szerelőszalagok

Beütőszeg ED
Rögzítés betonba előfúrás nélkül.

Rögzítés szerelőszalaggalAcélcsövek rögzítése

Szerelés - ED
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Beütőszeg ED

ED

  Átmérő Egység-
csomag

  d  

 Cikkszám [mm] [db]

Típus    

ED 15 048212 4.0 200

ED 18 079815 4.0 200

ED 22 014570 4.0 200

Műszaki adatok

l

D

Tartozékok Beütőszeg ED

SZE Alkatrészek SZE

   Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

SZE 552149  1

Alkatrészek SZE 552150  3

  

Tartozékok Beütőszeg ED
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Működése

 · A rögzítendő vezetékeket a kábelköte-
gelővel össze kell fogni, majd a kötegelő 
szárát a fejen kialakított nyíláson átdugva 
rögzíteni. A kábelkötegelő a továbbiakban 
nem nyitható a fogak reteszelőmechaniz-
musának köszönhetően.

 · Hőállósága: -10°C-tól +80°C-ig.
 · Javasolt alkalmazási hőmérséklet: -10°C-

tól +80°C-ig.
 · Gyúlékony anyag UL 94-V2.

 Tanúsítványok / tulajdonságok

Előnyök

 · A kiváló minőségű alapanyanyaga szilikon 
és halogénmentes.

 · UV-álló anyag (csak UBN, fekete) főként 
kültéri alkalmazásokhoz ajánlott.

Alkalmazások

Kötegeléshez:
 · Elektromos kábelek
 · Rugalmas és merev műanyag szigetelt 

csövek
 · Acélvezetékek

Kábelkötegelő BN/UBN/GBN
Vezetékek és csövek egyszerű kötegelése.

Elektromos kábelekElektromos kábelek kötegelése

Szerelés - BN, UBN
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Kábelkötegelő BN/UBN

BN UBN GBN

 áttetsző fekete zöld Méretek Egység-
csomag

    b x l  

 Cikkszám Cikkszám Cikkszám [mm] [db]

Típus      

BN/UBN/GBN 2,5 x 100 087478 087488 543924 2.5 x 100 100

BN/UBN 2,5 x 120 087479 087489 – 2.5 x 120 100

GBN 2.5 x 150 – – 543925 2.5 x 150 100

BN/UBN 2,5 x 160 037489 069363 – 2.5 x 160 100

BN/UBN/GBN 2,5 x 200 087480 087490 543926 2.5 x 200 100

BN/UBN/GBN 3,6 x 150 087481 087491 543927 3.6 x 150 100

BN/UBN 3,6 x 200 019802 037573 – 3.6 x 200 100

BN/UBN 3,6 x 300 037490 069364 – 3.6 x 300 100

BN/UBN 4,6 x 160 037501 069365 – 4.6 x 160 100

BN/UBN 4,6 x 190 037581 069366 – 4.6 x 190 100

BN/UBN/GBN 4,6 x 200 087484 087494 543928 4.6 x 200 100

BN/UBN 4,8 x 250 037582 069367 – 4.8 x 250 100

BN/UBN 4,8 x 350 037653 069368 – 4.8 x 350 100

BN/UBN 4,8 x 370 037583 069369 – 4.8 x 370 100

BN/UBN 4,8 x 430 037708 069370 – 4.8 x 430 100

BN/UBN/GBN 4,8 x 280 087485 087495 543929 4.8 x 280 100

BN/UBN 7,6 x 200 037945 069372 – 7.6 x 200 100

BN/UBN 7,8 x 300 037949 069373 – 7.6 x 300 100

BN/UBN 7,6 x 350 087487 087497 – 7.6 x 350 100

BN/UBN 7,6 x 450 037996 069374 – 7.6 x 450 100

BN/UBN 7,6 x 550 037997 069375 – 7.6 x 550 100

BN/UBN 8,8 x 760 037998 069376 – 8.8 x 760 100

BN/UBN 8,8 x 810 038000 069377 – 8.8 x 810 100

BN/UBN 8,8 x 1168 038002 069379 – 8.8 x 1168 100

Műszaki adatok

b

l
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Működése

 · A kábelkötegelő dübel beütőszereléssel 
alkalmazható.

 · A kábelkötegelőt áthúzzuk a szemen, és 
a rögzítendő tárgyat a kívánt pozícióban 
rögzítjük.

 · A 9,5 mm szélességű és 3 mm magassá-
gú nyílás minden fischer kábelkötegelő-
höz alkalmazható.

Építőanyagok

 · Beton
 · Tömör tégla
 · Tömör mészhomoktégla 

Típus

 · Nylon, halogénmentes

 

 

Előnyök

 · Az FCTP kábelkötegelő dübel egyesíti a 
dübel és a kábelrögzítőnyílás funkcióját, 
amelyhez 9,5 mm szélességű kábelköte-
gelő (pl. fischer BN vagy UBN) illeszthető.

 · Univerzális rögzítési pontot kínál, 
amelyhez különböző kábelek és csövek 

rögzíthetők.
 · A szerelés egyszerű és időtakarékos a 

dübelnek a furatba történő beütésével.
 · A dübel lamellái biztos tartást nyújtanak 

az építőanyagban, és így rögzítik a kábel-
kötegelőt a kívánt pozícióban.

Alkalmazások

 · Univerzális rögzítési pont kábelek és 
csövek rögzítéséhez kábelkötegelő 
segítségével.

Kábelkötegelő dübel FCTP
Univerzális rögzítési pont a kábelkötegelőkhöz.

Rugalmas és merev műanyag csövekElektromos kábelek

Szerelés - FTCP
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Kábelkötegelő dübel FCTP

FCTP-W FCTP-B

  Fúróátmérő Min. furatmélység Rögzítési mélység Teljes hosszúság Egység-
csomag

  d0 h1 hef l  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus       

FCTP-W 545786 8 40 35 45 100

FCTP-B 545787 8 40 35 45 100

Műszaki adatok

d0

hef

h1

9,5 mm
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Működése

 · A huzalon kialakított hurkok segítségével 
a Wireclip lehetővé teszi a tárgyak függe-
sztését és tetszőleges beállítását.

 · FNA II 6x25 OE tökéletesen kombinálha-
tó a kötélbilinccsel.

Megjegyzés:
 · Ne fessük be a kötélbilincset.
 · Ne alkalmazzunk kenőanyagot.
 · Ne alkalmazzuk teher emelésére.
 · Bevezetés előtt a sérült kábelvéget elő-

ször távolítsuk el. Használjon WIZ fischer 
drótkötélvágó szerszámot.

  

 

Előnyök

 · Egyszerű rendszer amivel gyorsan és 
megbízhatóan rögzíthetünk.

 · A Wireclip egyszerű zárószerkezetének 
köszönhetően nincs szükség szerszám-
ra. Így lehetővé teszi a költséghatékony 

szerelést.
 · A felfüggesztések tetszőleges hosszban 

néhány centimétertől több méter hosszig 
és különböző szögekben is lehetsége-
sek.

Alkalmazások

Függesztésekhez:
 · Világítóberendezések
 · Kábeltálcákhoz
 · Légvezetékek
 · Csövek
 · Táblák
 · Mennyezetek

Automata kötélbilincs WIC
Fokozatmentesen állítható kötélbilincs.

Dekorációk függesztéseTáblák függesztése

Szerelés - WIC
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Automata kötélbilincs WIC

WIC 2 WIC 3 WIC 4

  Drótkötél-ø Egység-
csomag

    

 Cikkszám [mm] [db]

Típus    

WIC 2 VE20 044559 2,0 - 2,5 20

WIC 2 VE100 044560 2,0 - 2,5 100

WIC 3 VE20 044561 2.5 - 3.5 20

WIC 4 VE50 044564 3.0 - 4.5 50

Műszaki adatok

Tartozékok WIC automata kötélbilincshez

WIS WIZ

  Kábelhosszúság Drótkötél-ø Egység-
csomag

     

 Cikkszám [m] [mm] [db]

Típus     

WIS 2/1 045956 1 2.0 10

WIS 2/2 045957 2 2.0 10

WIS 2/3 045958 3 2.0 10

WIS 2/5 045959 5 2.0 10

WI Ø 2 mm 0445651) 200 2.0 1

WIZ 044721 – – 1

1) Tekercsben

  

Tartozékok Automata kötélbilincs WIC
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Működése

 · A KM átmenőszereléssel alkalmazható.
 · A furatba helyezéskor, a széles billenő-

szárnyak kinyílnak a fal mögött.
 · A WDP tányérja szereléskor nekifeszül a 

fürdőszobafalnak.

Építőanyagok

 · Gipszkarton és gipsz farostlemez
 · Forgácslap

 

 

Előnyök

 · A KM és WDP különleges geometriai 
kialakítása különösen alkalmas üreges 
falazatokhoz.

 · A KM és WDP széles felfekvő felületeivel 
jó tehereloszlást biztosít és ennek kös-
zönhető a nagy teherbírása.

Alkalmazások

 · Mosdótálak
 · Piszoárok

Szaniterrögzítések építőlapokhoz
Komplett rögzítőkészlet mosdókhoz, piszoárokhoz és egyéb szaniterekhez.

MosdótálakPiszoárok

Szerelés - WDP

Szerelés - KM

536

Szaniterrögzítések építőlapokhoz · Szaniterrögzítések

15



WDP

  Tartalom Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

WDP 10 x 170 014320 2 menetes szár M10 x 170 rögzítőlemezzel 60x60x3, 
2 peremes alátét BDH M10, 
2 hatlapú anya M10 gvz

10

Mosdókagyló- és piszoárrögzítő építőlapokba WDP

l

M

KM 10

  Fúróátmérő Dübelhosszúság Min. üregmélység Max. építőlap-
vastagság

Csavarméret Egység-
csomag

  d0 l a dp ds x ls  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus        

KM 10 050326 30 180 140 90 M10 x 180 25

Billenőhorog KM 10

l

a dp

d0

ds
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Működése

 · Az S 8 RD átmenőszereléssel alkalmaz-
ható.

 · WCN és S 8 D egyaránt alkalmazható 
elő- és átmenőszereléssel is.

 · A WB 5 N dübel a furatba helyezés után 
a kerámiacsészéhez rögzíthető. Az ovális 
furatok segítségével a különböző egye-
netlenségek beállíthatóak.

Építőanyagok

 · Beton
 · Tömör mészhomoktégla
 · Tömör szerkezetű terméskő
 · Tömör könnyűbetontégla
 · Tömör tégla

Tanúsítványok

Előnyök

 · Komplett rögzítőkészlet sárgarézcsava-
rokkal, gyors és könnyű szerelést biztosít.

 · A hangsúlyos perem megakadályozza 
kapcsolatot a csavar és kerámia között, 
ezáltal elkerülhetővé teszi a szerelés 
közbeni károsodást.

 · A WB 5 N egy láthatlan rögzítés álló WC-

kagylóknál és bidéknél.
 · A WCN alkalmas kerámiapolcok és tükrök 

rögzítésére is, ezáltal igen széles körben 
alkalmazható.

Alkalmazások

 · Szabadon álló WC-k
 · Bidék
 · Kerámiapolcok
 · Tükrök

WC- és szaniterrögzítések
Komplett készlet szabadon álló WC-k és bidék rögzítéséhez

BidékSzabadon álló WC-k

Szerelés - WCN / S 8 D 70 WCR / S 8 RD WCR
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Szerelés - WB 5N

WCN

  Tartalom Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

WCN 1 060561 2 dübel S 8, 2 korrózióálló acél csavar 6 x 70 6kt., 2 fehér fedősapka, 2 széles alátét 1

WCN 2 060562 2 dübel S 8, 2 korrózióálló acél csavar 6 x 70 6kt., 2 krómszínű fedősapka, 2 széles alátét 1

Szaniterrögzítő készlet WCN

S 8 D WCR

  Tartalom Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

S 8 D 70 WCR 060564 2 dübel S 8, 2 korrózióálló acél csavar 6 x 70 6kt., 2 fehér és krómszínű fedősapka, 2 széles alátét 1

Szaniterrögzítő készlet S 8 D 70 WCR

S 8 RD WCR

  Tartalom Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

S 8 RD 60 WCR 060570 2 dübel S 8 RD 60, 2 korrózióálló acél csavar 6 x 65 6kt., 2 fehér és krómszínű fedősapka 1

S 8 RD 80 WCR 060568 2 dübel S 8 RD 80, 2 korrózióálló acél csavar 6 x 85 6kt., 2 fehér és krómszínű fedősapka 1

Szaniterrögzítő készlet S 8 RD WCR
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WB 5N

  Tartalom Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

WB 5N 018652 2 Dübel SX Plus 10, 2 csavar 7x60 gvz, 2 nylon konzol, 2 alátét 8mm, 2 csavar A2 korrózióálló acél, 2 peremes hüvely, 2 krómszínű 
fedősapka

1

WC-rögzítő WB 5N

540
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Működése

 · A perem nélküli UX elő- és átmenőszere-
léssel is alkalmazható.

 · A csavar becsavarásakor az UX dübel a 
szilárd építőanyagokban terpeszt, illetve 
az üregekben csomót képezve rögzít.

 · Maximális teherbírás csak akkor érhető 
el, ha a csavar teljesen becsavart állapot-
ban van és a szár behajtó része felfekszik 
a dübel peremére.

 · A csempe és vakolat nem minősül teher-
hordó anyagnak.

Építőanyagok

 · Beton
 · Üreges tégla
 · Üreges könnyűbeton tégla
 · Üreges mészhomoktégla
 · Tömör mészhomoktégla
 · Terméskő
 · Pórusbeton
 · Tömör gipszpanel
 · Tömör könnyűbetontégla
 · Tömör tégla

Tanúsítványok

Előnyök

 · Komplett rögzítőkészlet lehetővé teszi a 
gyors és könnyű szerelést.

 · Az univerzális UX dübel minden tömör, 
üreges és táblás építőanyaghoz alkal-
mazható, és ezáltal nagy rugalmasságot 
biztosít.

 · Nagyszilárdságú nylon peremes anyák 

valamint öregedés- és vegyálló alátétek 
garantálják a tartós rögzítést és védik a 
kerámiát a szerelés ideje alatt.

 · Magas minőségű fedősapkák és króm 
zárósapkák biztosítják hosszú időre a 
rögzítés kulturált látványát.

Alkalmazások

 · Mosdótálak
 · Piszoárok
 · Beépített WC-k
 · Bojlerek
 · Vízmelegítők
 · Tartályok
 · Konzolok

Mosdótál- és porceláncsésze-rögzítés
Komplett készlet mosdók, piszoárok és szaniterek rögzítéséhez.

MosdótálakPiszoárok

Szerelés - WD/BO/WST/UST
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WD

  Tartalom Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

WD 8 x 90 080659 2 dübel UX 10 x 60, 2 tőcsavar M8 x 90 gvz, 2 peremes anya BU M8 1

WD 8 x 110 080658 2 dübel UX 10 x 60, 2 tőcsavar M8 x 110 gvz, 2 peremes anya BU M8 1

WD 10 x 120 080655 2 dübel UX 14 x 75, 2 tőcsavar M10 x 120 gvz, 2 peremes anya BU M10 MH 1

WD 10 x 140 080656 2 dübel UX 14 x 75, 2 tőcsavar M10 x 140 gvz, 2 peremes anya BU M10 MH 1

Mosdótál- és porceláncsésze-rögzítő WD

BO

  Tartalom Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

BO 120 080654 4 dübel UX 14 x 75, 4 tőcsavar M10 x 120 gvz, 4 peremes anya BU M10 1

Bojlerrögzítő BO

WST

  Tartalom Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

WST 12 x 150 080661 2 dübel UX 14 x 75, 2 tőcsavar M12 x 150 gvz, 2 peremes alátét BDH M12, 2 hatlapú anya M12 gvz 1

WST 12 x 180 080662 2 dübel UX 14 x 75, 2 tőcsavar M12 x 180 gvz, 2 peremes alátét BDH M12, 2 hatlapú anya M12 gvz 1

Mosdótálrögzítő WST

WST Klik Plus

  Fúróátmérő Min. furatmélység Dübelhosszúság Csavarméret Max. 
rögzítési vastagság

Egység-
csomag

  d0 h1 l ds x ls t fix  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus        

WST Klik Plus 120 567591 12 80 60 M10 x 127 40 1

WST Klik Plus 140 567592 14 90 70 M10 x 140 40 1

Mosdótálrögzítő WST Klik Plus
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UST 8 x 110 UST 10 x 120

  Tartalom Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

UST 8 x 110 083578 2 dübel UX 10 x 60, 2 tőcsavar M8 x 110, 2 alátét B 8.4 DIN 125, 2 műanyag alátét 8,4 x 16 x 1,6, 2 fedősapka FA 8, 2 króm fedősapka 1

UST 10 x 120 080668 2 dübel UX 14 x 75, 2 tőcsavar M10 x 120, 2 peremes anya BU M10, 2 fedősapka AKM 10 CR 1

Porceláncsésze-rögzítő UST

WL

  Tartalom Egység-
csomag

    

 Cikkszám  [db]

Típus    

WL 7 x 60 080651 2 dübel S 10, 2 csavar 7 x 60 6kt. gvz, 2 alátét gvz 1

WL 8 x 70 080652 2 dübel S 10, 2 csavar 8 x 70 6kt. DIN 571 gvz, 2 alátét gvz 1

WL 10 x 80 080650 2 dübel S 12, 2 csavar 10 x 80 6kt. DIN 571 gvz, 2 alátét gvz 1

WC- és szaniterrögzítő WL

Peremes anya BU M

  Menet Behajtás Alátét Alkalmas Egység-
csomag

  M SW    

 Cikkszám  [mm] [mm]  [db]

Típus       

BU M 8 MH 0602001) M8 17 40 STS M8 25

BU M10 MH 060201 M10 17 40 STS M10 25

BU M12 MH 060204 M12 19 40 STS M12 25

1) Szállítás külön rendelésre.

  

Peremes anya BU M

Fedősapka AKM

  Szín Alkalmas Egység-
csomag

     

 Cikkszám   [db]

Típus     

AKM 10 W 080972 fehér BU M10 MH 20

AKM 10 CR 080951 krómszínű BU M10 MH 100

AKM 12 CR 080952 krómszínű BU M12 MH 100

  

Fedősapka AKM
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Működése

 · A hozzácsomagolt két különféle anyag-
ból készült DuoPower az építőanyagtól 
függően feszít, formazár, csomósodik, és 
ezáltal mindig biztosítja a dübel optimális 
működését.

 · Tőcsavar torx behajtással az egyszerű 
szerelhetőség érdekében.

 · A fehér peremes anya becsavarásával a 
mosdókagyló már előrögzül, és a helyén 
marad. A következő lépésben a fémanyát 
kell a tőcsavarra csavarni a mosdó végső 
felszereléséhez.

 · A maximális teherbírás csak a minimális 
becsavarási mélység elérése esetén 
érhető el.

 · A csempe és a vakolat nem minősül 
teherhordó építőanyagnak.

Építőanyagok

Alkalmas:
 · Beton
 · Üreges tégla
 · Üreges könnyűbeton tégla
 · Üreges mészhomoktégla
 · Tömör mészhomoktégla
 · Terméskő
 · Pórusbeton
 · Tömör gipszpanel
 · Tömör könnyűbetontégla
 · Tömör tégla

Tanúsítványok

Előnyök

 · A komplett rögzítőkészlet gyors és 
egyszerű telepítést tesz lehetővé.

 · Az új peremes anya lehetővé teszi a mos-
dókagyló előrögzítését, ezáltal alkalmas 
az egyszerű, egyszemélyes felszerelésre.

 · A fehér peremes anya minden általános 
kerámiához alkalmazható, és ezáltal 

esztétikus rögzítési megoldást kínál.
 · A DuoPower használata sokféle alkalma-

zást tesz lehetővé egyetlen dübel által.
 · A 12 mm átmérőjű furat csökkenti a 

szerelési időt.
 · Tőcsavar torx behajtással az egyszerű 

szerelhetőség érdekében.

Alkalmazások

 · Mosdótálak
 · Piszoárok
 · Beépített WC-k
 · Tartályok

Mosdótálrögzítő WST II
Komplett készlet mosdók rögzítéséhez.

PiszoárokMosdótálak
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20-55 mm

≤ 14 mm

Szerelés - WST II

Mosdótálrögzítő WST II

WST II + DuoPower

  Fúróátmérő Min. furatmélység Dübelhosszúság Csavarméret Rögzítési vastagság Egység-
csomag

  d0 h1 l ds x ls t fix  

 Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

Típus        

WST II 10x140 567430 12 80 60 10.0 x 140 20 - 55 1

Műszaki adatok

d 0

h 1

l t fix

l S

TTeerrhheelléésseekk

WST II ++ DuoPower

Javasolt terhelések1) 2) önálló dübel esetén.

TTííppuuss WST II

CCssaavvaarr [mm] 10 x 140

DuoPower [mm] 12 x 60

JJaavvaassoolltt  tteerrhheellééss  aazz  aaddootttt  ééppííttőőaannyyaaggbbaann Frec

BBeettoonn ≥ C20/25 [kN] 2.20

TTöömmöörr  ttééggllaa ≥ Mz 12 [kN] 1.30

TTöömmöörr  mméésszzhhoommookkttééggllaa ≥ KS 12 [kN] 2.20

PPóórruussbbeettoonn ≥ PP2, AAC [kN] 0.20

PPóórruussbbeettoonn ≥ PP4, AAC [kN] 0.80

ÜÜrreeggeess  ttééggllaa ≥ Hlz 12; ρ ≥  0.9 kg/dm³ [kN] 0.35

ÜÜrreeggeess  mméésszzhhoommookkttééggllaa ≥ KSL 12; ρ ≥ 1.6 kg/dm³ [kN] 0.75

ÜÜrreeggeess  kköönnnnyyűűbbeettoonn  ttééggllaa ≥ Hbl 2 [kN] 0.20

1) A szükséges biztonsági tényezőt tartalmazza. A terhelési értékek a mellékelt dübel és a csavarok használata esetén érvényesek, a teljes kerámialapvastagság (csempe + 
csemperagasztó + ragasztott tömítőanyag) legfeljebb 14 mm. 

2) Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre.
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Hőre habosodó akusztikus paszta 
FiAM 548

Hőre habosodó akusztikus paszta 
FiAM US 551

Tűzálló bevonat 
RFS 640 553

Tűzálló elasztikus bevonat 
FFB-ES 555

Univerzális tűzvédelmi tömítőanyag 
UFS 557

Hőre habosodó grafit paszta 
FiGM 560

Tűzgátló faláttörési rendszer 
PLUS 563

Hőre habosodó szalag 
FiPW 566

Hőre habosodó karmantyú 
FiWS 569

Tűzvédelmi karmantyú 
FFC 572

Hőre habosodó párnák 
FiP 574

Tűzgátló bevonatú panel és tartozékai 
FCPS 576

Tűzvédelmi habarcs 
FFSC 578

16
FireStop
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Működése

 · A FiAM egykomponensű vízbázisú akril 
emulzó.

 · Tűzvédelmi funkcióját legfeljebb 5 órán 
át látja el a függőleges és vízszintes 
építőipari csatlakozásoknál és a faláttöré-
seknél.

 · Tűznek kitéve a felületen szén képződik, 
amely lelassítja a hőátadást és gátat szab 
a tűzterjedésnek.

 · Kompatibilis különböző anyagokkal, és 
az FCPS-ben hasznáható, amelyet tűzálló 
födémek és falak nagy nyílásainak lezárá-
sára terveztek.

Építőanyagok

 · Rugalmas falszerkezetek
 · Merev födém- és falszerkezetek
 · Falazat
 · Beton
 · Faanyag
 · Acél
 · FCPS System

Tanúsítványok

C E
ETA-20/1065 
ETA-20/1064

EN ISO 10140
EN 1026
EN 1366-3
EN 1366-4
ASTM E 84 (UL 723)
ASTM E 1966 (UL 2079)

Előnyök

 · Vízbázisú
 · Alacsony VOC
 · Alakváltozóképesség ± 25 %
 · Kiváló akusztikai tulajdonságok
 · Engedélyezett egyenes alakú résekhez
 · Halogén és oldószermentes
 · Festhető és nem zsugorodik

Alkalmazások

 · Fémcsövek: 13“ (325 mm)
 · Kábeltálcák: 18“ x 2“ (450 x 50 mm)
 · Kábelkötegek: 4“ (100 mm)
 · Lineáris csatlakozások: rugalmas és 

merev szerkezeti elemek
 · FCPS bevonatú panelrendszer csatlako-

zásai

Hőre habosodó akusztikus paszta FiAM
Rugalmas tűzálló akusztikus paszta

Nem éghető kiszolgálóelemekÉpítőipari csatlakozások

Szerelés - FiAM
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  En-

ge-
dély

Flakonon szereplő nyelvek Tartalom Tartalom Alkalmazható Egység-
csomag

        

 Cikkszám ETA  [ml] [kg]  [db]

Típus        

FiAM 310 053011 ● DE, EN, FR, IT 310 – – 1

FiAM 310 538152 ● DA, FI, NO, SV 310 – – 1

FiAM 310 538150 ● ES, NL, PT, TR 310 – – 1

FiAM 310 538151 ● CS, HU, PL, SK 310 – – 1

FiAM 600 056006 ● – 600 – – 1

FiAM bucket 568134 ● – – 20 – 1

KPM 2 Plus 053117 – – – – FiAM Plus 310, FFRS 310, UFS 
310, FiGM 310

1

Kinyomópisztoly 600 097967 – – – – FiAM Plus 600 1

Műszaki adatok

Kémiai összetétel Vízbázisú akril

Sűrűség kb. 1.6 g/cm³

Bőrképződési idő kb. 10 perc 23 °C RH

Kikeményedési arány -

Tárolási hőmérséklet + 5 °C - + 30 °C °C

Alakváltozó képesség -

pH érték 8 - 9.5

Hangszigetelés -

Kiadósság l/m -

Szín -

Európai Műszaki Engedély ETA-20/1064, ETA-20/1065

CE jelölés 2812-CPR-JA5044

Műszaki adatok

Kikeményedési arány az alapfelülettől, a levegő páratartalmától és az időjár ási viszonyoktól függ.
 

Allkkaallmmaazzáássii  aaddaattookk

RRéésssszzéélleesssséégg
A

RRééssmmééllyysséégg
B

ml //mm*

[mm] [mm]

60 5 300

50 5 250

30 5 150

15 5 75

5 5 25

*Alkalmazástól függ.

B

A

B

A
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AAllaappffeellüülleett MMaaxx..  rréésssszzéélleesssséégg TTűűzzvvééddeellmmii  kköövveetteellmméénnyy

[mm]
IInntteeggrriittááss
[ppeerrcc]

SSzziiggeetteellééss
[ppeerrcc]

bbeettoonn/ttééggllaa 60 240 240

bbeettoonn vvaaggyy  ttééggllaa/aaccééll 60 240 60

bbeettoonn vvaaggyy  ttééggllaa/ffaa 60 60 60

bbeettoonn/ttééggllaa/bbeettoonn 60 240 240

Részletes információkért kérjük, olvassa el a felsorolt rendszert.

KKiisszzoollggáállóóeelleemm TTűűzzvvééddeellmmii  kköövveetteellmméénnyy

IInntteeggrriittááss
[ppeerrcc]

SSzziiggeetteellééss
[ppeerrcc]

RRéézz//aaccééll//fféémmccssöövveekk 35 - 159 mm diameter  240  240

TTeerrhheelltt  kkáábbeellttáállccaa 450 x 50 (tálca) kábelek max mérete: 21 mm  120  90

ÖÖnnáállllóó//kkáábbeellkköötteeggeekk 21 - 100 mm kábelátmérő  120  120
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Működése

 · A FiAM US egykomponensű vízbázisú 
tűzálló tömítőanyag, amelyet az UL listán 
szereplő alkalmazások széles köréhez 
terveztek.

 · A FiAM US alkalmazható az szerkezeti 
csatlakozásokban és kiszolgálóegységek 
átvezetéseinél.

 · A FiAM US függőleges és vízszintes 
helyzetben egyaránt alkalmazható, és a 
FiWS-sel együtt megfelelő.

Építőanyagok

 · Rugalmas falszerkezetek
 · Merev födém- és falszerkezetek
 · Falazat
 · Beton
 · Acél

Tanúsítványok

ASTM E 84 (UL 723)
ASTM E 814 (UL 1479)
ASTM E 1966 (UL 2079)

Előnyök

 · Vízbázisú
 · Kiváló akusztikai tulajdonságok
 · Alacsony VOC
 · Halogén és oldószermentes
 · Számos alkalmazási lehetőség csak két 

termékkel

 · Időálló
 · Füstálló
 · Kiváló tapadóképességű
 · F-besorolás 3 óráig
 · T-besorolás 3 óráig

Alkalmazások

 · Lineáris csatlakozások: rugalmas és 
merev szerkezeti elemek dinamikus 
mozgással

 · Fémcsövek és vezetékek
 · Szigetelt fémcsövek
 · Vezetékek
 · Kábel és kábelkötegek
 · Kábeltálcákhoz

Hőre habosodó akusztikus paszta FiAM US
UL specifikus alkalmazások számára tervezett általános célú tűzálló tömítőanyag

Nem éghető kiszolgálóelemekÉpítőipari csatlakozások

Szerelés - FiAM US
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  Flakonon szereplő nyelvek Tartalom Tartalom Alkalmazható Egység-

csomag

       

 Cikkszám  [ml] [l]  [db]

Típus       

FiAM US 546487 DE, EN, ES, TR 310 – – 1

FiAM US vödörben 554934 – – 19 – 1

KPM 2 Plus 053117 – – – FiAM Plus 310, FFRS 310, UFS 
310, FiGM 310

1

Műszaki adatok

Kémiai összetétel Vízbázisú elasztomer

Bőrképződési idő kb. 20 - 30 perc

Kikeményedési arány 3 - 4 hét 25 °C

Tárolási hőmérséklet + 2 °C - + 49 °C

Alakváltozó képesség 33 %-ig

pH érték 7 - 8

Hangszigetelés 65 dB

Felület égési jellemzői Lángterjedés: 10 - Füst: 10

Szín Piros

Műszaki adatok

AAllkkaallmmaazzáássii  aaddaattookk

RRéésssszzéélleesssséégg
A

RRééssmmééllyysséégg
B

ml //  mm**

[mm] [mm]

1“ (25 mm) 5/8“ (16 mm) 400

1“ (25 mm) 1/2“ (13 mm) 325

2“ (50 mm) 1/4“ (6 mm) 300

3-1/2“ (90 mm) 1/4“ (6 mm) 540

3/4“ (20 mm) 5/8“ (16 mm) 320

*Alkalmazástól függ.

B

A

B

A
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Működése

 · Az RFS 640 egy egykomponensű, 
vízbázisú, tűzálló tömítőanyag, amely 
füst- és tűzáttörés ellen nyújt védelmet a 
csatlakozásoknál és a kiszolgálóelemek 
függőleges és vízszintes áttöréseinél.

 · 3 órás tűzvédelmi osztály (az ASTM E 
2307 szabványnak megfelelve).

 · Az ASTM E 1399 új követelményeinek 
eleget téve az RFS 640-et ciklikusan 
500-szor tesztelték.

 · Használható beltéri alkalmazásokhoz és 
olyan körülményeknél, ahol dinamikus 
mozgások léphetnek fel.

 · Az RFS 640 vízzáróságát (2,5 mPa) vizs-
gálták az UL 2079 vizsgálati szabványok 
alapján.

Építőanyagok

 · Rugalmas falszerkezetek
 · Merev födém- és falszerkezetek
 · Rugalmas fal
 · Falazat
 · Beton

Tanúsítványok

ASTM E 84 (UL 723)
ASTM E 814 (UL 1479)
ASTM E 1966 (UL 2079)
ASTM E 2307

Előnyök

 · Vízbázisú
 · Rugalmas készlet
 · Penészálló
 · Fagyálló
 · Festhető
 · Gyorsított öregedésre és vízhatásra 

vizsgálva
 · Alacsony VOC

 · Permetezve vagy ecsettel felhordható
 · Kiváló füst tömítés
 · Vízálló
 · Azbeszt és oldószermentes
 · Használható beltéri alkalmazásokhoz és 

olyan körülményeknél, ahol dinamikus 
mozgások léphetnek fel.

Alkalmazások

 · Függönyfal / födémperem: 8“ (200 mm)
 · Fal felső része: 4“ (100 mm)
 · Általános építőipari csatlakozások: 8“ 

(200 mm)
 · Kábeltálca: 24“ x 4“ (600 mm x 100 mm)
 · Acélcsövek: 8“ (200 mm)

Tűzálló bevonat RFS 640
Gyors tűzálló tömítőanyag

Függönyfal alkalmazásokAlkalmazás a fal felső részén
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Szerelés - RFS 640 - csatlakozások

Szerelés - RFS 640 - áttörések

Szerelés - RFS 640 - légcsatornák

 
  Tartalom Szín Egység-

csomag

     

 Cikkszám [l]  [db]

Típus     

RFS 640 516539 19 piros 1

Műszaki adatok

Kémiai összetétel Vízbázisú

Sűrűség kb. 1.25 g/cm³

Bőrképződési idő kb. 30 - 45 perc

Kötési idő kb. 5 - 7 nap

Tárolási hőmérséklet + 2 °C - + 49 °C

Alakváltozó képesség up to 33 % %

Vízállóság Az egyes rendszerektől függően

pH érték 7 - 8

Hangszigetelés 65 dB

Felület égési jellemzői Lángterjedés: 0 - Füst: 0

Műszaki adatok

554
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Működése

 · Az FFB-ES egykomponensű vízbázisú 
akril bevonat, ami füst és tűzvédelmet 
biztosít a függőleges, illetve vízszintes 
csatlakozásoknál.

 · 80 kg/m³ kőzetgyapot alapon kell hasz-
nálni.

 · Alkalmazása megakadályozza a tűz 
és a füst átjutását, és hozzájárulhat a 
szerkezet akusztikai ellenállásához a 
tűzállóságot biztosítva az egyes elemek 
között akár 240 percig.

Építőanyagok

 · Rugalmas falszerkezetek
 · Merev födém- és falszerkezetek
 · Beton
 · Falazat

Tanúsítványok

C E
ETA-20/1103 
ETA-20/1101
EN ISO 10140
EN 1026
EN 1027
EN 1364-4
EN 1366-3
EN 1366-4

Előnyök

 · Nyílások 500 mm-ig (20”) szélességig
 · Alakváltozó képesség 25 %
 · Alkalmazási hőmérséklet: -10 °C és 95 °C
 · Permetezve vagy ecsettel felhordható
 · Légáteresztés

 · Akusztikus teljesítmény
 · 80 kg/m³ kőzetgyapot lapra felhordva
 · 2.5 mm WFT szükséges

Alkalmazások

 · Lineáris csatlakozások építési elemek-
ben 20“ (500 mm) szélesség

 · Padlótól a födémig
 · Faltól falig
 · Fal felső része
 · A fal alsó része
 · Függönyfal
 · Kábel / kábeltálca
 · Fémcsövek

Tűzálló elasztikus bevonat FFB-ES
Elasztomer tűzálló bevonat szerkezeti csatlakozásokhoz és szerelvényekhez

Függönyfal alkalmazásokElektromos áttörések

Szerelés - FFB-ES Plus peremcsatlakozás
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  En-

ge-
dély

Tartalom Egység-
csomag

     

 Cikkszám ETA [kg] [db]

Típus     

FFB-ES/Fehér 520753 ● 20 1

FFB-ES/Szürke 520755 ● 20 1

FFB-ES/Piros 520756 ● 20 1

Műszaki adatok

Leírás Vízbázisú, rugalmas akril bevonat

Sűrűség 1.25 - 1.3 g/cm³

A bevonat vastagsága 2.5 mm névleges, nedves filmvastagság

Tömítőanyag igény 2.8 kg/m², 2.24 l/m²

Tűzállóság EN 1366-4:2006 120 EI

Hangszigetelés -

Légáteresztés 600 PA pozitív és negatív nyomás EN 1026

Vízáteresztő képesség 450 PA pozitív nyomás EN1027

Permetezési iránymutatás -

Tárolási hőmérséklet - 5 °C - +25 °C

Szín fehér

Európai Műszaki Engedély ETA-20/1101, ETA-20/1103

CE jelölés 2531-CPR-CXO10324

Műszaki adatok

AAllkkaallmmaazzáássii  aaddaattookk

RRéésssszzéélleesssséégg RRéésssszzéélleesssséégg Ft/gallon Ft/pail LM/gallon LM/pail

[inch] [mm] [mm]

0.25 6 119 800 54 244

0.50 13 99 683 44 202

0.75 19 85 567 38 173

1.00 25 73 492 33 150

1.25 32 66 443 30 135

2.00 51 49 328 22 100

4.00 102 31 207 14 63

6.00 152 22 148 10 45

8.00 203 16 108 7 33

A fenti táblázat a kiadósságot tartalmazza 1,5 mm (WFT) lefedettségre 12,5 mm átfedéssel.
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Működése

 · Az UFS 310 egykomponensű vízbázisú 
habosodó tömítőanyag, amelyet építő-
ipari csatlakozásokhoz és a szolgálta-
tóelemek áttöréseihez függőleges és 
vízszintes irányban alkalmazhatunk.

 · 4 órás tűzállósággal rendelkezik.
 · Nem zsugorodó, könnyen felhordható, 

kötés után rugalmas marad. Alkalmas 
beltérben és olyan körülmények esetén, 
ahol dinamikus hatás érheti a szerkeze-
tet.

 · Az UFS 310 használható a legtöbb alkal-
mazáshoz.

Építőanyagok

 · Falszerkezetek - lineáris csatlakozások
 · Padlószerkezetek - lineáris csatlakozások
 · Rugalmas fal
 · Falazat
 · Beton

Tanúsítványok

ASTM E 84 (UL 723)
ASTM E 814 (UL 1479)
ASTM E 1966 (UL 2079)

Előnyök

 · Vízbázisú
 · Rugalmas készlet
 · Penészgátló
 · Fagyálló
 · Festhető

 · Gyorsított öregedésre és nedvesség 
hatására vizsgálva

 · Alacsony VOC
 · Kiváló akusztikai tulajdonságok

Alkalmazások

 · Fém kiszolgálóelemek: acél és öntöttvas 
20“ (500 mm) - Réz 6“ (150 mm)

 · Nem fém kiszolgálóelemek: PVC 2“ (51 
mm nyitva) 3“ (75 mm zárva)

 · Szigetelt kiszolgálóelemek: 20“ (500 mm)
 · Építőipari csatlakozások: 4“ (100 mm)
 · HVAC 100“ (2500 mm)
 · Kábelkötegek 4“ (100 mm): átvezetések 

27“ (686)

Univerzális tűzvédelmi tömítőanyag UFS
Univerzális tűzvédelmi tömítőanyag, amely alkalmas fém, illetve nem fém elemekhez és építőipari csatlakozásokhoz

Fém és nem fém anyagú csövekElektromos áttörések

Szerelés - UFS - kábeleknél
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Szerelés UFS - csőátvezetések

Szerelés UFS - áttörések

Szerelés UFS - Légcsatornák

 
  Flakonon szereplő nyelvek Tartalom Tartalom Alkalmazható Egység-

csomag

       

 Cikkszám  [ml] [l]  [db]

Típus       

UFS 310 5165381) DE, EN, FR, NL 310 – – 12

UFS 310 538136 CS, HU, PL, SK 310 – – 1

UFS 310 538137 DA, FI, NO, SV 310 – – 1

UFS 310 538135 TR, PT, ES, IT 310 – – 1

UFS bucket 533889 – – 19 – 1

KPM 2 Plus 053117 – – – FiAM Plus 310, FFRS 310, UFS 310, FiGM 
310

1

1) A kikeményedési arány az alapfelülettől, a levegő páratartalmától és az időjár ási viszonyoktól függ. A mozgás képesség az UL ált al felsorolt rendszertől és konfigurációtól függ.

Műszaki adatok

Kémiai összetétel Vízbázisú elasztomer

Sűrűség kb. 1.31 g/cm³

Bőrképződési idő kb. 20 - 30 min

Kikeményedési arány kb. 4 mm (72 óra)

Tárolási hőmérséklet + 2 °C - + 49 °C

Alakváltozó képesség 50 %-ig

Folyamatos aktiválás 190 °C - 593 °C

pH érték 6.5 - 7

Felület égési jellemzői Lángterjedés: 0 - Füst: 0

Szín piros

Műszaki adatok
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AAllkkaallmmaazzáássii  aaddaattookk

KKiisszzoollggáállóó  eelleemmeekk TTűűzzvvééddeellmmii  kköövveetteellmméénnyy  ((ppeerrcc))

TTííppuuss MMéérreett IInntteeggrriittááss SSzziiggeetteellééss

PVC/CPVC zzáárrtt  ccssőőrreennddsszzeerreekk 3" (75 mm) 120 120

PVC/CPVC nnyyiittootttt  ccssőőrreennddsszzeerreekk 2" (50 mm) 120 120

AAccééll--  ééss  öönnttööttttvvaass  ccssöövveekk 20" (508 mm) 180 0

RRéézzccssöövveekk 6" (152 mm) 180 0

SSzziiggeetteelltt  kkiisszzoollggáállóóeelleemmeekk 20" (508 mm) 120 120

ÉÉppííttőőiippaarrii  ccssaattllaakkoozzáássookk 4" (100 mm) 120 120

HVAC 100" (2,500 mm) 120 120

KKáábbeellkköötteeggeekk 4" (100 mm) 120 120

KKáábbeellttáállccaa 24" (600 mm) 120 45

EElleekkttrroommooss  ááttvveezzeettéésseekk 27" (686 mm) 120 45

Részletes információkért kérjük, olvassa el a felsorolt rendszert.
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Működése

 · Az FiGM egy egykomponensű, nagynyo-
mású, hőre habosodó grafitot tartalmazó 
vízbázisú rugalmas akrilemulzió, amelyet 
függőleges és vízszintes átvezetésekhez 
egyaránt alkalmazhatunk.

 · Saját térfogatának akár 20-szorosára 
is duzzadhat, és a kötés során az adott 
formára keményedik, így rugalmas 
tűzzáróréteget képez.

Építőanyagok

 · Beton
 · Falazat
 · Acél
 · Faanyag

Tanúsítványok

C E
ETA-20/1105

EN ISO 10140
EN 1026
EN 1366-3

Előnyök

 · Alacsony VOC
 · Kiváló akusztikai tulajdonságok

 · Halogén és oldószermentes
 · Nem zsugorodó

Alkalmazások

 · Fémcsövek: 6“ (159 mm)
 · Nem fémalapú csövek: 5“ (125 mm)
 · Kábelkötegek: 1“ (21 mm)
 · Szigetelt kiszolgálóelemek: 6“ (159 mm)
 · Építőipari csatlakozások: 1“ (25 mm)
 · Vegyes csőrendszerek

Hőre habosodó grafit paszta FiGM
Nagy teljesítményű, hőre habosodó grafit tűzálló paszta

Szigetelt és éghető csövekElektromos áttörések

Szerelés - FiGM - kábel átvezetések
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Szerelés FIGM - csőátvezetések

Szerelés FIGM - áttörések

 
  En-

ge-
dély

Flakonon szereplő nyelvek Tartalom Alkalmazható Egység-
csomag

       

 Cikkszám ETA  [ml]  [db]

Típus       

FiGM 310 ml 508765 ● DE, EN, FR, IT 310 – 1

FIGM 310 ml 538147 ● ES, NL, PT, TR 310 – 1

FiGM 310 ml 538148 ● CS, HU, PL, SK 310 – 1

FiGM 310 ml 538149 ● DA, FI, NO, SV 310 – 1

KPM 2 Plus 053117 – – – FiAM Plus 310, FFRS 310, UFS 310, FiGM 
310

1

Műszaki adatok

Kémiai összetétel Vízbázisú tixotróp paszta

Sűrűség kb. 1.3 g/cm³

Kikeményedési arány 1,7 mm / 24 ór a körülményektől függően

Tárolási hőmérséklet + 5 °C - + 30 °C

Szabad tapadási idő 30 perc

Kötési rendszer Vízbázisú

UV ellenállás jó

Tágulás Legfeljebb 20-szoros

Bőrképződési idő 15 perc 25 °C / 50% RH

Hangszigetelés 64 dB

Szavatossági idő 18 hónap

Európai Műszaki Engedély ETA-20/1105

CE jelölés 2531-CPR-CXO10327

Kémiai és vízállóság -

Szín fekete

Műszaki adatok
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AAllkkaallmmaazzáássii  aaddaattookk

KKiisszzoollggáállóó  eelleemmeekk TTűűzzvvééddeellmmii  kköövveetteellmméénnyy  ((ppeerrcc))

TTííppuuss MMéérreetteekk IInntteeggrriittááss SSzziiggeetteellééss

PVC--ccssőő 125 mm átmérőig 120 120

HDPE--ccssőő 90 mm átmérőig 120 120

ABS--ccssőő 90 mm átmérőig 120 120

SSzziiggeetteelltt  rréézzccssőő 159 mm csőátmérő + 100 mm szigetelésig 120 120

KKáábbeelleekk 21 mm átmérőig. x kötegek 10 max 120 120

VVeeggyyeess 63 mm átmérőig HDPE + 21 mm kábelátmérő x 10 120 120

Részletes információkért kérjük, olvassa el a felsorolt rendszert.
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Működése

 · Az FBS egy kétkomponensű poliuretán 
hang-, füst- és tűzgátló tömítőanyag 
nehezen elérhető helyekhez, amely akár 
a térfogatának ötszörösére is dagad.

 · Az FBB rendkívül rugalmas formázható 
tömb.

 · A FIB egy üvegszálerősítésű hőre habo-
sodó burkolóanyag, amely növeli az ETA 
szerinti minősítő értékét értékét.

 · Az ASTM E 814 (UL 1479), az ASTM E84 
(UL 723), valamint az EN 1366- 3, EN 
13501 szerint vizsgált tűzgátló faláttörési 
rendszer egyszerű alkalmazást tesz lehe-
tővé, így idő- és költségtakarékos.

Építőanyagok

 · Beton (fal és födém)
 · Falazat
 · Rugalmas fal

Tanúsítványok

C E
ETA-17/0845

EN 1366-3
ASTM E 814 (UL 1479)
EN 13501-1

Előnyök

 · Könnyű hozzáférés a nehezen elérhető 
nyílások esetén

 · Alacsony VOC
 · Számos alkalmazási lehetőség csak két 

termék együttes alkalmazása esetén
 · Időálló
 · Füstálló

 · Ellenáll a nedvességnek
 · Újra beépíthető és javítható
 · Kiváló tapadóképességű
 · Nincs szükség hordozóanyagra
 · F-besorolás / E-besorolás 2 óráig
 · T-besorolás / I-besorolás 2 óráig

Alkalmazások

 · Fémcsövek 8“-ig (203 mm)
 · Szigetelt fémcsövek
 · Vezetékek
 · Kábel és kábelkötegek
 · Kábeltálcákhoz
 · Vegyes többpontos áttörés

Tűzgátló faláttörési rendszer PLUS
Tűzvédelmi hab és FireStop blokkelem egy rendszerben, vagy önálló elemként történő használatra.   
ETA engedélynek megfelelő és UL alkalmazásokhoz.

Vegyes áttörésElektromos áttörések

FIR
E S

TO
P

Szerelés - FBS
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Szerelés - FBB

 
  En-

ge-
dély

Flakonon szereplő nyelvek Tartalom Méretek Egység-
csomag

       

 Cikkszám ETA  [ml] [mm] [db]

Típus       

FBS-UL 544079 ● – 380 – 6

FBB-UL FireStop Block 544083 – – – 200 x 130 x 60 12

FBS-EN 544084 ● DE, EN, FR, IT 380 – 6

FBS-EN 544085 ● DA, FI, NO, SV 380 – 6

FBS-EN 544086 ● CS, HU, PL, SK 380 – 6

FBS-EN 544087 ● ES, NL, PT, TR 380 – 6

FBB-EN FireStop blokk 544088 ● – – 200 x 144 x 60 4

FIB szigetelő kötés 544089 – – – 5000 x 150 1

FFBD kinyomópisztoly 544090 – – – – 1

Műszaki adatok

Hőállóság -

Kiadósság -

Kötési idő -

Szavatossági idő -

Tárolási hőmérséklet -

Szín vörösesbarna

Műszaki adatok FBS-UL

Sűrűség -

Hőállóság -

Építőanyag osztály B2, DIN 4102

Kiadósság -

Kötési idő -

Szavatossági idő -

Tárolási hőmérséklet -

Hangszigetelés -

Szín vörösesbarna

Műszaki adatok FBS-EN

Hőállóság ≤ 80 °C

Építőanyag osztály B2, DIN 4102

Hangszigetelés 45.5 - 68

Szín vörösesbarna

Műszaki adatok FBB-EN

Hőállóság ≤ 80 °C

Szín vörösesbarna

Műszaki adatok FBB-UL

564

Tűzgátló faláttörési rendszer PLUS · FireStop

16



AAllkkaallmmaazzáássii  aaddaattookk - UL

ÁÁttttöörrééss  mméérreettee FFéémmccssöövveekk  ééss  vveezzeettéékkeekk KKáábbeelleekk  //  kkáábbeellttáállccáákk SSzziiggeetteelltt  fféémmccssöövveekk VVeeggyyeess  ááttttöörréésseekk

MMaaxx..  ááttttőőrrééssii  mméérreetteekk Max 32  x 32 inch
(813 x 813 mm)

Max 8" (203 mm) 
átmérő

Max 24" (610 mm) széles
max 6"
(152 mm) mély kábeltálca

Max 8" (203 mm)
átmérő 1"
(25 mm) szigetelésn

Lásd a felsorolt
rendszert

HHaattáárroollóó  ffeellüülleett  PPLLUUSS  UULL C-AJ-0158, W-L-0052 C-AJ-1669 C-AJ-3341, C-AJ-4110, 
W-L-4091

C-AJ-5383 C-AJ-8260, C-AJ-8261

AAllkkaallmmaazzáássii  aaddaattookk - ETA

TTöömmííttééss  vvaassttaaggssáággaa  114444  mmmm TTöömmííttééss  vvaassttaaggssáággaa  220000  mmmm

KKáábbeell  //  kkáábbeellttáállccáákk  ééss  llééttrraa Védőburkolattal ellátott kábel 80 mm-ig Wall: E120/EI60 - födém: EI60 Fal / födém: E120/EI90

Kábelkötegek 100mm-ig Wall: E120/EI60 - födém: EI60 Fal / födém: E120/EI90

Védőburkolat nélküli elektromos kábelek Wall: E120/EI45 - födém: E60/EI30 Fal / födém: E120/EI60

VVeezzeettéékkeekk Vezetékek / műanyag csövek max. 40 mm átmérőig Wall: E120/EI60 - födém: E60/EI30 Fal / födém: EI120

CCssöövveekk Szigetelt fémcsövek max. 54 mm átmérővel Wall: E120/EI90 - födém: EI60 Fal / födém: E120/EI90

Nem szigetelt fémcsövek max. 28 mm átmérővel Wall: E120/EI60 - födém: EI60 Fal / födém: E120/EI90

Szigetelt fémcsövek AF/Armaflex szigeteléssel 88,9 mm átmérőig Wall: E120/EI90 - födém: EI60 Fal / födém: EI120

Éghető csövek max. 50 mm átmérőv el Wall: EI120 - födém: EI60 Fal / födém: EI120

Részletes információkért lásd: ETA 17/0845. Az átt örések körül maradó hely kitölthető az FBB F ireStop blokkal..
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Működése

 · A FiPW egy rugalmas kompozit szalag, 
amely hőre lágyuló komponensből áll, 
amely hőre habosodó grafitot tartalmaz 
egy külső polietilén burkolattal.

 · Szintén használható előszerelt elem-
ként, nagy áttöréseknél FCPS vagy FFSC 
használatával.

Tanúsítványok

C E
ETA-21/1061

EN 1366-3

Előnyök

 · Hatékony és hasznos a födém és a fal 
csőátvezetések nyílásainak tömítésére

 · Könnyen illeszthető
 · Nedvességálló
 · Nincs szükség mechanikus rögzítésre
 · Gazdaságos megoldás

 · 4 óra tűzállóság
 · Azbeszt és halogénmentes
 · Tekercsben kapható a csőátmérőhöz 

alkalmazhatóság nagyobb rugalmasság-
ának érdekében

Alkalmazások

 · Nem fémalapú csövek
 · Polivinil-klorid PVC
 · Klórozott polivinil-klorid cPVC
 · Közepes sűrűségű polietilén MDPE
 · Nagy sűrűségű polietilén HDPE
 · Akrilnitril-butadién ABS

Hőre habosodó szalag FiPW
Éghető anyagú csövek átvezetésére szolgáló, hőre habosodó szalag

Alkalmazások falaknálAlkalmazások födémeknél

Szerelés - FiPW
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Szerelés - FiPW + FCPS

 
  En-

ge-
dély

Alkalmas cső-Ø Tűzvédelmi besorolás Egység-
csomag

   [mm] [óra]  

 Cikkszám ETA   [db]

Típus      

FiPW E / 2 mm (25 m) 539608 ● 30 - 250 2-ig 1

FIPW 2/30-32 052546 – 30 - 32 2 1

FIPW 2/38-40 052547 – 38 - 40 2 1

FIPW 2/55 052548 – 55 2 1

FIPW 2/63 052560 – 63 2 1

FIPW 2/75 052561 – 75 2 1

FIPW 2/82 052562 – 82 2 1

FIPW 2/110 052563 – 110 2 1

FIPW 2/125 052890 – 125 2 1

FIPW 2/160 052891 – 160 2 1

FIPW 2/200 053000 – 200 2 1

Műszaki adatok

Állaga Tömör

Szín Fekete belsőrész piros tokban

Szag Szagtalan

Sűrűség 1.3 kg/m³

Tágulási arány 1 : 25

Habosodási hőmérséklet > 180 °C

Tárolási hőmérséklet + 5 °C - + 35 °C

Vastagság 2 mm

Európai Műszaki Engedély ETA-21/1061

CE jelölés 2531-CPR-CXO10326

Műszaki adatok
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AAllkkaallmmaazzáássii  aaddaattookk

KKoonnffiigguurráácciióó  aakkáárr  112200  ppeerrcciigg.

KKüüllssőő  ccssőőááttmméérrőő
[mm]

NNiinnccss  bbuurrkkoollaatt VVaassttaaggssáágg HHoosssszzaa
[mm]

40 1 2 138

55 2 4 383

63 2 4 434

75 2 4 509

82 2 4 553

90 3 6 923

110 3 6 1112

125 4 8 1696

160 4 8 2136

200 5 10 3331

250 7 14 5846
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Működése

 · A FiWS egy rugalmas, hőre lágyuló szin-
tetikus komponensből álló grafit alapú 
szintetikus szalag, amely függőleges és 
vízszintes beépítésre egyaránt alkalmaz-
ható.

 · A FiWS-t PRE-ként vagy beöntött tűzgátló 
megoldásként fejlesztették ki, és úgy 
tervezték, hogy a fischer univerzális kar-
mantyúval együtt vagy felületre szerelés-
sel legyen alkalmazható.

 · Nagy méretű áttörések esetén a FiWS az 
FFSC-vel együtt használható.

 Tanúsítványok

ASTM E 814 (UL 1479)
ASTM E 84 (UL 723)

Előnyök

 · Hatékony a csőátvezetések tömítésére 
födém és fal esetén

 · Könnyen illeszthető
 · Nedvességálló
 · Fagyálló

 · Nincs szükség mechanikus rögzítésre
 · Gazdaságos megoldás
 · Tűzálló 4 órán keresztül
 · Azbeszt és halogénmentes

Alkalmazások

 · Nem fémalapú kiszolgálóelemek: PVC 14“ 
(355 mm), cPVC 8“ (203 mm), ABS 6“ (152 
mm), FRPP 4“ (102 mm)

 · Szigetelt kiszolgálóelemek: acél 10“ (254 
mm), Vas 10“ (254 mm), réz 4“ (102 mm), 
üvegszál 3“ (75 mm), AB/ PVC rugalmas 
hab 1“ (25 mm)

 · Kábelkötegek: 3“ (76 mm)

Hőre habosodó karmantyú FiWS
Univerzális hőre habosodó karmantyú éghető csövek tömítésére

Alkalmazások CsőátvezetéseknélUniverzális karmantyú 2
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Szerelés - FiWS + FFSC

FIR
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TO
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  Méretek Egység-

csomag

  B x L x H  

 Cikkszám  [db]

Típus    

FiWS-2 531397 50 mm x 6 mm x 5.48 m / 2˝x 1/4˝ x 18˝ 1

Univerzális karmantyú 2 536053 51 mm x 15 m / 2“ x 50 ft 1

Műszaki adatok

Állaga -

Szag -

Sűrűség -

Tágulási arány -

Habosodási hőmérséklet -

Max. javasolt cső-ø -

Lángterjedés (ASTM E 84 - UL723) -

Füst index (ASTM E 84 - UL723) -

Szín -

Műszaki adatok
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AAllkkaallmmaazzáássii  aaddaattookk

FiWS - ttiippiikkuuss  kkoonnffiigguurráácciióó

CCssőőááttmméérrőő
[mm]

RRéétteeggeekk  sszzáámmaa HHoosssszzúússáágg
[mm]

50 1 200

75 2 580

100 2 740

150 3 1640

200 4 2890

305 4 4210

AA  ffaall  mmiinnddkkéétt  oollddaalláánn

FFööddéémm  aalljjáánn

571

Hőre habosodó karmantyú FiWS · FireStop

16



Működése

 · Az FFC egy porszórt henger alakú 
acélhüvely, amely hőre aktívizálódó grafit 
alapú, habosodó anyagot tartalmaz, ame-
ly tűz közben kitágul.

 · Úgy tervezték, hogy biztonságosan 
illeszkedjen a cső köré, és csavarral 
rögzíthető legyen.

 · Az FFC körüli maximum 10 mm-es héza-
gokat lehet kitölteni FiAM-mel, a nagyobb 
gyűrű alakú réseket FCPS-sel vagy FFSC-
vel kell lezárni.

Építőanyagok

 · Rugalmas és merev falszerkezetek
 · Tömör betonfödémek
 · Üreges előregyártott födémek

Tanúsítványok

C E
ETA-20/1066

EN 1366-3

Előnyök

 · Könnyű utólagos felszerelés bármikor
 · Vízálló
 · Nem szükséges minimális gyűrűméretet 

használni

 · Előgyártott rögzítő fülek
 · A címkét a cső körüli biztonságos rögzí-

téshez vissza kell hajtani

Alkalmazások

 · Nem fémalapú csövek: úgymint különbö-
ző méretű PVC, HDPE, MDPE, ABS csö-
vek falon és padlón történő átvezetése

Tűzvédelmi karmantyú FFC
Karmantyú éghető csövek tömítésére, a tűzálló falakon és födémeken kialakított áttörésekhez

Alkalmazások falaknálAlkalmazások födémeknél

Szerelés - FFC + FCPS
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  En-

ge-
dély

Alkalmas cső-Ø Egység-
csomag

   [mm]  

 Cikkszám ETA  [db]

Típus     

FFC 2/30-32 052456 ● 30 - 250 1

FFC 2/38-40 052480 ● 38 - 40 1

FFC 2/55 052481 ● 55 1

FFC 2/63 052482 ● 63 1

FFC 2/75 052483 ● 75 1

FFC 2/82 052486 ● 82 1

FFC 2/90 052487 ● 90 1

FFC 2/110 052488 ● 110 1

FFC 2/125 052489 ● 125 1

FFC 2/160 052500 ● 160 1

FFC 2/200 052501 ● 200 1

Műszaki adatok

Állaga Tömör

Szag Szagtalan

Tűzállóság 4 óra

Elérhető méretek > 30 mm - max 200 mm

Habosodási hőmérséklet > 180 °C

Tárolási hőmérséklet N/a

Szín Piros gyűrű fekete belsőrésszel

Európai Műszaki Engedély ETA-20/1066

CE jelölés 2531-CPR-CXO10322

Műszaki adatok
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Működése

 · A FiP egy hőre habosodó grafit és ásványi 
anyag keverék üvegszál PVC bevonatú 
szövetpárnában.

 · A FiP alkalmas olyan helyeken ahol 
ideiglenes vagy állandó tűzgátakra van 
szükség.

 Tanúsítványok

C E
ETA-20/1063

BS 476-20
EN 1366-3
EN ISO 10140-3:1995

Előnyök

 · Állandó tűzgátként engedélyezve
 · Újrafelhasználható
 · Szárazon szerelhető
 · Gyors és egyszerű szerelés

 · Nincs szavatossági idő
 · Nedvességálló
 · 2 óra tűzvédelem

Alkalmazások

 · Fémcsövek
 · Kábelek/kábeltálcák
 · Kábelcsatornák
 · Kábelcsatornák: az IEE bekötési szabály-

zatának (BS 7671: 2008) 17. megfelelés-
hez

Hőre habosodó párnák FiP
FireStop megoldás ideiglenes és állandó csőelemek függőleges és vízszintes áttöréseihez

Fali alkalmazásAlkalmazások födémeknél

Szerelés - FIP - oldalfal
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Szerelés FIP - födém

 
  En-

ge-
dély

Méretek Súly Egység-
csomag

      

 Cikkszám ETA [mm] [g] [db]

Típus      

FiP/S 516960 ● 330 x 50 x 20 80 1

FiP/Std 533890 ● 330 x 100 x 20 120 1

FiP/M 516959 ● 330 x 200 x 25 230 1

FiP/L 516958 ● 330 x 200 x 45 420 1

Műszaki adatok

Állaga -

Szag -

Tágulás 3-szoros

Habosodási hőmérséklet > 140 °C

Európai Műszaki Engedély ETA-20/1063

CE jelölés 2812-CPR-JA5046

Szín fekete

Műszaki adatok

BBeeccssüülltt  mmeennnnyyiissééggeekk

SSzzéélleess--
sséégg

HHoosssszzúússáágg [mm]

MMéérreett NNaaggyy KKöözzeeppeess NNaaggyy KKöözzeeppeess NNaaggyy KKöözzeeppeess NNaaggyy KKöözzeeppeess NNaaggyy KKöözzeeppeess NNaaggyy KKöözzeeppeess

[mm] TTöömmííttééss 100 100 300 300 500 500 700 700 900 900 1,000 1,000

200 Wall 3 5 7 13 12 22 17 31 21 39 24 47

FFööddéémm 2 3 4 7 6 12 9 17 11 22 12 27

400 FFaall 5 9 14 26 24 44 33 61 42 78 47 95

FFööddéémm 3 5 7 15 12 24 17 34 22 43 24 52

600 FFaall 7 13 21 39 35 65 49 91 63 117 70 143

FFööddéémm 4 7 11 22 18 36 25 51 33 65 36 79

800 FFaall 9 18 28 52 47 87 66 122 84 157 94 192

FFööddéémm 5 10 15 29 24 48 34 67 33 87 48 107

1000 FFaall 10 22 35 65 59 109 82 152 105 196 117 217

FFööddéémm 6 12 18 36 30 60 42 84 54 108 60 120
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Működése

 · Az FCPS egy FPC alapú tömítőanyaggal 
bevont kőzetgyapot mag, függőleges és 
vízszintes alkalmazásokhoz egyaránt.

 · Megőrzi a szerkezet akusztikai szigetelő-
képességét.

 · Az FCPS további csővezetékek átve-
zetését vagy eltávolítását is lehetővé 
teszi. Elviseli a mechanikai és termikus 
hatásokból származó mozgást.

 · Az FPC használható az FCPS tábla sza-
kaszainak rögzítésére, valamint a füstgát-
lási és az akusztikus szigetelőképesség 
fokozására is.

 Tanúsítványok

C E
ETA-20/1067 
ETA-20/1065 
ETA-20/1064 
ETA-20/1062
ISO 10140
EN 1366-3

Előnyök

 · Könnyű válaszfalakhoz engedélyezve.
 · Szárazon beszerelhető.
 · Nem szükséges fedőréteg.

 · Kiváló akusztikai tulajdonságok.
 · Azbeszt és halogénmentes.

Alkalmazások

 · Kis és nagy nyílások
 · Kábelek / kábeltálcák
 · Légvezeték csillapítókkal
 · Fémes vagy nem fémalapú csövek

Tűzgátló bevonatú panel és tartozékai FCPS
FireStop bevonatú panelrendszer a többpontos áttörésekhez

Többféle áttörés a falon keresztülTöbbféle áttörés a födémen keresztül

FIR
E S

TO
P

Szerelés - FCPS
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  En-

ge-
dély

Méretek Tartalom Tartalom Alkalmazható Egység-
csomag

        

 Cikkszám ETA [mm] [kg] [ml]  [db]

Típus        

FCPS/50 053252 ● 1200 x 600 x 50 – – – 1

FPC/5kg 053253 ● – 5 – – 1

FiAM 310 053011 ● – – 310 – 1

KPM 2 Plus 053117 – – – – FiAM Plus 310, FFRS 310, UFS 
310, FiGM 310

1

FiAM 600 056006 ● – – 600 – 1

FiAM 310 538151 ● – – 310 – 1

FiAM 310 538150 ● – – 310 – 1

FiAM 310 538152 ● – – 310 – 1

FiAM vödörben 568134 ● – 20 – – 1

Műszaki adatok

Sűrűség 140 kg/m³

A bevonat vastagsága 1 mm WTF

Tűzállóság Alkalmazástól függően

Hangszigetelés 27 dB

Hővezetőképesség 0,034 W/mK at 10 °C

A tömítés maximális mérete Wall 6,76 m², floor 1,65 m²

A legnagyobb nem támogatott méretek 1.2 x 1.2 m

FPC bevonat sűrűsége 1.25 - 1.375 g/cm³

FPC panel bevonat lefedettség kb. 1,6 kg/m² l/m²

Szavatossági idő (panel bevonat FPC csz.: 53253) 12 hónap

Európai Műszaki Engedély ETA-20/1062, ETA-20/1067

CE jelölés 2531-CPR-CXO10319, 2531-CPR-CXO10329

Műszaki adatok

AAllkkaallmmaazzáássii  aaddaattookk

KKiisszzoollggáállóóeelleemmeekk MMeerreevv  vváállaasszzffaallaakk BBeettoonnffööddéémmeekk

[TTűűzzvvééddeellmmii  bbeessoorroollááss  --  óórraa]

RRuuggaallmmaass  vváállaasszzffaallaakk 

[TTűűzzvvééddeellmmii  bbeessoorroollááss  

--  óórraa]

[TTűűzzvvééddeellmmii  bbeessoorroollááss  --  óórraa

KKáábbeell  llééttrraa  //  ttáállccaa  //  kkoossáárr < 2 < 2 < 2

KKáábbeelleekk  2266  mmmm  ááttmméérrőőiigg < 2 < 2 < 2

KKáábbeelleekk  8800  mmmm  ááttmméérrőőiigg < 2 < 2 < 2

AAccééll--  //  rréézzccssöövveekk  115599  mmmm  ááttmméérrőőiigg < 2 < 2 n/a

PPVVCC--ccssöövveekk  **  111100  mmmm  ááttmméérrőőiigg < 1 < 1 n/a

TTöömmííttéésseekk < 2 < 2 < 2

* A PVC csöveket a FiPW-vel védeni kell, amelyet az FCPS-sel biztonságosan kell tömíteni. Megjegyzés: A részletekért olvassa el a megfelelő engedélyeket.
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Működése

 · Az FFSC egy speciálisan gipsz alapú 
vegyület, amely vízzel elkeverve simítható 
vagy önthető.

 · Az FFSC akár 4 óra integritást és szigete-
lést is képes biztosítani.

 · Kötése 45 percen belül, a környezeti 
hőmérséklettől függően.

 · 72 órán belül gyalogosan terhelhető.

 Tanúsítványok

C E
ETA-21/0678

EN ISO 10140
EN 1366-3
ASTM E 814 (UL 1479)

Előnyök

 · Vízbázisú
 · Alacsony VOC
 · Teherbíró
 · Kiváló akusztikai szigetelés

 · Egyaránt alkalmas vízszintes és függőle-
ges alkalmazásokhoz

 · Halogén- és azbesztmentes

Alkalmazások

 · Fém alapú kiszolgáló elemekhez acél és 
öntöttvas csövekkel

 · Nem fémalapú kiszolgálóelemekhez FiP 
hőre habosodó FiP-vel vagy FFCvel

 · Rések üregek falakon vagy padlóban
 · Kábelkötegek

Tűzvédelmi habarcs FFSC
Szerkezeti tűzálló tömítés födémekhez és falakhoz

Különféle áttörésekhezfödémeknélKülönféle áttörésekhez

Szerelés - FFSC - födémnél
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Szerelés - FFSC - oldalfalnál

 
  En-

ge-
dély

Tartalom Egység-
csomag

     

 Cikkszám ETA [kg] [db]

Típus     

FFSC/20 kg 533247 ● 20 1

Műszaki adatok

Kémiai összetétel Gipsz

Testsűrűség 950 kg/m³

Wet Sűrűség 1,850

Kötésidő (perc) 20

Tárolási hőmérséklet + 5 °C - + 25 °C

Hangszigetelés 59 dB

Tűzállósági osztály F

Európai Műszaki Engedély ETA-21/0678

Húzószilárdság 30 N/mm²

Hővezetőképesség 0.57 W/mK at 50 %, 0.65 W/mK at 90 %

Szín Fehér

Műszaki adatok

AAllkkaallmmaazzáássii  aaddaattookk

TTéérrffooggaatt  eeggyyssééggeennkkéénntt

PPoorr  //  vvíízz  aarráánnyy

ÖÖnnttééssii  ffeellhhaasszznnáállááss 2.5 : 1

SSiimmííttáássii  ffeellhhaasszznnáállááss 3 : 1

* Ezek kb. számítások 20 kg-os zsákok alapján. Nem veszik figyelembe az áttörés és a kiszolgáló elemek százalékos arányát.
** További biztonságként azt javasoljuk, hogy minden olyan födémszigetelést meg kell erősíteni, amelynek tiszta területe nagyobb, mint 1100 mm x 1100 mm.
Megjegyzés a teherhordó képességről: a nyitott rész nem tartalmaz kiszolgáló elemeket: a fent megadott nem megerősített szigetelések vastagságának aránya bőséges biztonsági 
tartalékot tesz lehetővé a normál gyalogos forgalomhoz, például két ember plusz felszerelés, 200 kg-os együttes tömegű terhelésig.
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Karbantartás és csőszerelési  
alkalmazások

Alkalmazási példák

A csővezetékek, elosztórendszerek és eszközök 
szerelése különböző típusú épületekben, valamint ipari 
üzemekben a szerelési rendszerek gyűjtőfogalom alatt 
egyesül. A fischer szerelési rendszerek egy komplett 
termékcsalád, beleértve a megfelelő kiegészítőket, 
különösen a dübeleket és a horgonycsapokat.

A karbantartó csoportok feladatkörébe általában az 
alábbiak tartoznak:
 · Fűtési, szellőztetési és hűtési rendszerek
 · Csőhálózatok 
 · Sprinklerek - oltórendszerek
 · Elektromos berendezések (közepes és alacsony 

feszültségű)
 · Víz- és szennyvíz csövek
 · Energia és vízcsővek

Szerelés FUS szerelősínekkel 
Az FCN Clix P vagy FCN csúszóanyák különleges 
szerelősínekbe illeszkedő záró-mechanizmusa révén a 
FUS szerelőrendszer biztonságos megfogást és nagy 
nyíróterheléseket tesz lehetővé. 

Fontos a csővezetékek útvonalának helyes megválasz-
tása a nagyobb stabilitás érdekében.

A fischer szerelőrendszerek termékeit az alábbi  
szerelésekhez ajánljuk:
 · Fűtés és hűtőcsövek
 · Gőzcsövek
 · Szellőzőcsatornák és szellőzőcsövek
 · Ivóvíz és használati vízvezeték
 · Szennyvíz és esővízvízelvezetések
 · Sprinklercsövek 
 · Gáz- és sűrített levegő csövek
 · Orvosi gázellátás
 · Csövek gázokhoz és folyadékokhoz
 · Víz- és szennyvíz csövek
 · Energia- és vízellátás

Konzolok különböző terhelési tartományokban
Központi terheléssel (1.terhelési eset), a terhelési  
tartomány 0.33 kN (33 kg) és 7.5 kN (750kg) között. 
 
Könnyített konzolok FLS rendszernél: ALK
Közepes terhelhetőségű konzolok FUS rendszernél: FCA
Masszív konzolok FUS rendszernél: FCAM
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Alkalmazási példák
Előszerelt szerkezeti elem 
Az előszerelt szerkezeti elem MW Clix 90° és SF Clix 31 
időtakarékos szerelést garantál. 
 
Az időmegtakarítás összehasonlítva az U-profilú 
rendszerrel 70%.

Fix- és mozgó elemek
Hangszigetelési követelmények a fixpontoknál: FSFP
Egyéb általános esetben: FFP vagy FFS fixpont FFPC 
vagy FFRC bilinccsel.
A rögzítés egyirányú kontrollált mozgást biztosít:
Csúszóelemek (lásd. dilatációknál).

Hűtőközeg csőbilincsek integrált acél tartóval
A különböző vastagságú szigetelőréteg és a pára-
lecsapódás megelőzése az alapja a
hidegbilincs követelményeinek.

A KFT hőszigetelt bilincs lehetővé teszi a rögzítést 
30mm, 40mm vagy 60mm szigetelőréteg vastagságig.

Sprinkler bilincs VdS és FM engedéllyel
A sprinkler rendszereknek meg kell felelniük a biz-
tosítók követelményeinek. Az Egyesült Német Biz-
tosítótársaságok szövetsége, VdS, illetve az FM teszteli 
és engedélyezi a vízzel oltó rendszereket. Az FRSMN, 
FRLH és FRSPsprinkler bilincs engedéllyel rendelkezik. 
 
Lásd sprinkler szerelési rendszer. 

Szerelősín csatlakozások 
A támasztóelemek vagy egyéb elemek kialakításában: 
csatlakozóelemek, mint például a kalapácsfejű csavar 
(pl. FHS Clix S) vagy csúszóanyák (pl. FCN Clix P) 
esetén a terhelés meghatározó. A terhelési információ 
egy elemre vonatkozik, de megduplázható abban az 
esetben ha két elemet használunk (lásd bal ábra).
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Dilatáció

MAz anyagok hő hatására tágulnak, amit főként a 
hosszú elemeknél kell fi gyelembe venni. Nem min-
den esetben számít a tágulás, de a hűlés hatására 
bekövetkező zsugorodással is számolni kell. Ezek a 
hatások nagyon fontosak a csőszerelések folyamán. 
A csővezetékeken belül ez a változás előre szabály-
ozott. Ennek fi gyelmen kívül hagyása komoly károkat 
okozhat a rendszerben. Ezért alapvető fontosságú 

meghatározni, mekkora lehet a hőtágulás. Éppen ezért 
a csővezeték hosszát, az anyag tágulási együtthatóját,
úgymint a várható hőmérséklet-változást ismerni kell. 
Nemcsak a normál üzemi hőmérsékletet, hanem azt 
a maximális hőmérsékletet is fi gyelembe kell venni ami
meghibásodás esetén felléphet. A skála így körülbelül 
10°C-tól 95°C-ig terjed vízzel töltött rendszerek esetén.

100 90 80 70 5060 3040 20

Példa 1

Példa 2 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m

60 m

70 m

80 m

90 m

100 m

PE 0,2 [mm/mK]

PP 0,15 [mm/mK]

PVC 0,08 [mm/mK]

Cu 0,0165 [mm/mK]

Fe 0,0115 [mm/mK]

MT 0,024 [mm/mK]

MT

Cu

Fe

PE

PP

PVC

Hőmérséklet-változás D ∆ T [K] Hosszváltozás ∆ L [mm]

Megjegyzés: műanyag csöveknél (PE, PP, PVC), a hötágulás hosszát 10-es szorzófaktorral kell számolni.

Rézcső, Cu – csőszakasz hossza 30 m
Hőmérséklet-változás ΔT = 50 K 
Hőtágulás Δ L= 24,75 mm

PVC cső – csőszakasz hossza L = 40 m
Hőmérséklet-változás Δ T = 40 K
Hőtágulás Δ L = 128 mm (táblázat érték x 10)

Hőtágulási egyenlet
ΔL = L × ΔT × α
[mm] [m] [K] [mm/m K]

Δ L=Hossz. változás 
L= Csőszakasz hossza 

Δ T = Hőmérséklet-változás
α = Hossz. tágulási együttható
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Hangszigetelés

A megfelelő szabványok meghatározása szerint a 
hangszigetelés célja, hogy egy adott zaj tartományra 
csökkentse az átvitelt a lakások vagy egyéb fel-
használási területek között. A megengedett maradék 
zajszintek felső határértékei az előírásokban 
meghatározottak. 

Hangszigetelés - VDI 4100 
Alapvetően a VDI 4100 értékek többek között a zaj 
elleni védelmet jellemzik, melyet a szomszédos 
területeken felszerelt épületrendszerektől származnak. 
A VDI 4100 szerint a védelem alatt álló helyiségek, 
huzamosabb tartózkodásra szolgálnak a lakásban,
minden helyiség ami 8m2-nél nagyobb alapterülettel 
rendelkezik. Ez magában foglalja a konyhát, fürdő-
szobát, WC-t, folyosókat és kiegészítő helységeket. 
A VDI 4100 ajánlja továbbá, hogy a saját területen 
jelentkező zajokkal kapcsolatban az SST EB I = 35 dB 
vagy SST EB II = 30 dB hangszigetelési értékeket a 
kivitelező céggel egyeztessük.
Kivételt képez ez alól minden olyan hang, ami a lakó 
befolyása alatt áll vagy Ő maga helyezi azt üzembe, 
például önállóan telepített klímaberendezések, WC
öblítőtartály zajok, stb. 
 
Soundproofing - DIN 4109 
A DIN 4109 szabványba 2001-ben belekerült az A1 
kiegészítés, továbbá 2016-07 alapján kiegészült ame-
lyben az épületszerelvény zajszintjének megengedett 
hangnyomásszintje a nappali és háló helységekben
csökkentve lett 35-ről 30 dB (A) értékre. A szabvány 
nem érvényes arra a zajvédelemre, ami a saját lakrész 
területeinek a berendezéseitől származik, a kívülről
származó hangokat a VDI4100 határozza meg. A 
megnövekedett hangszigetelés esetében a DIN 4109 
2-es kiegészítése (1989-től) meghatározza az 5 dB 
(A) -el csökkentett megengedett értékeket (25 dB (A)). 
Általában elmondható, hogy a DIN 4109 évek óta
felülvizsgálat alatt van. 
 

Hangszigetelés - fontos befolyásoló tényező a 
csőszereléseknél 
A hang rezgéssel terjed. A hanghullámok terjednek 
szilárd, folyékony és gáznemű közegekben, a hang ter-
jedési sebessége ezekben jelentősen eltér egymástól. 
Így a csőszerelvényekben elsősorban magán a 
csővezetéken keresztül továbbítódik, és nem pedig a 
szállított közegben. Az átvitel a fémcsövön keresztül 
gyorsabb, mint vízben, pl. a hegesztett fűtési rendsze-
reknél az egyes hangok a csövön keresztül az egész 
épületben képesek szétterjedni. A hanghullámok a 
közegben úgy kerülnek továbbításra, hogy a molekulák 
folyamatosan ütköznek egymással és ezáltal továb-
bítódik a hullám. Az acélcsövek vagy fémszerelvények 
rendezett rácsszerkezettel rendelkeznek, ahol sokkal
gyorsabb a terjedés és kevesebb az elnyelődés, mint 
az amorf anyagokban, pl. gumiban. Fordítottan arányos 
összefüggés áll fenn a hang terjedési sebesség [c] , 
és a szigetelő anyagok viselkedése között. Tehát az 
alacsony hangvezetési képeségekkel rendelkező
anyagok mindig jobb szigetelő tulajdonságokkal ren-
delkeznek, mint a nagy hangvezetési képeségűek (acél 
c = 5100 m/s), gumi (c~40 m/s), ezért ezek kiválóan 
alkalmasak a hangszigetelésre. A gumiban, a hang-
hullámok elnyelődnek és az energiájuk hővé
alakul át. 
 
Hangszigetelésre van szükség a csövek és a szerkezet 
között. Ezeken a helyeken javasoljuk egy hangszigetelő 
elem közbeiktatását minél közelebb a zajforráshoz; a
legegyszerűbb esetben egy szigetelő betétet a csőbi- 
lincsben.
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Tűzihorganyzott acél

Korrózióvédelem

A legtöbb esetben a csövek és vezetékek száraz 
helyiségekben vannak telepítve. Ezért a korrózióálló 
anyagok, mint például a műanyag vagy korrózióálló 
acél és réz mellett cinkkel galvanizált elemek is fel-
használásra kerülnek. A cink bevonat vastagsága  
5-8 μm, amit elektrolitikus folyamat (galvanizálás) útján 
hoznak létre.

A szerelősíneknél sendzimir horganyzott anyag van 
használatban. A sendzimir horganyzás egy olyan 
módszer, amelyben az anyagot áthúzzák egy cink-
fürdőn, ezáltal a cinkréteg vastagsága 12-20 μm lesz. 
Ez a módszer akkor alkalmazható, ha további hegesz-
tésre a későbbiek folyamán nem kell számítani. Ez a 
helyzet pl. a tartósíneknél, ezeket horganyzás után 
hidegen alakítják tovább. A vágás és a furatok kialakítá-
sa után a felületeket ezeken a területen nem fedi tel-
jesen a védőréteg. A perforált szerelősínek ezért csak 
a száraz belső helyiségekben javasoltak.  A tartókon-
zoloknál galvanizálatlan sín darabok hozzá hegesztése 
történik az alaplemezhez, majd ezek után a teljes elem 
5-8 μm vastagságú galvanizált cink bevonatot kap.

A menetes részek galvanizált vagy korrózióálló acélból 
készülnek. A tűzihorganyzás kevésbé alkalmas erre 
a feladatra, mert a nagy 40-150 μm réteg vastagságú 
cink nagymértékben rontja a menet összekapcsoló- 
dását.
Ha rendszer telepítése kültérre vagy nedves helyiségbe 
történik, akkor tűzihorganyzott vagy korrózióálló acélt 
kell alkalmazni.

A tűzihorganyzás nagyon jól alkalmas az acél 
védelmére. A korróziós folyamat tízszer lassabb, mint 
a horganyzás esetén. A korrózió függ a környező 
légkörtől és a páratartalomtól. Az éves cinkcsökkenés 
feltételezhetően 1 - 10 μm. Ezért rendkívül fontos a 
réteg vastagsága, az anyag tartóssága szempontjából.
Fontosak a rendszer telepítése alatti környezeti 
hatások is. Egy áttekintés a várható hatásokról az aláb-
bi ábrán és táblázaton jól megfi gyelhető.
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Korrózióálló acél

Acél szilárdsági osztálya Korrózió

Anyagminőség Rövid
megnevezés

AISI UNS Acélcsoport Ellenállási
osztály

Tipikus alkalmazás

1.4305 X8CrNiS18-9 303 S 30300 A1 I/enyhe Beltéri klíma kivéve nedves
helyek.

1.4301 X5CrNi18-10 304 S 30400 A2 II/mérsékelt Hozzáférhető szerkezetek
kloridoktól vagy kén-dioxidtól 
mentes helyeken és kivéve az ipari 
környezetben.

1.4307 X2CrNi 18-9 304L S 30403 A2L II/mérsékelt Hozzáférhető szerkezetek
kloridoktól vagy kén-dioxidtól 
mentes helyeken és kivéve az ipari 
környezetben.

1.4362 X2CrNiN23-4 324 S32304 A4 III/közepes Szerkezetek mérsékelt klorid és a
kén-dioxid hatásoknak kitéve és
nehezen megközelíthető
helyeken.

1.4401 X5CrNiMo17-12-2 316 S 31600 A4 III/közepes Szerkezetek mérsékelt klorid és a
kén-dioxid hatásoknak kitéve és
nehezen megközelíthető
helyeken.

1.4404 X2CrNiMo17-12-2 316 L S 31603 A4L III/közepes Szerkezetek mérsékelt klorid és a
kén-dioxid hatásoknak kitéve és
nehezen megközelíthető
helyeken.

1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 316 Ti S 31635 A5 III/közepes Szerkezetek mérsékelt klorid és a
kén-dioxid hatásoknak kitéve és
nehezen megközelíthető
helyeken.

1.4529 X1NiCrMo-
CuN25-20-7

– N 08926 1.4529 IV/erős Magas korrózió ártalomnak kitett
helyeken klór-, klorid és/vagy kéndi-
oxid, illetve magas páratartalommú
környezetben, valamint a veszélyes 
anyagok felhalmozódásának 
lehetősége esetén.
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Az épületgépészeti berendezések 
rögzítései.
Rögzítőelemek: 

Az épületgépészeti rögzítések kulcsfontosságú eleme a dübel/
horgonycsap, amely végső soron az alkatrész és az épület közötti 
kapcsolatot képezi. A biztos tartást az egyes alkalmazások vagy 
projektek egyedi paraméterek szerinti méretezése biztosítja.  
A rögzítő termék, mint például a dübel, a horgonyok és a csavarok 
kölcsönhatása az építőanyaggal, valamint a rá ható terhelés jellege 
és mértéke kritikus. A szerelés típusa, mint például az átmenő vagy 
előszerelés, szintén befolyásolja az elem kiválasztását. Ezenkívül 
a rögzítendő alkatrészek nagyon eltérőek lehetnek az alkalmaz-
ott rögzítőelem típusát tekintve. Például a szerelési menet lehet 
belső vagy külső menet, vagy egy talplemezen vagy elemen lévő 
perforáció. Ezenkívül néha szigorúbb szerelési követelmények is 
vannak. Ezek közé tartozhat a csővezetékek tűzállóságának vagy a 
szeizmikus hatásoknak a bizonyítása. A megfelelő rögzítési meg-
oldások megfelelő minősítéssel elengedhetetlenek. 

Az építési jogszabályok követelményei: 

Az Európai Műszaki Engedélyeken (ETA) és harmonizált európai 
szabványokon alapuló CE jelölés a termék megfelelőségének és 
forgalmazhatóságának alapját képezi. Az Európai Építésügyi Köz-
beszerzési Szabályzat (CPR) azonban nem terjed ki termékkörében 
a szerelés rögzítésére az épületgépészetben. Hasonlóképpen az 
ETA-k elkészítésére vonatkozó harmonizált szabványok vagy irány-
mutatások csak néhány területre léteznek. Ez annak is köszönhető, 
hogy a kábel szerelésre nem terjednek ki az épületekre vonat-
kozó alapvető követelmények, különösen az épület mechanikai 
szilárdságára és stabilitására vonatkozó követelmény.  
Az építésügyi előírások a kiegészítő építésügyi műszaki előírások-
kal együtt azonban továbbra is érvényesek. Ebből a következő 
követelménykategóriák vezethetők le:

1.  Különleges követelmények nélküli kábel- és eszközrögzítések. 
Ebben az esetben a követelmények a kábelek vagy eszközök 
terhelhetőségéből adódnak.

2.  Berendezések és alkotóelemek rögzítése nemzeti engedélyben 
vagy teljesítménynyilatkozatban/CE jelölésen alapuló követel-
mény alapján egy termékre vonatkozóan: 
a.  Tűzgátló szerelvény rögzítése 
b.  A tűzoltórendszerek (pl. sprinklerek) rögzítése.

3.  A berendezések és kábelrendszerek rögzítésére vonatkozó 
követelmények egyéb építési előírások alapján: 
a.  A nemzeti vezetékrendszer-előírásokon alapuló követelmé-
nyek (LAR) 
b.  Szellőzőrendszerekre vonatkozó irányelvek - M-LüAR (LüAR) 
szerinti követelmények.

A 2. és 3. kategória esetében általában tűzvédelmi minősítés vagy 
engedély szükséges az olyan biztosítótól, mint az FM Factory Mutu-
al vagy a VdS Schadenverhütung. Az európai értékelési dokumen-
tum (EAD) létrehozásával az építésügyi hatósági rendelet lehető-
séget kínál arra, hogy a jövőben a szerelési rendszerek ETA-jának 
alapjául szolgáljon.

Rögzítések 

Gyakorlati szempontból a kábelrendszerek rögzítésének módját a 
következőképpen kell kategorizálni:

1.  Közvetlenül az építőanyagra (oldalfalra vagy mennyezetre) 
történő rögzítés. 
a.  Önálló rögzítés 
b.  Soros rögzítés szerelősínekkel

2.  A mennyezetről függesztve 
a.  Önállórögzítés 
b.  Soros rögzítés sínszerkezetekkel

3.  Emelt szerelés 
a.  Önállórögzítés 
b.  Többpontos rögzítés szerelősín-konstrukciókkal

Mivel a kábelek általában összekötik a rögzítési pontokat, az egyes 
rögzítési pontok ellenére ez egy „többpontos rögzítés”, mivel 
egy rögzítési pont meghibásodása nem eredményezi az egész 
rögzítés meghibásodását. Az ilyen ETA-val felszerelhető termékek 
alkalmasak repedéses betonban történő használatra is, és ezért 
ugyanúgy használhatók, mint a biztonságos horgonyok. 
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Szerelés típusai

Három szerelési módot különböztetünk meg:
1. Közvetlen vagy előszerelés: Furatfúrás, dübelbehelyezés, majd a 
rögzítendő tárgy felerősítése.
2. Átmenőszerelés: A rögzítendő tárgy furatai sablonként is szol-
gálhatnak. A dübelt a szerelendő tárgyon keresztül betoljuk, majd 
csavarással vagy ütéssel terpesztjük.
3. Távtartószerelés: A rögzítendő elemet a fal síkjától adott távol-
ságra, feszültségmentesen rögzítjük. Ehhez a szerelési módhoz 
legtöbbször belső metrikus menetű acéldübelt, menetes csapot és 
kontraanyát használunk.
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10

Termékkiválasztó

Szerelés (példa) Szerelés 
típusa

Építőanyag Rögzítőelem

Termékkép Típus Alkalmazás Beton Tömör tégla Üreges tégla Pórusbeton Átmérő Rögzítő-
elem

Termékkép

[mm]

Sze-
relősínek 
FLS

Push- 
through 
or pre- 
szerelés  
2)

●1) ●1) ●1) — 6 FBS II 
6 

●1) ●1) ●1) ●1) 8/10 SXR/SXRL 
8/10 

Szerelősín 
FUS

●1) ●1) ●1) — 10 FBS II 
10 

●1) — — — 10/12 FAZ II 
Plus  
10/12 

●1) ●1) ●1) ●1) 8/10 SXR/SXRL 
8/10 

Konzol ALK, 
FCA

●1) ●1) ●1) — 10 FBS II 
10 

●1) — — — 10/12 FAZ II 
Plus 10 
/12 

Nyerges 
tartóelem 
SF31, SF, 
PSF

●1) ●1) ●1) — 10 FBS II 
10 

●1) — — — 10/12 FAZ II 
Plus 
10/12 

Állítható 
tartóelem 
VB, PVB

●1) ●1) ●1) — 10 FBS II 
10 

●1) — — — 10/12 FAZ II 
Plus 
10/12 

Fixpont 
kengyel 
FFPK

●1) ●1) ●1) — 10 FBS II 
10 

●1) — — — 10/12 FAZ II 
Plus 
10/12 

Csúszó-
elem
SBS

●1) ●1) ●1) — 8/10 FBS II 
8/10 

●1) — — — 10/12 FAZ II 
Plus 
10/12 

Talplemez 
GPL, GPR

●1) ●1) ●1) — 6/8 FBS II 
6/8 

●1) — — — 8/10 FAZ II 
Plus 8/10 

WS31, PSAE ●1) ●1) ●1) — 8/10 FBS II 
8/10 

●1) — — — 10/12 FAZ II 
Plus 
10/12 

MW-U, FAF, 
PFAF

●1) ●1) ●1) — 6 FBS II 
6 

●1) ●1) ●1) ●1) 8 SXR/
SXRL 8 

FSC 1 ●1) ●1) ●1) — 8/10 FBS II 
8/10
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Termékkiválasztó

Szerelés (példa) Szerelés 
típusa

Építőanyag Rögzítőelem

Termékkép Típus Alkalmazás Beton Tömör tégla Üreges tégla Pórusbeton Átmérő Rögzítő-
elem

Termékkép

[mm]

Menetes 
szár /- csap 
G, GS

Külsőmenet Elősze-
relés 3)

●1) — — — 8 EA II 
8 

●1) ●1) ●1) — 8/10 FBS II 
8/10 

●1) ●1) ●1) — 8/10 DuoPower 
ETA

Tőcsavar 
STST

●1) — — — 6/8/10/ 
12/16 

EA Plus 
6-16 

●1) ●1) — — 12 SX 

Mozgó 
felfüggesz-
tő SB

●1) ●1) ●1) — 8/10 FBS II 
8/10 

●1) ●1) ●1) ●1) 8/10 FIS V  
Plus 8/10 

Gumibet-
étes bilincs 
FRS, FRS-L, 
FRSM, 
FGRS, …

Belsőmenet ●1) ●1) ●1) ●1) 8 FIS V 
Plus 8 

●1) ●1) ●1) — 8/10 FBS II 
8/10 

Hatlapú 
hosszab-
bító VM

●1) — — — 8/10 FNA II 
8/10 

Csuklós 
felfüggesz-
tő PDH/
PDH-K

●1) — — — 8/10 FAZ II 
8/10

1) Értékeléssel együtt
2)  Csak üreges mészhomoktéglában     
3) Az átmenőszerelés azt jelenti, hogy a szerelés rögzítendő tárgyon keresztül történik. Előszerelés azt jelenti: a rögzítőelemet először az építőanyagba helyezzük be.  

A szerelés típusát az ETA és a szerelési útmutató írja le. Az alkalmazástól függően kivételek lehetségesek, amelyekről a fischer ad magyarázatot.
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Tűzvédelem

Teszt előkészítése

Tűzvizsgálati jelentések csőbilincsek és szerelő- 
sínek alkalmazásánál:

Tűzvédelmi vizsgálati jelentések megfelelnek a tűzvédelmi követ-
elményeknek az adott ország építési előírásainak megfelelően, és 
különösen Németország esetén az országos német csőrendszer 
irányelvet követve (LAR), amely a 2005-ös szabványos csőrendsze-
rek irányelven (MLAR 2005) alapul.
A személyi védelem miatt meghatározásra került a MLAR irányelv 
alapján a menekülési útvonalak, úgymint a folyosók, lépcsőházak 
és a kijáratok biztosítása. A legfontosabb üzenet a menekülési 
útvonal biztosítása tűzálló mennyezet és mennyezeti
elemek által. Ennek érdekében, a minimum követelmény, hogy a 
≤ 50mm távolság szükséges a szerelvények és a felfüggesztett 
tűzálló F30 (tűzállóság 30 percig) mennyezet között az MLAR 
szerint. A tűzvizsgálatok alapján a szerelősínek vagy csőbilincsek 
megengedett legnagyobb alakváltozásához viszonyítva határozták 
meg a 30 perces tűzállóságra vonatkozó terhelési adatokat. Az 
acél szabvány szerinti hőmérséklet görbéje (ISO görbe), amely 30 
perc időtartamra > 800 °C hőmérsékletnek van kitéve.
Továbbá ugyanez az információ van dokumentálva a vizsgálati 
jelentésben az R30, R60, R90 és R120 tűzállósági minősítési 
osztály szerint EN1363-1 és DIN4102-2. (lásd az alábbi terhelési 
táblázatokat). 

Tűzvizsgálati jelentések szeszerelési rendszerek-
hez - csőbilincsek, csúszóelemek, szerelősínek és 
karos konzolok:

Az alábbi „kiegészítő lapok a vizsgálati jelentésekhez” az MFPA 
Leipzigtől állnak rendelkezésre: 

 · PUWF (GS 6.1/23-006-2) 
 · FRS (GS 3.2/14-175-2)
 · FUS / FCA (GS3.2/14-175-4) 
 · FRS-L Universal (GS 3.2/15-141-3)
 · FLS / ALK (GS 3.2/15-141-4)
 · FASM2 / FASH2 (GS 6.1/22-066-2)

Az MPA NRW további rendelkezésre álló, a fenti kritériumokhoz 
hasonló „tűzvizsgálati jelentések”:

 · SB csúszó függesztés (F120) vizsgálati jelentés sz.
 · PDH-K lengő függesztés (F120) vizsgálati jelentés sz.

Tűzvédelem – a védelem céljai:

A tűzvédelem elsősorban az emberi életek megóvására szolgál, 
és az adott országokban szabályozva van az építési törvények 
által. Másodsorban a tűzvédelem a vagyon védelmét szolgálja, és 
szabályozva van a biztosító szövetségek által is, ilyen például a VdS 
és az FM. A követelmények részben túlmutatnak az építési jogsza-
bályokon. Ez különösen evidens a tűzvédelmi rendszerek sze-
relésénél, mint például a sprinkler rendszernél, ahol mindenképpen 
jóváhagyott elemeket kell alkalmazni (lásd a következő fejezetben 
erről a további információkat).

Verifikációk
 ·  Tűzvédelmi rendszerek egyedi csöveknél és csőrendsze-

reknél R30 - R120 vagy F30 - F120.
 · Az MLAR (német szabvány csőrendszer irányelv) kritéri-

umok szabályozzák a szerelést a menekülési és mentési 
útvonalakon.

Tanúsítványok

Csökkentési tényezők kθ

Acélhőmérséklet [°C]
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folyáshatár
kγ,θ = fγ,θ / fγ

rugalmassági modul
kΕ,θ = Εа,θ / Εа

arányossági határ
kρ,θ = fρ,θ / fρ

A folyáshatár, az arányossági határ és a rugalmassági modul hőmérsékletfüg-
gése (alap: EN1993-1-2:2012-12 Eurocode 3).

Tűzvizsgálat előtt. Tűzvizsgálat után.
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fischer szorítókarom
HK 41 (≥ 10,5mm) vagy
HK 31 (≥ 8,5mm)

fischer horgonycsap és 
fischer szorítókarom 
HK 41 (≥ 10,5mm) vagy 
HK 31 (≥ 8,5mm)

fischer FCN Clix M  
vagy FSM Clix M  
(M8 és M10)

Kombinálva 
FCN Clix P vagy  
FSM Clix P (M8 vagy M10) 
és HK 

fischer szorítókarom 
HK 41 (≥ 10,5mm) vagy  
HK 31 (≥ 8,5mm)

Termék Kép Dokumentum száma MLAR R30 -  
R120

F30 -  
F120

FLS 37 MFPA Leipzig – GS 
3.2/15-141-4

● ● –

FUS 41 MFPA Leipzig – GS 
3.2/14-175-4

● ● –

FUS 62 MFPA Leipzig – GS 
3.2/14-175-4

● ● –

ALK 37 MFPA Leipzig – GS 
3.2/15-141-4

● ● –

FCA 41 MFPA Leipzig – GS 
3.2/14-175-4

● ● –

FCA 62 MFPA Leipzig – GS 
3.2/14-175-4

● ● –

PUWF GS 6.1/23-006-2 ● ● –

FRS-L 
Universal

MFPA Leipzig – GS 
3.2/15-141-3

● ● –

Termék Kép Dokumentum száma MLAR R30 -  
R120

F30 -  
F120

FRS MFPA Leipzig – GS 
3.2/14-175-2

● ● –

SB MPA-NRW –
210005109-7

●

FASM 2 
M10-12

MFPA Leipzig GS 
6.1/22-066-2 

● ● –

FASH 2 
M12-16

MFPA Leipzig GS 
6.1/22-066-2 

● ● –

PDH-K MPA-NRW – 
210005109-6

● – ●

Termékáttekintés vizsgálati 
jelentésekkel és kiegészítő 
táblázattal.
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A szaktanácsadói véleményeken   
alapuló terhelési táblázatok.

Kép 1

min. a

hlS

≥ 50 mm

≤ 30 mm

Kép 2

min. a

lS

≥ 50 mm
≤ 30 mm

Kép 3

min. a

hlS

≥ 50 mm

≤ 30 mm

FLS-szerelősín / ALK-konzol

A GS 3.2/15-141-4 sz. szaktanácsadói véleményen alapuló terhelési táblázat
Az alábbi adatok horganyzott, hdg és korrózióálló acél FLS szerelősínekre és ALK konzolokra érvényesek.

FLS/ALK 37/1,2  
(Kép 1-3)

MLAR terhelés Max. terhelés

Menetes szár ≥ 4.8 Deformáció F-időtartam 
Min.

Max. deformáció Tűzállósági idő percben

Terhelési eset ls min a 30 min a 30 60 90 120

[mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]
Önálló terhelés ≤ 400 1) ≤ 50 0,24 93 0,24 0,13 0,10 0,09

≤ 400 2) ≤ 50 0,09 289 0,47 0,38 0,33 0,30

≤ 400 4) ≤ 50 0,32 226 1,33 0,78 0,53 0,40

Összetett
terhelés 3)

≤ 400 1) ≤ 50 0,72 93 0,72 0,38 0,30 0,27

≤ 400 2) ≤ 50 0,26 289 1,42 1,13 0,99 0,90

≤ 400 4) ≤ 50 0,81 226 1,33 0,78 0,53 0,40

Egyenletes
terhelés

≤ 400 1) ≤ 50 0,72 93 0,72 0,38 0,30 0,27

≤ 400 2) ≤ 50 0,35 308 1,37 1,19 1,06 0,95

≤ 400 4) ≤ 50 0,81 226 1,33 0,78 0,53 0,40

1)  Mennyezeti függesztéseknél ha = 0 mm, kép 2
2)  Mennyezeti függesztéseknél ha = 500mm, kép 1 (menetes szár hossz. változása tűz esetén ~ 10mm/m)
3)  Az összetett terhelés a szimmetrikus terheléseket összegzi
4)  Érvényes 37-450-nél érvényesek további menetes szár megerősítéssel, kép 3 (ha = 500 mm)
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A szaktanácsadói véleményeken   
alapuló terhelési táblázatok.

min. a

ha

Csőbilincs FRS-L Universal 

GS 3.2/18-120-2 szaktanácsadói véleményen alapuló terhelési táblázat.  
Az alábbi adatok horganyzott, hdg és korrózióálló acél FRS-L Universal csőbilincsekre érvényesek.

FRS-L Universal M8/M10 MLAR terhelés Maximális terhelés

Menetes szár ≥ 4.8 deformáció F-időtartam Max. 
deformáció

Tűzállósági idő percben

Csőméret ha min a 30 min a 30 60 90 120

[mm] [mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

8–37 ≤ 250 ≤ 50 0,27 54 0,27 0,14 0,09 0,07

≤ 500 ≤ 50 0,26 57 0,27 0,14 0,09 0,07

≤ 750 ≤ 50 0,24 60 0,27 0,14 0,09 0,07

≤ 1000 ≤ 50 0,22 62 0,27 0,14 0,09 0,07

38–66 ≤ 250 ≤ 50 0,17 72 0,29 0,14 0,09 0,06

≤ 500 ≤ 50 0,16 75 0,29 0,14 0,09 0,06

≤ 750 ≤ 50 0,15 78 0,29 0,14 0,09 0,06

≤ 1000 ≤ 50 0,13 80 0,29 0,14 0,09 0,06

67–119 ≤ 250 ≤ 50 0,53 75 0,53 0,35 0,27 0,22

≤ 500 ≤ 50 0,53 78 0,53 0,35 0,27 0,22

≤ 750 ≤ 50 0,53 81 0,53 0,35 0,27 0,22

≤ 1000 ≤ 50 0,53 83 0,53 0,35 0,27 0,22

120–172 ≤ 250 ≤ 50 0,40 65 0,42 0,31 0,25 0,22

≤ 500 ≤ 50 0,40 68 0,42 0,31 0,25 0,22

≤ 750 ≤ 50 0,38 72 0,42 0,31 0,25 0,22

≤ 1000 ≤ 50 0,36 75 0,42 0,31 0,25 0,22

Gumibetétes bilincs FRS

GS 3.2/14-175-2 szaktanácsadói véleményen alapuló terhelési táblázat.  
Az alábbi adatok horganyzott, hdg és korrózióálló acél FRS csőbilincsekre érvényesek.

FRS M8/M10 MLAR Maximális terhelés

Menetes szár ≥ 4.8 deformáció F-idő-
tartam

Max. 
deformáció

Tűzállósági idő percben

Csőméret ha min a 30 min a 30 60 90 120

[mm] [mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

12–67 ≤ 250 ≤ 50 0,56 51 0,56 0,29 0,20 0,15

≤ 500 ≤ 50 0,56 54 0,56 0,29 0,20 0,15

≤ 750 ≤ 50 0,56 57 0,56 0,29 0,20 0,15

≤ 1000 ≤ 50 0,55 60 0,56 0,29 0,20 0,15

72–92 ≤ 250 ≤ 50 0,65 50 0,79 0,49 0,36 0,29

≤ 500 ≤ 50 0,62 53 0,79 0,49 0,36 0,29

≤ 750 ≤ 50 0,59 56 0,79 0,49 0,36 0,29

≤ 1000 ≤ 50 0,57 59 0,79 0,49 0,36 0,29

108–116 ≤ 250 ≤ 50 0,48 61 0,63 0,39 0,29 0,23

≤ 500 ≤ 50 0,43 64 0,63 0,39 0,29 0,23

≤ 750 ≤ 50 0,39 66 0,63 0,39 0,29 0,23

≤ 1000 ≤ 50 0,35 69 0,63 0,39 0,29 0,23

121–168 ≤ 250 ≤ 50 0,96 61 1,00 0,51 0,34 0,25

≤ 500 ≤ 50 0,89 63 1,00 0,51 0,34 0,25

≤ 750 ≤ 50 0,82 66 1,00 0,51 0,34 0,25

≤ 1000 ≤ 50 0,85 69 1,00 0,51 0,34 0,25
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A szaktanácsadói véleményeken   
alapuló terhelési táblázatok.

Megjegyzés: kép: 1 - 3 érvényes FUS/FCA és FLS/ALK

Kép 1

min. a

hlS

≥ 50 mm

≤ 30 mm

Kép 2

min. a

lS

≥ 50 mm
≤ 30 mm

Kép 3

min. a

hlS

≥ 50 mm

≤ 30 mm

FUS-szerelősín / FCA-konzol

Szaktanácsadói véleményen alapuló terhelési táblázat. GS 3.2/14-175-4
Az alábbi adatok horganyzott, hdg és korrózióálló acél FUS szerelősínekre és FCA konzolokra érvényesek.

FUS/FCA 41/2,5 (kép 1–3) MLAR terhelések Maximális terhelés

Menetes szár ≥ 4.8 deformáció F-időtartam Max. 
deformáció

Tűzállósági idő percben

Terhelési eset ls min a 1) 30 min a 2) 30 60 90 120

[mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

Önálló terhelés ≤ 400 ≤ 50 0,90 278 2,40 1,33 0,92 0,72

≤ 700 ≤ 50 – 320 1,61 1,04 0,80 0,67

Összetett terhelés 3) ≤ 400 ≤ 50 0,90 278 2,40 1,33 0,92 0,72

≤ 700 ≤ 50 – 320 1,61 1,04 0,80 0,67

Egyenletes terhelés ≤ 400 ≤ 50 1,50 258 3,00 2,10 1,41 1,06

≤ 700 ≤ 50 0,60 299 2,44 1,57 1,21 1,00

≤ 1250 ≤ 50 – 468 3,29 1,81 1,27 0,98

FUS/FCA 62/2,5 (kép 1–3) MLAR terhelések Maximális terhelés

Menetes szár ≥ 4.8 deformáció F-időtartam 
Min.

Max. 
deformáció

Tűzállósági idő percben

Terhelési eset ls min a 1) 30 min a 2) 30 60 90 120

[mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

Önálló terhelés ≤ 400 ≤ 50 1,76 25 1,76 1,06 0,78 0,62

≤ 1000 ≤ 50 – 460 2,27 1,31 0,93 0,72

Összetett terhelés 3) ≤ 400 ≤ 50 1,76 25 1,76 1,06 0,78 0,62

≤ 960 4) ≤ 50 4,30 550 4,30 2,14 1,39 1,01

≤ 1000 ≤ 50 0,55 661 2,52 1,60 1,21 0,99

Egyenletes terhelés ≤ 400 ≤ 50 1,76 25 1,76 1,06 0,78 0,62

≤ 960 4) ≤ 50 4,30 550 4,30 2,14 1,39 1,01

≤ 1000 ≤ 50 0,55 661 2,52 1,60 1,21 0,99

≤ 1250 ≤ 50 0,50 592 2,41 1,65 1,31 1,11

FUS 62/2,5 (Kép 4) MLAR terhelések Maximális terhelés

Vertical FUS 41/2,5 deformáció F-időtartam Max. 
deformáció

Tűzállósági idő percben

Terhelési eset ls min a 1) 30 min a 2) 30 60 90 120

[mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

Önálló terhelés ≤ 1000 ≤ 50 0,57 369 1,33 0,87 0,68 0,57

Összetett terhelés 3) ≤ 1000 ≤ 50 0,62 649 1,92 1,34 1,08 0,92

≤ 1000 ≤ 50 0,62 649 1,92 1,34 1,08 0,92

1)   Ha ≤ 500 mm felfüggesztési magasság esetén érvényes
2)    Felfüggesztés magassága ha = 250mm, menetes szár hossz. változása tűz esetén ~ 10mm/m
3)  Az összetett terhelés a szimmetrikus terheléseket összegzi
4)  Az értékek FCA 62/2,5-nél érvényesek további menetes szár megerősítéssel
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A szaktanácsadói véleményeken   
alapuló terhelési táblázatok.

PUWF

Terhelési táblázat PUWF - Keretszerkezet terhelésekkel tűzvédelmi alkalmazáshoz
Ezek a terhelések a mechanikai terhelés(ek) azonos magassága és helyzete/eloszlása, valamint azonos h merevítő magasság mellett a vizsgált tiszta széles-
ség ls-nél kisebb szélességekre vonatkoznak, 
azonos teljes magasságú mechanikai terheléssel és azonos statikai rendszerrel, a vizsgáltnál nagyobb számú egyenletesen elosztott koncentrált terhelésre,
az egyes mechanikai terhek azonos magassága és azonos statikai rendszer mellett a vizsgáltnál kevesebb egyedi terhelésre.

Középszint nélkül (kép 5) MLAR Max. terhelés

FUS 41-2,5 / FUS 41D-2,5/ PUWF/ PFCN 41 Távolság Deformáció F-időtartam Tűzállósági idő percben

Terhelés típusa ls* min a1) 30 30 60 90 120

[mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

Egyedi terhelés 1250 ≤50 0,592 2,262 1,415 1,133 0,992

Köztes szinttel (kép 6) MLAR Max. terhelés

FUS 41-2,5 / FUS 41D-2,5/ PUWF/ PFCN 41 Távolság Deformáció F-időtartam Tűzállósági idő percben

Terhelés típusa ls* min a1) 30 30 60 90 120

[mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

Egyedi  terhelés szintenként 1250 ≤50 0,478 1,311 0,805 0,637 0,553

Teljes egyéni terhelés 0,956 2,621 1,611 1,274 1,106

Kép 4

min. a

hlS

≥ 50 mm

Kép 5

ls
h

a

Kép 6

ls h

a

L

L / 2

F

L

L / 3 L / 3

F F

L

F = q x L

Önálló terhelés  
Helyi terhelés, pl. egy 
ámpa a szerelősínen.

Összetett terhelés 
Egynél több terhelési pont a szerelő- 
sínen, pl. több csőbilincsek.

Egyenletes terhelés 
A terhelés egyenletes eloszlása a 
szerelősíneken, pl. hajlításbiztos 
szellőzőcsatorna.
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Sprinkler rendszerek rögzítése.

Terhelési értékek. Rögzítési távolságok és csatlakozó méretek sprinkler bilincsekhez és csőbilincsekhez a leggyakoribb irányelvek alapján.

FM1951 NFPA13 VdS CEA 4001

Csőméret Teszt
terhelés

Max. távolság Min. menetméret Számított 
teszt-
terhelés

Max. 
távolság

Min. menetméret Terhelés-
kapacitás

Max. Min.  
menetméret

DN Távolság Min.
menetméret

[metrikus] [inch] [kN] [m] [metrikus] [inch] [kN] [m] [metrikus] [inch]

15 – – – – 1.4 3.60 9.5 3/8 2.0 4.00 M8 –

20 1.512 3.6 M10 3/8 1.5 3.60 9.5 3/8 2.0 4.00 M8 –

25 1.824 3.6 M10 3/8 1.7 3.66 9.5 3/8 2.0 4.00 M8 –

32 1.913 3.6 M10 3/8 1.9 3.66 9.5 3/8 2.0 4.00 M8 –

40 2.313 4.6 M10 3/8 2.4 4.57 9.5 3/8 2.0 4.00 M8 –

50 2.825 4.6 M10 3/8 2.9 4.57 9.5 3/8 3.5 4.00 M10 –

65 4.181 4.6 M10 3/8 3.8 4.57 9.5 3/8 3.5 6.00 M10 –

80 4.715 4.6 M10 3/8 4.8 4.57 9.5 3/8 3.5 6.00 M10 –

90 5.583 4.6 M10 3/8 5.7 4.57 9.5 3/8 3.5 6.00 M10 –

100 6.561 4.6 M10 3/8 6.7 4.57 9.5 3/8 5.0 6.00 M10 –

125 8.896 4.6 M12 1/2 9.0 4.57 12.7 1/2 5.0 6.00 M12 –

150 11.632 4.6 M12 1/2 11.8 4.57 12.7 1/2 8.5 6.00 M12 –

200 16.903 4.6 M12 1/2 18.2 4.57 12.7 1/2 8.5 6.00 M16 –

250 26.044 4.6 M16 5/8 26.7 4.60 15.9 5/8 – 6.00 – –

300 35.141 4.6 M16 5/8 36.0 4.60 15.9 5/8 – 6.00 – –

350 – – – – 42.9 4.60 – – – 6.00 – –

400 – – – – 55.7 4.60 – – – 6.00 – –

450 – – – – 70.1 4.60 – – – 6.00 – –

500 – – – – 84.4 4.60 – – – 6.00 – –

A sprinkler rendszerek különböző szabványok szerint kés-
zülnek. Például a VdS (VdS CEA 4001), amerikai FM szabvány 
1951 (Factory Mutual Insurance Company " (FM Global)),
UL 203, NFPA 13 előírások (National Fire Protection Associa-
tion (NFPA)), illetve az EN 12845 szabvány szerint.
Az európai irányelv CEA 4001 1995-ben jött létre a bizto-
sítási társaságok és a gyártók szövetségének EUROFEU 
együttműködése alapján, a VdS CEA 4001pedig 2003-ban 
jött létre Németországban a "Biztosítók szövetsége" (VDS) 
által.
1995-től az EN 12845 szabványt a CEA 4001 és 2003-tól 
pedig a VdS CEA 4001 alapján fejlesztették, ami gyakorlatilag 
egy általános szabvány lett. Nemzeti gyakorlatok, például 
a németországi DIN 14489 felülvizsgálat bekerült nemzeti 
mellékletként az EN 12845 szabványba.
Az amerikai szabályok megfelelnek a csőszerelési követelmé-
nyeknek, de minden eset részletes vizsgálatot kíván meg.

A sprinkler csövek szereléséhez, a különböző terhelési 
értékek, szerelési távolságok és csatlakozó méretek, amik az 
alábbi táblázatban szerepelnek a legelterjedtebb irányelvek 
alapján alkalmazandók. 

Minősítési szimbólum

VdS CEA 4001 megfelelőségi szimbólum  
betonmennyezetek esetén:

598

Alapfogalmak

17



Gázcső szerelés.

A DVGW-TRGI felülvizsgálatból 2008-ban a csősze-
reléshez alkalmazható dübelekről egy specifi káció 
lett kiemelve. Ezt szabályozza a TRGI 2008 II. fejezet- 
ének 5.3 pontja " cső szerelvények elkészítése". A TR-
GI-ben 2008-tól, bizonyos feltételek mellett műanyag 
dübelek is engedélyezettek. 

Az alapja az előző TRGI volt, ezen meghatározás 
alapján a gázcsöveket olyan módon kell szerelni, hogy 
tűz esetén nem lehet szabad cső keresztmetszetet. Az 
új változatban, ez módosítva lett, olyan módon, hogy 
tűz esetén nem lehet szabad keresztmetszetű cső 
650 °C hőmérsékletig. A cső csatlakozásoknál ez azt 
jelenti, hogy tengelyirányban és a forrasztott cső csat-
lakozásnál is történt korlátozás. Így a kereskedelemben 
kapható műanyag dübeleket lehet alkalmazni éghete-
tlen csőtartó elemekkel fém csövekhez tengelyirányú
korlátozással >650°C-on. Továbbá meg kell jegyezni, 
hogy mellékletek készültek a megfelelő szilárdságú 
kiegészítő elemekhez a TRGI 2008 szerint. Mindezek 
mellett a szerelési távolságokat kötelezően szabályoz-
za a TRGI 2008. 

A DVGW-TRGI 2008 szerint elsőként lettek műanyag 
csövek is belső vezetékeknél, 100 mbar üzemi nyomá- 
sig engedélyezve. Ahogyan a fém és nem éghető 
vezetékrendszerek, úgy a műanyag gázszereléshez 
használatos belső vezetékek fektetése is kivétel nélkül 
a gyártói rendszer hatálya alá tartozik. A rögzítőelemek 
szabadon fektetett gázvezetékeknél szintén lehetnek 
műanyagból, amennyiben a tartószerkezeti követ-
elmények teljesülnek. A műanyag vezetékek gázsze-
relésnél való alkalmazásának feltétele egy K gáz-
monitor beszerelése összekötve egy hőre aktiválódó 
kikapcsolóval (TAE), ezzel tűz esetén feltételezzük a 
szabadon fektetett gázvezeték sérülését. 

Hasonlóképp beépítésre került az épület osztályok 
szabályozása a modellépítési törvény (MBO) szer-
int a DVGW TRGI 2008-as verziójába. A tűzvédelmi 
előírások igazítása, a német szabvány vezetékrendsze-

rek irányelv szerint (MLAR 2005) a vezetékek épületek-
be való szerelésére vonatkozóan, vált logikussá. Határt 
képez a gázszerelések emelkedett elvárásainál a 
TRGI 2008 szerint, amikor az épületnél több, mint 2 
használati egység van (3-as épületosztály), illetve ha a 
legfelső emelet padlószintje magasabb, mint 7m (4-es 
épületosztály). 

Amennyiben ezek közül valamelyik feltétel fennáll, vagy 
azokat meghaladja, akkor tilos műanyag vezetékeket 
menekülő útvonalakon elhelyezni. Fémcsövekhez az 
MLAR 2005 előírása, hogy szerelőcsatornába kell őket 
fektetni vagy vakolat és vakolatfogadó réteg alkal-
mazandó. Dübelekkel szerelt csöveknél az MLAR 2005 
által van szabályozva, hogy építőhatóságilag engedély-
ezett dübel alkalmazható, vagy választható a DIN 4102-
T.4 8.5.7.5 rész (ill. DIN EN 1366-1. 13.6 rész) betartása 
is. Ez a szabályozás szintén érvényes a vezetékek sze-
relésénél építőhatóságilag engedélyezett szerkezetek-
en való átvezetéskor falakban és mennyezetekben, 
megakadályozva ezzel a szerkezet mechanikai
károsodását tűz esetén az átvezetett csővezetékek 
miatt.

Épp ezért ajánljuk a gázvezetékek szerelésénél 
engedéllyel rendelkező dübelek használatát, így 
általános építőhatósági engedélyen, ill. Európai 
Műszaki Engedélyen keresztül igazolt a dübel alkal-
massága még tűz esetén is. Ez megadja a szerelőnek a 
határterületeken is a szükséges biztonságot.
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Szeizmikusság és dinamikusság.

A szeizmikus és dinamikus követelmények nem 
teherhordó szerelvényeknél, amilyen a csősze-
relés is, gyakran alá vannak becsülve. Viszont 
itt szintén érvényes a szabály, ami szerint a leg-
gyengébb láncszem vezethet meghibásodáshoz vagy 
károsodáshoz.

Alapvetően minden épület, amivel szemben követ-
elményeket, vagy meghaladó követelményeket 
támasztanak a biztosítók, mint például az FM, külön-
bözőek, tehát lehetetlen általános érvényű részleteket 
meghatározni. Ráadásul a kidolgozott megoldásoknak 
tartalmazniuk kellene az összetevők csatlakozásait is.

Ebből az okból ajánljuk mindenkinek, vegye igénybe a 
technikai tanácsadóink segítségét, hogy egy megfelelő 
és projekt-specifikus megoldást lehessen kidolgozni. 

www.fischer-international.com
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Csövek, szellőző csatornák és 
vezetékek méretei és súlya.

1) Hőszigetelés: sűrűség 120 kg/m³ + fémlemez burkolat: sűrűség 7865 kg/m³
2) Hőszigetelés: sűrűség 120 kg/m³ 

A megfelelő gyártói adatokat kell figyelembe venni.

Kazáncső  DIN 2448 / DIN EN 10220

DN Méret Cső külső-ø Cső súlya
(üres)

Cső súlya
(vízzel teli)

Cső súlya
(vízzel + szigeteléssel) 1)

Alátámasztás

szélessége

[mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [m]

8 1/4" 13.5 0.5 0.6 1.4 2.00

10 3/8" 17.2 0.7 0.8 1.9 2.25

15 1/2" 21.3 1.0 1.2 2.2 2.75

25.0 1.1 1.5 2.8 2.75

20 3/4" 26.9 1.4 1.8 3.1 3.00

30.0 1.8 2.3 4.0 3.00

31.8 1.9 2.4 4.2 3.00

25 1" 33.7 2.0 2.6 4.7 3.50

38.0 2.3 3.1 5.2 3.50

32 11/4" 42.4 2.6 3.7 5.7 3.75

44.5 2.7 3.9 6.9 3.75

40 11/2" 48.3 3.0 4.4 7.4 4.25

51.0 3.1 4.8 7.7 4.40

57.0 3.9 6.0 10.0 4.60

50 2" 60.3 4.1 6.5 10.5 4.75

63.5 4.4 7.0 11.0 4.75

70.0 4.8 8.1 13.4 4.75

65 2 1/2" 76.1 5.3 9.2 14.8 5.50

82.5 6.3 10.9 19.2 5.75

80 3" 88.9 6.8 12.2 20.4 6.00

101.6 8.8 15.8 27.0 6.00

108.0 9.3 17.3 29.1 6.00

100 4" 114.3 9.9 18.9 30.6 6.00

127.0 12.2 23.3 36.1 6.00

133.0 12.8 25.1 37.8 6.00

125 5" 139.7 13.5 27.1 40.3 6.00

152.4 16.5 32.7 47.1 6.00

159.0 17.3 34.9 49.2 6.00

165.1 17.9 37.1 52.0 6.00

150 6" 168.3 18.3 38.2 53.0 6.00

177.8 21.4 43.6 58.1 6.00

193.7 25.2 51.5 68.0 6.00

200 8" 219.1 31.2 65.0 83.3 6.00

244.5 37.2 79.5 98.6 6.00

267.0 40.8 91.6 112.7 6.00

250 10" 273.0 41.6 94.9 117.7 6.00

300 12" 323.9 55.6 131.0 156.6 6.00

601

Alapfogalmak

17



1) Hőszigetelés: sűrűség 120 kg/m³ + fémlemez burkolat: sűrűség 7865 kg/m³ 
A megfelelő gyártói adatokat kell figyelembe venni.

Rézcső DIN EN 1057

DN Méret Cső külső-ø Cső súlya (üres) Cső súlya (vízzel teli) Cső súlya (vízzel teli) + 
szigeteléssel 1)

Támaszték szélessége

[mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [m]

10 – 17.2 0.6 0.8 1.8 1.3

15 – 21.3 1.0 1.2 2.3 1.5

20 – 26.9 1.3 1.7 2.9 2.0

25 – 33.7 1.6 2.3 4.3 2.3

32 – 42.4 2.0 3.2 5.2 2.8

40 – 48.3 2.3 3.9 6.8 3.0

50 – 60.3 2.9 5.4 9.5 3.5

65 – 76.1 3.7 7.8 13.5 4.3

80 – 88.9 4.4 10.0 18.2 4.8

100 – 114.3 7.3 16.6 28.3 5.0

125 – 139.7 8.9 23.1 36.4 5.0

150 – 168.3 13.2 34.1 48.9 5.0

200 – 219.1 17.3 52.8 71.2 5.0

250 – 273.0 21.6 80.1 100.9 5.0

300 – 323.9 25.7 108.1 132.0 5.0

400 – 406.4 32.3 162.0 190.6 5.0

500 – 508.0 40.4 243.1 279.8 5.0

Menetes cső DIN 2440 / DIN EN 10255

DN Méret Cső külső-ø Cső súlya (üres) Cső súlya (vízzel teli) Cső súlya (vízzel teli) + 
szigeteléssel 1)

Támaszték szélessége

[mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [m]

8 1/4" 13.5 0.7 0.7 1.6 2.00

10 3/8" 17.2 0.9 1.0 2.0 2.25

15 1/2" 21.3 1.2 1.4 2.5 2.75

20 3/4" 26.9 1.6 2.0 3.2 3.00

25 1" 33.7 2.4 3.0 5.1 3.50

32 1 1/4" 42.4 3.1 4.2 6.2 3.75

40 1 1/2" 48.3 3.6 5.0 8.0 4.25

50 2" 60.3 5.1 7.3 11.4 4.75

65 2 1/2" 76.1 6.5 10.2 15.9 5.50

80 3" 88.9 8.5 13.6 21.8 6.00

100 4" 114.3 12.1 20.8 32.5 6.00

125 5" 139.7 16.2 29.5 42.7 6.00

150 6" 165.1 19.2 38.2 53.1 6.00
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Rézcső DIN EN 1057

DN Méret Cső külső-ø Cső súlya (üres) Cső súlya (vízzel teli) Cső súlya (vízzel teli) + 
szigeteléssel 1)

Támaszték szélessége

[mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [m]

8 10x1 10 0.3 0.3 0.4 1.00

10 12x1 12 0.3 0.4 0.5 1.25

12 15x1 15 0.4 0.5 0.8 1.25

15 18x1 18 0.5 0.7 1.0 1.50

20 22x1 22 0.6 0.9 1.3 2.00

25 28x1.5 28 1.1 1.6 2.4 2.25

32 35x1.5 35 1.4 2.2 3.1 2.75

40 42x1.5 42 1.7 2.9 4.4 3.00

50 54x2 54 2.9 4.9 7.3 3.50

50 64x2 64 3.5 6.3 9.8 4.00

65 76.1x2 76.1 4.1 8.2 14.0 4.25

80 88.9x2 88.9 4.9 10.5 16.4 4.75

100 108x2.5 108 7.4 15.75 27.5 5.00

 Korrózióálló acélcsövek nyomás alatt lévő rendszerben

DN Méret Cső külső-ø Cső súlya (üres) Cső súlya (vízzel teli) Cső súlya (vízzel teli) + 
szigeteléssel 1)

Támaszték szélessége

[mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [m]

12 15x1 15 0.3 0.5 0.8 1.50

15 18x1 18 0.4 0.6 1.0 1.50

20 22x1.2 22 0.6 0.9 1.3 2.50

25 28x1.2 28 0.8 1.3 2.4 2.50

32 35x1.5 35 1.2 2.0 3.1 3.50

40 42x1.5 42 1.5 2.7 4.4 3.50

50 54x1.5 54 2.0 4.0 7.3 3.50

65 76.1x2 76.1 3.6 7.6 14.0 5.00

80 88.9x2 88.9 4.2 9.8 16.4 5.00

100 108x2 108 5.1 13.5 27.5 5.00

Fém-kompozit csővek

DN Méret Cső külső-ø Cső súlya (üres) Cső súlya (vízzel teli) Cső súlya (vízzel teli) + 
szigeteléssel 1)

Támaszték szélessége

[mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] [m]

10 14x2 14 0.1 0.2 0.4 1.0

12 16x2.25 16 0.1 0.2 0.5 1.0

15 20x2.5 20 0.2 0.4 0.7 1.0

20 26x3 26 0.3 0.6 0.9 1.5

25 32x3 32 0.4 0.9 1.2 2.0

32 40x3.5 40 0.6 1.5 2.1 2.0

40 50x4 50 0.9 2.3 3.2 2.5

50 63x4.5 63 1.3 3.6 5.2 2.5

1) Hőszigetelés: sűrűség 120 kg/m³ + fémlemez burkolat: sűrűség 7865 kg/m³ 
A megfelelő gyártói adatokat kell figyelembe venni.
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Megjegyzés: 
A maximális rögzítési távolság a cső terhelés alatti megengedett lehajlásán és a gyártó vonatkozó ajánlásain alapszik. A cső rögzítéseinek és szerelvényeinek megengedett   
terhelése nincs fi gyelembe véve.
1)  Kb. 1,50 m – 2,00 m. A gyártó adatai szerint minden csőhosszúságot legalább két helyen kell alátámasztani. A gyártó vonatkozó előírásait figyelembe kell venni.

Drén cső, vas öntvény. SML. DIN 19522

DN Cső külső-ø Cső súlya (üres) Cső súlya (vízzel teli) Támaszték szélessége

[mm] [kg/m] [kg/m] [m]

40 48 3.1 4.5 1)

50 58 4.3 6.4 1)

70 78 5.9 9.9 1)

80 83 6.1 10.6 1)

100 110 8.4 17.7 1)

125 135 11.8 24.5 1)

150 160 14.1 32.3 1)

200 210 23.1 54.6 1)

250 274 33.3 87.7 1)

300 326 43.2 120.8 1)

400 429 60.0 193.3 1)

500 532 82.6 290.1 1)

LORO-X acél drén cső

DN Cső külső-ø Cső súlya (üres) Cső súlya (vízzel teli) Támaszték szélessége

[mm] [kg/m] [kg/m] [m]

40 42 1.5 2.7 1)

50 53 2.2 4.2 1)

70 73 3.3 7.1 1)

80 89 4.1 9.9 1)

100 102 5.8 13.3 1)

125 133 9.6 22.5 1)

150 159 11.5 30.1 1)

200 219 21.5 57.2 1)

250 273 22.5 78.5 1)

300 324 25.0 104.4 1)

Drén cső. PVC-U. DIN 8062

DN Cső külső-ø Cső súlya (üres) Cső súlya (vízzel teli) Támaszték szélessége

20° 40°

[mm] [kg/m] [kg/m] [m] [m]

40 50 0.8 1.3 0.8 0.6

50 63 1.3 2.0 1.1 0.7

65 75 1.8 3.9 1.3 0.8

80 90 2.6 3.9 1.3 0.8

100 110 3.9 8.0 1.6 1.0

125 125 5.0 12.4 1.8 1.1

150 160 8.2 18.0 2.2 1.2
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Drén cső. GA. DIN 19500

DN Cső külső-ø Falvastagság Cső súlya (üres) Cső súlya (vízzel teli) Támaszték szélessége

[mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [m]

50 60 3.5 5.19 7.39 1)

70 80 3.5 7.02 11.21 1)

100 112 4.0 11.33 19.83 1)

125 137 4.0 13.96 27.03 1)

150 162 5.0 20.59 38.74 1)

200 212 6.0 32.42 63.84 1)

Drén cső. PE. DIN 19535

DN Cső külső-ø Cső súlya (üres) Cső súlya (vízzel teli) Támaszték szélessége

[mm] [kg/m] [kg/m] [m]

25 32 0.3 0.8 0.5

32 40 0.3 1.3 0.5

40 50 0.4 2.0 0.8

50 56 0.5 2.5 0.8

57 63 0.6 3.1 0.8

70 75 0.7 4.4 0.8

80 90 1.0 6.4 0.9

100 110 1.4 9.5 1.1

125 125 1.8 12.3 1.3

125 140 2.3 15.4 1.4

150 160 3.0 20.1 1.6

200 200 3.8 31.5 2.0

250 250 6.0 49.2 2.0

Spirálcső, kör alakú. DIN EN12237

DN 71 80 90 100 112 125 140 150 160 180 200 224 250 280 300 315 355 400 450 500 560 600 630 710 800 900 1000 1120 1250

Cső külső-ø 
[mm]

75 84 94 105 117 130 145 155 165 185 205 229 255 285 307 322 362 407 457 507 567 609 639 719 810 1012 1012 1132 1262

Lemez-
vastagság  
[mm]

0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2

Cső súlya 
(üres)  
[kg/m]

0.8 0.9 1.0 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.7 3.1 3.4 3.8 4.2 4.7 5.2 7.1 8.0 9.0 10.2 11.3 12.6 13.5 17.7 20.0 22.5 25.4 34.9 39.1 43.7
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A kg/m-ben feltüntetett tömegértékek tájékoztató adatok. Az alkalmazott lemezvastagság és a csőkarima típusának a függvényében a tömegadatok eltérhetnek. A csőkarima tömege átalány-
értékkel szerepel. A terhelési adatok 80 kg/m3 tömegű és 5 cm vastagságú kőzetgyapot szigetelést feltételeznek

Horganyzott légcsatornák súlya kg / m szigetelés nélkül

Fémlemez  0.75 Fémlemez  0.88 Fémlemez  1.0 Fémlemez  1.13 Fémlemez  1.25

200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150  B H

5.9 6.2 6.6 8.3 8.9 9.6 10.4 11.2 12.1 14.9 16.3 17.9 19.6 21.6 23.6 29.3 32.2 35.5 39.9 44.4 48.8 59.9 66.2 73.6 82.8 200

– 6.6 7.0 8.7 9.3 10.0 10.8 11.6 12.5 15.4 16.8 18.3 20.1 22.1 24.0 29.8 32.7 36.0 40.4 44.9 49.3 60.4 66.8 74.2 82.2 224

– – 7.4 9.2 9.8 10.4 11.2 12.1 13.0 15.9 17.3 18.8 20.6 22.6 24.5 30.4 33.3 36.6 41.0 45.5 49.9 61.1 67.5 74.8 83.4 250

– – – 9.7 10.3 11.0 11.7 12.6 13.5 16.5 17.9 19.4 21.2 23.2 25.1 31.0 33.9 37.3 41.7 46.1 50.6 61.8 68.2 75.6 84.1 280

– – – – 10.9 11.6 12.3 13.2 14.1 17.2 18.5 20.1 21.9 23.8 25.8 31.8 34.7 38.0 42.5 46.9 51.3 62.7 69.1 76.4 85.0 315

– – – – – 12.3 13.0 13.9 14.8 18.0 19.3 20.9 22.7 24.6 26.6 32.7 35.6 38.9 43.4 47.8 52.2 63.7 70.0 77.4 86.0 355

– – – – – – 13.8 14.7 15.5 18.8 20.2 21.8 23.6 25.5 27.5 33.7 36.6 39.9 44.4 48.8 53.2 64.8 71.1 78.5 87.1 400

– – – – – – – 15.5 16.4 19.8 21.2 22.8 24.5 26.5 28.5 34.8 37.7 41.0 45.5 49.9 54.3 66.0 72.4 79.7 88.3 450

– – – – – – – – 17.3 20.8 22.2 23.7 25.5 27.5 29.4 35.9 38.8 42.1 46.6 51.0 55.4 67.2 73.6 81.0 89.5 500

– – – – – – – – – 22.0 23.4 24.9 26.7 28.7 30.6 37.3 40.1 43.5 47.9 52.3 56.8 68.7 75.1 82.4 91.0 560

– – – – – – – – – – 24.7 26.3 28.1 30.0 32.0 38.8 41.7 45.0 49.5 53.9 58.3 70.4 76.8 84.1 92.7 630

– – – – – – – – – – – 27.9 29.6 31.6 33.6 40.6 43.5 46.8 51.2 55.7 60.1 72.4 78.7 86.1 94.7 710

– – – – – – – – – – – – 31.4 33.4 35.3 42.6 45.5 48.8 53.2 57.7 62.1 74.6 81.0 88.3 96.9 800

– – – – – – – – – – – – – 35.3 37.3 44.8 47.7 51.0 55.4 59.9 64.3 77.0 83.4 90.8 99.4 900

– – – – – – – – – – – – – – 39.3 47.0 49.9 53.2 57.7 62.1 66.5 79.5 85.9 93.2 101.8 1000

– – – – – – – – – – – – – – – 49.7 52.6 55.9 60.3 64.8 69.2 82.4 88.8 96.2 104.7 1120

– – – – – – – – – – – – – – – – 55.4 58.8 63.2 67.6 72.1 85.6 92.0 99.4 107.9 1250

– – – – – – – – – – – – – – – – – 62.1 66.5 71.0 75.4 89.3 95.7 103.0 111.6 1400

– – – – – – – – – – – – – – – – – – 71.0 75.4 79.8 94.2 100.6 107.9 116.5 1600

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 79.8 84.3 99.1 105.5 112.8 121.4 1800

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 88.7 104.0 110.4 117.8 126.3 2000

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 109.9 116.3 123.6 132.2 2240

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 122.7 130.0 138.6 2500

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 137.4 146.0 2800

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 154.5 3150

Galvanizált szellőzőcsatornák súlya kg/m (80 kg/m3, 5 cm vastagság)

Fémlemez  0.75 Fémlemez  0.88 Fémlemez  1.0 Fémlemez  1.13 Fémlemez  1.25

200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150  B H

9.1 9.6 10.2 12.1 13.0 14.0 15.2 16.4 17.7 21.0 22.9 25.1 27.6 30.4 33.2 39.8 43.8 48.3 54.3 60.4 66.4 79.4 87.8 97.6 109.0 200

– 10.2 10.8 12.7 13.6 14.6 15.8 17.0 18.3 21.7 23.6 25.8 28.3 31.1 33.8 40.6 44.5 49.0 55.0 61.1 67.1 80.2 88.6 98.4 109.8 224

– – 11.4 13.4 14.3 15.3 16.4 17.7 19.0 22.4 24.3 26.5 29.0 31.8 34.5 41.3 45.3 49.8 55.8 61.9 67.9 81.0 89.5 99.2 110.6 250

– – – 14.2 15.0 16.0 17.2 18.4 19.7 23.2 25.1 27.3 29.8 32.6 35.4 42.2 46.2 50.7 56.7 62.8 68.8 82.0 90.4 100.2 111.6 280

– – – – 15.9 16.9 18.1 19.3 20.6 24.2 26.1 28.3 30.8 33.6 36.3 43.3 47.2 51.8 57.8 63.8 69.9 83.1 91.6 101.3 112.7 315

– – – – – 17.9 19.1 20.3 21.6 25.3 27.2 29.4 31.9 34.7 37.4 44.5 48.4 53.0 59.0 65.0 71.1 84.4 92.9 102.6 114.0 355

– – – – – – 20.2 21.5 22.7 26.5 28.5 30.7 33.2 35.9 38.7 45.9 49.8 54.3 60.4 66.4 72.4 85.9 94.3 104.1 115.5 400

– – – – – – – 22.7 24.0 27.9 29.8 32.0 34.5 37.3 40.1 47.4 51.3 55.8 61.9 67.9 73.9 87.5 96.0 105.7 117.1 450

– – – – – – – – 25.3 29.3 31.2 33.4 35.9 38.7 41.4 48.9 52.8 57.3 63.4 69.4 75.4 89.1 97.6 107.4 118.7 500

– – – – – – – – – 30.9 32.9 35.1 37.6 40.3 43.1 50.7 54.6 59.1 65.2 71.2 77.3 91.1 99.5 109.3 120.7 560

– – – – – – – – – – 34.8 37.0 39.5 42.3 45.0 52.8 56.7 61.3 67.3 73.3 79.4 93.4 101.8 111.6 123.0 630

– – – – – – – – – – – 39.2 41.7 44.5 47.2 55.2 59.1 63.7 69.7 75.7 81.8 96.0 104.4 114.2 125.6 710

– – – – – – – – – – – – 44.2 47.0 49.7 57.9 61.9 66.4 72.4 78.5 84.5 98.9 107.4 117.1 128.5 800

– – – – – – – – – – – – – 49.7 52.5 61.0 64.9 69.4 75.4 81.5 87.5 102.1 110.6 120.4 131.8 900

– – – – – – – – – – – – – – 55.3 64.0 67.9 72.4 78.5 84.5 90.5 105.4 113.9 123.6 135.0 1000

– – – – – – – – – – – – – – – 67.6 71.5 76.0 82.1 88.1 94.1 109.3 117.8 127.5 138.9 1120

– – – – – – – – – – – – – – – – 75.4 80.8 86.0 92.0 98.1 113.5 122.0 131.8 143.1 1250

– – – – – – – – – – – – – – – – – 84.5 90.5 96.6 102.6 118.4 126.9 136.6 148.0 1400

– – – – – – – – – – – – – – – – – – 96.6 102.6 108.6 124.9 133.4 143.1 154.5 1600

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 108.6 114.7 131.4 139.9 149.6 161.0 1800

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 120.7 137.9 146.4 156.2 167.5 2000

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 145.7 154.2 164.0 175.3 2240

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 162.7 172.4 183.8 2500

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 182.2 193.6 2800

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 204.9 3150
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Fontos méretek, változók és 
egységek.

Anyagszabványok összehasonlítása

DIN EN ISO DIN EN ISO

Leírás Anyag ASTM

S250GD+Z 1.0242 EN10027-2 A653

DD11 1.0332 DIN EN 10111 A621CQ

DC01 1.0330 DIN EN 10130 A366

St22 1.0320 DIN 1614-1 n/a

DX51D+Z275NA-C 1.0226+Z DIN EN 10327 A653/CQ

S235JR 1.0037 DIN EN 10025 A283

S355MC 1.0976 DIN EN 10149 n/a

4.6; 4.8 DIN EN ISO 898-1 F568M

Változók és egységek

Méret Jel SI Egyéb Átváltás Megjegyzés

[mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [m]

Hosszúság l m – 1 m = 10 dm = 100 cm = 1.000 mm  
1 mm = 1.000 µm  
1 km = 1.000 m

1 inch = 1 Zoll = 25.4 mm

Terület A, S m² a, ha 1 m² = 10.000 cm² = 1.000.000 m² 
1 a = 100 m² 
1 ha = 100 a = 10.000 m²

–

Térfogat V m³ l 1 m³ = 1.000 dm³ = 1.000.000 cm³ 
1 l = 1 dm³ = 0.001 m³  
1 ml = 1 cm³

–

Idő t s min, h, d 1 min = 60 s 
1 h = 60 min = 3.600 s  
1 d = 24 h

–

Frekvencia f Hz – 1 Hz = 1/s –

Sebesség v m/s m/s, km/h 1 m/s = 3.6 km/h –

Gyorsulás a, g m/s² – g = 9.81 m/s² g csak gravitáció

Súly m kg g, t 1 kg = 1.000 g  
1 t = 1.000 kg

–

Sűrűség ρ kg/m³ – 1.000 kg/m³ = 1 t/m³ = 1 kg/dm³ –

Tehetetlenségi nyomaték, 
2. fok

J kg · m² – – Régen: tömeg tehetetlensé-
gi nyomatéka

Erő F N – 1 N = 1 kg · m/s² Régen: kp (Kilopond)
1 kp = 9.80665 kgm/
s² = 9.81 N

Forgatónyomaték M N · m – – –

Hajlító nyomaték Mb N · m – – –

Torziós nyomaték T N · m – – –

Mechanikus feszültség σ, τ N/m² – – –

Terület szerinti nyomaték, 
2. fok

I m4 – – Régen: terület tehetetlensé-
gi nyomaték

Energia, munka E, W J – 1 J = 1 N · m = 1 W · s Régi megnev.: cal (kalória) 
1 cal = 4.1868 Ws = 4.19 J

Erő P W – 1 W = 1 J/s = 1 N · m/s Régi megnev.: LE (lóerő)
1 PS = 75 kpm/s =
75•9.81 N/ms =
0.736 kW

Termodinamikai
hőmérséklet

T K – 0 °C = 273 K
-273 °C = 0 K

–

Hőmennyiség Q J (Wh) 1 J = 1 W · s = 1 N · m –

Fajhő érték H J/kg – – –

Anyagmennyiség n mol – 1 mol kb. 6-10²³-nek felel meg –

Fényintenzitás lv cd – – –
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Engedélyek, jelölések és azok 
fontossága.
Az alábbiakban a jelenleg Európában érvényben lévő engedélyeket 
foglaljuk össze, szimbólumaikkal és jelentésükkel együtt:
Kérjük, ellenőrizze, hogy az adott alkalmazás biztonsági szempont-
ból kritikus-e. Egy alkalmazás akkor kritikus, ha a rögzítés tönk-
remenetele az emberi élet vagy egészség veszélyeztetésével és/
vagy jelentős gazdasági következményekkel járna. 

Ilyen esetben kérjük, hogy olyan dübelt használjon, amely Európai 
Műszaki Engedéllyel (ETA) vagy Német Építőhatósági Engedéllyel 
rendelkezik. 
Az ilyen termékeket az alábbi jelölésekről lehet megismerni:

FM Certificate: 
Engedélyezett helyi tűzoltóberendezések rögzítésére.
Amerikai Biztosítótársaság.

VdS-engedély: 
A tűzoltó-berendezésekre vonatkozó VdS irányelveknek megfelelően 
ellenőrizték és fogadták el.

Sprinkler-rendszer:  
Megfelel a VdS CEA 4001 szerinti követelményeknek.

UL-engedély:  
Engedélyezett csőfüggesztők, pl. helyi vízalapú tűzoltórendszerekben való használatra 
(UL Online Certification Directory, VFXT.EX16429).

C E
ETA-05/0069, 
repedéses betonhoz

Európai Műszaki Engedély 
Az (ETAG) Európai Műszaki Engedély alapján kiadott nemzetközi Európai Építőhatósági Engedély.
ETA (angol rövidítés): Európai Műszaki Engedély/1-12 opciók. CE: Az európai konformitás jel igazolja, hogy 
az építőipari termék (pl. dübel) összhangban van az Európai Műszaki Engedéllyel. 
CE jelű termékek az Európai Unióban korlátozás nélkül értékesíthetőek. 
További információk a szeizmikus teljesítményről az ETA jel alatt.

Általános Építőhatósági Engedély: 
A berlini építőhatósági intézet által kiadott DIBt engedély.
Igazolja, hogy a termék megfelel az Általános Építőhatósági Engedélynek.
Hivatalos anyagvizsgáló laboratórium igazolja a minőséget.

Institut für Massivbau
Technische Universität

Darmstadt

ICC = International Code Council, (BOCA, ICBO és SBCCI):  
Az ICC Evaluation Service Inc. (ICC ES) jelentéseket állít ki, pl. a Nemzetközi Építési Szabályzat® és a 
kapcsolódó szabványok alapján történő utólagos lehorgonyzáshoz az Amerikai Egyesült Államokban.

ICC ESR-2948

ESR-1990
See ICC-ES

Evaluation Report
at www.icc-es.org
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Tűzvédelemre tesztelt termék DIN EN 1366-1:  
A terméket tűzvizsgálatnak vetették alá. A DIN EN 1366-1 szerinti „vizsgálati 
jelentés” rendelkezésre áll.

Tűzvédelemre tesztelt termék MLAR:  
A terméket tűzvizsgálatnak vetették alá. A német Muster-Leitungsanlagenricht-
linie (MLAR) szerinti vizsgálatról szóló jegyzőkönyv rendelkezésre áll.

Tűzvédelemre tesztelt termék DIN 4102-2: 
A terméket tűzvizsgálatnak vetették alá. A DIN 4102-2 szerinti „vizsgálati 
jelentés” rendelkezésre áll.

Hangszigetelés tesztelt termék DIN 4109:  
A terméket hangszigetelési vizsgálatnak vetették alá.   
A "bemeneti veszteség mérése" egy vizsgálati jelentésben található.

Tűzvédelemre tesztelt termék MLAR:  
A terméket tűzvizsgálatnak vetették alá. A német Muster-Leitungsanlagenricht-
linie (MLAR) szerinti vizsgálatról szóló jegyzőkönyv rendelkezésre áll.

Rögzítések dinamikus terhelésekhez:  
A rögzítés alkalmas és engedélyezett „túlnyomórészt nem statikus”   
(azaz dinamikus) terhelésekhez.

Tesztelve lángállóság szempontjából VDE szerint.

A RAL Gütezeichen (minőségjelzés) a Rohrbefestigung (csőtartók) számára a RAL 
Gütegemeinschaft Rohrbefestigung e.V. adja ki. Ez a szervezet egyedi minőségj-
elzéseket ad ki:

Rohrbefestigung (RAL-GZ 655):  
Ezt a védjegyet olyan termékek kapják, amelyek megfelelnek a csőtartókra, például 
csőbilincsekre, konzolokra és szerelősínekre vonatkozó szigorú műszaki és 
minőségi előírásoknak.

609

Alapfogalmak

17



A fischer rögzítéstechnikai katalógus számos megoldást kínál, és 
segít a gyors és biztonságos termék kiválasztásában:

 · Tippek a szereléshez
 · Alkalmazási segédletek
 · Részletes műszaki adatok és rajzok
 · A rögzítéstechnika alapjai
 · Minden, amit a szakszerű rögzítésről tudni kell

Rögzítéstechnikai katalógus.
Rögzítéstechnikához történő felhasználáshoz.

info@fischerhungary.hu

A szigetelőlapok telepítéséhez a rögzítési megoldások széles válasz-
tékát kínáljuk, mint például:

 · Különböző építőanyagok, vastagságok és tűzvédelmi- és rendszer- 
követelmények esetén.

 · Az ETICS rendszergazdák és kivitelezők az Európai Műszaki Engedély 
(ETA) keretében megtalálhatják az épületfizikailag optimális, könnyen 
alkalmazható és biztonságos megoldást.

EWI-katalógus.
 
Minden a külső hőszigetelő kompozit rendszerekkel (ETICS) ellátott homlokzatokhoz 
készült fischer termékcsaládról új építéshez és felújításhoz.

info@fischerhungary.hu
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FireStop katalógus. 
Passzív tűzvédelemhez.

A FireStop katalógus számos információt kínál, és segít a 
gyors és biztonságos termékválasztásban:

 · A passzív tűzvédelem alapjai
 · Termék- és rendszerbemutatók
 · Alkalmazási segédletek
 · Részletes műszaki adatok és rajzok

info@fischerhungary.hu

A szerelt homlokzatok katalógus számos információt kínál, és segít 
a gyors és biztonságos termékválasztásban:

 · Zykon panelhorgony, géptechnika, fúrófejek, háttérszerkezet, általá-
nos rögzítési eszközök és tartozékok bemutatása részletes műszaki 
adatokkal és illusztrációkkal.

 · Alkalmazási támogatás.
 · Alapvető ismeretek a hátsókúpos horgonyokról és háttérszerkeze-

tekről.
 · Elérhető méretezőszoftverek

Szerelt homlokzatok katalógus.
Minden információ a fischer homlokzati termékcsaládról és annak alkalmazásáról.

info@fischerhungary.hu
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fischer leányvállalatok

Germany 
fischer Deutschland Vertriebs GmbH 
Klaus-Fischer-Straße 1 
72178 Waldachtal 
P +49 7443 12 - 6000 
F +49 7443 12 - 4500 
info@fischer.de 
www.fischer.de

Argentina 
fischer Argentina S.A. 
Armenia 3044 
1605 Munro Ra-PCIA Buenos Aires 
P +54 1147 21 7700 
F +54 1147 56 13 11 
asistenciatecnica@fischer.com.ar 
www.fischer.com.ar

Austria 
fischer Austria GmbH 
Wiener Straße 95 
2514 Traiskirchen 
P +43 2252 53730 0 
F +43 2252 53730 70 
office@fischer.at 
www.fischer.at

Belgium 
fischer Cobemabel s.n.c 
Schaliënhoevedreef 20 D 
2800 Mechelen 
P +32 152 8 47 00 
F +32 152 8 47 10 
info@fischer.be 
www.fischer.be

Brazil 
fischer Brasil Indústria Comércio Ltda. 
Estrada do Dende, 300 Ilha do Governador 
21920-001 Rio de Janeiro-RJ 
P +55 21 2467 87  96 
F +55 21 2467 01 44 
fischer@fischerbrasil.com.br 
www.fischerbrasil.com.br

China 
fischer (Taicang) fixings Co. Ltd. 
No. 17, Lane 166, Guchuan Road, 14th 
Floor, Building 2, Zhongjun Tianyue Center 
200333 Shanghai  
P +86 21 51 00 16 68  
F +86 21 65 97 96 22  
ficn@fischer.com.cn 
www.fischer.com.cn

Denmark 
fischer a/s 
Sandvadsvej 17 A 
4600 Køge 
P +45 46 32 02 20 
F +45 46 32 50 52 
fidk@fischerdanmark.dk 
www.fischerdanmark.dk

Finland 
fischer Finland Oy 
Suomalaistentie 7 B 
02270 Espoo 
P +358 20 741 46 60 
F +358 20 741 46 69 
orders@fischerfinland.fi 
www.fischerfinland.fi

France 
fischer S. A. S. 
12, rue Livio, P. O. Box 10182 
67022 Strasbourg-Cedex 1 
P +33 388 39 18 67 
F +33 388 39 80 44 
info@fischer.fr 
www.fischer.fr

Greece 
fischer Hellas 
Kalavriton 2 & Kaiafa  
14564 Kifissia, Athens  
P +30 21 02 83 81 67 
F +30 21 02 83 81 69 
info@fischer.gr 
www.fischer.gr

Hungary 
fischer Hungária Bt. 
Szerémi út 7/b 
1117 Budapest 
P +36 1 347 97 55 
F +36 1 347 97 66 
info@fischerhungary.hu 
www.fischerhungary.hu

India 
fischer Építőanyagok India PVT Ltd. 
Unit 101, First Level, No. 3 (Old 4), 
Prestige Sigma, Vittal Mallya Road, 
Ward No. 76, Richmond Town 
560001 Bangalore, Karnataka 
P +91 0804 1511 991/92/93 
F +91 0804 1511 989 
info@fischer.in 
www.fischer.in

Italy 
fischer italia S.r.L 
Corso Stati Uniti, 25, Casella Postale 391 
35127 Padova Z.I. Sud 
P +39 049 8 06 31 11 
F +39 049 8 06 34 01 
sercli@fischeritalia.it 
www.fischeritalia.it

Japan 
fischer Japan K.K. 
Seishin Kudan Building 3rd Floor 3-4-15 
Kudan Minami Chiyoda-ku, 102-0074 Tokyo 
P +81 33 26 34 49 1 
F +81 36 27 29 93 5 
info@fischerjapan.co.jp 
www.fischerjapan.co.jp

Mexico 
fischer Sistemas de Fijación, S.A. de C.V. 
Blvd. Manuel Avila Camacho 3130-400B 
54020 Col. Valle Dorado, Tlalnepantla 
P +52 55 55 72 08 83 
F +52 55 55 72 15 90 
info@fischermex.com.mx 
www.fischermex.com.mx

The Netherlands 
fischer Benelux B.V. 
Gooimeer 14 
1411 DE Naarden 
P +31 35 6 95 66 66 
F +31 35 6 95 66 99 
info@fischer.nl 
www.fischer.nl

Norway 
fischer Norge AS 
Oluf Onsumsvei 9 
0680 Oslo 
P +47 23 24 27 10 
F +47 23 24 27 13 
ordre@fischernorge.no 
www.fischernorge.no

The Philippines 
fischer PH Asia, Inc. 
No 100 Congressional Avenue, Project 8 
1106 Quezon City, Metro Manila 
P +63 28 36 25 102 
F +63 28 80 32 56 
joselito.ladlad@fischerph.com 
www.fischer.ph
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fischer leányvállalatok

Poland 
fischer Polska Sp.z o.o 
ul. Albatrosow 2 
30-716 Kraków 
P +48 12 2 90 08 80 
F +48 12 2 90 08 88 
info@fischerpolska.pl 
www.fischerpolska.pl

Portugal 
fischerwerke Portugal, Lda. 
Rua das Musas, Passeio dos Cruzados 
Lote 2.01 (Bloco3), Loja 8 (01.D) / Parque 
das Nações, 1990-171 Lisboa  
P +351 218 954 180 
F +351 218 967 066 
fischerportugal.info@fischer.pt  
www.fischer.pt

Qatar 
fischer fasteners QD Trading WLL 
Building No. 233, Office No. 8A, 1st Floor, 
Street No. – 230, Zone No. 41 C Ring Road, 
35190 Doha 
enquiry@fischer.qa 
www.fischer.qa 

Romania 
fischer fixings Romania S.R.L. 
Strada Oradiei, Nr. 1-3-5-7  
400220 Cluj Napoca, Judetul Cluj  
P +40 264 455 166  
F +40 264 403 060  
zoltan.kovacs@fischer.com.ro 
www.fischer.com.ro

Russia 
OOO fischer Befestigungssysteme Rus 
Leningradskoe shosse, 47, Bldg. 2, 2nd 
floor, apt. VI, 125195 Moscow 
P +7 495 223 61 62 
F +7 495 223 03 34 
info@fischerfixing.ru 
www.fischerfixing.ru

Singapure 
fischer systems Asia Pte. Ltd. 
4 Kaki Bukit Avenue 1, #01-06  
417939 Singapore 
P +65 6741 0480  
F +65 6741 0481  
sales@fischer.sg 
www.fischer.sg

Slovakia 
fischer SK. s.r.o. 
Nová Rožňavská 134 A 
831 04 Bratislava 
P +421 2 4920 60 46 
F +421 2 4920 60 44 
info@fischerwerke.sk 
www.fischer-sk.sk

Spain 
fischer ibérica S.A.U. 
Klaus Fischer 1 
43300 Mont-Roig del Camp Tarragona 
P +34 977 83 87 11 
F +34 977 83 87 70 
servicio.cliente@fischer.es 
www.fischer.es

South Korea 
fischer Korea Co., Ltd (fikr) 
2nd Floor, Samryung Bd. 55 
Maeheon-ro 6-gil, Seocho-gu,u, Seoul, 
Korea 08390 
P +82 1544 89 55 
F +82 1544 89 03 
info@fischerkorea.com 
www.fischerkorea.com

Sweden 
fischer Sverige AB 
Nygatan 93 
602 34 Norrköping 
P +46 11 31 44 50 
info@fischersverige.se 
www.fischersverige.se

Türkiye 
fischer Metal Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti 
Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Cad. 
Seyit Gazi Sok. No 66, Hukukçular Towers A 
Blok, 34865 Kartal İstanbul 
P +90 216 326 00 66 
F +90 216 326 00 18 
info@fischer.com.tr 
www.fischer.com.tr

United Kingdom (UK) 
fischer fixings UK Ltd. 
Fehérly Road 
Oxon OX10 9AT Wallingford 
P +44 1491 82 79 00 
F +44 1491 82 79 53 
info@fischer.co.uk 
www.fischer.co.uk

Unites Állagas of America 
fischer fixings LLC (fius) 
205 US HWY 46, Suite 4 07512 Totowa, 
New Jersey 
P +1 973 256 30 45 
F +1 845 625 26 66 
sales@fischerus.net 
www.fischerfixings.com

United Arab Emirates 
fischer FZE 
R/A 07, BA - 04, Jebel Ali Free Zone 
Dubai P.O. Box 261738 
P +97 14 8 83 74 77 
F +97 14 8 83 74 76 
enquiry@fischer.ae 
www.fischer.ae

Vietnam 
fischer production Company Limited –  
Tay Ninh Branch 
Lot 36-23-B, 36-24, D14A Road, Phuoc 
Dong Industrial Park, Phuoc Dong Commu-
ne, Go Dau District, Tay Ninh Province  
info@fischer.vn 
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Ez a katalógus csak kötelezettség nélküli tanácsokat ad. 
További információkat és tanácsadást az 
Alkalmazástechnikai Osztályunktól kaphat. 
Ehhez szükségünk van az Ön felhasználási esetének pontos 
leírására.
A katalógusban szereplő minden adatot a rögzítőelemeinkkel 
történő munkáknál a helyi viszonyokhoz és a felhasznált 
anyagokhoz kell igazítani. Amennyiben egyes termékeknél 
és típusoknál nincs közelebbi specifikáció megadva, kérjük 
igény estén az Alkalmazástechnikai Osztályunkkal
felvenni a kapcsolatot.
Műszaki és szortiment változtatások joga fenntartva. 
Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
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Szakkereskedő:

www.fischerhungary.hu

fischer vállalatcsoprtok

Befestigungssysteme
fischertechnik
Consulting
Electronic Solutions

fischer Hungária
1117 Budapest, Szerémi út 7/b.
Telefon: 347-9755
Fax: 347-9765
info@fischerhungary.hu
www.fischerhungary.hu




